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DPS - przebudowa DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Wykonanie nadproży i nowych otworów drzwiowych 1 11
2 Dobudowa ścian działowych 12 15
3 Roboty budowlane związane z instalacją wentylacji mechanicznej 16 26
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DPS - przebudowa PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wykonanie nadproży i nowych otworów drzwiowych
1

d.1
SST.
III.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd
dla belek

m3

0,15*0,15*1,40*2 m3 0,06
RAZEM 0,06

2
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.
belek stalowych - I 120 mm

m

1,40*4 m 5,60
RAZEM 5,60

3
d.1

SST.
III.1

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm szt.

2*6 szt. 12,00
RAZEM 12,00

4
d.1

SST.
III.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami M12 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

5
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na belkach stalowych m

1,40*4 m 5,60
RAZEM 5,60

6
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

0,20*5,60 m2 1,12
RAZEM 1,12

7
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

0,15*(1,0+0,54)*2,10 m3 0,49
RAZEM 0,49

8
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z budynku m3

0,49 m3 0,49
RAZEM 0,49

9
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie i utylizacja gruzu m3

0,49 m3 0,49
RAZEM 0,49

10
d.1

SST.
III.1

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2,10 m 2,10
RAZEM 2,10

11
d.1

SST.
III.2

KNR 4-01
0304-04
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej bloczkami be-
tonowymi

m3

0,12*0,43*2,10 m3 0,11
RAZEM 0,11

2 Dobudowa ścian działowych
12

d.2
SST.
III.3

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych  GKF na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

2,50*2,24-1,12*2,10 m2 3,25
RAZEM 3,25

13
d.2

SST.
III.3

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 ( GKB+
GKBI)

m2

2,50*(2,32+1,15) m2 8,68
RAZEM 8,68

14
d.2

SST.
III.5

KNR AT-12
0109-05

Drzwi EIS 30 obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych m2

D3 1,12*2,10 m2 2,35
RAZEM 2,35

15
d.2

SST.
III.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

2,35*2 m2 4,70
RAZEM 4,70

3 Roboty budowlane związane z instalacją wentylacji mechanicznej
16

d.3
SST.
III.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości do 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - otwory w szachtach instalacyjnych

m2

1,0*2,50*7 m2 17,50
RAZEM 17,50

17
d.3

SST.
III.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
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.
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10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

18
d.3

SST.
III.1

KNR 7-28
0204-12

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 200 mm w
ścianach betonowych

otw.

1 otw. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.3

SST.
III.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z budynku m3

17,50*0,10 m3 1,75
RAZEM 1,75

20
d.3

SST.
III.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie i utylizacja gruzu m3

1,75 m3 1,75
RAZEM 1,75

21
d.3

SST.
III.3

KNR 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02

m2

1,0*2,50*7 m2 17,50
RAZEM 17,50

22
d.3

SST.
III.3

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0,30*2*(3,0+8,40+2,56+16,84) m2 18,48
RAZEM 18,48

23
d.3

SST.
III.4

KNR-W 2-
15 0142-04

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.3

SST.
III.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

25
d.3

SST.
III.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50

26
d.3

SST.
III.3

KNR 2-02
2009-06

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych

m2

17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
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