PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KON- 26 - 600 RADOM ul. KOMUNALNA 143
DEJ

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45215213-3 Roboty budowlane w zakresie doméw opieki
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ WETERANA
WALKI I PRACY ( SEGMENT A) DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU POMOCY

ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM, UL. WYSCIGOWA 16 DZIALKA NR EWID. 531

INWESTOR : GMINA MIASTA RADOM .

ADRES INWESTORA  :  26-600 RADOM UL. JANA KILINSKIEGO 30

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIL. KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.04.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DPS - przebudowa

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wykonanie nadprozy i nowych otworéw drzwiowych 1 11
2|Dobudowa $cian dziatowych 12 15
3|Roboty budowlane zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej 16 26

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




DPS - przebudowa

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Wykonanie nadprozy i nowych otworéw drzwiowych
1|SST. |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.1[lll.1 ]0313-02 dla belek
0,15*0,15*1,40*2 m3 0,06
RAZEM 0,06
2|SST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.|m
d.1{lll.1 |0313-04 belek stalowych - 1 120 mm
1,40"4 m 5,60
RAZEM 5,60
3|SST. |KNR 4-06 |Wiercenie otwordw o $r.do 16 mm i glebokosci 10 mm szt.
d.1|lll.1 - |0101-01
2"6 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4|SST. |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami M12 szt.
d.1|lll.1 - |0112-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5/SST. |KNR 4-01 |Umocowanie siatki na belkach stalowych m
d.1[lll.1  |0703-03
1,40"4 m 5,60
RAZEM 5,60
6/SST. |KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1[lll.1  |0704-03
0,20%5,60 m?2 1,12
RAZEM 1,12
7|SST. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-|m3
d.1{lll.1 |0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0,15*(1,0+0,54)*2,10 m3 0,49
RAZEM 0,49
8|SST. |KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1[lll.1  |0106-04
0,49 m3 0,49
RAZEM 0,49
9|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1|lll.1 - |0108-11
0108-12
0,49 m3 0,49
RAZEM 0,49
10/SST. |KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1/lll.1 |0331-06 towo-wapiennej
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
11|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej bloczkami be- |m3
d.1{lll.2  |0304-04 tonowymi
analogia
0,12*0,43*2,10 m3 0,11
RAZEM 0,11
2 Dobudowa scian dziatowych
12|SST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach meta- |m2
d.2|1ll.3 |02 2003-03 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
2,502,24-1,12*2,10 m?2 3,25
RAZEM 3,25
13|SST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.2|lll.3 |02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 ( GKB+
GKBI)
2,50*(2,32+1,15) m2 8,68
RAZEM 8,68
14|SST. |KNR AT-12 |Drzwi EIS 30 obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2[ll.5 |0109-05
D3 1,122,110 m?2 2,35
RAZEM 2,35
15|SST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2|lll.3  |2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2,35*2 m?2 4,70
RAZEM 4,70
3 Roboty budowlane zwigzane z instalacja wentylacji mechanicznej
16/SST. |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci do 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.3|lll.1  |0348-03 wo-wapiennej - otwory w szachtach instalacyjnych
1,0"2,50*7 m?2 17,50
RAZEM 17,50
17|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3[lll.1  ]0354-13
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
18/SST. |KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy 200 mm w otw.
d.3|lll.1 |0204-12 Scianach betonowych
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
19|SST. |KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.3|lll.1  |0106-04
17,50*0,10 m3 1,75
RAZEM 1,75
20|SST. |[KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.3|lll.1  |0108-11
0108-12
1,75 m3 1,75
RAZEM 1,75
21|SST. |KNR2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach meta- |m2
d.3|ll.3  |2003-07 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02
1,0*2,50*7 m?2 17,50
RAZEM 17,50
22|SST. |[KNR2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz- |m2
d.3|ll.3  |2004-05 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
0,30"2%(3,0+8,40+2,56+16,84) m?2 18,48
RAZEM 18,48
23|SST. |KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.
d.3|lll.4 |150142-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z cegiet szt.
d.3|lll.4 0322-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
25|SST. |[KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3|l.3  |2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
26|SST. |[KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3|ll.3  |2009-06 wego wykonywane recznie na belkach i pasach stropowych
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
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