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instalacje sanitarne - przystosowanie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
INSTALACJE SANITARNE
1 INSTALACJA WODOCI AGOWA WEWNETRZNA
1/KNR 2-15 |[SST.lll.1 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
(pom.1.11, 1.15, 1.2)
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 2-15 |SST.lll.1 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm w wers;ji dla niepetnos- |szt.
d.1/0115-02 prawnych
analogia
(pom.1.14)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-15 |[SST.IIl.L1 |Baterie zlewozmywakowe o $r.nom. 15 mm dla pom. porzagdkowego  |szt.
d.1/0115-01
(pom.1.17)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-15 |SST.IIl.1 |Baterie zlewozmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
(pom.1.4+1.7)
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR-W 2- [SST.IIl.L1 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1/15 0137-09
(pom.1.11)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2- |SST.lll.1 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1/15 0137-09 w wersji dla niepetnosprawnych
(pom.1.14)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ
7/KNR 2-15 |SST.II.1 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-  |szt.
d.2|0221-02 wym
(pom.1.11, 1.15, 1.2)
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 2-15 |[SST.IIl.L1 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.2|0221-02 wym w wersji dla niepetnosprawnych
(pom.1.14)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2- |SST.lll.1 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|15 0230-05
(pom.1.11, 1.14, 1.15, 1.2)
1+1+1+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR 2-15 |SST.lIlIl.1 |Montaz zlewéw stalowych nierdzewnych na szafce szt.
d.2|0220-05
(pom.1.17)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-15 [SST.III.A |Montaz zlewozmywakéw stalowych nierdzewnych na szafce szt.
d.2|0220-05
(pom.1.4, 1.7)
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-15/ |SST.IIl.1 |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.2|GEBERIT
0101-01
(pom.1.15, 1.2, 1.11, 1.14)
1+1+1+1 kpl. 4.00
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RAZEM 4.00
13/KNR 2-15/ |SST.llIl.1 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2|GEBERIT
0104-01
(pom.1.11, 1.15, 1.2)
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-15/ |SST.lIlIl.1 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep w wersji dla |kpl.
d.2|GEBERIT niepetnosprawnych
0104-01
(pom.1.14)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-15/ |SST.IIl.1 |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2|GEBERIT
0105-01
(pom.1.15, 1.2, 1.11, 1.14)
1+1+1+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
16/KNR 2-15 |SST.IIl.1 |Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.2|0213-01
(pom.1.17)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-15 |SST.lIIl.1  |Montaz syfonéw zlewozmywakowych szt.
d.2|0213-01
(pom.1.4,1.7)
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 INSTALACJA C.O.
18/KNR-W 2- |SST.III.2 |Grzejniki aluminiowe - 5 elementéw kpl.
d.3|15 0417-01
pom.1.13, 1.8
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2- |SST.IlIl.2 |Grzejniki aluminiowe - 6 elementow kpl.
d.3|15 0417-02
pom.1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2- |SST.IIl.2 |Grzejniki aluminiowe - 7 elementéw kpl.
d.3|15 0417-02
pom.1.3, 1.12
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2- |SST.IIl.2 |Grzejniki aluminiowe - 10 elementow kpl.
d.3|15 0417-02
pom.1.12, 1,13
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2- |SST.IIl.2 |Grzejniki aluminiowe 12 elementéw kpl.
d.3|15 0417-03
pom.1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |SST.IIl.2 |Grzejniki aluminiowe 20 elementéw kpl.
d.3|15 0417-03
analogia
pom.1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- |SST.lll.2 |Za kazde zmniejszenie grzejnika cztonowego pot.
d.3|15 0426-02
analogia
pom.1.12,1.13,1.8,1.4,1.3
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1+1+1+1+1 pot. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 2- |SST.lll.2 |Za kazde zwiekszenie grzejnika cztonowego pot.
d.3|15 0426-01
pom.1.9, 1.6
1+1 pot. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 4- |SST.IIl.2 |Kompletowanie grzejnikoéw - korek grzejnikowy szt.
d.3|02 0514-03
analogia
pom.1.12,1.13,1.9,1.8,1.6,1.4, 1.3
8+8+4+4+4+4+4 szt. 36.00
RAZEM 36.00
27|KNR-W 2- |SST.IIl.2 |Préba szczelnosci grzejnikéw cztonowych o ilosci elementéw w zespo- | kpl.
d.3|15 0426-03 le do 10
pom.1.12,1.13,1.8,1.4,1.3
2+2+1+1+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
28|KNR-W 2- |SST.IIl.2 |Préba szczelnosci grzejnikdw cztonowych o ilosci elementéw w zespo- | kpl.
d.3|15 0426-04 le do 20
pom.1.9, 1.6
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2- |SST.lll.2 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.3|15 0425-01
analogia
pom.1.11, 1.14,1.15, 1.2, 1.7
1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30/KNR 2-15 |SST.llIl.2 |Termostatyczne zawory grzejnikowe o $r.nom. do 15 mm szt.
d.3/0415-01
pom.1.12,1.13,1.9,1.8,1.6, 1.4, 1.3, 1.11, 1.14, 1.15, 1.2, 1.7
2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
31/KNR 2-15 |SST.llIl.2 |Zawory odcinajgce powrotne o $r.nom. do 15 mm szt.
d.3/0415-01
pom.1.12,1.13,1.9,1.8,1.6,1.4,1.3,1.11,1.14,1.15,1.2, 1.7
2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
32|KNR 7-08 |SST.IlIl.2 |Montaz gtowic termostatycznych ukl.
d.3/0102-01
analogia
pom.1.12,1.13,1.9,1.8,1.6, 1.4, 1.3, 1.11, 1.14, 1.15, 1.2, 1.7
2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 ukl. 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR 2-15 |SST.IIl.2 |Préba instalacji c.0. na goragco z dokonaniem regulaciji szt.
d.3/0512-01
pom.1.12,1.13,1.9,1.8,1.6,1.4,1.3,1.11,1.14,1.15,1.2, 1.7
2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
34/KNR-W 2- |SST.IIl.3 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6.35 mmo |m
d.4|15 0405-01 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
pom.1.12,1.13,1.9,1.6
4+5+4+4 m 17.00
RAZEM 17.00
35/KNR-W 2- |SST.IIl.3 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 9.52 mmo |m
d.4|15 0405-01 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
pom.1.12,1.13,1.9, 1.6
4+5+4+4 m 17.00
RAZEM 17.00
36/KNR-W 2- |SST.IIl.3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm|m
d.4|15 0112-03 0 pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych (skropliny)
pom.1.12, 1.13
9.5+1.5 m 11.00
RAZEM 11.00
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37/KNR-W 2- |SST.II.3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 26 mm|m
d.4|15 0112-02 0 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych (skropliny)
pom.1.9, 1.6
11+2 m 13.00
RAZEM 13.00
38/KNR-W 2- |SST.IIl.3 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych. |szt.
d.4|15 0116-03 0 pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
pom.1.12, 1.13
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2- |SST.IIl.3 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.4|15 0116-02 0 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
pom.1.9, 1.6
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 4- |SST.III.3 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.4|02 0211-06 mi gumowymi
pom.1.12/1.13, 1.9/1.6
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-05 |SST.IIl.3 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.4/0208-03
pom.1.12, 1.9, 1.6
0.01+0.01+0.01 t 0.03
RAZEM 0.03
42|KNR-W 5- |SST.IIl.3 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na |szt.
d.4|08 0701-20 Scianie (do 4 mocowan)
analogia
pom.1.12, 1.9, 1.6
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 5- |SST.IIl.3 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez |szt.
d.4|08 0704-04 przykrecanie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)
analogia
pom.1.12,1.13,1.9, 1.6
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR-W 5- |SST.IIl.3 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych w gotowych $le- |szt.
d.4/08 0801-04 pych otworach w Scianie
analogia
pom.1.12,1.13,1.9,1.6
6+2+6+6 szt. 20.00
RAZEM 20.00
45|KNR 7-24 |SST.IIl.3 |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodni- |kpl.
d.4/0501-01 czych wewnatrz - obieg bezposredni
pom.1.12/1.13,1.9,1.6
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
46|/KNR 7-24 |SST.IIl.3 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych |kpl.
d.4/0513-02
pom.1.12/1.13,1.9,1.6
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR 7-24 |SST.III.3 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.4/0514-02
pom.1.12/1.13,1.9,1.6
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 7-24 |SST.III.3 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw | kpl.
d.4|0515-02 czynnikiem chtodniczym
pom.1.12/1.13,1.9,1.6
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR 7-24 |SST.III.3 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4/0516-02
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pom.1.12/1.13,1.9, 1.6
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR 7-24 |SST.lII.3 |Klimatyzator $cienny - jednostka zewnetrzna nascienna - o mocy elek- |szt.
d.4/0130-02 trycznej 2, 0 kV - zespét typ Multi
analogia
pom.1.12/1.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNR 7-24 |SST.lIl.3 |Klimatyzator $cienny - jednostka zewnetrzna nascienna - o mocy elek- |szt.
d.4/0130-02 trycznej 1, 02 kV - zespot typ Split
analogia
pom.1.9, 1.6
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 7-24 |SST.lI.3 |Klimatyzator $cienny - jednostka wewnetrzna nascienna - o wydajnosci|szt.
d.4/0130-01 chtodniczej 3,5 kW
analogia
pom.1.12,1.13,1.9,1.6
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 0-34 |SST.IIl.3 |lzolacja rurociggéw miedzianych otulinami kauczukowymi grub. 13 mm|m
d.4/0104-06 - przewdd o $r. 6.35 mm
pom.1.12,1.13,1.9,1.6
4+5+4+4 m 17.00
RAZEM 17.00
54|KNR 0-34 |SST.llI.3 |lzolacja rurociagéw miedzianych otulinami kauczukowymi grub. 13 mm|m
d.4/0104-06 - przewod o $ér. 9.52 mm
pom.1.12,1.13,1.9,1.6
4+5+4+4 m 17.00
RAZEM 17.00
55|KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie|szt.
d.4/0333-08 cementowo-wapiennej
pom.1.12,1.13,1.9,1.7,1.6
1+2+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
56|KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.4/0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
pom.1.12/1.13,1.9,1.6
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
57/KNR 4-01 |SST.lIl.3 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4/0323-02
pom.1.12,1.13,1.9,1.7,1.6
1+2+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58/KNR 4-01 |SST.IIl.3 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1  |szt.
d.4|0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
pom.1.12/1.13,1.9,1.6
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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