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DPS - przystosowanie DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Tynki, okładziny ścian, malowanie 1 15
2 Podłogi 16 25
3 Stolarka i ślusarka 26 33
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DPS - przystosowanie PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Tynki, okładziny ścian, malowanie
1

d.1
SST.
III.3

ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

1,42*1,42*3+0,82*1,42*2+(1,45*1,48+0,88*2,35)*5+1,93*2,20 m2 33,69
1,0*2,10*8 m2 16,80

RAZEM 50,49
2

d.1
SST.
III.3

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

korytarz 28,55 m2 28,55
przedsionek 3,15 m2 3,15

RAZEM 31,70
3

d.1
SST.
III.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

pom.1 2,50*(1,40+2,24)*2-1,12*2,10*2 13,50
pom.2 0,45*(1,73+1,76)*2 3,14
pom.3 2,50*(2,79+2,37+0,61)*2-1,03*2,10 26,69
pom.4 2,50*(1,75+2,90)*2-0,90*2,10-1,60*(2,90+0,66) 15,66
pom.5 2,50*(1,74+2,80)*2 22,70
pom.6 2,50*(3,44+3,94)*2-(0,90*2,10+(1,50*1,48+0,86*2,35)) 30,77
pom.7 2,50*(1,77+1,75)*2-1,0*2,10-1,60*(1,77+0,60*2) 10,75
pom.8 2,50*(1,76+2,96)*2-1,11*2,10 21,27
pom.9 2,50*(3,45+3,93)*2-(0,96*2,10+(1,45*1,48+0,86*2,35)) 30,72
pom.10 2,50*(2,24+12,72)*2-(1,12+1,0*5)*2,10 61,95
pom.11 0,45*(1,67+1,70)*2 3,03
pom.12 2,50*(5,78+4,76)*2-(1,0*2,10*2+(1,45*1,48+0,87*2,35)) 44,31
pom.13 2,50*(5,79+4,75)*2-(1,0*2,10*2+(1,45*1,48+0,88*2,35)) 44,29
pom.14 0,45*(2,93+2,20)*2 4,62
pom.15 0,45*(1,80+1,73)*2 3,18
pom.16 2,50*(2,84+1,72)*2-(1,0*3+0,90)*2,10 14,61
pom.17 2,50*(1,70+1,12)*2-0,90*2,10-1,60*(0,43+0,60*2) 9,60
pom.18 2,50*(3,45+4,02)*2-(1,0*2,10+(1,45*1,48+0,87*2,35)) 31,06

A  (obliczenia pomocnicze) ========
391,85

391,85*10% m2 39,18
RAZEM 39,18

4
d.1

SST.
III.3

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na
podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do
1 m2 w 1 miejscu)

m2

(3,15+3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+28,55+2,85+20,35+
17,50+5,55+3,10+5,0+1,50+13,90)*10%

m2 16,14

RAZEM 16,14
5

d.1
SST.
III.3

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa przewo-
dów klimatyzacji

m2

0,10*2*(10,90+4,15+13,65) m2 5,74
RAZEM 5,74

6
d.1

SST.
III.3

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 -
obudowa geberitów

m2

pom.3 1,20*0,80+0,20*(1,20+0,80) m2 1,36
pom.11 1,20*0,73+0,20*(1,20+0,73) m2 1,26
pom.14 1,20*(1,15+0,20) m2 1,62
pom.15 1,20*0,80+0,20*(1,20+0,80) m2 1,36

RAZEM 5,60
7

d.1
SST.
III.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie
i zmycie podłoża

m2

pom.2 2,05*(1,73+1,76)*2 m2 14,31
pom.4 1,60*(2,90+0,66) m2 5,70
pom.7 1,60*(1,77+0,60*2) m2 4,75
pom.11 0,45*(1,67+1,70)*2 m2 3,03
pom.14 0,45*(2,93+2,20)*2 m2 4,62
pom.15 0,45*(1,80+1,73)*2 m2 3,18
pom.17 1,60*(0,43+0,60*2) m2 2,61

RAZEM 38,20
8

d.1
SST.
III.3

KNR 9-03
0209-08

Podkład tynkarski pod glazurę m2

38,20 m2 38,20
RAZEM 38,20

9
d.1

SST.
III.3

ZKNR C-2
0311-03

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  na powierzchni
pionowej - przy brodzikach

m2

2,50*(0,90*2+1,73+0,90*2) m2 13,32
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RAZEM 13,32
10

d.1
SST.
III.3

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

38,20 m2 38,20
RAZEM 38,20

11
d.1

SST.
III.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

38,20 m2 38,20
RAZEM 38,20

12
d.1

SST.
III.6

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów m2

85,73 m2 85,73
RAZEM 85,73

13
d.1

SST.
III.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany 391,85 m2 391,85
stropy 3,15+3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+28,55+2,85+20,35+

17,50+5,55+3,10+5,0+1,50+13,90
m2 161,40

RAZEM 553,25
14

d.1
SST.
III.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie i środki dezyn-
fekcyjne starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

161,40 m2 161,40
RAZEM 161,40

15
d.1

SST.
III.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie i środki dezyn-
fekcyjne starych tynków wewnętrznych ścian

m2

391,85 m2 391,85
RAZEM 391,85

2 Podłogi
16

d.2
SST.
III.4

KNR-W 4-
01 0818-02

Naprawa posadzki i wyłożenia cokolików o powierzchni do 1.0 m2 w jed-
nym miejscu z PVC

m2

(3,15+28,55)*10% m2 3,17
RAZEM 3,17

17
d.2

SST.
III.4

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+2,85+20,35+17,50+5,55+
3,10+5,0+1,50+13,90

m2 129,70

RAZEM 129,70
18

d.2
SST.
III.4

KNR 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.
25 m2 w jednym miejscu

miejsc
.

129,70*0,1/0,25 51,88
A  (obliczenia pomocnicze) ========

51,88
52 miejsc

.
52,00

RAZEM 52,00
19

d.2
SST.
III.4

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrot-
ne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

129,70 m2 129,70
RAZEM 129,70

20
d.2

SST.
III.4

NNRNKB
202 1130-
02 1130-03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości  do 10 mm

m2

129,70 m2 129,70
RAZEM 129,70

21
d.2

SST.
III.4

ZKNR C-2
0311-02

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni
poziomej - łazienki

m2

pom.2 3,05 m2 3,05
pom.11 2,85 m2 2,85
pom.14 5,55 m2 5,55
pom.15 3,10 m2 3,10

RAZEM 14,55
22

d.2
SST.
III.4

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom.2 3,05 m2 3,05
pom.4 4,70 m2 4,70
pom.11 2,85 m2 2,85
pom.14 5,55 m2 5,55
pom.15 3,10 m2 3,10

RAZEM 19,25
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23
d.2

SST.
III.4

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek wys.10 cm układane na
klej bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

pom.4 (1,75+2,90)*2-0,90 m 8,40
RAZEM 8,40

24
d.2

SST.
III.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - wykładzina homogeniczna, grubości minimum 2,0 mm. Wykładzina
powinna posiadać właściwości antypoślizgowe, powinna być trwała, zmy-
walna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wy-
łożona na ściany w formie cokołu wys. 10 cm

m2

(129,70-19,25)*1,1 m2 121,50
RAZEM 121,50

25
d.2

SST.
III.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m2

121,50 m2 121,50
RAZEM 121,50

3 Stolarka i ślusarka 
26

d.3
SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe, trójzawiasowe, wykoń-
czone laminatem z ościeżnicą regulowaną

m2

D1 1,0*2,10*5 m2 10,50
RAZEM 10,50

27
d.3

SST.
III.5

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe, trójzawiasowe, z otwo-
rami wentylacyjnymi wykończone laminatem z ościeżnicą regulowaną

m2

D2 1,0*2,10*6 m2 12,60
RAZEM 12,60

28
d.3

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - poręcz prosta a 900mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29
d.3

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - poręcz umywalkowa uchylna 600mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

30
d.3

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - poręcz wc ścienna uchylna 600mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

31
d.3

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - siedzisko prysznicowe uchylne z opar-
ciem, montaż naścienny,

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.3

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - Wieszak zasłony prysznicowej do mon-
tażu miedzyściennego 1800mm ( łacznie z zasłonką )

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.3

SST.
III.5

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych
przy użyciu 4 wkrętów lub haków - Wieszak zasłony prysznicowej do mon-
tażu narożnego z mocowaniem stropowym 900/900mm  ( łacznie z za-
słonką )

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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