PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KON- 26 - 600 RADOM ul. KOMUNALNA 143
DEJ

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45215213-3 Roboty budowlane w zakresie doméw opieki
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZYSTOSOWANIE CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ WETE-
RANA WALKI | PRACY ( SEGMENT A) DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU POMOCY

ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM, UL. WYSCIGOWA 16 DZIALKA NR EWID. 531

INWESTOR : GMINA MIASTA RADOM .

ADRES INWESTORA  :  26-600 RADOM UL. JANA KILINSKIEGO 30

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt. KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DPS - przystosowanie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|TynkKi, oktadziny $cian, malowanie 1 15
2|Podtogi 16 25
3|Stolarka i $lusarka 26 33

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




DPS - przystosowanie

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Tynki, oktadziny $cian, malowanie
1|SST. |ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.1|1lI.3  |0101-01
1,4271,42*3+0,82"1,42*2+(1,45"1,48+0,88*2,35)*5+1,93*2,20 m2 33,69
1,0*2,10*8 m?2 16,80
RAZEM 50,49
2|SST. |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1(llI.3 |01 1216-01
korytarz 28,55 m?2 28,55
przedsionek|3,15 m2 3,15
RAZEM 31,70
3|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.1{l1l.3  |{0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
pom.1 2,50%(1,40+2,24)*2-1,12*2,10*2 13,50
pom.2 0,45*(1,73+1,76)*2 3,14
pom.3 2,50%(2,79+2,37+0,61)*2-1,03"2,10 26,69
pom.4 2,50%(1,75+2,90)*2-0,90*2,10-1,60%(2,90+0,66) 15,66
pom.5 2,50*(1,74+2,80)*2 22,70
pom.6 2,50%(3,44+3,94)*2-(0,90*2,10+(1,50"1,48+0,86*2,35)) 30,77
pom.7 2,50*(1,77+1,75)*2-1,0*2,10-1,60*(1,77+0,60*2) 10,75
pom.8 2,50*(1,76+2,96)*2-1,11*2,10 21,27
pom.9 2,50%(3,45+3,93)*2-(0,96*2,10+(1,45*1,48+0,86*2,35)) 30,72
pom.10 2,50%(2,24+12,72)2-(1,12+1,0*5)*2,10 61,95
pom.11 0,45*(1,67+1,70)*2 3,03
pom.12 2,50%(5,78+4,76)*2-(1,02,10"2+(1,45"1,48+0,87*2,35)) 44,31
pom.13 2,50%(5,79+4,75)*2-(1,0*2,10*2+(1,45*1,48+0,88*2,35)) 44,29
pom.14 0,45%(2,93+2,20)*2 4,62
pom.15 0,45*(1,80+1,73)*2 3,18
pom.16 2,50%(2,84+1,72)*2-(1,03+0,90)*2,10 14,61
pom.17 2,50*(1,70+1,12)*2-0,90*2,10-1,60%(0,43+0,60*2) 9,60
pom.18 2,50%(3,45+4,02)*2-(1,0"2,10+(1,45"1,48+0,87*2,35)) 31,06
A (obliczenia pomocnicze) ========
391,85
391,85*10% m?2 39,18
RAZEM 39,18
4|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.1{l.3  |0711-19 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na
podiozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do
1 m2 w 1 miejscu)
(3,15+3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+28,55+2,85+20,35+ |m2 16,14
17,50+5,55+3,10+5,0+1,50+13,90)*10%
RAZEM 16,14
5/SST. |KNR 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz- |m2
d.1/11.3  |2004-05 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa przewo-
dow klimatyzacji
0,10*2*(10,90+4,15+13,65) m?2 5,74
RAZEM 5,74
6/SST. |[KNR2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach meta- |m2
d.1|lll.3  |2003-05 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 -
obudowa geberitow
pom.3 1,2070,80+0,20%(1,20+0,80) m2 1,36
pom.11 1,2070,73+0,20%*(1,20+0,73) m2 1,26
pom.14 1,20%(1,15+0,20) m2 1,62
pom.15 1,20*0,80+0,20%*(1,20+0,80) m?2 1,36
RAZEM 5,60
7|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie |m2
d.1{l1.3  |{0101-01 i zmycie podioza
pom.2 2,05*(1,73+1,76)*2 m2 14,31
pom.4 1,60%(2,90+0,66) m2 5,70
pom.7 1,60%(1,77+0,60*2) m2 4,75
pom.11 0,45*(1,67+1,70)*2 m2 3,03
pom.14 0,45%(2,93+2,20)*2 m2 4,62
pom.15 0,45*(1,80+1,73)*2 m2 3,18
pom.17 1,60%(0,43+0,60*2) m?2 2,61
RAZEM 38,20
8|SST. |KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure m2
d.1[lI.3  |0209-08
38,20 m?2 38,20
RAZEM 38,20
9|SST. |ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni  |m2
d.1{l1.3  |0311-03 pionowej - przy brodzikach
2,50*(0,90*2+1,73+0,90*2) m?2 13,32
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RAZEM 13,32
10/SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.1/1l.3  |0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
38,20 m?2 38,20
RAZEM 38,20
11|SST. |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwyklg  |m2
d.1|11.3  |0829-06
38,20 m?2 38,20
RAZEM 38,20
12|SST. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow m2
d.1|lll.e  |202 1134-
02
85,73 m?2 85,73
RAZEM 85,73
13|SST. |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1[lll.6  |1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany 391,85 m?2 391,85
stropy 3,15+3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+28,55+2,85+20,35+ |m2 161,40
17,50+5,55+3,10+5,0+1,50+13,90
RAZEM 553,25
14|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie i $rodki dezyn- |m2
d.1[lll.6  |{1204-01 fekcyjne starych tynkow wewnetrznych sufitow
161,40 m?2 161,40
RAZEM 161,40
15|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie i $rodki dezyn- |m2
d.1[lll.6  |1204-02 fekcyjne starych tynkéw wewnetrznych scian
391,85 m?2 391,85
RAZEM 391,85
2 Podtogi
16/SST. |KNR-W 4- |Naprawa posadzki i wytozenia cokolikéw o powierzchni do 1.0 m2 w jed- |m2
d.2|lll.4 |01 0818-02 \nym miejscu z PVC
(3,15+28,55)*10% m?2 3,17
RAZEM 3,17
17|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- m2
d.2|lll.4  |0101-01 czenie i zmycie podtoza
analogia
3,05+7,40+4,70+4,80+13,55+3,10+4,75+18,60+2,85+20,35+17,50+5,55+ |m2 129,70
3,10+5,0+1,50+13,90
RAZEM 129,70
18/SST. |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc
d.2|lll.4  |{0804-01 25 m2 w jednym miejscu .
129,70*0,1/0,25 51,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
51,88
52 miejsc 52,00
RAZEM 52,00
19|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.2|lll.4  |0101-02 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
129,70 m?2 129,70
RAZEM 129,70
20|SST. |[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.2|lll.4 1202 1130- |grubosci do 10 mm
02 1130-03
analogia
129,70 m?2 129,70
RAZEM 129,70
21|SST. |ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni  |mz2
d.2|lll.4  ]0311-02 poziomej - tazienki
pom.2 3,05 m2 3,05
pom.11 2,85 m2 2,85
pom.14 5,55 m2 5,55
pom.15 3,10 m2 3,10
RAZEM 14,55
22|SST. |[KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej|m2
d.2|lll.4  |1118-10 metoda zwykig
pom.2 3,05 m2 3,05
pom.4 4,70 m2 4,70
pom.11 2,85 m2 2,85
pom.14 5,55 m2 5,55
pom.15 3,10 m2 3,10
RAZEM 19,25
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23|SST. |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek wys.10 cm uktadane na |m
d.2|lll.4  |1119-02 klej bez przecinania ptytek metodg zwyktg
pom.4 (1,75+2,90)*2-0,90 m 8,40
RAZEM 8,40
24|SST. |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?2
d.2|lll.4  |1112-05 nowe - wyktadzina homogeniczna, grubosci minimum 2,0 mm. Wyktadzina
powinna posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe, powinna by¢ trwata, zmy-
walna, nienasigkliwa i odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, wy-
fozona na sciany w formie cokotu wys. 10 cm
(129,70-19,25)*1,1 m?2 121,50
RAZEM 121,50
25|SST. |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m?2
d.2(lll.4  1112-09 nowych
121,50 m?2 121,50
RAZEM 121,50
3 Stolarka i $lusarka
26|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, tréjzawiasowe, wykon- |mz2
d.3|1I.L5 |02 1027-02 |czone laminatem z oscieznica regulowang
D1 1,0"2,10*5 m2 10,50
RAZEM 10,50
27|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, tréjzawiasowe, z otwo- |m?2
d.3|lll.5 |02 1027-02 |rami wentylacyjnymi wykoriczone laminatem z oScieznicg regulowang
D2 1,0"2,10%6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
28|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3|lll.5 |0102-03 przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - porecz prosta a 900mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3|l1l.5 |0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakdw - porgcz umywalkowa uchylna 600mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3|l1l.5 |0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakdw - porgcz we $cienna uchylna 600mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3|l1l.5 |0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakdw - siedzisko prysznicowe uchylne z opar-
ciem, montaz nascienny,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3|lll.5 |0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakéw - Wieszak zastony prysznicowej do mon-
tazu miedzysciennego 1800mm ( facznie z zastonka )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3|l1l.5 |0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakéw - Wieszak zastony prysznicowej do mon-
tazu naroznego z mocowaniem stropowym 900/900mm ( tacznie z za-
stonka )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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