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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- pomiary inwentaryzacyjne,
- dokumentacja archiwalna,
- ogledziny,

- opinia techniczna.

2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie obejmuje projekt remontu uszkodzonej przez wiatr elewac;ji
sciany po6tnocnej pawilonu B na terenie Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki

i Pracy przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu.

3. Opis stanu istniejgcego

Pawilon B jest jednym z obiektéw wchodzgcych w sktad Domu Pomocy
Spotecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu.
Budynek mieszkalny pieciokondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w systemie
prefabrykowanym W70. Budynek w uktadzie korytarzowym.
Wysokos¢ budynku — 17,40 m; diugosc¢ — 48,39; szerokos¢ — 12,39 m ( wymiary
przed ociepleniem).
Sciany nadziemia — zelbetowe prefabrykowane, ocieplone w 2006 roku styropianem
gr. 12 cm metodag lekkg mokra, tynk mineralny.
Sciany piwnic — zelbetowe prefabrykowane, ocieplone w 2006 roku styropianem
gr. 5 cm metodag lekkg mokra, tynk mozaikowy na spoiwie z zywicy.
Na wszystkich scianach zewnetrznych ponad dachem obrébki z blachy stalowej

ocynkowanej.

4. Opis z ogledzin
W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono:
* brak mocowania styropianu do sciany kotkami polipropylenowymi lub
stalowymi na zerwanej czesci ocieplenia sciany szczytowej. Pierwsze
widoczne mocowania kotkami znajdujg sie na krawedzi pozostatego

ocieplenia.



Piyty styropianowe zostaty odspojone od sciany wraz z plackami kleju. Na
odstonietej scianie o powierzchni okoto 56 m2 pozostato przyklejonych do
Sciany jedynie kilka plackow. Do kleju na zerwanych ptytach styropianu jest
przyklejona warstwa faktury elewacyjnej zelbetowych scian budynku.

W wyniku badania dolnych ptaszczyzn $ciany szczytowej okazato sie, ze
ocieplenie nie jest przyklejone do Sciany. Przy energicznym uderzeniu w
powierzchnie sciany w poblizu dolnej krawedzi, zza styropianu
wydmuchiwane byto powietrze z pytem.

Z dzwiekow podczas opukiwania mozna wywnioskowac, ze pomiedzy klejem

a Sciang jest niewielka przestrzen — placki nie sg przyklejone do $ciany.

5. Whnioski

Styropian nie zostat wlasciwie przyklejony do Sciany, poniewaz ptaszczyzna
Sciany nie zostata oczyszczona z tuszczacej sie faktury elewacyjnej i nie
zostata zagruntowana ( po oczyszczeniu) przed klejeniem styropianu.
Swiadcza o tym oblepione farbg ze $ciany placki kleju, ktére przykleity sie
wytgcznie do styropianu zdemontowanego ze $ciany.

Na odstonietej Scianie nie wystepowato mocowanie kotkami, zapewniajgce
przyleganie styropianu do Sciany.

Zerwanie ocieplenia przez wiatr nastgpito, poniewaz styropian nie byt
wiasciwie zamocowany do sciany budynku. Zgodnie z dobrg praktykg
wykonywania ocieplenia oraz z zaleceniami producentéw systemow ocieplen
metodg lekkg mokra, styropian powinien by¢ do ptaszczyzny ocieplanej
klejony klejem do styropianu oraz mocowany mechanicznie kotkami

polipropylenowymi lub stalowymi.

ll. OPIS ROZWIAZN PROJEKTOWYCH

1. Rozbidrki

Zdemontowac cate ocieplenie styropianem gr. 12 cm potnocnej Sciany

szczytowej (wszystkie trzy ptaszczyzny), takze ocieplenie sciany piwnicy

styropianem gr. 8 cm do poziomu podsypki piaskowej pod opaska.

Styropian w narozach przy potgczeniu ze $cianami podtuznymi odcina¢ mijankowo

Z niewielkim przesunieciem.

Zdemontowac obrébki blacharskie na scianie szczytowej ( trzy ptaszczyzny).

Zdemontowac opaski wzdtuz remontowanych $cian.
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2. Prace remontowe elewacyjne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 “Ocieplenia scian
zewnetrznych budynkéw metoda lekkg”.

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni $cian zewnetrznych nastepujgcymi

warstwami :

- styropianem o wymaganej grubosci przyklejonym do Sciany,
- siatkg wtopiong w mase klejaca,

- zewnetrzng warstwe fakturowa.

2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie zewnetrznych scian zelbetowych oczysci¢ z tuszczacej sie farby i
luznych fragmentow tynku. Ewentualne ubytki wyreperowac. Powierzchnie sciany
nalezy umy¢ woda, a nastepnie zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.

Umy¢ wodg, a nastepnie zagruntowac¢ emulsjg gruntujgcqg pasy na $cianach
podtuznych szerokosci 70 cm na calej wysokosci sciany.

2.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklei¢ do scian ptyty fasadowe min. EPS 45 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta ,A” nie wiekszy niz 0,036 W/( m?K)

Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ w ukfadzie poziomym zachowujgc przesuniecie
spoin pionowych o okoto 0,5 ptyty. Klej nalezy uktadaé na ptyte styropianu pasmem
okoto 5 cm wzdtuz wszystkich krawedzi w odlegtosci od brzegoéw okoto 3 cm . Na
ptaszczyzne srodkowg uktada¢ mijankowo placki kleju.

Rozmieszczenie kleju na ptycie styropianowej wynika z pozniejszego
rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych (w miejscu montazu kotkdéw pod plytg
termoizolacyjng musi znajdowac sie klej). Po docisnieciu ptyty do $ciany kontakt z
nosnym podtozem poprzez klej powinno mie¢ co najmniej 50% powierzchni piyty.

Przestrzenie pomiedzy ptytami uzupetnia¢ pianka poliuretanowa.

2.3. Mocowanie dyblami ptyt styropianowych

Nowe ptyty styropianowe przymocowac do sciany dyblami z tworzywa sztucznego.
Dlugosé tych tgcznikdw nalezy tak dobraé, by co najmniej 6 cm tacznika byta
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osadzona w $cianie.

Wykona¢ dodatkowe mocowanie dyblami istniejgcego ocieplenia $cian podtuznych
— pas szerokosci 70 cm na catej wysokosci $ciany.
Wymagana ilos¢ kotkbw na 1m2 nowego ocieplenia oraz wzmocnienia ocieplenia

istniejgcego to 4 sztuk.

2.4. Wykonanie warstwy zbrojgcej
Na ptytach styropianowych nowych i istniejgcych wykonac¢ warstwe zbrojgca. Siatke
z wiokna szklanego wtopi¢ w warstwe Kleju i przykry¢ dodatkowg warstwa kleju.

Calg powierzchnie doktadnie wyréwnac i wygtadzié.

Warstwe zbrojgca nalezy wykonywac na przeszlifowanej i odpylonej powierzchni
ptyt styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt do podtoza.

Mase klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwg grubosci
okoto 3 mm rozprowadzajgc od gory sciany pasami pionowymi 0 szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig
tkanine szklang za pomoca packi stalowe].

Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciggnieta bez zgrubien i sfatdowan.

Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszy niz 50 mm, a na naroznikach budynku
wywiniecie siatki nie moze by¢ mniejsze niz 150 mm . Przy otworach okiennych i
drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ tak dobrane by umozliwito wyklejenie
osciezy na catej giebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej
na uszkodzenia mechaniczne, przed utozeniem siatki na narozach $cian i przy

otworach nalezy przyklei¢ katowniki z siatkg zbrojacg bezposrednio na styropian.

Po wcisnieciu siatki zbrojacej w mase klejgcg na powierzchnie przyklejonej tkaniny
nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. niedopuszczalne jest stosowanie hawet miejscowe
siatki bez otulenia. Laczna grubos¢ warstwy klejgcej na siatke nalezy catg
powierzchnie doktadnie wyréwnac i wygtadzic.

2.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Wykonac¢ na scianach nadziemia ( nowe ocieplenie oraz pasy ha $cianach

podtuznych ) wyprawe z tynku cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego lub

silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu nie wiekszym niz 1,5 mm w kolorze
6



dostosowanym do istniejgcej elewacji. Kolor uzgodni¢ z przedstawicielami
Inwestora.

Wykonac¢ na scianach piwnic (cokét) tynk mozaikowy jak najbardziej zblizony
kolorem do tynku istniejgcego.

Tynk wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

2.4. Obroébki blacharskie

Ponownie zamontowac¢ obrébki blacharskie.

3. Roboty zewnetrzne

Ponownie zamontowac opaske na Scianie szczytowej.

Informacja BIOZ

1. Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest remont uszkodzonej przez wiatr elewacji sciany
pétnocnej pawilonu B na terenie Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki
i Pracy przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana. Budynek przylega do tacznika.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na wysokosc¢ projektowanego budynku, podczas realizacji tego budynku
moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikdw oraz oséb
przebywajgcych w jego bezposrednim sasiedztwie takie jak ryzyko upadku z
wysokosci. Ponadto beda miaty miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu
ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére mogq wystgpi¢ podczas
realizacji przedmiotowego budynku mieszkalnego to:

- ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci

- ryzyko upadku przedmiotow i materiatdw z wysokos$ci na teren przylegty.
Zagrozenia te mogq wystapi¢ podczas, prowadzenia robét elewacyjnych oraz
montazu zewnetrznych elementéw wykonczeniowych. Ponadto bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi mogg zagraza¢ roboty, przy ktorych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych, np. przy robotach malarskich, impregnacji drewna itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
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Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed
przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, ktére mogq
zagrazac bezpieczenhstwu i zdrowiu ludzi.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w_strefach
szczeqoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w sagsiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé¢ specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy,
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:

1. pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke
zdrowia,

2. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

3. kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP
(na stanowisku pracy) dla poszczegoélnych grup zawodowych,

3. plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,
4. plac budowy musi byé ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania robot nie miaty wstepu osoby trzecie,
5. na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty
socjalno - bytowe, magazyny i sktadowiska materiatéw,
6. w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwiocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze
zrodfa zasilania,
7. wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest
zabronione,
8. przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajacq sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m;
wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié
czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci,
9. pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia,
10. pomosty robocze powinny by¢ na biezaco kontrolowane,
11. strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio
zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotow lub
materiatdw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi,
12. daszki ochronne:
- powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu
terenu, - spadek daszkow 45°w kierunku zrédta zagrozenia
- uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzetu, materiatow, itp. jest zabronione,
- W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej 0 1 m wiecej niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu,
13. rusztowania powinny:
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- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do sktadania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy W pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku,

14. pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

15. przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni byé
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow
konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

16. podtoze (grunt, konstrukcja), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewnic jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
odpadowych od budynku,

17. rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach), w granicy z
inng dziatkg oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne,

18. pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%,
jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed
upadkiem za pomoca paséw ochronnych lub innych urzadzen,

19. materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Dodatkowe zalecenia BHP dla poszczeqoélnych rodzajow robot.

1. Roboty elewacyjne i montazowe

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy majg na
to zezwolenie od lekarza. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez
pracownikow gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotow.
Narzedzia murarskie takie jak mtotki, kielnie i taty nalezy przenosi¢ w skrzynkach
specjalnie do tego przeznaczonych. Pracownicy na wysokosciach powinni
przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Wszystkie roboty murarskie jak ciecie, pitowanie
nalezy wykonywaé poza rusztowaniem pomochiczym, na rusztowaniach mozna
wykonywac¢ tylko korncowe dopasowanie elementéw.
Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢
upadek, potkniecie i okaleczenie oraz zapewni¢ catkowitg swobode ruchéw murarzy
I pomocnikOw w czasie pracy.
Nalezy kontrolowac czy nie sg przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowan
do sciany budynku oraz ztgcza rusztowan nie ulegty obluzowaniu.
Przy przekladaniu pomostéw deski pomostowe muszg opiera¢ sie na trzech
lezniach, pomosty znajdujgce sie powyzej 1 m nad poziomem terenu muszg byc¢
zaopatrzone w deske kraweznikowg o wysokosci 15 cm, a na wysokosci 1,1 m od
poziomu pomostu w porecze ochronne przymocowane do stojakéw od wewnagtrz
rusztowania.
Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatbw budowlanych w ilosciach
przekraczajgcych obcigzenie dopuszczalne dla danego typu rusztowania.
2. Roboty dachowe
Dekarze powinni by¢é wyposazeni w pasy ochronne.
Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu wszystkich
przedmiotow, nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i odpaddw.
Podczas gotoledzi i silnej mgly wykonywanie robét dekarskich musi by¢
zatrzymane.



