PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamdwien
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
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DPS Wyscigowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Rozbiorki
1 KNR 4-01 |SST 2.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2
d.1/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
1.83*%0.34*5 m?2 3.11
RAZEM 3.11
2|/KNR 4-01 |SST 2.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2
d.1/0535-07 rzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
0.50%(12.68+2.76+0.15+2.5*2) m?2 10.30
RAZEM 10.30
3|kalkulacja |SST 2.1 |Rozebranie ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1|wtasna
ocieplenie 15.85%(5.48+2.76+1.83+5.37)-1.83*2.20*5-(5.48*7.40+3.0*5.37) m2 167.93
gr.12cm
ocieplenie 1.75%(5.48+2.76+1.83+5.37) m2 27.02
gr.8cm
oscieza gr. 0.34%2.20%5+0.24*%1.83*5 m2 5.94
3cm
RAZEM 200.89
4/KNR 4-01 Rozebranie opaski betonowej m3
d.1/0212-01
(0.60*5.48+5.37+1.0*2)*0.08 m3 0.85
RAZEM 0.85
5/KNR4-01 |SST 2.1 |Wywoz rozebranego ocieplenia i gruzu samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
167.93*0.13+27.02*0.09+5.94*0.04+0.85 m3 25.35
RAZEM 25.35
6/KNR 4-01 |SST 2.1 |Wywoz rozebranego ocieplenia i gruzu samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
25.35 m3 25.35
RAZEM 25.35
2 Elewacja
7/KNR 0-23 |SST 2.1 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr. 12 cm przy |m2
d.2(2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjne silikatowo-silikonowej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace
nasigkliwos¢.
3. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 11).
4. Przygotowanie zaprawy klejacej.
5. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
6. Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie nierow-
nosci papierem sciernym i odpylenie.
7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci 4 szt
na 1 m2 powierzchni docieplanej.
8. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego.
9. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie za-
prawg powierzchni przylegtych do narozy (kol. 10).
10. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej.
11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
12. Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa.
13. Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub zagta-
dzenie paca z tworzywa sztucznego.
14. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.
ocieplenie 15.85%(5.48+2.76+1.83+5.37)-1.83%2.20*5 m2 224.59
gr.12cm
RAZEM 224.59
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8|KNR 0-23 [SST 2.1 |Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi gr. 8 cm przy m?2
d.2|2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjne - tynk mozaikowy
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace
nasigkliwos¢.
3. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 11).
4. Przygotowanie zaprawy klejacej.
5. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
6. Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie nierow-
nosci papierem sciernym i odpylenie.
7. Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci 4 szt
na 1 m2 powierzchni docieplanej.
8. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego.
9. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie za-
prawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 10).
10. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej.
11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
12. Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa.
13. Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub zagta-
dzenie paca z tworzywa sztucznego.
14. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.
ocieplenie 1.75%(5.48+2.76+1.83+5.37) m2 27.02
gr.8cm
RAZEM 27.02
9|KNR 0-23 |SST 2.1 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styropianowymi  |m2
d.2|2614-09 gr. 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew.silikatowo-silikonowej
oscieza gr. 0.34%2.20%5+0.24*1.83*5 m2 5.94
3cm
RAZEM 5.94
10|KNR 0-23 |SST 2.1 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu m
d.2|2614-10 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym osiatkowanym
(15.85+1.75)*4+1.83*5+1.50+2.10*2 m 85.25
RAZEM 85.25
11|KNR 0-23 |SST 2.1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowa- |szt
d.2|2612-05 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z be-
tonu - wzmocnienie istniejacego ocieplenia na scianach podtuznych
(15.85+1.75)*0.70*%2*4 szt 98.56
RAZEM 98.56
12/KNR0-23 [SST 2.1 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.2(2611-01 - wzmocnienie istniejgcego ocieplenia na scianach podtuznych
(15.85+1.75)*0.70*2 m?2 24.64
RAZEM 24.64
13/KNR0-23 [SST 2.1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg |m2
d.2(2611-02 - jednokrotne gruntowanie emulsjg - wzmocnienie istniejacego ociep-
lenia na $cianach podtuznych
(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
RAZEM 24.64
14 KNR 0-23 [SST 2.1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.2|2612-06 warstwy siatki na scianach - wzmocnienie istniejacego ocieplenia na
$cianach podtuznych
(15.85+1.75)*0.70*2 m?2 24.64
RAZEM 24.64
15/KNR0-23 [SST 2.1 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa o fakturze |m2
d.2(0933-01 rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej - wzmocnienie istniejacego
ocieplenia na scianach podtuznych
(15.85+1.75)*0.70*2 m?2 24.64
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RAZEM 24.64
16 KNR0-23 [SST 2.1 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa o fakturze |m?2
d.2|0933-02 rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - wzmocnienie istniejgcego
ocieplenia na scianach podtuznych
(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
RAZEM 24.64
17 NNRNKB  [SST 2.1 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.2|202 0541- ponad 25 cm - parapety okienne
02
1.83*%0.34*5 m?2 3.11
RAZEM 3.11
18/ KNR 4-01 [SST 2.1 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z |m2
d.2|0530-06 blachy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm - obrébka z demontzu
( blacha nowa 30%)
0.50*%(12.68+2.76+0.15+2.5*2) m2 10.30
RAZEM 10.30
19|kalkulacja |SST 2.1 |Rusztowania zewnetrzne m?2
d.2|wtasna
(15.85+1.65)*(1.0%2+12.68+2.76) m2 305.20
RAZEM 305.20
20|/KNR 2-31 |SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.2|0407-01 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
5.48+5.37+1.0*2 m 12.85
RAZEM 12.85
21/KNR 2-31 |SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.2|0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
0.40*(5.48+5.37+1.0%2) m2 5.14
RAZEM 5.14
22|KNR 2-31 |SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce|m2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej
0.40*(5.48+5.37+1.0%2) m2 5.14
RAZEM 5.14
3 Roboty uzupetniajace
23|KNR 4-01 |SST 2.1 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynko- |m?2
d.3|0530-08 wanej - poprwne zamontowanie z wtasciwymi spadkami istniejgcych
parapetow okiennych maszynowni pawilonu B
0.35*0.85+0.95%0.35%2 m?2 0.96
RAZEM 0.96
24/KNR 4-01 |SST 2.1 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z |m2
d.3/0530-06 blachy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm - Uzupetnienie braku-
jacej obrébki sciany podtuznej pawilonu B
0.50*2.5 m? 1.25
RAZEM 1.25
25/KNR 4-01 |SST 2.1 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych z zaluzjg w $cianach z|szt.
d.3|0322-02 cegiet - Sciany nadbudéwek (ponad dachem) pawilonu B
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|/KNR 0-23 |SST 2.1 |Uzupetnienie brakujacego ocieplenia - docieplenie $cian z betonu m?2
d.3|2614-03 ptytami styropianowymi gr. 12 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych
analogia wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjne silikatowo-
silikonowej - uzupetnienie wydzibanego przez ptaki ocieplenia $cian
nadbudéwek (ponad dachem) pawilonu B
0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80

Norma STD Wersja 4.24a




