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DPS Wyścigowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

SST 2.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

m2

1.83*0.34*5 m2 3.11
RAZEM 3.11

2
d.1

KNR 4-01
0535-07

SST 2.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

0.50*(12.68+2.76+0.15+2.5*2) m2 10.30
RAZEM 10.30

3
d.1

kalkulacja
własna

SST 2.1 Rozebranie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi m2

ocieplenie
gr. 12 cm

15.85*(5.48+2.76+1.83+5.37)-1.83*2.20*5-(5.48*7.40+3.0*5.37) m2 167.93

ocieplenie
gr. 8 cm

1.75*(5.48+2.76+1.83+5.37) m2 27.02

ościeża gr.
3 cm

0.34*2.20*5+0.24*1.83*5 m2 5.94

RAZEM 200.89
4

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozebranie opaski betonowej m3

(0.60*5.48+5.37+1.0*2)*0.08 m3 0.85
RAZEM 0.85

5
d.1

KNR 4-01
0108-06

SST 2.1 Wywóz rozebranego ocieplenia i gruzu samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

167.93*0.13+27.02*0.09+5.94*0.04+0.85 m3 25.35
RAZEM 25.35

6
d.1

KNR 4-01
0108-08

SST 2.1 Wywóz rozebranego ocieplenia i gruzu samochodami samowyładow-
czymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

25.35 m3 25.35
RAZEM 25.35

2 Elewacja
7

d.2
KNR 0-23
2614-03

SST 2.1 Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 12 cm  przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elewacyjne silikatowo-silikonowej
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające
nasiąkliwość.
3. Zamocowanie listwy cokołowej (kol. 11).
4. Przygotowanie zaprawy klejącej.
5. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.
6. Wyrównanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie nierów-
ności papierem ściernym i odpylenie.
7. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych w ilości 4 szt
na 1 m2 powierzchni docieplanej.
8. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
9. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie za-
prawą powierzchni przyległych do naroży (kol. 10).
10. Naniesienie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej.
11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
12. Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową.
13. Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez zatarcie lub zagła-
dzenie pacą z tworzywa sztucznego.
14. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

m2

ocieplenie
gr. 12 cm

15.85*(5.48+2.76+1.83+5.37)-1.83*2.20*5 m2 224.59

RAZEM 224.59
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8
d.2

KNR 0-23
2614-03

SST 2.1 Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 8 cm  przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elewacyjne - tynk mozaikowy
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające
nasiąkliwość.
3. Zamocowanie listwy cokołowej (kol. 11).
4. Przygotowanie zaprawy klejącej.
5. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.
6. Wyrównanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie nierów-
ności papierem ściernym i odpylenie.
7. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych w ilości 4 szt
na 1 m2 powierzchni docieplanej.
8. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.
9. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie za-
prawą powierzchni przyległych do naroży (kol. 10).
10. Naniesienie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej.
11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
12. Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową.
13. Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez zatarcie lub zagła-
dzenie pacą z tworzywa sztucznego.
14. Osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

m2

ocieplenie
gr. 8 cm

1.75*(5.48+2.76+1.83+5.37) m2 27.02

RAZEM 27.02
9

d.2
KNR 0-23
2614-09

SST 2.1 Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi
gr. 3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew.silikatowo-silikonowej

m2

ościeża gr.
3 cm

0.34*2.20*5+0.24*1.83*5 m2 5.94

RAZEM 5.94
10

d.2
KNR 0-23
2614-10

SST 2.1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym osiatkowanym

m

(15.85+1.75)*4+1.83*5+1.50+2.10*2 m 85.25
RAZEM 85.25

11
d.2

KNR 0-23
2612-05

SST 2.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z be-
tonu - wzmocnienie istniejącego ocieplenia na ścianach podłużnych

szt

(15.85+1.75)*0.70*2*4 szt 98.56
RAZEM 98.56

12
d.2

KNR 0-23
2611-01

SST 2.1 Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- wzmocnienie istniejącego ocieplenia na ścianach podłużnych

m2

(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
RAZEM 24.64

13
d.2

KNR 0-23
2611-02

SST 2.1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- jednokrotne gruntowanie emulsją  - wzmocnienie istniejącego ociep-
lenia na ścianach podłużnych

m2

(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
RAZEM 24.64

14
d.2

KNR 0-23
2612-06

SST 2.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach  - wzmocnienie istniejącego ocieplenia na
ścianach podłużnych

m2

(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
RAZEM 24.64

15
d.2

KNR 0-23
0933-01

SST 2.1 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa o fakturze
rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej  - wzmocnienie istniejącego
ocieplenia na ścianach podłużnych

m2

(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
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RAZEM 24.64
16

d.2
KNR 0-23
0933-02

SST 2.1 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa o fakturze
rustykalnej gr. 1,5 mm  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome  - wzmocnienie istniejącego
ocieplenia na ścianach podłużnych

m2

(15.85+1.75)*0.70*2 m2 24.64
RAZEM 24.64

17
d.2

NNRNKB
202 0541-
02

SST 2.1 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm - parapety okienne

m2

1.83*0.34*5 m2 3.11
RAZEM 3.11

18
d.2

KNR 4-01
0530-06

SST 2.1 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z
blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - obróbka z demontżu
( blacha nowa 30%)

m2

0.50*(12.68+2.76+0.15+2.5*2) m2 10.30
RAZEM 10.30

19
d.2

kalkulacja
własna

SST 2.1 Rusztowania zewnętrzne m2

(15.85+1.65)*(1.0*2+12.68+2.76) m2 305.20
RAZEM 305.20

20
d.2

KNR 2-31
0407-01

SST 2.1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5.48+5.37+1.0*2 m 12.85
RAZEM 12.85

21
d.2

KNR 2-31
0104-07

SST 2.1 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w kory-
cie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

0.40*(5.48+5.37+1.0*2) m2 5.14
RAZEM 5.14

22
d.2

KNR 2-31
0511-02

SST 2.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

0.40*(5.48+5.37+1.0*2) m2 5.14
RAZEM 5.14

3 Roboty uzupełniające
23

d.3
KNR 4-01
0530-08

SST 2.1 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynko-
wanej  - poprwne zamontowanie z właściwymi spadkami istniejących
parapetów okiennych maszynowni pawilonu B

m2

0.35*0.85+0.95*0.35*2 m2 0.96
RAZEM 0.96

24
d.3

KNR 4-01
0530-06

SST 2.1 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z
blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - Uzupełnienie braku-
jącej obróbki ściany podłużnej pawilonu B

m2

0.50*2.5 m2 1.25
RAZEM 1.25

25
d.3

KNR 4-01
0322-02

SST 2.1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych z żaluzją  w ścianach z
cegieł - ściany nadbudówek (ponad dachem) pawilonu B

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.3

KNR 0-23
2614-03
analogia

SST 2.1 Uzupełnienie brakującego ocieplenia  -  docieplenie ścian z betonu
płytami styropianowymi gr. 12 cm  przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjne silikatowo-
silikonowej - uzupełnienie wydzibanego przez ptaki ocieplenia ścian
nadbudówek (ponad dachem) pawilonu B

m2

0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
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