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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robot jest.
Zakres robot obejmuje prace zwane z:
* ociepleniemscian budynku

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robot ob¢tych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla
roboét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,amwanymi dla
poszczegolnych asortymentéw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Na terenie dziatki znajdgljsic niezlzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna.

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganwagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie rob6t oklieeasady, na ktérych wykonawca
bedzie mogt korzystaz wody i energii elektryczne.

1.1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istugeh instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwtocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lezdzie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeemi i urzdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.1.7. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania rob6t Wykonawceagbtizie



podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca sporgdzi Plan bezpiecZestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgae,
socjalne, sprat i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywacgirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty zak@czenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatdbw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotygzre wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz byggodne z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantazgci wyrobow budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatow i elementéw budowli mas®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé& dopuszczalnego przedziatu



tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboig beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikagj techniczi, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogoélne dotyaxe przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i sktadowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow naupla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotustosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

» oznaczonenakiem CE - posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawion,
przez producenta

* znajdujce s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklasapgodndci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku.CE)

* 0znaczonenakiem budowlanym— posiadajce wydam przez producenta
deklaracg zgodndgci z Polsk Normg lub krajowg aprobad techniczn,

» wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pk&gkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢
niezwitocznie usurte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmie odpowiedpidecyzg.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaterat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do

wykonywania robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, oraz niedhzie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).



Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdaiao pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldsspetnid wymagania

dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaagnych obeizen na

osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegeepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyaxre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaagjprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaosrigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robétbudowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigma¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robdt, jakdci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadezenia niez&dne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm

okreslajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Baaateriatdbw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie probek.

Prébki kpda pobierane losowo.

Inspektor kdzie miat maliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.

Koszty dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.



1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania prébek i badania
materiatdbw wrodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubcIniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robot z dokumentacj
projektows i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pavwych bada i
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiada jeden z niej wymienionych
dokumentow :

» deklaracje zgodriai WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury ocenagj (0znaczone
znakiem CI

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobéw ckoaych przez Komisgj
Europejslk w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa

* posiadajce wydani przez producenta deklaraggodndci z Polsk Normg lub
krajowa aprobad techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodiwd z indywidualra, dokumentag techniczg i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw do jednostkowegesteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetmagpe tych wymagabeda odrzucone.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavysv
jej i udostpniania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

Do dokumentéw budowy zaliczamy
e protokdt przekazania terenu budowy,



e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okréania ilosci robét i materiatow

Dtugosci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], okjosci w [ m* ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
I urzadzenia w [ szt.] .

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar
robo6t ulegajcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

1.8. Odbidr rob6t budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja hastpujace rodzaje odbiorow : odbior griowy, odbior etapowy, odbior
robét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbidr po okresieskojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowazkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbiér kaacowy robot

Odbior kacowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieazumkami okréonymi
w umowie o wykonanie robo6t budowlanych.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,

Catkowite zakaczenie roboét oraz gotowddo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, licod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zadaenia robot i przycia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.3.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgweigo w
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiere@ roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.

1.8.4. Dokumenty do odbioru kécowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robét jest protokot
odbioru robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
» dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuneghcych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu zorganizuje odbidr ,po
okresie ¢kojmi”.

1.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wi&ciciel zorganizuje odbidr ostateczny-pogwarancypuoiegaacy na
ocenie wykonanych rob6t zgaanych z usukciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz przy odbiorze po okresggajmi oraz wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.



2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiyu

Robo6t Budowlanych

2.1. Ocieplenigcian zewrgtrznych

2.1.1. Zakres robot

1. Rozbiorki

Zdemontowaé cale ocieplenie styropianem gr. 12 cm potnocnej sciany
szczytowej (wszystkie trzy ptaszczyzny), takze ocieplenie $ciany piwnicy styropianem gr.
8 cm do poziomu podsypki piaskowej pod opaska.
Styropian w narozach przy potgczeniu ze scianami podtuznymi odcina¢ mijankowo z
niewielkim przesunieciem.
Zdemontowac obrébki blacharskie na $cianie szczytowej ( trzy ptaszczyzny).
Zdemontowac¢ opaski wzdtuz remontowanych scian.

2. Prace remontowe elewacyjne

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 “Ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw metoda lekkg”.

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni scian zewnetrznych nastepujgcymi
warstwami :

- styropianem o wymaganej grubosci przyklejonym do sciany,

- siatkg wtopiong w mase klejaca,

- zewnetrzng warstwe fakturowa.

2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie zewnetrznych scian zelbetowych oczysci¢ z luszczacej sie farby i luznych
fragmentow tynku. Ewentualne ubytki wyreperowac. Powierzchnie sciany nalezy umy¢
woda, a nastepnie zagruntowac emulsjg gruntujaca.

Umyc¢ woda, a nastepnie zagruntowac emulsjg gruntujgcg pasy na scianach podtuznych

szerokosci 70 cm na cafej wysokosci sciany.
2.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklei¢ do Scian ptyty fasadowe min. EPS 45 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta ,A”
nie wigkszy niz 0,036 W/( m’K)

10



Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ w uktadzie poziomym zachowujac przesuniecie
spoin pionowych o okoto 0,5 ptyty. Klej nalezy uktadac na plyte styropianu pasmem
okoto 5 cm wzdtuz wszystkich krawedzi w odlegtosci od brzegéw okoto 3 cm . Na
ptaszczyzne srodkowag uktada¢ mijankowo placki kleju.

Rozmieszczenie kleju na plycie styropianowej wynika z pozniejszego rozmieszczenia
tacznikbw mechanicznych (w miejscu montazu kotkéw pod ptyta termoizolacyjng musi
znajdowac sie klej). Po docisnieciu plyty do sciany kontakt z nosnym podtozem poprzez
klej powinno mie¢ co najmniej 50% powierzchni plyty.

Przestrzenie pomiedzy ptytami uzupetnia¢ piankg poliuretanowsa.

2.3. Mocowanie dyblami ptyt styropianowych

Nowe piyty styropianowe przymocowa¢ do $ciany dyblami z tworzywa sztucznego.
Dlugosé¢ tych tgcznikéw nalezy tak dobraé, by co najmniej 6 cm tacznika byta
osadzona w Scianie.

Wykona¢ dodatkowe mocowanie dyblami istniejgcego ocieplenia scian podtuznych
— pas szerokosci 70 cm na catej wysokosci sciany.

Wymagana ilos¢ kotkow na 1m2 nowego ocieplenia oraz wzmochienia ocieplenia

istniejgcego to 4 sztuk.

2.4. Wykonanie warstwy zbrojacej

Na ptytach styropianowych nowych i istniejgcych wykonac warstwe zbrojaca. Siatke z
wiodkna szklanego wtopi¢ w warstwe kleju i przykry¢ dodatkowg warstwa kleju. Catg
powierzchnie doktadnie wyréwnac i wygtadzic.

Warstwe zbrojgcg nalezy wykonywac na przeszlifowanej i odpylonej powierzchni ptyt
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt do podioza.

Mase klejgcg nalezy naniesé na powierzchnie styropianu ciggta warstwag grubosci okoto
3 mm rozprowadzajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang
Za pomoca packi stalowej.

Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciggnieta bez zgrubien i sfaldowan.

Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszy niz 50 mm, a na naroznikach budynku
wywiniecie siatki nie moze by¢ mniejsze niz 150 mm . Przy otworach okiennych i
drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ tak dobrane by umozliwito wyklejenie osciezy
na catej gtebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na
uszkodzenia mechaniczne, przed utozeniem siatki na narozach scian i przy otworach

nalezy przyklei¢ katowniki z siatkg zbrojacg bezposrednio na styropian.
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Po wcisnieciu siatki zbrojgcej w mase klejacg na powierzchnie przyklejonej tkaniny
nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny. niedopuszczalne jest stosowanie nawet miejscowe siatki bez
otulenia. Laczna grubos¢ warstwy klejacej na siatke nalezy catg powierzchnie doktadnie

wyréwnac i wygtadzic.

2.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Wykonaé na $cianach nadziemia ( nowe ocieplenie oraz pasy na scianach podtuznych )
wyprawe z tynku cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego lub silikatowego
barwionego w masie o uziarnieniu nie wiekszym niz 1,5 mm w kolorze dostosowanym do
istniejacej elewacji. Kolor uzgodnié¢ z przedstawicielami Inwestora.

Wykonaé na $cianach piwnic (cokot) tynk mozaikowy jak najbardziej zblizony kolorem do
tynku istniejgcego.

Tynk wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

2.4. Obrobki blacharskie

Ponownie zamontowac¢ obrébki blacharskie.

3. Roboty zewnetrzne

Ponownie zamontowac opaske na Scianie szczytowej.

2.1.2. Materialy

Piyty styropianowe -nhalezy stosowé samogasite fasadowe min. EPS 45
odpowiadajce wymaganiom BP-91/6863-02. Powierzchnia ptytipoa by szorstka,
krawedzie proste bez wyszczerbiewylama.

Klej - do przyklejania styropianu do podéoi siatki z wtdkna szklanego do styropianu
nalezy stosowé masy klejce dopuszczone do tego rodzaju robot

0 parametrach nie gorszycteni

- wysoka elastyczro, odporndé¢ na powstawanie rys

- wysoka odporng@ na obcazenia mechaniczne, w tym uderzenia

- przyczepnéé do betonu min. 0,6 MPa
- przyczepnéé do styropianu min. 0,1 MPa
- wytrzymatc¢ na zginanie 9,0 N/mm2

- nasikliwosé 0,08 kg/(rfh*?)

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,87WARKh

Siatka zbrojeniowa podstawowanalery stosowa siatke z widokna szklanego
przeznaczonego dla budownictwa ezerze nie mniejszym
niz 100 g/m2, o wymiarach oczek 6x6 mm

masa tynkarska silikonowo-silikatowa z ziarnem nie gkszym ni 1,5 mm
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parametry nie gorszemi

- wysoka elastyczrgo

- wysoka odporng na dziatanie alg i grzybéw

- wysoka przepuszczalfiopary wodnej

- wysoka odporrng na warunki atmosferyczne

Elementy i materiaty do wykmzenia miejsc szczegdlnych elewacji jak:
listwy profilowe, kity, blachy ocynkowane powinngetnia¢ wymagania
przedmiotowych norm.

blacha ptaska 0,5 mm ocynkowana powlekana podies

wkrety samogwintujce do stali z podktadkuszczelniajca

kostka brukowa wibroprasowana gr. 6 cm

parapety zewgirzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm musz
wystawad poza licosciany po ociepleniu min. 5,0 cm .

2.1.3. Wykonywanie robot

Ociepleniescian

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z instrukgjITB 334/96 “Ocieplenigcian
zewretrznych budynkow metadekka”.

Metoda lekka polega na pokryciu powierzcheian zewrtrznych nasfpujacymi
warstwami :

- styropianem o wymaganej grudmo przyklejonym dasciany,

- siatka wtopiora w mag klejaca,

- zewrgtrzng warstwe fakturows.

Przygotowanie podi@.

Przygotowanie podi@ (powierzchnician) polega na sprawdzeniu przyczejmntynku
dosciany oraz zlikwidowaniu nieréwioi powierzchniciany wikszych nz 10 mm .
Sprawdzenie przyczepém tynku do poditaa wykonuje si przez ostukanie powierzchni
tynku. Tynk wydagcy przyttumiony dwigk nalery usumé. Fragmentyciany po
miejscowo usuriym tynku, nierownéci wicksze nk 10 mm i wczéniejsze ubytki
nalezy wypetnic zaprave cementow 1:3 lub zapraw wyréwnupca. W celu
wyeliminowania okresu oczekiwania na zmanie i wyschnicie nowego tynku
wyroéwnawczego ubytki mana wyklet warstwg 2-3 cm styropianu, a naghie
przeszlifowa packy obtazona papieremsciernym do uzyskania powierzchni rownej z
tynkiem istniegcym. Po wykonaniu powgzych prac powierzchgician naley umy
woda, a nasfpnie zagruntowa@emulsj gruntupca, ktorej zadaniem jest zmniejszenie
chtonngci poditaza i zwikkszenie przyczepnoi .Powierzchnigcian podczas
przyklejania styropianu musi bygucha, a temperatura powietrza zawiesia w
granicach +8C --- +25C.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Piyty styropianowe naly przykleic w uktadzie poziomym zachowaq przesunjcie
spoin pionowych o okoto 0,5 piyty. Klej naleukiad& na ptyt styropianu pasmem
okoto 5 cm wzdta wszystkich krawdzi w odlegt@ci od brzegow okoto 3 cm . Na
ptaszczyzn srodkows uktada st mijankowo placki kleju.

13



llos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobranae po dodinigciu ptyty styropianu do
poditaza powinien on pokrymin. 50% powierzchni. Grulé warstwy naktadanego kleju
nie maze by wigksza nk 10 mm . Phg z nalzonym klejem dociskamy deciany tak,
by razem z gsiednimi tworzyta jeds ptaszczyzan. Boczne krawdzie piyt
styropianowych powinny do siebie przylégaa masa klaga nie powinna ngdzy nie
wnikac. Fragmenty ptyt styropianowych wypujace ponad powierzch@iwigcej niz 3
mm naley przeszlifowa papieremsciernym nataonym na pack Piyty styropianowe
nalezy przymocowa do $ciany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi d
stosowania w budownictwie dyblami z tworzywa szhego. Dlugé¢ tych kcznikdw
nalezy tak dobrg, by co najmniej 6 crmeznika byta osadzona $eianie. Uwzgédniajac
gruba¢ masy klejcej i ewentualnej warstwy wyréwnawczej dhdgdacznika powinna
wynosi 18 cm . Gtéwkidcznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyznstyropianu. Do
mocowania piyt styropianowych naieuzy¢ 4 dyble na 1 focieplenia — tj: 2 szt. na
jedm plyte.

Naklejanie siatki zbragej .

Siatke zbrojaca z widkna szklanego nioa naklejé po uptywie 3 dni od przyklejania
styropianu w temperaturze %5 + + 25C.

Mas: klejaca nalezy nanigé¢ na powierzchri styropianu cigta warstwa grubagci okoto 3
mm rozprowadzaf od gorysciany pasami pionowymi o szergkd tkaniny zbragce;.
Po nataeniu masy klejcej naley natychmiast wciskaw nia tkanirg szklar za pomoe
packi stalowej.

Przyklejona siatka musi bylobrze naaignicta bez zgrubi@i sfatdowah.

Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszynnb0 mm, a na natmikach budynku
wywinigcie siatki nie mae byt mniejsze ni 150 mm . Przy otworach okiennych i
drzwiowych wywinkcie siatki powinno by tak dobrane by unitiwito wyklejenie
osciezy na catej gtbokasci. W celu zwegkszenia odporriei warstwy ocieplajcej na
uszkodzenia mechaniczne, na parterzezyaiastosowadwie warstwy siatki lub jedn
warstwe siatki pancernej. Przed ueniem siatki na nagachscian parteru

i przy drzwiach wejciowych naley przykleic katowniki aluminiowe lub zgite paski
siatki pancernej bezpednio na styropian.

Po wcknieciu siatki zbrogcej w mas klejaca na powierzchri przyklejonej tkaniny
nalezy nanig¢ druga warstwe masy klegcej o grubéci okoto 1 mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny. niedopuszczalne jest stosowaawet miejscowe siatki bez otulenia.
taczna grub&t warstwy klejcej na siatk nalezy cab powierzchng doktadnie
wyroéwna i wygtadzi.

Wykonanie warstwy elewacyjnej .

Warstwe elewacyja wykona zgodnie z projektem kolorystyki mas/nkarsk akrylowa
barwiora 0 granulacji 2 mm .

Wyprawy tynkarskie mina naktadénie wczéniej niz po trzech dniach

od wykonania wyprawy.

Na wyprawe elewacji naley stosowé mag tynkarsk, przeznaczando tego celu i
dopuszczomdo stosowania w budownictwie aprobatami techniozny

Roboty murowe wykonyw@azgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robo6t budowlano — montawych” tom |, czs¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane
z cegly , wymagania i badania przy odbiorze oraz/mNB-12003 - Cegty petne i bloki
drazone wapienno-piaskowe.
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Tynki wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i axthi robot
budowlano-montaowych” tom |, czs¢ 4 oraz PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe.

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji praisiewzigcia inwestycyjnego

muszy odpowiadac:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom | — budownictwo ogolne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ”

jednoznacznie okrélaja sposob i jaké¢ wykonania poszczegoélnych robot ,

zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow g¢&ciowych i koncowego.
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