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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem, w tym o mozliwosci etapowania inwestycji,
- obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. ZAKRES | PRZEDMIOT PROJEKTOWANEJ ADAPTACJI

Przedmiotem adaptacji jest projekt budowlany:

-remontu i przebudowy 36 istniejgcych fazienek przy pokojach mieszkalnych i 3 fazienek
ogoélnodostepnych (w tym dla personelu) na parterze i kondygnacjach powtarzalnych pawilonu
D7,

- remontu i przebudowa wc ogdlnodostepnego w pawilonie ,D” w celu dostosowania go dla oséb
niepetnosprawnych na parterze budynku,

- przebudowa 4 mieszkan (po jednym na kazdej kondygnacji) pawilonu ,D” na ogdlnodostepng
tazienke dla oséb niepetnosprawnych,

- dostosowanie szerokos$ci drzwi do fazienki dla osob niepetnosprawnych w pawilonie "B”.
Wszystkie projektowane prace budowlane i remontowe nie bedg miaty wptywu na elewacje
budynkéw oraz na sposéb zagospodarowania terenu DPS.

3 CHARAKTERYSTYKA i OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO.

3.1. Dane ogodlne o zespole budynkéw DPS

Zespot budynkéw DPS sktada sie z 4 pawilondw mieszkalnych, budynku stotowki i budynku pralni
potgczonych ze sobg parterowym tgcznikiem zapewniajagcym wewnetrzng komunikacje pomiedzy
wszystkimi czesciami budynku. Projekt dotyczy 4-kondygnacyjnego mieszkalnego pawilonu ,D” i
,B” (drzwi do fazienka na parterze).

Pawilon ,D” posiada uktad korytarzowy z 2 klatkami schodowymi oraz 2 szybami windowymi i jest
wykonany w systemie prefabrykowanym wielkoptytowym W-70. Wysokos$¢é pomieszczen — 2.58m.
3.2 Ocena stanu technicznego pawilonéw

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin i odkrywek wykonanych stwierdza sie, ze stan techniczny
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych budynkéw jako dobry.

Istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzki, scian pomieszczen adaptowanych z uwagi na ich
zty stan przeznacza sie do likwidacji.

Generalnie z uwagi na dobry stan techniczny pawilonu ,D” i ,B” budynki kwalifikuje sie do
projektowanej przebudowy i remontu, w tym wykonanie projektowanych poszerzen otworéw
drzwiowych do tazienek i wc przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych.

Stan budynkdéw pozwala na bezpieczne jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
gwarantujgc bezpieczenstwo mienia i ludzi.

3.3 Ocena stanu istniejacego pod katem dostepnosci istniejgcym tazienek i wc dla osé6b
niepetnosprawnych

Na kazdej kondygnacji powtarzalnej pawilonu ,D” zlokalizowanych jest 12 mieszkan, a na
parterze - 4 mieszkania z tazienkami o wymiarach ok. 1,7m x 1,66m, ogdlnodostepny wc i 3
tazienki ogolnodostepne. tgczna liczba tazienek przy pokojach wynosi 40 sztuki oraz 3 pozostate
tazienki (w tym dla personelu) o wymiarach ok. 1,7m x 1,66m na parterze pawilonu.

Wszystkie fazienki i wc w pawilonie ,D” sg w ztym stanie technicznym. Dotyczy to zaréwno ich
wykonczenia jak i urzgdzen sanitarnych.

Ponadto w pawilonie ,D” brak jest tazienek dostosowanych do uzytkowania przez osoby
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /. Dz.U. z
2019r., poz. 1065 t.j./ :



,§ 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, co najmniej
Jedno z ogdlnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno byc przystosowane dla
tych osob przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw;

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a
takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sie w budynku takie
urzgdzenia;

4) zainstalowanie uchwytoéw utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno sanitarnych.”.

Zgodnie z powyzszym w pawilonie ,D” na kondygnacjach dostepnych dla o0s6b
niepetnosprawnych, co najmniej jedno z ogodlnodostepnych pomieszczen higieniczno -
sanitarnych powinno by¢ dostosowane dla tych osob.

Poniewaz wielkos¢ istniejgcych w pawilonie ,D” tazienek nie spetnia tego warunku, nie mozna
tych tazienek adaptowac dla oséb niepetnosprawnych w rozumieniu ww. zapisu. Nie jest rowniez
mozliwa ich przebudowa z uwagi na konstrukcje budynku i ukfad funkcjonalny pomieszczen
mieszkalnych.

W pawilonie ,B” zlokalizowana jest ogdlnodostepna tazienka dla osob niepetnosprawnych do
ktérej wejscie nie spetnia obowigzujgcych przepisow (szerokos¢ drzwi w swietle wynosi 80,0cm).

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

W celu umozliwienia korzystania z fazienki osobom niepetnosprawnym (w tym osobom
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich), rozwigzaniem ktére spetni obowigzujgce przepisy, a
jednoczesnie umozliwi zachowanie jak najwiekszej ilos¢ lokali mieszkalnych w pawilonie, bedzie
realizacja ogolnodostepnej tazienki dla oséb niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji pawilonu
,D”.

Bedg to 4 fazienki dostepne z korytarza na kazdej z czterech kondygnacji pawilonu i
zrealizowane zostang kosztem 1 mieszkania na kazdej z tych kondygnaciji.

Ponadto pozostate istniejgce przy pokojach tazienki (sztuk 36) po ich przebudowie i remoncie,
bedg posiadaty urzadzenia w postaci dodatkowych uchwytow utatwiajgcych korzystanie z
tazienek osobom o ograniczonej niepetnosprawnosci ruchowej, w tym osobom starszym oraz
zostanie umozliwione tatwiejsze i bezpieczniejsze korzystanie z natryskow poprzez usytuowanie
natryskéw w poziomie posadzki.

Dopuszcza sie etapowanie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

W ramach etapu pierwszego zostanie wykonana ogdlnodostepna tazienka Nr 1.5 przeznaczona
dla os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozku - z 2 natryskami, wydzielong
kabing wc i umywalkg. tazienka bedzie dostosowana do mozliwosci zainstalowania wanny
kagpielowej z podnoénikiem w miejscu jednego z natryskow. Ponadto w etapie pierwszym zostang
wyremontowane tazienki przy pokojach mieszkalnych (9 sztuk) — po 3 na kazdej kondygnacji ( Nr
1.4, 1.3, 1.6, - na parterze; Nr 2.5, 2.6, 2.8 —na | pietrze i Nr 3.5, 3.6 i 3.8 — na Il pietrze).
Pozostate tazienki przy pokojach, trzy ogdlnodostepne tazienki dla oséb niepetnosprawnych, wc
dla os6b niepetnosprawnych i trzy tazienki ogolnodostepne (w tym dla personelu) zostang
zrealizowane w etapie drugim inwestyciji.

Ponadto etap pierwszy obejmuje poszerzenie otworu drzwiowego wraz z obsadzeniem nowych
drzwi do tazienki ogdélnodostepnej przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych w pawilonie ,B”.

Zestawienie pomieszczen po przebudowie z uwzglednieniem etapowania realizaciji:
Powierzchnia

Nr pom. Nazwa pomieszczenia etap uzytkowa m? |Posadzka
parter
1.1P tazienka ogodlnodostepna I 3,0 gres

1.2L tazienka ogdélnodostepna I 3,0 gres




1.3P tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
1.4L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
1.5 Lazienka dla oséb I 18,90+4,00 |gres
niepetnosprawnych
1.6L tazienka przy mieszkaniu [ 3,0 gres
1.7P tazienka ogdlnodostepna 1 3,0 gres
1.8 Wc dla os6b niepetnosprawnych 1 3,80 gres
I pietro
2.1P tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
2.2L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
2.3P tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
2.4L tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
2.5P tazienka przy mieszkaniu [ 3,0 gres
2.6L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
2.7 tazienka dla os6b Il 18,90+4,00 |gres
niepetnosprawnych
2.8L tazienka przy mieszkaniu [ 3,0 gres
2.9P tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
2.10L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
2.11P tazienka przy mieszkaniu 1] 3,0 gres
2.12L tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
Il pietro
3.1P tazienka przy mieszkaniu 1] 3,0 gres
3.2L tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
3.3P tazienka przy mieszkaniu ] 3,0 gres
3.4L tazienka przy mieszkaniu ] 3,0 gres
3.5P tazienka przy mieszkaniu [ 3,0 gres
3.6L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
3.7 tazienka dla os6b 1 18,90+4,00 |gres
niepetnosprawnych
3.8L tazienka przy mieszkaniu [ 3,0 gres
3.9P tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
3.10L tazienka przy mieszkaniu ] 3,0 gres
3.11P  |kazienka przy mieszkaniu Il 3,0 gres
3.12L tazienka przy mieszkaniu Il 3,0 gres




1l pietro
4.1P tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
4.2L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
4.3P tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
4.4L tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
4.5P tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
4.6L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
4.7 tazienka dla os6b Il 18,90+4,00 |gres
niepetnosprawnych
4.8L tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
4.9P tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
4.10L tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
4.11P tazienka przy mieszkaniu I 3,0 gres
4121 tazienka przy mieszkaniu 1 3,0 gres
Razem 213,80

5. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE:

5.1. Prace rozbiérkowe

- rozbiorka Scian dziatowych zgodnie z rysunkami rzutow,

- demontaz elementéw stolarki drzwiowej wewnetrznej — 49 sztuk w pawilonie ,D”,

- demontaz elementéw stolarki drzwiowej wewnetrznej — 1 sztuka w pawilonie ,B”,

- powiekszenie otwordow drzwiowych w Scianach zgodnie z rysunkami rzutow,

- zerwanie wszystkich wykfadzin podtég i posadzek ( PVC i ptytki podtogowe),

- zerwanie wszystkich oktadzin $ciennych wysokosci 1,50m i 2,10m przy natryskach i 1,50m
(ptytki w fazienkach i kuchniach),

- demontaz przyboréw wyposazenia sanitarnego (brodziki, muszle klozetowe, zlewozmywak i
umywalki) i niepotrzebnych istniejgcych przewoddéw instalacji sanitarnych zasilajgcych ww.
urzadzenia.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznacza sie do wywiezienia i utylizacji.

5.2. Projektowane s$ciany wewnetrzne dzialowe w 4 lazienkach dla oséb
niepetnosprawnych

Projektowane $ciany gipsowo-kartonowe gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym (profil o szeroko$ci
7,5cm) z dwukrotnym pitytowaniem (ptyta 12,5mm) o odpornosci ogniowej El 30 i z izolacjg
akustyczng lub murowane gr. 12cm (dtugosci ok. 130 cm z otworem drzwiowym do wc).

5.3. Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi drewniane wewnetrzne jednoskrzydtowe wg wymiarow stolarki na
rysunkach.

Poszerzane otwory drzwiowe w Scianach wewnetrznych do 4 tazienek dla oséb
niepetnosprawnych w pawilonie "D” i do wc dla oséb niepetnosprawnych nalezy zabezpieczy¢
nadprozami prefabrykowanymi typu L-19 dlugosci 1,2m ( 2L19/N120).

Poszerzony otwor drzwiowy w Scianie wewnetrznej do 1 fazienki dla oséb niepetnosprawnych w
pawilonie "B” nalezy zabezpieczy¢ nadprozem prefabrykowanym typu L-19 dlugosci 1,2m
( 2L19/N120).

Drzwi z os$cieznicami drewnianymi oraz z otworami nawiewnym w dolnej czesci jak dla
pomieszczen higieniczno — sanitarnych.




Drzwi do wc, tazienek dla oséb niepetnosprawnych i tazienek przy pokojach mieszkalnych i
tazienek ogdélnodostepnych — otwierane na zewnatrz i wyktadane na sciane. Minimalna szerokos¢
w drzwi w Swietle — 90,0cm.

W pawilonie ,D” zaprojektowano 23 sztuk drzwi D1/L i 25 sztuk drzwi D1/P.

W pawilonie ,B” zaprojektowano 1 sztuke drzwi D1/P.

Uwaga. Producent drzwi zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania stolarki do
zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w swietle murow.

5.4. Wykonanie nowej posadzki

Nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powstate po zerwaniu istniejgcych wykfadzin i ptytek. Na catej
powierzchni pomieszczen utozy¢ folie budowlang z zaktadkami wywinietymi na Sciany.
Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke grubosci od 3,0 do 4,0cm (w zaleznosci od poziomu podiég
pomieszczen przylegajgcych) wzmocniong siatkg zbrojeniowg lub alternatywnie zastosowac
mase podkfadowa, nie wymagajacg zbrojenia, zawierajgcg np. mikrowtdkna.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki trwate, nienasigkliwe, nie pylace,
wytrzymate na Scieranie, nie sliskie, fatwo zmywalne i odporne na srodki dezynfekcyjne - gres lub
inne ptytki antyposlizgowe z cokotem wys. 10,0cm.

W progach do pomieszczenh przylegajgcych do wymienionej posadzki nalezy zamontowac listwy
aluminiowe.

Aby utrzymacé poziom podtdg z zachowaniem warunku maksymalnej wysokosci progu 2,0 cm
nalezy dobraé grubosci warstw izolacyjnych i podktadowych do stanu istniejgcego.

W fazienkach nalezy wykona¢ spadki posadzki min. 2% do projektowanych wpustow
podiogowych w strefie natryskdw zlokalizowanych w poziomie posadzki.

Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia stanu istniejgcego wykfadzin na karytarzach po
wykonaniu poszerzen otworéw drzwiowych do tazienek dla oséb niepetnosprawnych.

5.5. Naprawa sScian wewnatrz budynku, tynki, malowanie, okladziny scian i powloki
zabezpieczajace

Po osuszeniu, oczyszczeniu $cian, skuciu zawilgoconych ich fragmentéw i zabezpieczeniu tych
miejsc srodkiem grzybobdjczym, nalezy uzupemié ubytki w istniejgcych wewnetrznych tynkach
cementowo-wapiennych, a nastepnie miejsca te zagruntowac¢, dwukrotnie szpachlowac i
wygtadzic.

Tynki wewnetrzne $cian i sufitbw cementowo - wapienne kat. Ill.

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen wykonczone materiatami nie powodujgcymi pylenia,
niepalnymi, trwatymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekcyjnych z
zastosowaniem farb ,oddychajacych” mineralnych, silikonowych, silikatowych lub dyspersyjno-
krzemianowych

Wszystkie $ciany malowane z uzyciem farb posiadajgcej atesty do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych — ceramiczne ptytki scienne do wysokosci min.
2,15m.

Obudowy pionowe i poziome wszystkich elementow instalacyjnych zlokalizowanych na
powierzchni $cian wykonaé z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym.

W fazienkach przeznaczonych do remontu — grzejniki zeliwne przeznacza sie do pozostawienia i
umalowania.

5.6. Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach wymagajgcych wentylacji znajduje sie istniejgca wentylacja
grawitacyjna.

W pomieszczeniu wc zapewniono wymiane powietrza - 50m®h dla 1 miski ustepowej poprzez
wentylacje mechaniczna.

W pomieszczeniach umywalni przyjeto iloS¢ wymian powietrza - 5w/h poprzez wentylacje
mechaniczna.

Nawiew - w celu umozliwienia nawiewu swiezego powietrza do pomieszczeh wentylowanych
grawitacyjnie, kazde skrzydto stolarki okiennej winno by¢ wyposazone w nawiewniki, a do
pomieszczen sanitarnych poprzez otwory w dolnej czesci drzwi.



6. KOLORYSTYKA - propozycja
Parter

e posadzka i cokoty w kolorze jasno-szarym

e Sciany w kolorze jasno-zielonym (pastelowym).
Pierwsze pietro

e posadzka i cokoty w kolorze jasno-szarym

e Sciany w kolorze jasno-pomaranczowym (pastelowym).
Drugie pietro

e posadzka i cokoty w kolorze jasno-szarym

e Sciany w kolorze jasno-niebieskim (pastelowym).
Trzecie pietro

e posadzka i cokoty w kolorze jasno-szarym

e Sciany w kolorze brudnego jasnego rézu (pastelowym).

7. WYPOSAZENIE STALE POMIESZCZEN

7.1. Porecze i uchwyty dla oséb niepetnosprawnych :

- uchwyty proste dtugosci 90,0cm fi 25mm — szt. 42 oznaczono na rysunku nr 1

- uchwyty proste dtugosci 40,0cm fi 25mm — szt. 36 oznaczono na rysunku nr 1a

- uchwyty poziome dtugosci 50cm utatwiajgce domkniecie drzwi — szt. 45, oznaczono na rysunku

nr2

- porecze uchylne podnoszone z uchwytem na papier toaletowy dtugosci 60cm — szt. 5

oznaczono na rysunku nr 3

- porecze uchylne podnoszone dlugosci 60cm — szt. 12 oznaczono na rysunku nr 4

- porecze katowe do stosowania w natryskach 40x40 — szt. 44 oznaczono na rysunku nr 5

7.2 Wyposazenie poszczegoélnych pomieszczen:

Wec dla oséb niepelnosprawnych dostepny bezposrednio z korytarza (szt. 1):

- miska klozetowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

- umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

- uchwyty dla oséb niepetnosprawnych: nr 1 —szt. 2, nr2 —szt. 1, nr 3 —szt. 1

tazienki dla os6b niepetnosprawnych (szt. 4):

- miska klozetowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

- umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

- uchwyty dla os6b niepetnosprawnych: nrl—sztl,nr2—szt. 2, nr3—szt. 1, nr4 —szt. 2, nr5
—szt. 2,

- kotary na drgzku do 2 kabin natryskowych,

- krzesetko natryskowe — szt. 2,

- grzejnik elektryczny — szt.1.

tazienki przy pokojach mieszkalnych (szt. 36):

- miska wc ze stelazem,

- umywalka,

- uchwyty dla oséb niepetnosprawnych: nr 1 —szt 1, nr la—szt.1, nr2 —szt.1, nr5—-szt. 1

- kotara na drgzku kabiny natryskowe;.

tazienki ogélnodostepne (w tym dla personelu) (szt. 3):

- miska wc ze stelazem,

- umywalka,

- kotara na drgzku kabiny natryskowej.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

We wszystkich pomieszczeniach wymagajgcych wentylacji znajduje sie istniejgca wentylacja
grawitacyjna.

W pomieszczeniu wc zapewniono wymiane powietrza - 50m*h dla 1 miski ustepowej poprzez
wentylacje mechaniczna.

W pomieszczeniach umywalni przyjeto iloS§¢ wymian powietrza - 5w/h poprzez wentylacje
mechaniczna.




Nawiew - w celu umozliwienia nawiewu swiezego powietrza do pomieszczen wentylowanych
grawitacyjnie, kazde skrzydto stolarki okiennej winno by¢ wyposazone w nawiewniki, a do
pomieszczen sanitarnych poprzez otwory w dolnej czesci drzwi.

9. INSTALACJE

9.1. Instalacje wod.-kan. i c.c.w.

Przebudowywane tazienki zasilane bedg w wode zimng i ciepta z istniejgcych instalaciji
funkcjonujgcych w budynku po ich rozbudowie.

Scieki bytowo-gospodarcze z tazienek odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w adaptowanych pomieszczeniach.

Dla zasilenia w wode zimng i cieptg oraz odprowadzenia sciekdw z tazienek dla
niepetnosprawnych projektuje sie pion kanalizacyjny oraz piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Nowoprojektowane piony nalezy wigczy¢ do istniejgcych instalacji zlokalizowanych w kondygnaciji
piwnicy.

Projektowane instalacje wodociggowa i cieptej wody przewidziano wtgczy¢ do istniejgcych
instalacji. Na wigczeniu instalacji projektuje sie zawory odcinajgce.

Przewody doprowadzajgce wode zimng i cieptg do poszczegdlnych przyboréw oraz przewody
poziome nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych z rur typu PEX/AL./PEX fgczonych przy uzyciu
ztgczek systemowych.

tazienki wyposazone bedg w umywalki porcelanowe, miski ustgepowe - w tazienkach
Zlokalizowanych w mieszkaniach i 3 tazienkach ogoélnodostepnych ( w tym dla personelu) na
stelazach ze sptuczkg podtynkowg oraz natryski z odptywem poprzez kratke sciekowg z syfonem
zamontowang w posadzce.

W fazienkach ogdinodostepnych dla niepetnosprawnych i wc dla niepetnosprawnych zastosowaé
nalezy przybory sanitarne przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W fazience dla niepetnosprawnych zlokalizowanej na parterze przewiduje sie w przyszitosci
mozliwos¢ montazu wanny kgpielowej z podnos$nikiem w miejscu jednego natrysku

Sposdb rozmieszczenia urzgdzen pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Dla umywalek przewidziano baterie typu stojgcego. Na odejsciach od piondw i przy podtgczeniu
do przyborow w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce. Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach nalezy zastosowac zawory podtynkowe.
Wszystkie przewody projektowane i istniejgce prowadzone po wierzchu $cian nalezy
przebudowaé w taki sposéb, aby byly zlokalizowane na $cianie i izolowa¢ gotowymi otulinami z
pianki poliuretanowej o gr.2,0 cm w ptaszczu z folii niepalnej i obudowac.

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze z tazienek odprowadzane bedg od urzadzen sanitarnych,
od wpustow podtogowych. Instalacja obejmuje podejscia do urzadzen, piony i wigczenia do
istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Wszystkie przejScia przez Sciany nalezy uzupetnic¢
materiatem trwale plastycznym np. kitem bitumicznym. Otwory dla przejscia pionéw przez stropy
po zamontowaniu instalacji nalezy uzupetni¢ samorozprezng piankg poliuretanowg. Projektowany
pion kanalizacyjny na kazdej kondygnacji nalezy obudowaé ptytami G-K. W pierwszym etapie
realizacji przewiduje sie wykonanie pionu kanalizacyjnego i pionéw zw i ccw i cyrkulacji w
kondygnacji parteru i zakonczenie ich na stropem parteru. Pion kanalizacyjny nalezy zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym. Piony nalezy obudowaC zostawiajgc otwor uzbrojony w kratke
wentylacyjng umozliwiajgcy naptyw powietrza do zaworu napowietrzajgcego.

Na projektowanym poziomie kanalizacyjnym przed wigczeniem do istniejgcego pionu nalezy
zamontowac rewizje. Na wysokosci rewizji powinny by¢ zamontowane drzwiczki.

Kanalizacje sanitarng tzn. podejscia do urzadzen, piony zaprojektowano z rur z PVC
kanalizacyjnego, tgczonych na uszczelki gumowe. W przypadku fgczenia kielichow w stropie,
potgczenia nalezy wykonac jako klejone.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej - poprzez istniejgce piony zakohczone wywiewkami
wyprowadzonymi ponad dach, a dla projektowanego pionu poprzez montaz zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego.

Instalacije po zmontowaniu nalezy podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.



9.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w fazienkach jest istniejgca i pozostawia sie jga do dalszej
eksploatacji. Tylko w tazienkach dla niepetnosprawnych z uwagi na zwiekszone zapotrzebowanie
ciepta niz dotychczas, projektuje sie zainstalowa¢ w kazdej fazience grzejnik elektryczny
bezposredniego dziatania z termostatem umozliwiajgcym regulacje temperatury o mocy 1,50 kW.
9.3. Wentylacja mechaniczna

We wszystkich pomieszczeniach wc dla niepetnosprawnych projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng wigczang automatycznie z zapalaniem $wiatta poprzez montaz
wentylatorow fazienkowych na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza do
pomieszczenia wc przy natryskach - posredni z pomieszczen umywalni.

W pomieszczeniach umywalni zapewnione 5-krotng wymiane powietrza poprzez montaz
wentylatora tazienkowego na kanale wentylacji grawitacyjnej. Praca wentylatora okresowa, w
czasie uzytkowania umywalni.

Nawiew swiezego powietrza poprzez montaz nawiewnikéw okiennych oraz poprzez infiltracje.
9.4. Wewnetrzna instalacja elektryczna

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowg instalacje elekiryczng oraz instalacje
uziemiajgcg na kazdej kondygnacji budynku — zgodnie projektem wewnetrznej instalacji
elektrycznej stanowigcej integralng czesc¢ niniejszego opracowania (Tom Il).

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wszystkie prace modernizacyjne zawarte w projekcie nie pogorszg bezpieczenstwa pozarowego
adaptowanych pomieszczen. State elementy wystroju wnetrza i wyposazenie wykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Inwestycja nie jest zaliczana do moggcych mieé niekorzystny wptyw na Srodowisko.

12. ZAGADNIENIA BHP

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji i zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikom

w projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia:

o zastosowane w projekcie materiatly budowlane i technologie wykonawstwa posiadajg
wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie,

o wielkosci elementéw budowlanych odpowiadajg przepisom, warunkom prawa budowlanego i
normom stosowanym w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej,
zastosowane materiaty sg trudno zapalane,

e urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania.

13. UWAGI

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robo6t zobowigzany jest wykonaé wszelkie
roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktére sg niezbedne
do prawidlowego zakonczenia robét oraz te, ktére ze wzgledu na swojg wiedze fachowa
uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac¢ i ewentualnie korygowaé na miejscu budowy.

Opracowanie:



