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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z ADAPTACJA LAZIENEK DLA
POTRZEB MIESZKANCOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ WETERANA WALKI
| PRACY PRZY UL.WYSCIGOWEJ 16 W RADOMIU

Inwestor : DPS WETERANA WALKI | PRACY
Radom, ul. Wyscigowa 16

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajacego informacije :
mgr inz. arch. Anna Kondej
Radom, ul. Komunalna 143

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia /t.j. Dz.U.
Nr 12, poz. 1126/.

RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych /Dz.U. Nr 13, poz.93/.

RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pacy.
RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 3,
poz. 138/.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty ziemne
- brak
Roboty budowlano-montazowe
- rozbidrka czesci Scian, wszystkich okfadzin i demontaz przyboréw sanitarnych,
-wykonanie scian dziatowych,
-izolacje przeciwwilgociowe,
- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, utozenie gresu i glazury, montaz drzwi,
- wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych.
- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
0soby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zespot budynkéw DPS sktada sie z 4 pawilonéw mieszkalnych, budynku stotéwki i budynku
pralni potgczonych ze sobg parterowym fgcznikiem zapewniajagcym wewnetrzng komunikacje
pomiedzy wszystkimi czesciami budynku.

Przebudowa fazienek i wc dotyczy¢ bedzie 4-kondygnacyjnego mieszkalnego pawilonu ,D”.
Przewidziana jest mozliwos¢ etapowania inwestycji — gdzie pierwszy etap przewiduje prace
w piwnicy, na parterze, na pierwszym pietrze i na drugim pietrze budynku.

Dodatkowo projekt dotyczy poszerzenia i wymiany drzwi (1 sztuka) do tazienki dla os6b
niepetnosprawnych w pawilonie ,B”.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e skiad materiatéw budowlanych,

e przewody elektryczne.

5. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- roboty budowlane — uderzenie spadajgcym przedmiotem,

- roboty budowlane i instalatorskie — porazenie prgdem przy pracach z maszynami i
urzgdzeniami,

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRL]KTAZU PRACOWNIKOW

| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art.21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce uprawnienia.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia winny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty.
W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwié sposdb
prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystgpiC zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczeh.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.
Na budowie winny znajdowac sie podreczne srodki gasdnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / j.t. Dz.U. z 2020r.
p0z.1333 z péz. zmianami /,

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska /j.t. Dz.U. z
2018r. poz.799 z pbdz. zmianami/,

— ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 701
z pozn. zm./,

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie/ /j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1065/,

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. Nr 109 poz.719/,

stwierdzam po analizie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
miesci sie w catosci w pawilonach B i D Domu Pomocy Spotecznej na
dziatce nr ewid. 531 potozonej przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu.
Przedsiewziecie nie narusza interesu osob trzecich. Jego oddziatywanie nie
wykracza poza granice dziatki na ktérej zlokalizowany jest DPS oraz nie
powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Dom Pomocy Spotecznej , usytuowany w miejscu jak zaznaczono na
rysunku lokalizacji Nr1L, nie bedzie powodowat zagrozenia pozarowego, ani
nie bedzie ograniczat mozliwosci istniejgcej i ewentualnej, przysztosciowej
zabudowy dziatek sgsiednich.

Przedmiotowa inwestycja nie ograniczy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow
tgcznosci, nie ograniczy dostepu swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed
hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
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