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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
Projekt p.t.: ,,Przebudowa zwigzana z adaptacja lazienek dla
potrzeb mieszkancow Domu Pomocy Spolecznej Weterana
Walki iPracy przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu”

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Projektant
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+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 BYEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2,3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz

ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRA.WNIE.NIA BUDOWLANE ZA ZGODNOSC
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18 Z ORYGINALEM

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inZ. Piotr Bujanowicz
bez ograniczeﬁ upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
UZASADNIENIE w zakr. sieci, inst. i urzadzeen elektr.

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja: proj. i kier. robotami budowlanymi
1. Wnioskodawca w zakr. siecl, inst. i urzadzeen elektr.
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

L

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Wojciechowi Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu

numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3T-BCD-9E7 *

Pan PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. i urzadzeen elektr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Popis je
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[11. Opis techniczny

Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i przebudowa tazienek dla
potrzeb mieszkancéw Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki 1 Pracy przy
ul. Wyscigowej 16 w Radomiu

1.2.Podstawa opracowania dokumentacji

e Zlecenie na jej opracowanie

e Podktady architektoniczne/budowlane obiektu

e (Opracowania branzowe

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane — wraz z p6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz

z pozniejszymi zmianami
e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
o PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne niskiego napigcia

1.3. Zakres opracowania
Projekt ten obejmuje swoim zakresem:
e rozdzielnice elektryczne
instalacje oswietlenia ogdlnego
instalacje oSwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
instalacje gniazd wtyczkowych 230V
zasilanie urzadzen
ochrong przeciwporazeniowg
instalacje przyzywowa
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1.4.Stan istniejacy
Budynek posiada istniejagce przylagcze 3-fazowe. Rozdzielnica glowna
zlokalizowana w piwnicy. Na kazdej kondygnacji pawilonu ,,D” zlokalizowana
jest rozdzielnica pigtrowa TP. Z rozdzielnic pi¢trowych zasilane s3 odbiory
administracyjne oraz wyprowadzone sg przewody zasilajgce rozdzielnice TM
w lokalach mieszkalnych.
W pawilonie D zainstalowany jest system przyzywowy zbudowany w oparciu
o centralg alarmowg SATEL CA-64 oraz expander wejs¢ 1 wyjs¢. Centrala
zabudowana jest w pomieszczeniu dyzurki pielegniarek na parterze.
W pomieszczeniu dyzurki zlokalizowana jest rowniez zbiorcza tablica
sygnalizacyjna systemu. Nad wejsciem do kazdego lokalu oraz wewnatrz lokalu
zainstalowany jest sygnalizator optyczny sygnalizujacy zadzialanie wezwania.
W kazdym z lokali mieszkalnych zainstalowane sg 3 przyciski dzwonkowe
stuzace jako przycisk przyzywowy.

2. Stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie w remontowanych pomieszczeniach wykonanie
w catosci instalacji od nowa. Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych rozdzielnic
mieszkaniowych TM oraz wykonanie nowych rozdzielnic na kazdej
z kondygnacji zasilajacych nowe tlazienki ogolnodostepne. Projektuje si¢
przebudowe 1 rozbudowe istniejacego systemu przyzywowego celem
dostosowania do nowego uktadu w budynku.

3. Instalacje wewnetrzne

Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego, gniazd wtyczkowych,
opraw oswietleniowych 1 wypustow na podstawie rysunku nr E-1. Pozostale
szczegbly nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym stosujgc si¢ do norm
1 uzgodnien z inwestorem 1 projektantem. Zastosowane rozwigzania nalezy
traktowac, jako przykladowe, dopuszcza si¢ zatem stosowanie rozwigzan
zamiennych dopuszczonych jednocze$nie przez inwestora i projektanta.
Ostatecznie dobrany osprzet | jego rozmieszczenie muszg spelnia¢é wymagania
normy PN-EN 12464 oraz PN-EN 1838.

E/8



3.1.Ukladanie przewodow

Przewody uktadane w korytarzach budynku uktada¢ w korytach PCV na
Scianie pod sufitem. Przewody w remontowanych pomieszczeniach nalezy
uktada¢ pod tynkiem na betonie lub w przypadku koniecznosci w wykutych
bruzdach mocujac do podtoza przy uzyciu uchwytéw szybkiego montazu.
W tazienkach przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych pod glazura.
Przewody elektryczne w przejSciach przez $ciany prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze,
zachowujgc odleglo$¢ od innych instalacji — 10 cm w przypadku puszek
rozgateznych, 20 cm dla rownoleglych przewodow telekomunikacyjnych oraz
60 cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow, przyciskow, gniazd wtykowych
itp. Przewody aczone w puszkach ztgczkami zaciskowymi.

3.2.0sprzet
Osprzet nalezy montowac zachowujac nastepujace odlegltosci od podtogi:
e 1 1m dla lgcznikéw,
e 1,0m gniazda wtyczkowe w tazience
e 1,8m przycisk pociggowy z linka zakonczong na wysokosci 0,6m

3.3.Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtykowych ogdélnych 230V  wykona¢ przewodami
YDYzo (750V) wedlug rysunkéw. Przewody nalezy uktada¢ wedhug
wytycznych w pkt. 4.1. Zasilanie 1 zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami schematami rozdzielnic stosujgc aparaturg
nadmiarowg o charakterystyce ,,B” lub ,,C” oraz wylaczniki r6znicowo-pradowe
o Al =30mA. Stosowa¢ osprzet instalacyjny podtynkowy wedhug legendy na
rzutach.

3.4.Instalacja oSwietlenia ogdolnego

Instalacj¢ nalezy wykonaé na podstawie rysunkow, przewodami YDYZo (750V)
Stosowac osprzet instalacyjny zgodnie z legenda do rysunkéw. Nalezy stosowaé
osprzet instalacyjny podtynkowy modutowy. Osprzgt i oprawy 0 stopniu
ochrony [P zgodnie z legenda na rysunkach. Przedstawiony dobdr ilosci
I rozmieszczenia o$wietlenia jest koncepcja — ostateczny dobor ilosci i typow
opraw, zrodet 1 ich rozmieszczenie ustali¢ na etapie wykonawczym stosujac si¢
do norm 1 uzgodnien z inwestorem 1 projektantem. Nalezy zapewni¢ minimalne
wymagane przepisami nat¢zenie oSwietlenia w tazience tj.: 200Ix. W projekcie
przedstawione zostaly przykladowe obliczenia 1 rozwigzania zapewniajace
spelnienie wymagan z zastosowaniem wzorcowych opraw os$wietleniowych
ktore nalezy traktowac jako przyktadowe
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3.5.Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Jako os$wietlenie ewakuacyjne przewiduje si¢ autonomiCczne oprawy,
wyposazone w indywidualne zrédto energii, stuzace do podtrzymania zasilania
o$wietlenia w przypadku zaniku napi¢cia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku
napiecia — 1 godzina Oprawy beda zasilone przewodem typu YDY 3x1,5mm?
750V. Drogi ewakuacyjne beda oznaczone za pomocg opraw ewakuacyjnych
z piktogramami dla prawidlowej ewakuacji z budynku. Oprawy te nalezy zasili¢
przewodem YDYzZo. Wszystkie zamontowane oprawy do o$wietlenia
ewakuacyjnego powinny posiadaé Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Rozmieszczenie opraw na podstawie rysunkéw. Instalacja awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego speinia wymagania PN-EN 1838.

3.6.Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzadzen zainstalowanych na state nalezy zrealizowa¢ na podstawie
rysunkéw 1 schematéw bedacych integralng czes$cig tego opracowania. Projekt
obejmuje wylacznie zasilane wymienionych urzadzen poprzez zostawienie
odpowiednich wypustéw kablowych w §cianach/sufitach/podtogach. Nalezy si¢
Scile stosowa¢ do instrukcji obstugi podigczanych maszyn 1 urzadzen oraz
opracowan branzowych. Dla gniazda zasilajacego wanne z podnosnikiem
stosowa¢ wylacznik serwisowy. Urzadzenia przylaczaé na podstawie instrukcji
DTR i specyfikacji technicznych urzadzen.

4. Rozdzielnice

Projektuje si¢ wymiane istniejacych rozdzielnic TM w lokalach mieszkalnych
zgodnie ze schematem na rysunku nr E-4. Projektuje si¢ na kazdej kondygnacji
rozdzielnice TL do zasilania odbiornikéw 1 urzadzen w projektowanych
tazienkach ogolnodostgpnych.

Rozdzielnice projektuje si¢ jako natynkowe w obudowie z tworzywa
sztucznego wyposazone w szyny montazowe. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
zgodnie ze schematami na rysunkach nr E-4 i E-5, Lokalizacja rozdzielnic
wedhug rysunku nr E-1, E-2 i E-3.

Projektuje si¢ rozbudowg rozdzielnicy pictrowej TP parterze celem
wyprowadzenia obwoddéw  zasilajagcych odbiorniki  w  remontowanym
pomieszczeniu WC nr 1.8.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja w budynku wykonana w uktadzie sieci TN-C Instalacja odbiorcza w
remontowanych tazienkach bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C-S. Punkt
rozdziatu nalezy uziemié i sprawdzi¢ czy nie przekracza wartosci 5Q. Celem
umozliwienia wykonania rozdzialu nalezy wyprowadzi¢ zyte PEN przewodem
LgY 10mm? od rozdzielnicy gtéwnej poprzez rozdzielnice TP i przylaczy¢ do
istniejacego  uziomu budynku. Punkt rozdzialu wyprowadza¢ od
projektowanego przewodu. Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem
zastosowano samoczynne wylgcznie zasilania dla wszystkich obwodow.
Dodatkowo zastosowano wylaczniki roéznicowopragdowe 0 znamionowym
pradzie réznicowym 0,03A. Wszystkie przewody powinny mie¢ podwojng
izolacje 750V.

6. Instalacja przyzywowa

Projektuje si¢ przebudowe 1 rozbudowe istniejgcego systemu przyzywowego
w budynku celem dostosowania do nowego ukltadu. W tym celu przewiduje si¢
W pomieszczeniach remontowanych wykonanie w calosci nowej instalacji
przyzywowej przewodami YTKSY 4x2x0,5mm?. Nalezy wykorzysta¢ istniejace
nieprzebudowywane elementy instalacji tj.: puszki taczeniowe na korytarzu
oraz lampy sygnalizacje. W remontowanych tazienkach w lokalach
mieszkalnych przewiduje si¢ montaz nowego przycisku przyzywowego wraz
z jego oprzewodowaniem, pozostata czg¢$¢ instalacji pozostaje bez zmian.
Nalezy przewidzie¢ zmiang opisow w tablicy sygnalizacyjnej likwidowanych
lokali mieszkalnych oraz dobudowe dodatkowej sygnalizacji dla WC na
parterze wraz z polaczeniem od expandera wyjs¢ centrali
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7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
z zachowaniem przepisow BHP. Niniejszy projekt stanowi integralng catos¢.
Cze$¢ opisowa i rysunkowa wzajemnie si¢ uzupetniajg. Przed przystapieniem
do wykonania robot wykonawca powinien zapozna¢ Si¢ z dokumentacjami
branzowymi, wykona¢ obmiar 1 uzgodni¢ szczegoly wykonywania robot
z poszczegolnymi kierownikami robot branzowych. Nalezy stosowaé wyroby
1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
posiadac certyfikaty wydane przez uprawniona jednostke. Po zakonczeniu roboét
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace (rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia, badanie wylgcznikow
réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich zabudowaniu) a protokoty
przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza. Nalezy wykonaé
pomiary natgzenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego 1 sporzadzié
protokét  z wykonanych pomiarow. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty,
certyfikaty, s$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych
materiatow. Niniejsze opracowanie jest wlasnoscig autora. Wykorzystywanie
catosci lub czesci opracowania do innych celéw niz jego przeznaczenie
okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.
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Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Data: 21.06.2021
Edytor:



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

1.8 WC / Scena $wietlna PODST / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

< -
180 173 m
e 240
2 180
210 240
210
240
180
\ 210 240 570
180
240 180
210
210J
" 7000
0.00 223 m
Wartosci Lux, Skala 1: 16
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-20.748 m, 34.093 m, 0.850 m)
Siatka: 6 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
214 153 281 0.713 0.544

Strona 2



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

1.8 WC / Scena $wietlna AW / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T1.73m
K\’]O
10 \
10
10
10
10\/10

" 7000
0.00 223m

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(-20.748 m, 34.093 m, 0.850 m)

Siatka: 6 x 5 Punkty

E,.. [Ix]
11

Emin [|X] Emax [IX]
5.66 16

Wartosci Lux, Skala 1: 16

Emin / Em Emin / Emax
0.529 0.358

Strona 3



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu _ D | A I_ ux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.8 WC / Scena $wietlna AW / Podtoga / I1zolinie (E)

N [173m
5.60
6.16
5.60 6.16
5.04 L 6.16 6.16
\ A \ /
6.16 /
5.60
5.04 560 /
AN L
" 7000
0.00 223 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

Wartosci Lux, Skala 1: 16

(-20.748 m, 34.093 m, 0.000 m)

Siatka: 6 x 5 Punkty

E,.. [Ix]
5.73

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
417 6.98 0.729 0.598

Strona 4



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

DIALuUx

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta powtarzalna / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T1.73m
160 160
N
__— 200
200 \
240
200
/\ 280
280
240
200
\
200
280
f . 0.00
0.00 1.75m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-15.446 m, 34.093 m, 0.850 m)

Siatka: 6 x 6 Punkty

E, [X]
224

Emin [IX]
126

Wartosci Lux, Skala 1: 14

lE

max

0.400

E .

min

Emin / Em
0.565

Enax [IX]
316

.

Strona 5



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu _ D | A I_ ux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lazienka dla oséb niepetnosprawnych / Powierzchnie obliczeniowe (listy

wspotrzednych)
T3881m
@ T37.60
@ T36.42
@ T35.18
@ T34.95
L 1 1 1 i E 3409
-9.45 -8.51 -7.34 -4.75 -3.60m
Skala 1:42
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 -8.508 35.182 0.850 1.841 2.189 0.000 0.000 0.000
2  Powierzchnia obliczeniowa 2 -7.343 36.416 0.850 3.451 3.852 0.000 0.000 0.000
3 Powierzchnia obliczeniowa 3 -4.727 37.600 0.850 2.055 2.200 0.000 0.000 0.000
4  Powierzchnia obliczeniowa 4 -4.746 34.947 0.850 2.224 1.674 0.000 0.000 0.000

.

Strona 6



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu _ D | A I_ ux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena $wietina PODST / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T38.81m

@ T37.60

@ T 36.42

@ ' T35.18
@ T34.95

L i i L i a 3409
-9.45 -8.51 -7.34 -4.75 -3.60m
Skala 1: 54
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E. E max

Powierzchnia .
1 obliczeniowa 1 pionowa 6x5 222 164 286 0.738 0.574

2 Egh‘ﬁ’:'ferﬁfgxfz pionowa 8x7 233 109 335 0467 0.325
Powierzchnia
obliczeniowa 3
Powierzchnia

4 obliczeniowa 4 pionowa 6x5 220 161 282 0.733 0.570

pionowa 6x6 200 140 263 0.700 0.531

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em E . /E

min max

pionowa 4 222 109 335 0.49 0.33

.

Strona 7



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

tazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena swietina PODST / Ptaszczyzna pracy /

Izolinie (E)

Ta72m
150
/ 200
4 1385
—~ o\ T
190 250-250 200
200 ___— 150
150\’//
200
200
3 250 T227
N\ — |
e O N 200 1.66
Q 200
250 '
o
200
200 \/200— /
, 1 I I 1 -_O'OO
0.00 1.32 1.93 3.45 585m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-9.446 m, 34.093 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
213 100 307 0.470 0.327

Strona 8



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

tazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena swietina PODST / Powierzchnia
obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

\

180

210"\
210

240—240

180

210
180
N

210

240
210
2

Py,

270
240—_/
210 .
~ 910 /

10

18

0
~__ 180

1.28

S

Enax [IX]
286

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-9.398 m, 34.123 m, 0.850 m)

Siatka: 6 x 5 Punkty

E, [IX]
222

Emin [1x]
164

T219m
T1.64
~0.00
1.84m
Wartosci Lux, Skala 1: 18
Emin / Em Emin / Emax
0.738 0.574

Strona 9



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu _ D | A I_ ux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena swietina PODST / Powierzchnia
obliczeniowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)

\ S T38m
150
250
200
150
250 200
200 250 23
250
300 t168
200
300
250 ¥ /
\/250
200 /
\ 200
150
N L
[l 1 , OOO
0.00 1.27 1.97 345m
Wartosci Lux, Skala 1 : 31
Potozenie powierzchni w ,7
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-7.476 m, 34.091 m, 0.850 m)
Siatka: 8 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
233 109 335 0.467 0.325

F
Strona 10



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

tazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena swietina PODST / Powierzchnia
obliczeniowa 3 / Izolinie (E, prostopadle)

150

i 180/\
180
210/\
180 210
240
210
0
\/240 /
10

180

24

210

210
180
180
180
150
180
I

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(-5.755 m, 36.500 m, 0.850 m)
[
Siatka: 6 x 6 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
200 140 263

T220m
~0.00
2.05m
Wartosci Lux, Skala1: 18
Emin / Em Emin / Emax
0.700 0.531

.

Strona 11



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

DIALuUx

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena swietina PODST / Powierzchnia

obliczeniowa 4 / Izolinie (E, prostopadle)

N T167m
. 210
180
180 /\
= 240
210
210 270
180
240
210 240 270
210
180 — / 180
" . T 0.00
0.00 222m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(-5.858 m, 34.110 m, 0.850 m)

Siatka: 6 x 5 Punkty

E, [IX]
220

Wartosci Lux, Skala 1: 16

I

I.i
Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
161 282 0.733 0.570

Strona 12



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

tazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena swietlna AW / Ptaszczyzna pracy /
Izolinie (E)

T472m
< . 1385
5 \ '
5 10
5
5_/
5
/ N\ 10 | Toup
10 \ \ I
| 1.66
10/\
Q. w
10
5 U/
/ 5
~—— / 10
5 \
- . : . . 0.00
0.00 1.32 1.93 3.45 585m
Wartosci Lux,
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-9.446 m, 34.093 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
8.37 0.87 15 0.104

Skala 1:42

E . /E

min max

0.057

.

Strona 13



Dom Pomocy Spotecznej Weterana w Radomiu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.06.2021

Lazienka dla oséb niepetnosprawnych / Scena $wietlna AW / Podtoga / I1zolinie (E)

T472m
/\ 552 | |
3.85
2.76 494
4147\ 552
4.14 e
1.38 550 414
2.76 \ 276
5.52
4.14
/ 1236
552
552 e
\4-14 \ N, 5 52
. /\ |
" 70,00
0.00 3.45 585m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-9.446 m, 34.093 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [lX] Emax [IX] mm / E Emln / Emax
4.68 0.00 6.91 0.000 0.000

Strona 14



AWl

1w
o @12
: Al
= ﬁ? g pivs
() |
2 N Al
T}
e I \V TL/1-4
) ;R -
- TL/1-1
\j [
—
AW1 § (o
1w o
2@ 1y
Al TL/4
1w o~
@12 § o
-
Al =
o
o :
AW1 240
1w
A TL/1-3 TL2@
2aw
Y @ TL/1-2
5 @ —
H & & £ =
<
= &Iﬂé TM/3-1 E{ ™ J ? TL/1-2
— = K@
<o I
SR L
23S g | IS
Es [lis 2 LIS
= = d
—
'_
istniejaca puszka taczeniowa o .
SyStemu przyzyWwowego istniejaca puszka tgczeniowa
systemu przyzywowego
OZNACZENIA: Uwaaga:
.
o, | wylgeznlk Instalacyjny 1 blegunowy, 16A/250V, IP20
o, | wylgcznik Instalacyjny 1 blegunowy, 16A/250V, IP44 1.Wypusty pod urzadzenia montowane na state zakoriczy¢
o | wypustkablowy 1 « 2apas przewodu 2,0 m - zasllanie urzadzenia gnlazdem lub puszka przytgczeniowg w zaleznosci od specyfikacji
urzadzenia
- | aniazdo wtykowe n4rotne 230V n x ({P+N+PE), 16AT250V, P44 2.Wenty|at9ry Iazienkqwg zasilane z obwodu oswietlenia -
zatgczanie wraz z oswietleniem.
I | puszka rozgaleznallaczeniowa Przebudowa zwigzana z adaptacja tazienek dla potrzeb mieszkaricow Domu Pomocy
INWESTYCJA  Spotecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu
EEE | rozdzielnica elektryczna
ul. Wyscigowa 16
LOKALIZACIA  26.600 Rad
=~ | przycisk przywolawczy NO - peciggany adom
Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
TJ  |lampka sygnallzacy]na 12V (IS- Istnle]aca, PS - projektowana) INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16 1:50
=) | sygnaiizator dwigkowy 12V RYSUNEK PLAN REMONTU INSTALAC3I BRANZA:
7 ELEKTRYCZNEJ tAZIENEK POWTARZALNYCH ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE - LEGENDA E— ks
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
Al  PLAFONIERA LED NATYNKOWA, 24W, 2300lm, 4000k, IP65,
Bl OPRAWA LED TYP KINKIET NASCIENNA, 16W, 4000Im, IP44 072021
. mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ )
AW1 OPRA,WA AWARYJINA LED II\IATYNKOWA ROZSYL OGOLNY 1W, 130Im, IP65 upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL
Sposob oznaczania T
X-YIA-B gizio:
X - cznaczenie rozdzielnicy
y - numer porzadkowy rozdzielnicy PR OJEKT BUDOWLANY NR.RYS.
A- numer obwodu danej rozdzielnicy E-1
B- adres wylacznika




TP/LC-2

zasilanie z rozdzielnicy TP

MOT
18

TP/L-2 ©\'

puszka tgczeniowa

systemu przyzywowego

Al
24w

TP/L-1

AW1

TP/A

[o]Ps

TPIL-1—

TPIP SO@

Al
24w

18
TM/3-2

T™M/3-1

al
%) <
a1
T™M/3:2 (@
T™/4 —KN

istniejaca puszka tgczeniowa

systemu przyzywowego

OZNACZENIA:

o, | wylgeznlk Instalacyjny 1 blegunowy, 16A/250V, IP20
o wytacznlk Instalacyjny 1 blegunowy, 16A/250V, IP44
@_ | wypust kablowy 1 fazowy - 2apas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
—ce gniazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44
puszka rozgaleznaflaczeniowa
rozdzielnica elektryczna
przycisk przywolawczy NO - pociagany

lampka sygnallzacy]na 12V (IS- Istnle]aca, PS - projektowana)

Aa ? 1 m

sygnallzator dzwigkowy 12V

Uwaga:

1.Wypusty pod urzadzenia montowane na state zakonczy¢
gniazdem lub puszka przytaczeniowa w zaleznosci od specyfikacji
urzadzenia

2.Wentylatory tazienkowe zasilane z obwodu os$wietlenia -
zalgczanie wraz z o$wietleniem.

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Z

OSWIETLENIE - LEGENDA

Al PLAFONIERA LED NATYNKOWA, 24W, 2300Im, 4000k, IP65,

B1 OPRAWA LED TYP KINKIET NASCIENNA, 16W, 4000Im, IP44

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED NATYNKOWA ROZSYL OGOLNY 1W, 130Im, IP65

Sposob oznaczania
XYIA-B gizie:

X - cznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwodu danej rozdzielnicy

B- adres wylacznika

Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Sci
Radom ul. Wys$cigowa 16 1:50
RYSUNEK PLAN REMONTU INSTALACJI BRANZA:
ELEKTRYCZNEJ tAZIENKI POWTARZALNEJ IWC | g1exrrvczna
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
L. 07-2021
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-2




TO1/3

N
@

TLY/1-5

24w

TL1/1-5
™

TL1/1-1
AW1l
TL2@ 0
AWL TL1/4
QL2
Al
TLY/1-3

TL1/5-1
TL1/1-3

—C L
O
®S

)%j\\

4
[olis

TL1/4
~o

—
e
[y

TL1/1-1

istniejaca puszka tgczeniowa
systemu przyzywowego

TL1/A1-2

OZNACZENIA:

wylacznik instalacyjny 1 biegunowy, 16A/250V, IP20

wytgeznik instalacyjny 1 biegunowy, 16AI250V, IP44

wypust kablowy 1 fazowy -zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
gniazdo wiykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

puszka rozgaleznaftaczeniowa

rozdzielnica elektryczna

przycisk przywolawczy NO - pociagany

lampka sygnallzacy|na 12V (IS- Istnle]aca, PS - projekiowana)

sygnalizator dzwigkowy 12V

pAa i I ms 2o

wytacznik serwisowy 3 biegunowy, 25A/250V, IP65

AWl
w

[ MWy
Al
°—A—E|
TL1/1-4
2y
-
bl
o
g e
3
=
'_
Al
AW1 24W
TL12 @
TL1/1-2
G—A—E

Uwaga:

1.Wypusty pod urzadzenia montowane na state zakonczy¢
gniazdem lub puszka przytaczeniowa w zaleznosci od specyfikacji

urzadzenia

2.Wentylatory tazienkowe zasilane z obwodu os$wietlenia -

zalgczanie wraz z o$wietleniem.

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy

INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16

OSWIETLENIE - LEGENDA

Al PLAFONIERA LED NATYNKOWA, 24W, 2300Im, 4000k, IP65,

B1 OPRAWA LED TYP KINKIET NASCIENNA, 16W, 4000Im, IP44

AW1 OPRAWA AWARYJINA LED NATYNKOWA ROZSYt OGOLNY 1w, 130Im, IP65

Sposob oznaczania
X-YIA-B gdzie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwodu danej rozdzielnicy

B- adres

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16 1:50
RYSUNEK PLAN REMONTU INSTALACJI BRANZA:
ELEKTRYCZNEJ £AZIENKI PARTER ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
o 07-2021
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-3

AL}




proj. obwod (dtugosc trasy 16m):

-zasilanie TL- YDY 3x4mm2

- w korytarzu przewody uktadane
w listwach pcv

™ ™
] .

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 25m):

-TP/L- YDY 3x1,5mm2

-TP/A - YDY 3x1,5mm2

- w korytarzu przewody uktadane
w listwach pcv

™

™
]

istniejgca puszka tgczeniowa

systemu przyzywowego

TP

™

CSP
12v

“\.__zasilanie z rozdzielnicy TP

puszka tgczeniowa

proj. przewody systemu przyzywowego systemu przyzywowego

TS
12v

proj. przewody systemu przyzywoweg
(cdtugosc trasy 2m):
YTKSY 4x2x0,5mm2
- przewody uktadane
w listwach pcv

(dtugosc trasy 22m):

YTKSY 4x2x0,5mm2

- w korytarzu przewody uktadane
w listwach pcv

OZNACZENIA:

——— | trasy projektowanych przewodéw
puszka rozgalgznaltaczenlowa
rozdzlelnica elektryczna

istniejaca centrala systemu przyzywowego

alel 1 ®

istniejaca tablica sygnalizacyjna systemu przyzywowego

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wys$cigowa 16 1:100
BRANZA:
RYSUNEK TRASY KABLOWE | ROZDZIELNICE PARTER
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA &/
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o7-2021 {
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 ‘ INPREL
NR.RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-4




SCHEMAT

proj. obwod (dtugosc trasy 16m):

-zasilanie TL- YDY 3x4mm2

- w korytarzu przewody uktadane
w listwach pcv

™ ™
]

™

KONDYGNACJI

™

istniejaca puszka tgczeniowa
systemu przyzywowego

-

POWTARZALNEJ

™

™

™

™

™

PAWILONU

™

e D"

OZNACZENIA:

——— | trasy projektowanych przewodéw

| ] puszka rozgalgznaltaczenlowa

EE | rozdzlelnlca elektryczna

HEm | istniejaca centrala systemu przyzywowego

_IS_-: istniejaca tablica sygnalizacyjna systemu przyzywowego

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. WysScigowa 16
LOKALIZAGIA  26.600 Radom

Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wys$cigowa 16 1:100
RYSUNEK TRASY KABLOWE | ROZDZIELNICE BRANZA:
KONDYGNACJA POWTARZALNA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA &/
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o7-2021 ] {
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 IITNPREL
NR.RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica TM - wymiana istniejgcej

L 230V 50Hz

BGAQX CZOAQX

FR 1P P
o
40A
1P @
UP<12kV
N
Otys’?g m 1P B'IOQX

1P

o J— o

2 E il . E

£ w E Rs 50 @ E

2 b 3 3 3

& 5 s 5 3

>l > e > A

o[g -

€ 3 ™ ~

2
Numer obwodu 1 2 3 4
Nezwa obwodu Sygnalizacja zasllanla Ochronnlkl przapleé ieln. cbwod oéwietlenia | istn. obwod gniazd 230V | oéwiellenie fezienka gniazda 230V tazienka
Przewdd - igtn. YDY 22,5 istn. YDY 22,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5
Moc - 0.1 kW 20kW

Rozdzielnica TM -
wymiana w miejscu
istniejacej

Typ 1x12 n/t IP 40 In=160A

- Wykorzystaé istniejgcy przewdd zasilajacy
- istn. obwody podtgczy¢ wg. schematu

gtebokosc 98 mm

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

LOKALIZACJA

ul. Wyscigowa 16
26-600 Radom

Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy

SKALA

INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TM
- WYMIANA ISTNIEJACEJ ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA

. 07-2021 J/)l/
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ ‘
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 ‘| NPREL

NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica TL1

L 230V 50Hz L
BGAQX % 2
FR 1P 25A D)
BAN H 2P 30mA
40A
0A &
B10A§>< B10 B16 B16 B16
P 1P 1P P P
R ZaBi Zuli it rutt 7ol Ve
/j _____ o — — . _. L SN (PR S [ 9. — . | [ o _FPE
‘ o~ o e
o ]
£ £ ¥ ¥ ¥
¥ 5 & & &
~ 3 3 3
£ P P g g g
£ 9 e > > >
3|e g g g
3]
53 I ~ 7
=
Numer abwodu 1 2 3 4 5
Nazwa obwodu S ja zagilania ie ogélne obwictlenie awaryjne gniazdo 230V fazienka grzejnik elekiryczny wanna z podno$nikiem
Przawsd YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 325 YDY 32,5 YDY 32,5
Mac 0,1 kW 0,1kW 2,0 kW 15kW 2,0 kW
Rozdzielnica TL1 -
Typ 1x12 n/t IP 40 In=160A
- Wyprowadzi¢ nowy przewdd zasiljacy
z istniejacego zabezpieczenia w TP
gtebokosc 98 mm
Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA  Spotecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu
ul. Wyscigowa 16
LOKALIZACJA  26-600 Radom
Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TL1
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA &/
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ 072021 ‘
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 ‘ INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY




Rozdzielnica TL

L 230V 50Hz L
B \
FR P 2581
o
BA N 2P 30mA
40A
0A 0%
B10 B10 B16 B16
1P P P P
- Vol Vo e _7°_N a
[ . o — — . _ e g | o — . . | ¢ PE_
¢ e e vl v
E E o o
ry 3 £ E
o = 3 5 5
: : 5 5
s & 0%
> % - 7~
8
Numer obwadu 1 2 3 4
Nazwa obwodu Sygnalizacia zasilania odwietienle ogéine oéwietienle awaryjne ghlazdo 230V lazienka grzejnik elekiryezny
Przewod YDY 31,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Moc 01kW 01KW 20 kW 15kW

Rozdzielnica
Typ 1x12 n/t IP 40 In

TL -

=160A

- Wyprowadzi¢ nowy przewdd zasiljacy
z istniejacego zabezpieczenia w TP

gtebokosc 98 mm

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TL
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
o 07-2021
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Rozdzielnica TP - parter - przebudowa i rozbudowa

L1,L2,L3 400/230V  50Hz

L1,L2,L3

istn. obwody

P 1P
WTS
/F / y
_——_————— —— — = — P—EN— : — f— ————— 7 —————— 7— — PE

— o £ E
Rs< 5Q o =t
s 3 k)
& & &
> bl >

2

TL
TL L A
jzislnica TL i W parter i wg
YDY 3x4 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5
3,70kW 0,1 kW 0,1kW

- Wyprowadzi¢ nowy przewdd zasiljgcy projektowang TL

z istniejacego zabezpieczenia w TP

- wykonaé nowe zabezpieczenia do zasilania o$wietlenia

fazienki na parterze

- istniejace zabezpieczenia rozdzielnic TM pozostajg bez zmian

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16

LOKALIZACJA  26-600 Radom
Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16
avsunex SCHEMAT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY | BRANZA:
ROZDZIELNICY TP - PARTER ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ 072021
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL

INWESTYCJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

NR. RYS.

E-9




Rozdzielnica TP - kondygnacja powtarzalna
- przebudowa

L1,L2,L3 400/230V  50Hz L1,L2,L3
istn. obwody 20A {jL
WTS
N
_________________ PEN_ _/7_/.__.__.__'?5
Rs< 5Q E
M
>
g

i

s
rozdzialnica TL

YDY 3x4
3,70kW

- Wyprowadzi¢ nowy przewdd zasiljgcy projektowang TL

z istniejacego zabezpieczenia w TP
- istniejace zabezpieczenia rozdzielnic TM pozostajg bez

zmian

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. WyScigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16
LOKALIZACJA  26-600 Radom

Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy SKALA
INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16
avsunex SCHEMAT PRZEBUDOWY ROZDZIELNICY TP [ BRANZA:
-KONDYGNACJA POWTARZALNA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
o 07-2021
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL

NR. RYS.

PROJEKT BUDOWLANY E-10




pom. dyzurki
pielegniarek

CSP
12v

System blokowy przebudowy i rozbudowy

systemu przyzywowego

lokal mieszkalny

@ kuchnia

@ pokoj

fazienka

t azienka NP

natrysk 2

natrysk 1

wc

WC PARTER

wc

- Wykorzystac istniejgce elementy instalacji tj.: puszki
tgczeniowe na korytarzu i lampy sygnalizacyjne
- w remontowanych pomieszczeniach wykonac catg

instalacje od nowa

- Dla fazienek NP wykorzystaé pole w systemie po
likwidowanym lokalu mieszkalnym - opisa¢ na nowo

zgodnie z rys. nr E-9
- Przewidzie¢ miejsce na nowe pomieszczenie w centrali
sygnalizacji i oznaczy¢ jako WC parter - przytaczy¢ do

catosci systemu

OZNACZENIA:

CsP
12v

=]

HEELO

Istniejaca centrala systemu przyzywowego

projektowana lampka sygnalizacyjna 12V

Istnlejaca lampka sygnalizacyjna 12V

projektowany przycisk przywolawezy NO - pociagany
Istnlejaey przyclsk przywotawezy NO - dzwonkowy naclskany

projektowany sygnalizator dzwigkowy 12V

pusza rozgaleznalt
Istnlsjgca puszka rozgalgznafiaczeniowa

przewdd YTKSY 4x2x0,5mm2

Przebudowa zwigzana z adaptacija tazienek dla potrzeb mieszkaricéw Domu Pomocy

INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wy$cigowej 16 w Radomiu

ul. Wyscigowa 16

LOKALIZACJA 26600 Radom

INWESTOR Radom ul. Wyscigowa 16

Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy SKALA

RYSUNEK

SCHEMAT BLOKOWY PRZEBUDOWY | BRANZA:
ROZBUDOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO | eiextrvczna

PROJEKTANT DATA PODPIS

RAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA

NR.UP - H
- 07-2021 J/)l/
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ

upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPRE L{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROJEKT BUDOWLANY




ENP
PARTER O O O O O O O
wC 6 7 8 9 10A 10B 11
ENP
| PIETRO O O O O ® O O
14 15 16 17 18 19 20
O O O O O O O
21 22A 22B 23A 23B 24 25
ENP
Il PIETRO O O O O O O O
26 27 28 29 30 31 32
O O O O O O O
33 34A 34B 35A 35B 36 37
ENP
Il PIETRO O O O O O O O
38 39 40 41 42 43 44
O O O O O O O
45 46A 46B ATA 47B 48 49

- Tablica sygnalizacyjna zlokalizowana jest w pomieszczeniu
dyzurki pielegniarek
- Nalezy zmieni¢ opis sygnalizacji w lokalach

p rZ e b u d OWa n yC h n a {a Z i e n ki n a ka z d ej Z ko n d yg n a Cj i F'rzebudov\_/a zwigzana z ad_aptach tazienek dla pqtr_zeb m_ieszkar’\céw D_omu Pomocy
INWESTYCJA Spolecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wy$cigowej 16 w Radomiu
. V4 . .
- Nalezy dobudowac na tablicy dodatkowy sygnalizator dla ——— s
LOKALIZA 26-600 Radom
7 . ~ 7 7
W(C na parterze - wykonac potaczenia od expandera wyjs¢ e STy Sl Wt Wk P o
centrali e B VR A NES | e H
PROJEKCTANT NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA FopRis
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANowicz | “72%%t /IJ/)IB/
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 INPREL
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-12




