SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-1 11113 1130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla oséb wymagajacych wsparcia)

1IS.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE
Kategoria robdt 45332000-3 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robdt w zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie istniejgcej tazienki w celu przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
wraz z przebudowa scianek dziatowych, mechanizmu wentylacji, wymiang ptytek w budynku
Domu Pomocy Spotfecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Radomiu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz instalacji kanalizacyjnej re-
alizowang w ramach zadania przebudowy sanitariatu w budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Radomiu przy ulicy Garbarskiej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz rurociggéw,

— montaz armatury,

— montaz rur w bruzdach sciennych,

— badania, préby cisnieniowe instalacji,

— montaz przybordw sanitarnych,

— wykonanie izolacji termicznej rurociggdw,

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur z polipropylenu PP-R. Dla wody zimnej przewi-
duje sie zastosowanie rur PN 10, a dla wody cieptej PN 16. Rury z polipropylenu tgczone beda
za pomocg zgrzewania. Przewody wody prowadzone bedg na Scianach, oraz bruzdach Scien-
nych. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy izolowad termicznie otulinami z pianki polietyle-
nowej o strukturze zamknieto komorkowej, z powtoka z polietylenu; grubos$é izolacji 6 mm.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PCV-C o $rednicach od @ 50 do @ 110
mm. Rury tgczone sg kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Pion kanalizacyjny
nalezy wyposazy¢ w dostepng rewizje. Wigczenie do kanalizacji budynku odbywad sie bedzie
do piondw istniejgcych.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresle-
niami podanymi w ST B-00.00.00



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, spe-
cyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Pra-
wem Budowlanym, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powo-
dowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany ma-
teriatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmio-
towej instalacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentac;ji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot przy wykonaniu zabudowy i oktadzin stanowig:
— projekt budowlany przebudowy tazienki

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi proto-
kotami z badan kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i
wyrobéw

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonaw-
ca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami. Wykonawca robdt powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewi-
dywanych do realizacji robdét - wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bez-
pieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowa-
niem, kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania pla-
cu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnie-
niu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wyko-
rzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okre-
slonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadki zmiana cen tych materiatow lub elementdw. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonaw-
ca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o pro-
ponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

Przewody

Instalacja wodociggowa, rurociagi wody zimnej i cieptej wykonac z rur z polipropylenu PP-R.
Dla wody zimnej przewiduje sie zastosowanie rur PN 10, za$ dla wody cieptej PN 16. Rury z
polipropylenu tgczone beda za pomocg zgrzewania. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykona-
na z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscie-
niami. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wad i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura

Zawory odcinajgce nalezy umieszczaé w nastepujgcych miejscach instalacji, wg.PN-92/B-
01706:
— na odgatezieniach od pionu do punktow czerpalnych,
— w miejscach umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do punktdw czerpalnych, przej-
scie instalacji przez sciany prowadzone jest w tulejach ochronnych.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki poliety-
lenowej o strukturze zamknieto komdrkowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robadt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfi-
kacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfi-
kacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspek-
torem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji
umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i
przybory sanitarne nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy prze-
chowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Montaz rurociggow

Rurociagi z rur PP-R tgczone poprzez zgrzewanie. Wymagania ogdélne dla potgczen okreslone
sg w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzent mechanicznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw,

— przecinanie rur, -zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pota-
czen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng prze-
strzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim mate-
riatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ru-
chu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przewody
pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2,0 m
dla rur o srednicy 15-20 mm. Przewody kanalizacyjne nalezy montowac tak, aby umozliwiaé



ich wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetniajg potgczenia kielichowe z
uszczelka pierscieniowa pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1cm na kazdy kielich.
Przewody poziome prowadzone po $cianie budynku mocuje sie do $ciany co 1,0-1,25m.
Uchwyty powinny izolowac¢ przewdd od $ciany i mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma a
przewodem. Obejmy nalezy sytuowac pod kielichem. Niedozwolone jest wprowadzanie rur
wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnej do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen prze-
znaczonych pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych spalinowych.

5.2. Montaz armatury
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci. Cisnienie probne dla
instalacji wody 9,0 bar. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekol-
wiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaga-
niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe".

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

1) Przejscia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otwordw),

2) Bruzdy w scianach: - wymiary, czystosc bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robdt,

2) Dziennik robdt

3) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcédw materiatdw),

4) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

5) Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

1) Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

2) Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia uste-
rek,

3) Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia),

4) Protokoty badan szczelnosci instalacji.



W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza sie dodatkowo:

1) spadki oraz szczelno$¢ potaczen rur kanalizacyjnych,

2) przebieg tras przewodow poziomych i pionowych,

3) lokalizacje przybordw sanitarnych. Odbidr czesciowy obejmuje te elementy instalacji,
ktére w trakcie prac ulegajg zabudowie, np. przejscia przez sciany, itp.

Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzadzony protokot.

Odbiodr korncowy powinien obejmowac protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg, warunkami wykonania instala-
cji oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

1) Prawidtowos¢ doboru materiatéw i elementéw wchodzgcych w sktad instalacji kanaliza-
cyjnej,

2) Prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

3) Jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych w potgczeniach,

4) Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkow przewoddw kanalizacyjnych (podejsé
pod przybory oraz przewodéw odptywowych poziomych),

5) Prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddw kanalizacyjnych oraz odlegtosci miedzy ty-
mi podporami,

6) Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie wykonanych robdt dokonad nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie ro-
bot.
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