
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Obiekt – symbol PKOB - 1 11 113 1130 
(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)  
kategoria wg. CPV 45211200-1 
(Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia) 
 

B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE  
Kategoria robót 45442100-8 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej łazienki w celu przystosowa-
nia dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ścianek działowych, mechanizmu wen-
tylacji, wymianą płytek w budynku Domu Pomocy Społecznej, im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w 
Radomiu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w zakresie malowania: 

 
 Malowanie ścian i sufitów  

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 wodę - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych 
 terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 



 

2.3. Farby budowlane gotowe. 
 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-
dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 

2.4. Środki gruntujące. 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
 

3. SPRZĘT. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. TRANSPORT. 
 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończe-
niu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie 
ścian i sufitów można wykonać po: 
 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sa-
nitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odsta-jące tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponow-
nie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
 
 
 
 
 



7. GRUNTOWANIE. 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego ro-
dzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 

8. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH 
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezyn-
fekujących. 
 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jedno-
lita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 

9. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

9.1. Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie czystości, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po-wierzchni powinna nastąpić nie wcze-
śniej niż po 3 s. 
 

9.2. Roboty malarskie. 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powie-
trza mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub cał-
kowicie i wykonać powtórnie. 
 

10.  OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowa-
nia podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

11.1. Odbiór podłoża 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą ce-
mentowo-wapienną do robót rynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża od-
bywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

11.2. Odbiór robót malarskich 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, za-
cieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwa-
lifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzę-
dziem powłoki od podłoża. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika robót lub 
protokołu odbioru. 
 

12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Rozliczenie wykonanych robót dokonać należy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robót. 

 

13.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-C-S1911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-Q1608:1996  Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-B1914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81901:2002  Farby olejne i alkidowe 


