SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-1 11113 1130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla oséb wymagajacych wsparcia)

|IE.01.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robdt w zakresie budowy instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na przebu-
dowie istniejgcej tazienki w celu przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowag Scianek dziatowych, mechanizmu wentylacji, wymiang ptytek w budynku Domu
Pomocy Spotecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres robdt:
— instalacja elektryczna oswietleniowa
— instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych ogdlnych
— instalacja przyzywowa
— instalacje potaczent wyréwnawczych
— trasowanie,
— sprawdzenie i lokalizacja innych przewodow na trasie instalacji,
— podtaczenie przewodow,
— wykonanie pomiardw elektrycznych,
— uruchomienie systemu,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— przygotowanie dokumentacji odbiorowej,
— przygotowanie instrukcji obstugi,
— przeszkolenie obstugi.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego rezultatu koricowego. Projekt i specyfikacja techniczna sg dokumenta-
mi wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpreta-
cyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny upo-



wazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane nie-
zgodnosci bedg interpretowane na korzysé Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano-Montazowych: instalacje elektryczne, Wyd. Centr. Osrodek Badawczo-Rozwojowy.
Elektromontaz Wa-wa Wyd.1988 i Dokumentacjg Projektowg

Linia kablowa - kabel wielozytowy tgcznie z osprzetem utozony we wspdlnej trasie
taczacy zaciski tych samych dwéch urzadzen.

Trasa kablowa - pas, w ktérym utozone sg kable energetyczne.
Napiecie znamionowe - napiecie znamionowe, na ktére linia kablowa zostata zabudowana.
Osprzet linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do tgczenia, uktadania kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wyrdéb budowlany - wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa,

IP - kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z norma
PN-92/E-08106.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, uzgodnieniami i poleceniami Inzy-
niera budowy, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, Prawem Budowlanym.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10
ustawy z 7 07.1994r. - Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmio-
towych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury winidurowe

Z tworzyw PCW z pokrywami i z elementami wsporczymi.



2.2.2. Przewody instalacyjne

O izolacji polwinitowej i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami
miedzianymi o przekroju do 16mm?2 iilosci zyt 1-5 o izolacji polwinitowej wedtug: PN-E-
90060:1987; ZN-93/MP-13-K12175; PN-EN 50525-1:2011

2.2.3. Oprawy oswietleniowe swietléwkowe

Wedtug wykazu materiatowego w projektach mocowane natynkowo do sufitéw. Wszystkie
oprawy muszg spetnia¢ warunki okreslone w:

PN-EN 60598-1:2011

PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010

PN-EN 60598-2-25:2000/A12005

PN-EN 61547:2009

PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 62493:2010

2.2.4. Odgatezniki instalacyjne

W obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm?2, 400V (w tym do instalacji szczelnych).
Puszki instalacyjne - koncowe o $rednicy 60mm pogtebione i rozgatezne o Srednicy 80mm.
Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-EN 60670-1:2007;

PN-EN 60670 -22:2009.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet 1P44.

2.2.5.

Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach podtynkowe IP44 jednobiegunowe z uziemieniem
10/16A, 250V. Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe IP20 i IP44 z uziemieniem 10/16A, 250V.
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normami: PN-IEC 60884-
1:2006+A1:2009.

2.2.6. taczniki

16A, 250V IP20 i IP44 jednobiegunowe do mocowania w puszkach pod tynkiem. tgczniki
muszg byc¢ zgodne z normga PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+.271:2009+ISI: 2009

2.2.7. Inne materiaty

2.3.

Rury winidurowe instalacyjne o Srednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projekto-
wej spetniajgce ponizsze normy: PN-EN 61386-1:2011

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwo-
$ci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowa-
niem - podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.



2.4. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicz-
nych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczestwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
— samochdd dostawczy do 3,5t
— elektronarzedzia
— spawarka transformatorowa do 500A

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie,
przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry tech-

niczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z
jego przeznaczeniem.

4. WYKAZ PRAC | CZYNNOSCI OBJETYCH SPECYFIKACJA

1) remont i modernizacja instalacji elektroenergetycznych (oswietlenia wewnetrznego, gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia, uziemiajaca, itp.) zgodnie z pracami zawartymi w projek-
cie budowlanym

2) przebicie otwordw, wykonanie bruzd, wykonanie podtaczen, utozenie przewodow,

3) montaz opraw oswietleniowych, gniazd elektrycznych, tagcznikdw i innych elementéw instala-
cji elektrycznych

4) wykonanie sprawdzenia i pomiaréw obwodow elektrycznych

5. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organiza-

cji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane robo-
ty instalacyjne.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

d)

e)

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowat,
oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywac w przepustach
rurowych. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako

ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac: rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka metalowe itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w syste-
mie TN-S przewodami 3 lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami PE i N.

Instalacje elektryczne wykonaé przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w pro-
jekcie budowlanym.

Odgatezne puszki instalacyjne montowad ponizej nierozbieralnych sufitow np.:
podwieszanych. Wytgczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci podanej w projekcie.
Gniazda instalowaé na wysokosci podanej w projekcie wykonawczym. Instalacje sitowe wyko-
na¢ wg zasad jak wyzej. W instalacjach o$wietleniowych stosowac pogtebione puszki pod
wytgczniki wykorzystywane do rozgatezien. Unikac stosowania puszek rozgateznych.

Szczegodtowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony oraz wysoko$ci montazu poda-
ne sg w projekcie wykonawczym.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposéb trwaty zapewniajgcy moc-
ne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w
stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zfgczy
Swiecznikowych.

Uktadanie przewoddw w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach,
zakrytych pdzniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian nie pozwala na to - po wierzchu,
mocowane do podtoza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamietac, ze taki sposdb
uktadania rur obniza estetyke pomieszczenia, w zwigzku z tym mozna go stosowac w po-
mieszczeniach technicznych.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podtoza.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stro-
podw) w sposob trwaty.

Dobor elementdw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac przy uzyciu odpowiednich elementéw katowych i
rozgateznych (ztgczek katowych i rozgateznych).



f)

g)

6.6.

6.7.

Mozna wykonywac tuki na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze

niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane zfgczki musza

zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu taczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem i

osprzetem nalezy wykonac poprzez:

e wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z réwnoczesnym uszczelnieniem,

e wkrecanie w sprzet i osprzet koficow rur,

e wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koficow rur w otwory sprzetu i osprzetu z réwnocze-
snym uszczelnieniem,

e wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Przed przystgpieniem do wciggania przewododw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc i

przelotowo$¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potaczen.

Potgczenia wyrdwnawcze

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy podtaczy¢:
— przewdd uziemiajgcy potaczony z uziomem ochronnym bednarkg 25x4 mm FeZn,
— przewdd ochronny PE z tablicy TK przewodem LgYzo 10 mm?2
— przewody ochronne wyréwnawcze gtéwne przewodem LgYzo 10 mm?2

Potgczeniem ochronnym wyréwnawczym gtéwnym objgc:
— instalacje wodociggowa wykonana z przewoddéw metalowych
— metalowe elementy przewodow i wktaddw kominowych

Tam gdzie takie czesci przewodzace obce sg doprowadzone z zewnatrz, powinny by¢
potaczone w budynku mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia. Przewody potgczenia
ochronnego wyréwnawczego gtownego powinny by¢ zgodne z PN-HD 60364-5-54.

Przewody potaczen wyrdéwnawczych gtdwnych powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz
potowa wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym przekroju w danej in-
stalacji (SCC=0,5*SPE) lecz nie mniejszym niz 6 mm2 Cu. W projektowanej instalacji nalezy
zastosowac przewdd LgYzo 10 mm2

Wszystkie potgczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych wyréwnawczych powinny
by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody ochron-
ne PE i ochronne wyréwnawcze winny by¢ oznaczone kolorem zétto-zielonym.

taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz prze-
wody, a samo ich podfagczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb pod-
taczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do kto-
rych przewody sg przyfaczone za pomocga oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretky oraz pomie-
dzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w spo-
sob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicz-
nych.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowa-
nia).



6.8. Przytaczenia odbiornikéw

6.9.

Miejsca potgczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od

konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz przewo-
dami kabelkowymi i kablami.

Potfaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonywac przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié préoby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyrdwnawczych,
— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
— pomiar pragdow uptywowych,
— sprawdzenie biegunowosci,
— sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania,
— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,
— sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej
przeprowadzenie prob dziatania,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.

7.2.

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:

— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zataczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji

— wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— wykonanie protokotdow z przeprowadzonych pomiaréw i przedstawienie ich do odbioru

Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w specyfikacji gtdwnej.

Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz

inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki

wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.



7.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-HD 60364.
Prawidtowos¢ wykonania robodt instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ sprawdzeniami
odbiorczymi zgodnie z normg PN-HD-60364-6.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowa jest:
— dlarurinstalacyjnych 1m
— dla przewodow i kabli 1m
— dla osprzetu instalacyjnego 1szt
— dla opraw oswietleniowych 1kpl
— dla uziemien i instalacji odgromowej 1m
— dla pomiardéw i préb 1pomiar

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Rodzaje odbiorow:

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— odbidr ostateczny

— odbidr pogwarancyjny

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.
Rozliczenie robdt nastgpi po podpisaniu protokotu koricowego odbioru, ktéry bedzie stanowic
podstawe dokonania ptatnosci. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i

zapisana w umowie.

11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-3:2000

PN-HD 60364-4-41: 2009

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2012

PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdl-
nych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napie-
cia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed
zaktéceniami napieciowymi zanurzeniowymi elektromagnetycz-
nymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-

51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogodlne



PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 308 52:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 50102:2001

PN-EN-50174-
2:2010/A1:2011
PN-EN 60617

PN-E-08501:1988

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepie-
ciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i ste-
rownicza — Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pofgczen ochronnych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5- 55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6. Sprawdzanie.

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznu-
rowych
Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)
Technika informatyczna — Instalacje okablowania —

Czesc 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw

Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych, w
powigzaniu z czasopismem INPE nr 144 2 09.2011 r.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa 2014 r.
Instytut Techniki Budowlanej. Czes¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 1 — Instalacje
elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warszawa 2012 r.
Instytut Techniki Budowlanej. Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt21 —
Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa, 464/2011 Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa, 464/2011. Czes$¢ D: Roboty instalacyjne

elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia.. Proby napieciowe

izolacji oraz préba napieciowa powtok kabli wg normy N SEP-E-004:2014.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z p6z. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z

pdZ. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr

47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi

zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét COBRTI Instal,



