SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-1 11113 1130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla osé6b wymagajacych wsparcia)

B.00.00.01
ROBOTY ROZBIORKOWE Kategoria robot 45111300-1
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Kategoria robdt 45111220-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbio-
ru robdét przy inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcej tazienki w celu przystosowania dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg s$cianek dziatowych, mechanizmu wentylacji,
wymiang ptytek w budynku Domu Pomocy Spotecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Rado-
miu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:
Roboty wyburzeniowe i rozbidérkowe w sanitariacie w przyziemiu obejmujace:

— Demontaz stolarki drzwiowe;j

— Demontaz wyposazenia fazienki

— Skuwanie ptytek na scianach i posadzkach

— Demontaz scianek dziatowych murowanych

— Demontaz obudowy z ptyt g-k podwieszonych

— Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

— Demontaz instalacji elektrycznej

—  Wywodz gruzu i innych elementdw z rozbidrki i ztozenie ich w miejscu wskazanym przez In-
westora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00

1.6. Dokumentacja robdét

Dokumentacje robot rozbidrkowych stanowig:
— projekt budowlany przebudowy tazienki

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien pu-
blicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dzien-
nika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— protokoty odbioréw robot

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Materiatami pochodzgcymi z rozbidrki sg :

— Stolarka drzwiowa

— Gruz ceglany

— Gruz betonowy

— Gruz ceramiczny

— Elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy) itp.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nw. sprzetu, gwarantujgcego witasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jakosc
robot

— tomy, kilofy, oskardy, mtoty

— pity tarczowe diamentowe do ciecia betonu i betonu zbrojonego,

— szufle wiadra , taczki

— pity do metalu i drewna

— weciggarki reczne lub elektryczne

— rusztowania systemowe i pomosty wewnetrzne

— samochdd samowytadowawczy 5—-10't

4. TRANSPORT

Gruz oraz inne elementy z rozbidrki powinny by¢ przewozone samochodem wywrotkg na miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia materiatéw szkodliwych dla zdrowia i srodo-
wiska miejsce i sposdb wywozu nalezy kazdorazowo indywidualnie uzgodnié z Inwestorem.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczysz-
czaty Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach lub wyznaczonym do tego,
zabezpieczonym miejscu wydzielonym na planu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :
— Teren ogrodzi¢ i oznakowac
— W czesci przewidzianej do rozbiérki zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty wyburzeniowe wykonywane przy uzyciu sprzetu nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie tak,
aby nie uszkodzi¢ elementéw budynku nie objetych rozbidrka.

W trakcie prowadzenia robét stosowaé zabezpieczenia i ostony w celu wyeliminowania szkodliwych
oddziatywan na sgsiedztwo.

Po zakoniczeniu robdt rozbidrkowych wyburzeniowych nalezy wywiezé gruz i uporzadkowac plac bu-
dowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:
— m?®rozebranej konstrukcji zelbetowej, murowej, lub betonowej
— m?zdemontowanych elementdw z ptyt g-k oraz zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-
niera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?® lub m? zdemontowanych elementéw prefabrykowanych, rozebranego
muru, elementdw konstrukgji, itp. wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— Zabezpieczenie miejsca rozbiorki

— wykonanie rozbiérki

— segregacje materiatow

— wywodz gruzu i innych materiatdéw pochodzacych z rozbidrki
— uporzadkowanie placu budowy



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r
-Dz.U nr 13 p0oz..93 z pdzniejszymi zmanami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 7 poz. 401) w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



