SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-1 11113 1130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla oséb wymagajacych wsparcia)

B.02.00.00 SCIANY | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Kategoria robdt 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zabudowy instalacji pod sufitem z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili aluminiowych
dla inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcej tazienki w celu przystosowania dla potrzeb
0s0b niepetnosprawnych wraz z przebudowg $cianek dziatowych, mechanizmu wentylacji, wymiang
ptytek w budynku Domu Pomocy Spotecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Radomiu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Warunki stosowania

Zabudowy powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przy
uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania oktadziny sciennej wg pkt. 2.
Ptyty gipsowe powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci.

Sufity podwieszane i zabudowy powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opra-
cowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz
zgodnie z instrukcjg montazu sufitéw dla wybranego systemu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00

Dokumentacje robot przy wykonaniu zabudowy i oktadzin stanowig:

— projekt budowlany przebudowy tazienki

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien pu-

blicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),



— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dzien-
nika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— protokoty odbioréw robot

2. MATERIAtY

2.1.

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN Certyfikat na znak bezpie-
czenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm pol-
skich,

— Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

Ptyta gipsowo kartonowa

Produkt sktadajgcy sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem zywicy akrylowej,
ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi. Ptyty produko-
wane sg w wymiarach 1200x2400mm, grubos¢ ptyt wynosi 12,5mm.Wszystkie krawedzie ptyt sg
sptaszczone i zostaty oznaczone symbolem 4SK.

Ptyty o wysokiej odpornosci na uderzenia — klasa 1A.

Klasa reakcji na ogien: A2.

Izolacyjno$é cieplna: 0,23 W/m2K.

Ptyta gipsowo-kartonowa woda zielona zapewnia zmniejszone wchtanianie wody - nasigkliwosc
mniejsza niz 10%. Ptyta g-k moze funkcjonowad przy okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza
do 85% przez 10 godzin w ciggu doby.

Powierzchnia licowa ptyt jest niemalowana i jest w kolorze szarym od spodu i zielonym z wierzchu.
Ptyty mogg by¢ malowane wszelkimi typami farb, oprécz sSrodkdw na bazie mineralnej (wapno, farby
na bazie szkta wodnego i farby krzemianowe). Przemalowywanie ptyt nie wptywa na utrate parame-
tréw akustycznych.

Wszystkie ptyty zgodne z norma PN-EN 13964; posiadajg Deklaracje Zgodnosci dostepne na stronie
producenta, oraz posiadajg znak CE. Wszystkie ptyty posiadajg atest higieniczny

(ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach oswiatowo-
wychowawczych).

Profil CD 60

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w porédwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie"
wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g-k podczas ich przykrecania; grubosé
nominalna profila minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje Zgodnosci dostepng na stronie pro-
ducenta, produkt posiada znak CE.

Profil UD 30

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie"
wkretow na ryflowanej powierzchni i, klawiszowania" ptyt g-k podczas ich przykrecania; grubosé



24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

nominalna profila minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje Zgodnosci dostepng na stronie pro-
ducenta, produkt posiada znak CE.

Wkrety TN

Blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej;

reakcja na ogien klasa A1,

klasa ochronnosci na korozje 48;

wkrety posiadajg Deklaracje Zgodnosci dostepng na stronie producenta.

Kotki rozporowe

taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju
podtoza, do ktérego bedg stosowane, kotki posiadajg Deklaracje Zgodnosci dostepng na stronie
producenta.

Masa szpachlowa

Konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi

Siatka spoinowa

Samoprzylepna siatka spoinowa z wtékna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany

Masa szpachlowa

Finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do kofcowego szpachlowania.

3. WHASCIWOSCI KASETONOWYCH SUFITOW PODWIESZONYCH

3.1. Parametry techniczne
Sufity podwieszone i oktadziny systemowe wykonane zgodnie z technologia przyjeta dla danego sys-
temu charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
— wskaznik pochtaniania dzwieku Olw 0.65
— masa zabudowy kg/m? 12
— odpornos¢ na wilgo¢ % 70

4, SPRZET

4.1. Maszyny
Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), érodek transportowy we-
wnetrzny

4.2. Zalecane narzedzia

4.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2-3m z libellg,
katownik metalowy, metréwka, pion murarski



4.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

4.2.3. Szpachlowanie i malowanie
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub

uchwyt do papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do
silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

5. TRANSPORT.

Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpo-
wiednie zasady postepowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.

e Piyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wdzkach widtowych, pale-
tach lub innych wdzkach transportowych

e Piyty sufitowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

o Piyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wol-
no stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

o Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.

6.2.

Postanowienia ogdlne

Zabudowy i oktadziny z ptyt g-k powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opraco-
wanym dla okreslonego obiektu budowlanego i przyjeta technologia.

Informacje szczegdtowe na temat wykonania oktadzin z ptyt g-k znajdujg sie w opracowaniu produ-
centa.

Przed montazem ptyt nalezy rozplanowac rozktad ptyt na wykonywanym elemencie.

Ogdlne zasady wykonania robét:

e pomieszczenia, w ktérych bedg wykonywane oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢
suche, a temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,

e oktadziny w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z ptyt GKBI gr. 12.5 mm

e oktadziny wykona¢ w oparciu o kompletny system dostepny na rynku budowlanym,

e profile ,U” mocowac do podtogi i sufitu tgcznikami w miejscach odlegtych od siebie 0 800 mm.
Podobnie mocowac profile do $cian istniejgcych murowanych i zelbetowych. Pod profile ,U” i
skrajne profile ,,C” podktada sie tasme uszczelniajacg ze spienionego tworzywa, ktérej
zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia. Pozostate profile ,C” rozstawia sie
pionowo co 600 mm,

e plyty GK nalezy przycina¢ za pomocg noza do ptyt lub wykfadzin, utozone na réwnym podtozu
np. palecie lub specjalnym stole do przycinania,

e krawedzie ciete sfazowad, karton na stronie licowej obrobi¢ za pomoca np. papieru sciernego,

e plyty GK sg mocowane pionowo, a ich podtuzne krawedzie powinny stykac sie na profilach
,C7.

e Przestrzen pomiedzy ksztattownikami nalezy wypetni¢ wetng mineralng gr. 50 mm o gestosci
50 kg/m3,



6.3.

6.4.

6.5.

e po ukonczeniu mocowania ptyt nalezy zaszpachlowac styki jako podktad pod tasme
spoinowa, krawedzie $cian wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi, zaszpachlowa¢ docelowo
oraz wyszlifowac,

e zaleca sie aby przed przystgpieniem do wykonywania $cian zostaty zakoriczone podstawowe
procesy mokre oraz wykonane instalacje sanitarnei c.o.,

e wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé
postugujac sie pitg otwornica lub pitkg do wycinania,

e nalezy pamietac aby ptyty byty szczelnie do siebie dosuniete oraz przylegaty do konstrukgji
nosnej,

e spoiny poziome nalezy sytuowac na tej samej wysokosci, w przypadku réznych poziomow
podtoza nalezy odpowiednio przycigé ptyty warstwy dolnej, spoiny pionowe kolejnych warstw
nalezy przesuwac o pét dtugosci ptyty, na naroznikach $cian lub na skrzyzowaniu $cian
poszczegdlne warstwy powinny by¢ przewigzane,

e pofaczenia ptyt gipsowych z podtozem, $cianami oraz stropem wykonuje sie przy uzyciu
zaprawy z kleju gipsowego, kleju tego uzywa sie takze do wykonczenia $cian, zaczyn kleju
gipsowego nalezy zuzy¢ w przeciggu 20 minut,

o wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczad tylko na taka
gtebokosé, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdéwka elementu mocujgcego,

e w czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-
kartonowych (specznienia, naprezenia). Dtugos¢ elementu mocujgcego zalezy od grubosci
ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje
nosna.

Konstrukcja

Ruszt jednopoziomowy powinien sktadac sie z profili gtéwnych CD 60. Profile no$ne powinny by¢
oddalone od s$ciany nie wiecej niz 150mm. Maksymalny rozstaw profili nosnych wynosi 600mm na
$cianach i 400mm na sufitach. Do przedtuzania profili CD 60 nalezy stosowac tgcznik wzdtuzny do
profili CD 60.

Profile powinny by¢ mocowane do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakdw noniuszowych
obrotowych lub pretowych z elementem rozpreznym obrotowych.

Profile CD 60 nosne powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowa-
nych do scian, sufitéw i podtug za pomocg stalowych tgcznikéw mechanicznych.

Montaz ptyt

Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm o sptaszczonej krawedzi 4SK, mocowane
do ksztattownikdéw szkieletu no$nego blachowkretami TN. Dtugos¢ blachowkretdow TN powinna by¢
wieksza o co najmniej 10 mm od tacznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow powi-
nien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm.
Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny schodzic¢ sie w jednym punkcie tworzgc tzw. krzyz.

Ptyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugosé wkretéw powinna by¢ wiek-
sza od tgcznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10mm.

Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien
na obwodzie sufitow podwieszonych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny miedzy ptytami powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi.

Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samo-
przylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt o
krawedzi sptaszczonej (4SK) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowe;j
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoino-
wej masg gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoi-
nowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlo-



wania konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia
tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlo-
we przeznaczone do koricowego szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa.

6.6. Informacje dodatkowe

Konstrukcje g-k powinny miec dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odste-
pach nie wiekszych niz 15m.

W sufitach podwieszanych mogg by¢ montowane lampy oswietleniowe o maksymalnej masie 1,5kg.
Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny posiadaé¢ samodzielne podwieszenie do konstrukcji
budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi wykonania oktadzin z ptyt GK jest m? wykonanej oktadziny (ruszt salowy +
optytowanie)

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-
niera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnosc systemowg — zastosowanie materiatéw budowla-
nych zalecanych przez dostawce systemu. Oktadziny powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wytycz-
nymi producenta.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajace, ktérych ocena
jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, optytowanie oraz uzyte
tasmy zbrojgce i szpachlowanie potgczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych".

8.2. Odbidr montazu konstrukcji

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
e sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw

8.3. Odbidr montazu ptyt sufitowych

sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcji

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem

e sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow

8.4. Uzyte tasmy klejace i odbidr szpachlowania potgczen

e sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie
e sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw



8.5. Wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie po-
chylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, po-
winny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesdniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za po-
mocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Do-
puszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie po-
wierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny i

Odchylenia powierzchni krawedzi od kierunku  |Odchylenie przecinajgcych
sie pfaszczyzn od kata

przewidzianego w kon-

odchylenia krawedzi
od linii prostej

Pionowego

Poziomego

strukcji

Nie wieksza niz 2mm i

w liczbie nie wiekszej

niz 2 na catej dtugosci
taty 2mb

Nie wieksze niz
1,5mmnalmbi
ogdtem nie wiecej niz
3mm w pomieszcze-

Nie wieksze niz 2mm na 1mb
i ogétem nie wiecej niz 3mm
na catej powierzchni ograni-
czonej Scianami belkami itp.

Nie wieksze niz 2 mm

niach do 2,3m oraz
nie wiecej niz4 w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wyso-
kosci

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ jednostek obmiarowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie oktadzin z ptyt GKF na ruszcie stalowym

uporzgdkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Wydawnictwo VERLAG DASHO-
FER, Warszawa 2005 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo , Ar-
kady”, Warszawa 1989 r.

e PN-EN 13964:2005 ,,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

e PN-EN 14190:2005 ,,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan"

e Instrukcja producenta

e Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie



Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Instytut Techniki Budowlanej, Ocena techniczna sufitow podwieszanych w zakresie odpornosci
na uderzenia" nr NL-0677/P/08

Atest higieniczny HK/B/0543/10/2009



