SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-1 11113 1130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla oséb wymagajacych wsparcia)

B. 03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
Kategoria robot 45320000-6

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych dla inwestycji polegajgcej na prze-
budowie istniejgce] tazienki w celu przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowa $cianek dziatowych, mechanizmu wentylacji, wymiang ptytek w budynku Domu Po-
mocy Spotecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Radomiu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt objetych realizacjg za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z wykonaniem powtok hydro-
izolacyjnych w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach).

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— Przygotowanie podtoza
— gruntowanie powierzchni chtonnych $rodkiem gruntujgcym gteboko penetrujgcym
— natozenie na podtoze gotowej masy:
- folii w ptynie
- lub elastycznej dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej
— wykonanie wzmocnienia i uszczelnienia narozy wewnetrznych i zewnetrznych oraz przerw dy-
latacyjnych za pomocg tasmy uszczelniajgcej
— spoinowanie ptytek zaprawg spoinujaca
— wypetnienie fug w narozach i nad szczelinami dylatacyjnymi wypetniaczem silikonowym

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00.

Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00.



2. MATERIAtY

2.1.

2.2.

Wymagania ogdlne

W sktad zestawu materiatow systemu dla projektowanych robét wchodza:
— Preparat gruntujacy gteboko penetrujgcy

— Preparat gruntujgcy — warstwa szczepna

— FOLIA W PLYNIE jednosktadnikowa

— Zaprawa uszczelniajgca elastyczna dwusktadnikowa

— Tasma uszczelniajgca PL 2/1

— Silikon sanitarny

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1. Srodek gruntujacy gteboko penetrujacy

Preparat gruntujgcy gteboko penetrujgcy MITECH MG Preparat gruntujgcy przeznaczony do przy-
gotowania podtozy, stosowany m.in. przed wykonaniem posadzek cementowych i anhydrytowych,
pod zaprawy klejowe, czy wyréwnawcze zaprawy cementowe. Uzywany w celu wzmochienia po-
wierzchni nasigkliwych, chtonnych i ostabionych. Zmniegjsza i ujednolica chtonnos$¢ oraz redukuje
pylistos¢ podtoza, poprawiajac jednoczesnie jego przyczepnosc i hydrofobowosc.

Dane techniczne :

— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

— pH: okoto 8

— gestos¢ objetosciowa: okoto 1,05 kg/dm3
— czas schniecia jednej warstwy: ok. 4-6 h

— catkowite utwardzenie powtoki: 24 h

— konsystencja: gesta ciecz

2.2.2. Preparat gruntujgcy —warstwa szczepna

Preparat gruntujacy przeznaczony jest do gruntowania podtozy przed naktadaniem tynkow ce-
mentowych, cementowo-wapiennych, przed nakfadaniem ptytek ceramicznych, wykonywaniem
posadzek cementowych , przed naktadaniem foli hydro izolacyjnych. Grunt redukuje chtonnos¢
podtoza, tworzy warstwe szczepng o duzej nosnosci pomiedzy podtozem a stosowang zaprawa.
Zalecany do stosowania na trudne podfoza tj. powtoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych, ptyt
OSB, powierzchnie szkliste, lastrico, glazura.

Dane techniczne :

— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

— pH: okoto 8

— gestos¢ objetosciowa: okoto 1,45 kg/dm3
— czas schniecia jednej warstwy: ok. 4-6 h

— catkowite utwardzenie powtoki: 24 h

— konsystencja: gesta ciecz



2.2.3. Folia hydroizolacyjna

Jednosktadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego uszczel-
nienia podfozy o duzej intensywnosci zawilgocenia. Nadaje sie do wykonywania powtok przeciw-
wilgociowych w tazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed uktadaniem ptytek ceramicz-
nych. Produkt przeznaczony jest na podtoza betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
ptyty gipsowokartonowe, jastrychy.

Dane techniczne :

— temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
— temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

— przyczepnosc do betonu: 1,2 MPa

— konsystencja: gesta masa

— gesto$¢ objetosciowa: okoto 1,3 g/cm?

— minimalna grubos¢ powtoki: 1mm

— nasigkliwos¢ podtoza przez 24 h: 4,8 %

— czas schniecia pierwszej powtoki: min 6h

— zdolnos¢ krycia rys: 1 mm

— wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,6 MPa: brak przecieku

2.2.4. Zaprawa uszczelniajgca elastyczna dwusktadnikowa

Dwusktadnikowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa uszczelniajgca przeznaczona jest do ochrony
podtoza przed dziataniem wody i wilgoci, pokrywajgca rysy i pekniecia. Jest paroprzepuszczalna,
nieszkodliwa dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow. Doskonata do wykonywania hydro izo-
lacji taraséw, balkondw, tazienek, pralni basendéw, przemystowych zbiornikdw wodnych z zasto-
sowaniem dodatkowo tkaniny z wtdkna szklanego oraz do izolowania $cian piwnic i fundamentow.
Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe, jastrychy cementowe, tynki cementowe, cementowo-
wapienne. Przeznaczona jest do stosowania wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz obiektow.

Dane techniczne :

— temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

— temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

— przyczepnosc¢ do betonu: 0,8 MPa

— konsystencja: gesta masa

— gestos¢ objetosciowa sktadnik A : okoto 1,35 g/cm?
— gestos¢ objetosciowa sktadnik B : okoto 1,05 g/cm?
— minimalna grubos¢ powtoki: >22mm

— wspdtczynnik przenikania wody: 0,0063 kg/m2 h0,5
— czas schniecia pierwszej powtoki: min 6h

— zdolnos$¢ krycia rys: 1 mm

2.2.5. Tasmy uszczelniajace

Stuzg do wykonywania elastycznych uszczelniet w miejscach wystepowania zwiekszonych napre-
zen, pomieszczen mokrych i wilgotnych (tzw. miejsca krytyczne). Stosowane w miejscach wyste-
powania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych itp.

2.2.6. Silikon

Silikonowa masa uszczelniajgca odporna na dziatanie grzybow plesniowych do stosowana w base-
nach i pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie oraz na zewnatrz budynkow.



3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania izolacji

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robdét hydro izolacyjnych powinien posiada¢ nastepujacy

sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza: sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
mtotek budowlany i gumowy,

— do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej: naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

— do naktadania: sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

— do ciecia tasmy: nozyczki.

— do spoinowania: rakla gumowa, ggbka, wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoob-
rotowa z mieszadtem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, pistolet do sili-
konu

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.1. Transport i skladowanie materiatéw

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng,
na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ za-
bezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwaérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne, bez duzych ubytkow i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spe-
kan, nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajgcych przyczep-
no$¢. Luzne czeéci wykonanej wezeéniej podfoza usunaé. Sciany z cegiet lub innej ceramiki (ele-
menty nietynkowane), nalezy zaspoinowac rowno z licem cegiet (ceramiki) zaprawg cementowa.
Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm uzupetni¢ zaprawg cementowgq z do-
datkiem lub zaprawa wyrdwnujaca. Podtoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe i
bloczki fundamentowe zaszpachlowac zaprawg cementowa. Silnie chtonne podtoza nalezy zagrun-
towac preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie za pomocg pedzla natozy¢ preparat gruntu-
jacy. Podtoza betonowe i cementowe ,mozna zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Aplika-
cja materiatu powinna odbywac sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze. W
naroza wewnetrzne oraz potgczenia $cian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajace.

5.2. Wykonanie hydroizolacji

5.2.1. Folia jednosktadnikowa

Folie w ptynie naktadac cienkg réwnomierng warstwg na catg uszczelniang powierzchnie za pomo-
cg pedzla lub watka. Zaleca sie naktadanie 2-3 warstw folii, kazdg kolejng naktadac po wyschnieciu
poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknie¢ podto-
za czy przejsc rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocnié stosujgc tasme dylata-
cyjng, narozniki i kotnierze. Na $wiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme dylatacyjng, naroznik
lub kotnierz uszczelniajacy docisngc i pokry¢ kolejng warstwg folii zapewniajgc mozliwosé kom-
pensowania odksztatcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtoki wynosi minimum 24
godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu folii, po mi-



nimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej po-
wtoki hydro izolacyjne;j.

5.2.2. Zaprawa uszczelniajgca elastyczna dwusktadnikowa

Przygotowanie produktu polega na zmieszaniu ze sobg sktadnikéw A (suchy proszek) i B (ciecz) w
proporcji 3:1. Sktadniki w oddzielnych opakowaniach sg dobrane w proporcji gotowej do wymie-
szania suchej mieszanki i sktadnika mokrego. Do czystego pojemnika wlewamy sktadnik B nastep-
nie wsypujemy sktadnik A, caty czas mieszajgc za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, do uzy-
skania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu odstawi¢ zaprawe na okoto 5 minut, po ponow-
nym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Dla uzyskania rzadszej konsystencji przy nakta-
daniu pierwszej warstwy mozna dodac do 3% wody. Zaprawe uszczelniajgcg nanosimy w co naj-
mniej dwdch warstwach. W pierwszej kolejnosci uszczelniamy szczeliny dylatacyjne, naroza, prze-
pusty rurowe, kratki $ciekowe stosujac specjalng tasme, narozniki lub mankiety uszczelniajgce
wtapiajac ich brzegi w zaprawe. Mase uszczelniajgcg rozprowadzamy na catej powierzchni twar-
dym pedzlem, szczotkg malarska lub pacg stalowg intensywnie wcierajgc w podtoze. Drugg war-
stwe nanosimy po zwigzaniu pierwszej tj. po okoto 6 godzinach poprzez szpachlowanie. Miejsca
narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocni¢ wtapiajgc tkanine z wtdkna szklanego. W trakcie
przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjnej. Oktadziny
ceramiczne zaleca sie przykleja¢ po wyschnieciu ostatniej warstwy tj. po 24 godzinach.

5.2.3. Zabezpieczania narozy i szczelin — tasma uszczelniajaca:

Naroza - styki posadzek ze scianami, szczeliny dylatacyjne i pofaczenia powierzchni rézno-
materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy
uszczelniajgcej. Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada uzu-
petniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczel-
niajace przejscia rurek instalacyjnych przez Sciany i kotnierze uszczelniajace.

Wklejenie wykonuje sie w nastepujgcy sposob:

— wazdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi, (na ktére wczesniej natozono
Srodek gruntujacy) nanies¢ preparat uszczelniajacy: jednosktadnikowa ptynna folie (lub za-
prawg uszczelniajgcg elastyczng dwusktadnikowa) o szerokosci, co najmniej 2-3 cm wiekszej
od szerokosci stosowanej tasmy,

— utozy¢ tasme na $wiezo natozonym ,uszczelnieniu”, réwnomiernie i bez fatd,

— docisng¢ tasme i a po wyschnieciu ponownie powlekac ptynng folig ptynng,

— szerokosc¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm (zaktady skleic
warstwa jednosktadnikowej folii lub zaprawa uszczelniajaca elastyczng dwusktadnikowg).

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tasme uszczelniajgca
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q. Przy wklejaniu stosujgc sie do kolejnosci postepowa-
nia jak opisano w punkcie wyzej. Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne
elementy konstrukcyjne. Nalezy wowczas zwrdcié szczegdlng uwage na miejsca potgczen izolacji z:
kratkami sciekowymi, korytkami przelewowymi, przejsciami instalacyjnymi, elementami stalowy-
mi, np. stupkami czy mocowaniami balustrad. Zaleca sie stosowanie, jezeli to mozliwe, elementow
posiadajgcych fabrycznie zastosowanych kotnierzy uszczelniajgcych.

5.2.4. Spoinowanie i silikonowanie

Po minimum 24 godzinach od przyklejenia ptytek ceramicznych przystgpi¢ do spoinowania i siliko-
nowania oktadzin. Zaprawe rozprowadzac¢ po powierzchni ptytek gumowa packa (lub innym do-
stepnym narzedziem). Pétptynna konsystencja materiatu umozliwia szybki postep robdt. Nalezy
doktadnie wciskac zaprawe w przestrzenie miedzy ptytkami. Po uptywie okoto 15 minut, nadmiar
materiatu zebrad wilgotng, czesto ptukang gabka. Wyschniety, pozostajgcy na oktadzinach nalot
mozna usungac¢ suchg szmatka. Prace nalezy zawsze wykonywac w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podtoza w przedziale od +5°C do +25°C. W innych warunkach nalezy
uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt intensywne przecieranie spoin mo-
ze spowodowac odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie



podtoza pod utozonymi oktadzinami, niejednakowe dozowanie wody do mieszanki oraz niejedno-
rodne warunki przesychania, mogg powodowac réznice w kolorystyce otrzymanej spoin. Swieze
spoiny nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: np. deszczem; oraz
spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny bedg catkowicie stwardniate i wyschniete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00.

Sprawdzeniu podlegajg fragmenty robét izolacyjnych —tzw. odbiory przejsciowe.

Winne one sktadac sie z nastepujgcych etapdw:

— odbidr podtoza pod powtoke izolacyjng,

— odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,
— izolacje szczelin i narozy,

Czynnosci kontrolne dotyczacych przygotowanie podtoza pod izolacje:

— sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza (wyglad zewnetrzny, szorstkosé, czystosc, zawil-
gocenie)

— sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow wystepujgcych szczelin dylatacyjnych,

— sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru, tynku metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku robét.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

— wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; natozona warstwa powinna by¢ ciggta,
rowna, peknieé¢ i pecherzy; wykonana izolacja powinna w catosci przylega¢ do podtoza; przy
czy nalezy pamietaé, iz rozne nasycenie barwy zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢ spo-
wodowane wystepowaniem réznej wilgotnosci podtoza, i co wazne, nie wptywajg na szczel-
nos¢ wykonanej izolacji;

— jezeli zachodzi taka potrzeba, gotowg warstwe izolacyjng z folii w ptynie, mozna réwniez
poddac metoda niszczagcym, pobierajgc probki z powierzchni podtoza i okreslajac ich grubosé
w laboratorium;

— w przypadku realizacji zbiornikéw na wode, powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych wykonanych z folii w ptynie powinien nastepowac po okre-
$lonym czasie tj. po 6 godzinach od momentu natozenia preparatu na podtfoze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00.

Jednostkg podstawowsg jest:
— dla wklejania tasm uszczelniajgcych - mb
— dla powtok gruntujacych iizolacyjnych - m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00.

Wszystkie prace podlegajg zasadom odbioru koricowemu robdt, wg zasad podanych powyzej



9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00.

Ptatnos¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robdét w jednostkach podanych w punk-
cie 7.

Cena obejmuje:
— Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan)
—  Przygotowanie podtoza
— Zagruntowanie podtoza
— Wykonanie powtoki hydro izolacyjnej z folii hydro izolacyjnej wraz z wklejeniem tasm uszczel-
niajgcych
— Wykonanie spoinowania i silikonowania
—  Prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-EN 13318 lipiec 2002 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymaga-
nia.

ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydro
izolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i
$cian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



