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Oswiadczenie projektantow

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego

Radom, dn. 25.08.2021r.

OSWIADCZENIE

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020r poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust 3 pkt 3d

oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na:

»Przebudowa scianek i mechanizmu wentylacji, wymiana ptytek dla Domu Pomocy Spo-
tecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Radomiu” - w celu przystosowania istnieja-
cej tazienki dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

na dziatce o nr ew. 2/1 obr. 0060 — Zamtynie, ark. 58 przy ulicy Garbarskiej 35

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyg, tj. zgtoszeniu robét budowlanych

Projektant: techn. Wiestaw tobodziniski Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

nr NB-8386/48/78
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Czes¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:
Xl — budynek opieki spotecznej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
— Aktualne normy i przepisy prawne

— Wizja w terenie

— Inwentaryzacja budowlana

—  Odkrywki przewierty istniejgcej posadzki

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej fazienki w
kondygnacji przyziemia w budynku domu opieki spotecznej w Radomiu przy ulicy Gar-
barskiej.

Zakres robot przewiduje rozbidrke scian dziatowych wraz z odkuciem ptytek, montaz no-
wych oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych, montaz armatury oraz
montaz wywietrzaka elektrycznego na kanale wentylacji grawitacyjne;j.

4. DANE OGOLNE
4.1. INWESTOR:
DOM POMOCY SPOtECZNEJ IM. SW. KAAZIMIERZA

ul. Garbarska 35
26-600 Radom

4.2. ZAMAWIAJACY:

DOM POMOCY SPOYECZNEJ IM. SW. KAAZIMIERZA
ul. Garbarska 35
26-600 Radom

4.3. ADRES INWESTYCII:

dz. nrew. 2/1 (obr. 0060-Zamtynie, ark. 58)
ul. Garbarska 35
26-600 Radom




PRZEBUDOWA tAZIENKI W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ IM. SW. KAZIMIERZA, PRZY UL. GARBARSKIEJ 35 W RADOMIU

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

5.1. LOKALIZACIA

Budynek znajduje sie na terenie Domu Pomocy Spotecznej im. Sw. Kazimierza przy ulicy Garbar-
skiej w Radomiu.

Jest to budynek na planie regularnym, dwukondygnacyjny. Pomieszczenia objete opracowaniem
znajdujg sie na kondygnacji przyziemia.

5.2. OPIS BUDYNKU

Jest to budynek wykonany w 1992r. Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowane;j
ze stropami ptytowymi.

Pomieszczenia fazienki do przebudowy, znajduje sie w kondygnacji przyziemia.

Budynek nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw.

5.3. DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 295m?2. Opracowanie przewiduje przebudowe tazienki
o powierzchni 9,80m?2.

5.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie fazienka posiada dwie kabiny ustepowe dostepne z przedsionka.
Gabaryty poszczegdlnych ustepdw sg niewystarczajgce dla korzystania z nich przez osoby nie-
petnosprawne.

Wentylacja obecnie grawitacyjna, przelotowa.
Sciany wykorczone s3 z ptytek ceramicznych. Slusarka drewniana petna.

5.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Zakres planowanych robodt nie przewiduje robdt powodujgcych ingerencje w elementy konstruk-
cyjne. Przewiduje sie rozbidrke $cian dziatowych, murowanych oraz skucie oktadzin scian i pod-
tég z ptytek ceramicznych, demontaz instalacji wraz z odkuciem ze $cian i podtdg oraz prace re-
montowe instalacyjne i wykonczeniowe.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, a planowany zakres robdt nie spowoduje jego
uszkodzen i pogorszenia stanu technicznego.

Nie ma przeciwwskazan do wykonania zamierzonego zakresu robot.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE




PRZEBUDOWA tAZIENKI W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ IM. SW. KAZIMIERZA, PRZY UL. GARBARSKIEJ 35 W RADOMIU

Przewiduje sie demontaz $lusarki oraz rozbidrke $cian dziatowych i skucie ptytek ceramicznych
ze $cian i na posadzce.
Roboty wykonywane bedg metoda reczng z uzyciem narzedzi mechanicznych.

Zakres prac demontazowych:

— Demontaz wyposazenia tazienki

—  Skucie ptytek ze $cian i z podtég

— Rozbidrka scianek dziatowych

— Demontaz obudowy z ptyt g-k podwieszonych

— Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
— Demontaz instalacji elektrycznej

—  Wywodz gruzu i innych elementéw z rozbidrki i ztozenie ich w miejscu wskazanym przez In-
westora.

— Demontaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi STWIOR oraz BIOZ
— Podtoze oczyscic¢ i wyréwnac

— Woystajgce elementy skué, a gruz usungc i wywiez¢

— W razie koniecznosci frezowa¢ podtoze

—  Wyrdéwnac podtoze masg wyrownawczg w przypadku duzych nieréwnosci

6.2. ROBOTY REMONTOWE

6.2.1. ZALZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem:
— instalacji kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej
— instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych oraz instalacji przyzywowej
— naprawy podtdg po wykuciu instalacji
— przygotowaniem Scian pod ptytki z wypraw tynkarskich
— montazu zabudowy (instalacji podsufitowej) z ptyt g-k
— utozenie ptytek na $cianach i podtogach
— montaz armatury i urzadzen elektrycznych
— montaz wentylatora wywiewnego na kanale wentylacyjnym

Pomieszczenie objete opracowaniem jest ogdélnodostepng toaleta.

Projektuje sie toalete przystosowana dla 0séb z trudnoscig poruszania sie, w tym oséb poru-
szajgcych sie na wozkach. W zwigzku z tym zaprojektowano jedno pomieszczenie toalety,
ktére nie musi by¢ poprzedzone przedsionkiem. Toaleta bedzie dostepna z korytarza ogdlno-
dostepnego.

6.2.2. POSADZKI

W zakresie robdt posadzkowych przewiduje sie wykonanie robdt naprawczych w miejscach po
wykuciu instalacji kanalizacyjnych i wykonaniu nowych instalacji.
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Dopuszcza sie zachowanie istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej od kratki podtogowej, w
przypadku stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania po jej uprzednim zmonitorowaniu.

Posadzki wykonad z gotowych zapraw w postaci mieszanek do rozcieczania z woda.
W miejscach wyku¢ podbudowe uzupetni¢ piaskiem zmieszanym z cementem.

6.2.3. TYNKI

Sciany po skuciu ptytek wyréwnaé po przez zastosowanie wypraw tynkarskich cienkowarstwo-
wych z gotowych mieszanek tynkarskich.

Podtoze pod tynki powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosc zaprawy naprawczej, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
ttuszczdw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne elementy oraz fragmenty pod-
toza o stabej wytrzymatosci nalezy usung¢ mechanicznie, np. sku¢. Bezposrednio przed wyko-
naniem wtasciwej warstwy podtoze nalezy zwilzy¢é wodg do stanu matowo-wilgotnego. Gdy ist-
nieje koniecznos$¢ zwiekszenia przyczepnosci do podtoza, nalezy wykonaé warstwe kontaktowa.

Zaprawe nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze przy uzyciu kielni
lub gtadkiej pacy stalowej. Jednorazowo mozna naktadac warstwe zaprawy o grubosci nie prze-
kraczajgcej 30 mm. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym (wielko$¢ ziarna do 2 mm) w proporc;ji
wagowej 1:4 (piasek : sucha zaprawa) mozna rozszerzy¢ grubos¢ warstwy do 60 mm. Po wstep-
nym zwigzaniu, natozong warstwe zaprawy mozna zatrze¢ pacg filcowa lub styropianowa, badz
wygtadzi¢ pacg stalowa. Przygotowujac podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych zaprawe
nalezy zatrze¢ na ostro.

W celu zapewnienia dogodnych warunkdw wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, swiezo
wykonang powierzchnie nalezy zrasza¢ wodg lub przykrywac folig. Odpowiednia pielegnacja
prowadzi do wzrostu wytrzymatosci produktu, ale wydtuza réwniez proces schniecia. Czas wy-
sychania podktadu zalezy od grubosci warstwy oraz warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych panu-
jacych w otoczeniu.

6.2.4. ZABUDOWY Z PEYT G-K

W pomieszczeniu przebiega zabudowa podsufitowa dla skrycia instalacji gtéwnych budynku.
Zabudowa jest pokryta ptytkami ceramicznymi, ktére przewiduje sie do skucia, w zwigzku z
tym zatozono, ze usuniecie oktadzin z ptytek na ptytach gipsowych bedzie sie wigzato z odtwo-
rzeniem zabudowy.

Ptyta gipsowo-kartonowa

Ptyta gipsowo-kartonowa ,woda”- zielona- zapewnia zmniejszone wchtanianie wody - nasigkli-
wos$¢ mniejsza niz 10%. Ptyta g-k moze funkcjonowac przy okresowo podwyzszonej wilgotno-
$ci powietrza do 85% przez 10 godzin w ciggu doby.

Grubosé ptyt 12,5mm.

Ptyty o wysokiej odpornosci na uderzenia — klasa 1A.
Klasa reakcji na ogieni: A2.

Izolacyjnosé cieplna: 0,23 W/m?2K.

Wszystkie ptyty zgodne z normga PN-EN 13964; posiadajgce Deklaracje Zgodnosci dostepne na
stronie producenta, oraz posiadajgce znak CE. Wszystkie ptyty posiadajg atest higieniczny

(ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach oswiatowo-wycho-
wawczych).




PRZEBUDOWA tAZIENKI W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ IM. SW. KAZIMIERZA, PRZY UL. GARBARSKIEJ 35 W RADOMIU

6.2.5. [ZOLACIE

Sciany, posadzki oraz zabudowy z ptyt g-k przed utozeniem ptytek nalezy zabezpieczyé przed
wptywem wilgoci.

Prace izolacyjne prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— Przygotowanie podtoza

— gruntowanie powierzchni chtonnych srodkiem gruntujgcym gteboko penetruja-
cym

— natozenie na podtoze gotowej masy:
- folii w ptynie
- lub elastycznej dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej

— wykonanie wzmocnienia i uszczelnienia narozy wewnetrznych i zewnetrznych
oraz przerw dylatacyjnych za pomoca tasmy uszczelniajgcej

— spoinowanie ptytek zaprawg spoinujacg

— wypetnienie fug w narozach i nad szczelinami dylatacyjnymi wypetniaczem siliko-
nowym

Izolacje wykonac z jednosktadnikowej folia w ptynie przeznaczonej do powierzchniowego bez-
spoinowego uszczelnienia podtozy o duzej intensywnosci zawilgocenia. Nadaje sie do wykony-
wania powtok przeciwwilgociowych w fazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed ukta-
daniem ptytek ceramicznych. Produkt przeznaczony jest na podtoza betonowe, tynki cemen-
towe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowokartonowe, jastrychy.

W narozach wklei¢ nalezy tasmy izolacyjne do wykonywania elastycznych uszczelnien w miej-
scach wystepowania zwiekszonych naprezen, pomieszczen mokrych i wilgotnych.

6.2.6. OKLADZINY SCIAN | PODLOG

Podtogi oraz sciany do poziomu zabudowy posufitowej, tj. okoto 2,1m wykonczy¢ poprzez uto-
zenie ptytek ceramicznych.

Zaprojektowano ptytki w odcieniu szarym. Ostateczny rodzaj ptytek i ich rozmiary uzgodnic z
inwestorem.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wy-
miardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc¢ spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozpla-

nowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka fate drewniang
lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wy-
sokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wy-
bor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzi-
nie.

Kompozycje klejgcag naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,prze-
czesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompo-
zycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie pod-
toza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ ze-
bow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z roz-
planowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ doci-
nana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami"
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowe]j po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
Lprzyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny pod-
togowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne ele-
menty jak np. drzwiczki rewizyjne szachtdw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia pty-
tek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w prze-
strzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodat-
kowo wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spo-
iny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wil-

gotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie bru-
dzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iinnych o
powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Do-bor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znaj-
duja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6.2.7. MALOWANIE

Sciany w gérnej partii, zabudowy z ptyt g-k oraz sufit wykonczyé poprzez pokrycie po-
wtokami malarskimi z farb zmywalnych w odcieniu jasnym — szarym lub biatym.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym po-
wietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie Scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzagdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukoniczeniu robdt elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypet-
nienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odsta-jgce tynki nalezy odbi¢, a rysy posze-
rzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

WYKONYWANIA POWtOK MALARSKICH

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpry-
skow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
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7. UWAGI KONCOWE.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i sto-
sowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dnia 7 czerwca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych - Dz.U. Nr 92 z dnia 16
kwietnia 2004r. poz.881 oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych.

Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy nalezy rozwigzywac
zgodnie ze sztukg budowlang, a w przypadku watpliwosci zwrdcic sie do projektanta celem wy-
jasnienia.

Projektant: techn. Wiestaw tobodzinski Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

nr NB-8386/48/78
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Informacja BiOZ

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA:
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126), Zgodnie z art.21a pkt.1 na kierowniku budowy spo-
czywa obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budow-
lanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych.

Zakres robdt budowlanych dla ktérych istnieje koniecznosé opracowania informac;ji i
planu ,BIOZ” umieszczono w Prawie Budowlanym art.21a ust.2 pkt.1-10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r - Dz. U. 00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami.
Informacja BiOZ dotyczy branzy architektoniczno — budowlanej, dla zakresu robét zwia-
zanych z przebudowa tazienek Domu Pomocy Spotecznej im. Sw. Kazimeirza w Radomiu
przy ul. Garbarskiej 35.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII:
3.
W ramach przebudowy wykonac nalezy nastepujgce prace budowlane:

— zabezpieczenie terenu przebudowy

wykonanie wygrodzenia czesci przebudowywanej oraz komunikacji roboczej od
pozostatych pomieszczen

— przygotowanie miejsca na materiaty budowlane

— odtgczenie instalacji elektrycznych przed robotami rozbiérkowymi
— demontaz armatury istniejgcej

— demontaz $cian dziatowych i skucie ptytek

— demontaz instalacji z wykuciem ze $cian

— przygotowanie podtozy, uzupetnienie posadzek

— zabudowy z ptyt g-k, malowanie,

— wykonanie posadzki z ptytek gresowych

uporzadkowanie terenu lokalu, terenu sgsiadujgcego i placu

4. |ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Teren przewidziany pod inwestycje jest w petni zagospodarowany. Na przedmiotowym
terenie znajduje sie przedmiotowy budynek, drogi dojazdowe, parkingi oraz petna infra-
struktura techniczna — instalacje.




PRZEBUDOWA tAZIENKI W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ IM. SW. KAZIMIERZA, PRZY UL. GARBARSKIEJ 35 W RADOMIU

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Brak elementdw zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi uczestniczgcych w procesie budowlanym.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Przygniecenie lub uderzenie pracownika podczas roztadunku materiatéw budowlanych
przy uzyciu zurawia samochodowego ( przebywanie pracownika w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6m )

Porazenie prgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi lub uzywanie niesprawnych na-
rzedzi i maszyn zasilanych energig elektryczng )

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod napieciem
- niebezpieczenstwo pozaru

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ ze wszystkimi pracowni-
kami szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy przy roztadunku

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi,
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej.

Pracownicy poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z bu-
dowag, z niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie

Przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow o
wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy

Obowigzkowo kazdy z pracownikéw odbedzie stosowne szkolenie BHP przez osoby ma-
jace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne.

Pracownicy odbyte szkolenia musza potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem
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Prowadzenia kontroli odnosnie zgodnosci metod pracy z przepisami i stosowania $rod-
kow ochrony osobiste;j.

Kontrola posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw.

Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikow.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

9. PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

Niewtasciwe polecenia przetozonych

Brak nadzoru

Niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
Niewtfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
Nieodpowiednie przejscia i dojscia

Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia
Niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce

Brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr
Niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

Wady materiatowe czynnika materialnego

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

10. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracow-
nikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwig-
zanymi z warunkami srodowiska pracy
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Dbacd o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem

11. KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI PROFILAKTYCZNE
MAJACE NA CELU :

Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzli-
wych

Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatdow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywi-
dualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkowni-
kow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi za-
grozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwa-
nia sie tymi $rodkami.

Na budowie nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numeréw telefo-
now do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicznego.

Prowadzenie robdt budowlano-montazowych odbywac sie moze tylko pod kontrolg
0s0b prowadzgcych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru roboét
budowlanych pod instrukcjg BHP.

Wymagane jest wtasciwe zgodnie z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (barierki na rusztowaniach i miejscach, z ktérych istnieje ryzyko
upadku), wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen. Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych stazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot budowlanych
w przedmiotowym lokalu.

12. PLAN BiOzZ:

Przy realizacji robdt bedzie zatrudnionych ponizej 20 pracownikdéw, a pracochtonnosc
planowanych robét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni,
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a takze w trakcie budowy nie bedzie wykonywana przynajmniej jedna z nastepujgcych
robot budowlanych:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypa-
nia ziemig lub upadku z wysokosci;

prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W zwigzku z powyzszym plan Bioz dla budowy nie jest wymagany zgodnie z Rozporza-
dzeniem ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U.z 2003r nr 120 p0z.1126).

13. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn zm.)

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62
poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. Ust. nr 118/1 poz. 1263)

Projektant: techn. Wiestaw tobodzinski Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

nr NB-8386/48/78




