SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-111 1131130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla os6b wymagajacych wsparcia)

B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE
Kategoria robot  45442100-8

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich dla inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcej tazienki w celu przystosowa-
nia dla potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowa $cianek dziatowych, mechanizmu wen-
tylacji, wymiang ptytek w budynku Domu Pomocy Spotecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w
Radomiu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt malarskich w zakresie malowania:

— Malowanie $cian i sufitéw

Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych
— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.



2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swia-
dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.4. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu watkdéw, pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT.

Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoncze-
niu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie
scian i sufitdw mozna wykonacé po:

— catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sa-
nitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

6. PRZYGOTOWANIE PODtOZY

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odsta-jgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponow-
nie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.



7. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego ro-
dzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

8. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH
Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezyn-
fekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jedno-
lita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

9. KONTROLA JAKOSCI.
9.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza, sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po-wierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze-
$niej niz po 3 s.

9.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powie-
trza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub cat-
kowicie i wykona¢ powtdrnie.

10. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowa-
nia podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



11. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
11.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg ce-
mentowo-wapienng do robdt rynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbidér podtoza od-
bywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

11.2. Odbidr robdt malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, za-
ciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $laddw pedzla itp., w stopniu kwa-

lifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na probie poderwania ostrym narze-
dziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika robot lub
protokotu odbioru.

12. PODSTAWA PtATNOSCI.
Rozliczenie wykonanych robot dokonad nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robét.

13. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-C-S1911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-Q1608:1996 Emalie chlorokauczukowe
PN-C-B1914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe



