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Oswiadczenie projektantow

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego

Radom, dn. 20.08.2021r.

OSWIADCZENIE

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020r poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust 3 pkt 3d

oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na:

,Przebudowa scianek i mechanizmu wentylacji, wymiana ptytek dla Domu Pomocy Spo-
tecznej, im. Sw. Kazimierza, ul. Garbarska 35 w Radomiu” - w celu przystosowania istnieja-
cej tazienki dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

na dziatce o nr ew. 2/1 obr. 0060 — Zamtynie, ark. 58 przy ulicy Garbarskiej 35

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyg, tj. wykonania remontu

Projektant: tech. Dariusz Kubat Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. elektrycznych

nr GP-11-63/27/75
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Czes¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:
Xl — budynek opieki spotecznej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Aktualne normy i przepisy prawne
—  Podkfady budowlane

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej fazienki w
kondygnacji przyziemia w budynku domu opieki spotecznej w Radomiu przy ulicy Gar-
barskiej.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje prace budowlane branzy elektrycznej w za-
kresie wewnetrznej instalacji elektrycznej w zakresie instalacji oswietlenia ogdélnego, in-
stalacji gniazd wtykowych oraz instalacji przyzywowej dla robot zwigzanych z moderni-
zacjg istniejgcego pomieszczenia sanitarnego z adaptacjg toalet dla potrzeb osdb niepet-
nosprawnych.

5. DANE OGOLNE

5.1. INWESTOR:

DOM POMOCY SPOYECZNEJ IM. SW. KAAZIMIERZA
ul. Garbarska 35
26-600 Radom

5.2. ZAMAWIAJACY:

DOM POMOCY SPOtECZNEJ IM. SW. KAAZIMIERZA
ul. Garbarska 35
26-600 Radom
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5.3. ADRES INWESTYCII:

dz. nrew. 2/1 (obr. 0060-Zamtynie, ark. 58)
ul. Garbarska 35
26-600 Radom

6. PRACE DEMONTAZOWE

W pomieszczeniu wszystkie instalacje zwigzane z pomieszczeniem — tj. instalacja oswie-
tlenia, instalacja gniazdek wtyczkowych energetycznych, instalacja przyzywowa.

Materiaty do dalszego wykorzystania (aparaty zapasowe na wymiane i konserwacje) na-
lezy przekazac¢ Inwestorowi. Materiaty z demontazu, ktére Inwestor nie bedzie w stanie
wykorzystaé podlegajg wywozce przez wykonawce z terenu budowy. Prace demonta-
zowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem stuzb energetycznych.

7. ZASILANIE

Zasilanie remontowanych pomieszczen sanitarnych wykonac z istniejgcej instalacji.

Ochrona od porazen ,samoczynne szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie sieciowym
TN-S”.

8. INSTALACIE ODBIORCZE

8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm?2 450/750 V
podtynkowo w rurkach RKL, RKS w korytkach itp..

Stosowac oprawy przystosowane do montowania na suficie tynkowanym ze Zrodtami
LED, z kloszem i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane lub nastropowo. Sterowa-
nie o$wietleniem w sanitariatach przez lokalne tgczniki oswietleniowe lub czujki obecno-
$ci. Stosowac oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i
typu zrodet swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwia-
jgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej,
ktore powinno wynosic¢: 200 Ix — toalety.

Rozgatezienia instalacji oswietleniowej nalezy starac sie tgczy¢ w osprzecie elektrycz-
nym, Osprzet nalezy zamontowac jako hermetyczny p/t na wysokosci ok. 1,2 m. Osprzet
umieszczony w bezposrednim sgsiedztwie nalezy montowac we wspdlnej ramce.

Nalezy wykona¢ podtgczenia wentylatora przytgczonych do instalacji oswietlenia 230V,
ich sterowanie wytgcznikiem oswietlenia danego pomieszczenia i ew. nastawg czasu
dziatania na wentylatorze (prowadzi¢ do nich dodatkowo faze z przed wytgcznika).

W toaletach dla niepetnosprawnych przewidziano oprawe o$wietlenia awaryjnego ozna-
czone wyposazong w elektroinwerter stanowigcy zrddto zasilania w wypadku zaniku na-
piecia — minimalny czas podtrzymania oswietlenia 1h.
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8.2. Instalacja gniazd 1-fazowych,

Instalacje gniazd wtykowych (1-faz) nalezy wykonac jako 3-przewodowa przewodami
typu YDY 3x2,5mm?2 450/750V podtynkowo stosujac rury RKL, RKS w korytkach itp. Spo-
sdb rozmieszczenia gniazd wynika z rzutow poziomych pomieszczenia. Dla obwodow
jednofazowych nalezy zastosowac gniazda p/t z bolcem ochronnym, pojedyncze lub po-
dwdjne wg schematdéw. Stosowac osprzet w wykonaniu hermetycznym z klapka.
Osprzet umieszczony w bezposrednim sgsiedztwie nalezy montowac we wspolnej
ramce.

9. INSTALACJA PRZYZYWOWA TOALET DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Zadaniem systemu przywotawczego dla 0osdb niepetnosprawnych jest zapewnienie moz-
liwosci wezwania pomocy w przypadku wystgpienia standw zagrozenia podczas korzy-
stania z pomieszczenia zamknietego, jakim jest pomieszczenie toalety dla niepetno-
sprawnych. Przewiduje sie 1 toalete dla niepetnosprawnych, ktéra ma by¢ ogdlnodo-
stepne dla uzytkownikéw obiektu. Uzytkownik podczas korzystania z toalety ma miec
mozliwos¢ w kazdej chwili i bezzwtocznie powiadomi¢ osoby znajdujgce sie na zewnatrz
toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy. W celu zapewnienia takiej komuni-
kacji wewnatrz pomieszczenia toalet zamontowac przyciski pociggowe zlokalizowane w
zasiegu reki osoby korzystajgcej z umywalki i miski ustepowej. Ciegto przycisku ma by¢
sprowadzone do wysokosci 10cm od posadzki toalety w celu zapewnienia pociggniecia
w przypadku upadku osoby. Na zewnatrz toalety nad drzwiami wejSciowymi zostanie za-
montowany sygnalizator systemu przyzywowego. W toalecie przy drzwiach wejsciowych
zamontowany zostanie przycisk kasujgcy. Po pociggnieciu ciegta przycisku alarmowego
nastgpi zaswiecenie sie lampki ,uspokajajgcej” oraz uruchomienie sie sygnalizatora na
korytarzu przed danym WC.

System zasilony ma by¢ z sieci 230V AC z wykorzystaniem zasilaczy systemowych (trans-
formatora 24V AC).

Okablowanie instalacji przyzywowej nalezy prowadzié¢ w rurkach w tynku. Szczegdétowa
lokalizacja elementdw pokazana zostata na rysunkach. System nie wymaga zasilania
awaryjnego.

10. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Podstawowg ochrone od porazen pradem realizowac bedzie izolacja robocza czesci
czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodat-
kowg bedzie zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania, przez spetnienie wa-
runku petli zwarcia wytgcznikow nadprgdowych oraz spetnienie warunku wytgczenia
pradu réznicowopradowego wytgcznika roznicowopradowego o pradzie wytgczajgcym
30mA. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzic¢
osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i musza by¢ potaczone z szyng ochronng
PE w tablicy bezpiecznikowej. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC
60364-4-41/2001. Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje
sie: SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.
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11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosfe-
rycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi. Przyjeto strefowg koncepcje ochrony przepie-
ciowej:

— ochronniki Typ 1+2 (Up<1.5kV) w rozdzielnicach gtdwnych,

— ochronniki Typ 2 (Up<1.25kV) w tablicach

— ochronniki Typ3 (Up<1.0kV) instalowane wg potrzeb w gniazdach elektrycznych
1-faz zasilajgcych urzgdzenie szczegdlnie wrazliwe na przepiecia.

Wszystkie ochronniki z sygnalizacjg zadziatania.
Ochronniki nalezy zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta.

12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdownawcze przewodem Cu o przekroju min. 4 mm?2 .
Catos¢ prac zwigzanych z instalacjg ochronng wykonac zgodnie z normg PN - IEC 60364.

13. UWAGI KONCOWE

— Jezeli w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak to-
warowy, producent, dostawca) materiatow, urzagdzen lub normy, aprobaty, specyfi-
kacji i systemu, dopuszcza sie stosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan row-
nowaznych pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentacji. Przyjety w opracowaniu sposéb opisu
rozwigzan (materiatéw, urzadzen itp.) wynika ze specyfiki przedmiotu opracowania
uniemozliwiajgcego dokonanie jego opisu w inny sposodb niz przez podanie znakdw
towarowych, patentow lub pochodzenia oraz z uwagi iz brak jest obiektywnej moz-
liwosci opisania przedmiotu opracowania w inny sposob.

—  Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robodt, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac koordynacji dla poszczegdlnych zakresow ro-
bot.

— Rysunkii cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno-
Sci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

—  Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wyko-
nawce bedg zatwierdzane przez Inwestora.

— Nie mozna wykorzystywac btedow lub opuszczert w dokumentach projektowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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— Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania mini-
malnego wymaganego standardu — do ostatecznej akceptacji przez Inwestora.

— Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominie-
tych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

—  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac pol-
skim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

— Odbiory instalacji - Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg. - Montaz wszystkich urzgdzen wy-
kona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen oraz wedtug wytycznych produ-
centa.

—  Przejscia przewodow instalacji przez sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pomiedzy
strefami pozarowymi uszczelnié¢ przy pomocy mas uszczelniajgcych o odpornosci
wtasciwej dla $cian, ktore sg uszczelniane.

—  Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb technicznych Inwestora odpo-
wiedzialnych za instalacje elektryczng oraz teletechniczng. Przy wykonywaniu insta-
lacji zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami budynku.

Projektant: tech. Dariusz Kubat Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. elektrycznych

nr GP-11-63/27/75




