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Oswiadczenie projektantow

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego

Radom, dn. 25.08.2021r.

OSWIADCZENIE

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020r poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust 3 pkt 3d

oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajgcej na:

,Wymianie podtoza w pomieszczeniach Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy
przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu” na dziatce o nr ew. 531 (obr. 0121 Goddw, ark. 131)
potozonych w Radomiu.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyg, tj. uzyskaniu pozwolenia na bu-
dowe.

Projektant: techn. Wiestaw tobodziniski Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

nr NB-8386/48/78
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Czes¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:
Xl — budynek opieki spotecznej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
— Aktualne normy i przepisy prawne

— Wizja w terenie

— Inwentaryzacja budowlana

—  Odkrywki przewierty istniejgcej posadzki

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany posadzek w
pomieszczeniu Terapii zajeciowej oraz Dyzurki pielegniarek na kondygnacji parteru w

pawilonie ,,D” budynku opieki spotecznej i domu weterana w Radomiu przy ulicy Wysci-
gowej, przy zatozeniu usuniecia obecnej posadzki do poziomu stropu.

4. DANE OGOLNE
4.1. ZAMAWIAJACY:
CENTRUM UStUG WSPOLNYCH DOMOW POMOCY SPOtECZNEJ W RADOMIU

ul. Kazimierza Putaskiego 9
26-600 Radom

4.2. INWESTOR:

DOM POMOCY SPOtECZNEJ WETERANA WALKI | PRACY
ul. Wyscigowa 16
26-600 Radom

4.3. ADRES INWESTYCJI:

dz. nrew. 531 (obr. 0121-Gododw, ark. 131)
ul. Wyscigowa 16
26-600 Radom
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5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

5.1. LOKALIZACIA

Budynek znajduje sie na terenie Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy przy ulicy
Wyscigowej w Radomiu.

Jest to budynek na planie nieregularnym, z uktadem skrzydtowym. Pomieszczenia znajdujg sie
na kondygnacji parteru skrzydta podpiwniczonego z czterema kondygnacjami nadziemnymi.

5.2. OPIS BUDYNKU

Budynek zostat wybudowany w 1986r. i wykonany zostat w technologii ptytowej W-70.
Pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie posadzki przeznaczone do wymiany, znajdujg sie nad kon-
dygnacjg piwnicy i wykonane sg na stropie prefabrykowanym.

Budynek nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw, ani nie jest objety zadng forma
ochrony.

5.3. DANE POWIERZCHNIOWE

Opracowanie przewiduje wymiane posadzek w czterech pomieszczeniach potgczonych funkcjo-
nalnie, stanowigcych sale zaje¢ dydaktycznych z pomieszczeniami pomocniczymi, oraz w po-
mieszczeniu odrebnym - pokoju pielegniarek.

Ogdlna powierzchnia podtég wynosi 87,0m?2.

5.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Warstwy posadzi istniejgcej:

- wyktadzina pcv luzno utozona ~ 0,4mm
- wylewka betonowa ~5,0cm
- styropian ~5,0cm

Grubosci warstw istniejgcych oszacowano na podstawie odwiertdow w istniejgcej podtodze, a
grubosci mogg ulega¢ wahaniom.

Posadzka istniejgca betonowa posiada odchylenia od poziomu do 5mm. Miejscami pod wykta-
dzing wystepuja przetarcia cementu i wystepowanie piasku na powierzchni.

Ze wzgledu na umeblowanie, nie mozna byto dokonaé oceny stanu catej posadzki, ale pod wy-
ktadzinami odczuwalna jest nierownosc posadzki oraz jej ukruszenia i spekania. Miejscami gru-
bos¢ posadzki moze by¢ mniejsza, poniewaz widoczne sg na wyktadzinach krawedzie warstw po
wylewaniu posadzki oraz miejscami poddawanie sie posadzki pod naciskiem, co moze oznaczac
zbyt mata grubos$¢ warstwy betonowe;.

Podczas odwiertdow w posadzce nie wykazywata ona zbyt duzej twardosci, co moze oznaczaé, ze
wykonana zostata ze ztej jakosci materiatu. Wystepujg liczne ubytki, nieréwnosci i wybrzuszenia
nawierzchni. Podtoga wykonana jako jednopowierzchniowa, bez dylatacji.

Posadzka pracuje w statych warunkach temperaturowych, a w pomieszczeniu nie wystepuja po-
nadnormatywne obcigzenia uzytkowe.
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5.5. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Ogledziny posadzki wykazujg liczne ubytki, nierdwnosci i wybrzuszenia nawierzchni odczuwalne
nawet podczas chodzenia, oraz widoczne gotym okiem.

Wykonanie posadzki jest niestaranne, a jej nieréwnosci dochodzg do 3-5mm.

Warstwg wykoniczeniowa jest podtoga z wyktadziny PCV, utozona luzno na podtodze betonowej,
bez mocowania za pomoca klejéw.

Posadzka zostata przewidziana do rozbidrki, ze wzgledu na jej stan wykonania i zty stan tech-
niczny. Odchylenia poziomu nie mieszczg sie w normach przyjetych jako dopuszczalne, wykona-
nie na tej wylewce podtogi z wyktadziny jest niemozliwe.

Strop jest w dobrym stanie technicznym, zaréwno od strony piwnic nie wykazuje spekan, klawi-
szowania ptyt, jak réwniez od strony pomieszczenia uzytkowanego nie wida¢ uszkodzen po-
sadzki spowodowanych problemami nosnymi stropu. Podczas odwiertéw strop wykazywat sie
duzg twardoscig. Powierzchnia stropu moze posiadac nieréwng strukture dlatego nalezy przyjac
wymiar warstwy styropianu jako dopuszczalny z odchyleniem ok. 1 cm.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1. USUNIECIE POSADZKI ISTNIEJACE)

Usuniecie istniejgcej posadzki cementowej nalezy wykona¢ metoda reczno-mechaniczng po-
przez skucie. Warstwy izolacji ze styropianu wykona¢ metodg reczna.

Zakres prac demontazowych:
— Przed demontazem nalezy zabezpieczy¢ otoczenie

— Przed przystgpieniem do demontazu podtogi nalezy zdemontowac listwy
przypodtogowe

— Demontaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi STWIOR oraz BIOZ

— Po demontazu nalezy odpowiednio przygotowac podtoze do natozenia nowych
warstw posadzki

— Podtoze oczysci¢ i wyrownac

— Woystajgce elementy skué, a gruz usungc i wywiez¢

— W razie koniecznosci frezowa¢ podtoze

—  Wyrdéwnac podtoze masg wyrownawczg w przypadku duzych nieréwnosci

Ewentualne nierdwnosci na stropie mozna usungc za pomocg frezowania lub szlifowania . Za-
leca sie uzycie szlifierki z mozliwoscig podtaczenia do odkurzacza przemystowego.

Szlifowanie mozna wykonac za posrednictwem szlifierki np. Planetarna Schwamborn DSM 650 S
o nastepujacych parametrach technicznych lub réwnowaznych:

Opis Jednostka DSM 650 S
Napiecie Vv 3x400
Czestotliwosc Hz 50

Moc wW 7500

Klasa ochrony I

Stopien ochrony IP 54

Szeroko$¢ robocza - @ mm 650
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Tarcze szlifierskie - @ mm 3x230

Nacisk roboczy kg 170-230

Praca od krawedzi mm 10

Obroty min-1 0-1200
Zbiornik I 40

Waga kg 270-320
Przytacze odkurzacza - @ mm 2 x50/76
Wymiary dt. x szer. x wys. 198 x 68 x 103
Licznik motogodzin standard TAK
Certyfikat CE standard TAK

Zdjecie starej posadzki cementowej nalezy wykonaé do poziomu konstrukcji nosnej — stropu
prefabrykowanego z ptyt. Powierzchnia po wykonaniu czynnos$ci musi by¢ réwna i czysta. Nie
mozna pozostawi¢ ostrych krawedzi pozostatych po posadzce cementowej gdyz mogg one
powodowac uszkodzenie warstwy poslizgowej wykonanej z folii PE.

6.2. WYKONANIE NOWEJ POSADZKI

6.2.1. ZAtZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie posadzke cementowg z warstwa izolacji akustycznej (ptywajaca).
Warstwy posadzki projektowane;j:

—  Wyktadzina pcv 2,0mm

—  Grunt

— Posadzka betonowa 5,0cm

— lzolacja z folii PE 0,5mm

— Styropian 4,0-5,0cm
— lzolacja z folii PE 0,5mm

—  Strop prefabrykowany

Pomieszczenia objete opracowaniem sg pomieszczeniami ogdlnouzytkowymi o funkcji sali za-
je¢, i pokoju pielegniarek. Nie wystepujg nadmierne obcigzenia posadzki. Ze wzgleddéw uzytko-
wych podktad podtogowy zaprojektowano w formie ptywajgcej, czyli na warstwie izolacji ter-
micznej ze styropianu ekstrudowanego zaprojektowano folie paroizolacyjng i wylewke cemen-
towa.

Nie ma normy podajacej, jakie wtasciwosci materiatowe oraz grubos¢ majg miec¢ podktady
podtogowe w réznych warunkach uzytkowania oraz w zaleznosci od obcigzenia.

Ze wzgledu na brak wymagan normowych nalezy wykorzystywac ogélne wytyczne dotyczace
wtasciwosci materiatowych oraz grubosci warstw podtogi. W Polsce za wspomniane ogdlne
wytyczne uznaje sie Instrukcje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowla-
nych (WTWiORB) opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej. Zgodnie z obowigzujgcym
Prawem budowlanym (Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) Instrukcje ITB i
WTWIiORB nie sg przepisami techniczno-budowlanymi, dlatego tez ich stosowanie nie jest wy-
magane.

Instrukcja ITB 445/2009 [3], dotyczaca posadzek z wyktadzin wtdkienniczych i z polichlorku wi-
nylu, okresla minimalne wymagania odnosnie do klas wytrzymatosci na sciskanie i zginanie
podktaddéw cementowych pod te wyktadziny. Podktady zwigzane z podtozem powinny mieé
klase nie mniejszg niz C12, a pozostate (np. ptywajgce) klase nie mniejszg niz C20. Wymagania
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te odnosza sie do zaktadanego obcigzenia 1,5 kN/m?, odpowiadajgcego najmniejszemu obcig-
zeniu uzytkowemu (wg PN-EN 1991-1-1 dotyczy to kategorii A mieszkania) w przypadku lokali
mieszkalnych. Wilgotnos¢ w przypadku podktadéw cementowych nie moze by¢ wyzsza niz
2,5%.

Minimalne wymagania dotyczgce wytrzymatosci oraz grubosci podktadéw cementowych i an-
hydrytowych przy obcigzeniu do 1,5 kN/m?:

Rodzaj podktadu Wytrzymatos$¢ podktaddw ce- | Grubosé minimalna pod-
mentowych i anhydrytowych | ktadu [mm]:
[N/mm2 ] na
Sciskanie zginanie cementowy

Na sprezystej warstwie izola- 20 40

cji (tzw. ptywajacy)

6.2.2. OPIS TECHNOLOGI WYKONANIA POSADZKI

Po usunieciu starej posadzki cementowej i wyrownaniu podtoza nalezy wykona¢ warstwe
izolacyjng z folii PE o grubosci 0,5 mm. Na folii utozona zostanie warstwa izolacji akustycznej ze
styropianu o grubosci 4-5cm. Na styropianie wykonac warstwe poslizgowa z folii PE o grubosci
0,5 mm.

Na tak przygotowane podtoze nalezy utozyé prowadnice kierunkowe stalowe uktadane w
rozstawie co 3,00 m, stuzgce utrzymaniu poziomu posadzki. Prowadnice te nalezy utozy¢
wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia. Prowadnice nalezy utozy¢ w miejscu wykonania dylata-
cji.

Pomiedzy prowadnice nalezy utozy¢ mieszanke betonowag ze zbrojeniem stalowymi kratami z
pretdéw 4mm o oczkach 15cm. Posadzke zageszczac tatami wibracyjnymi do momentu uzyska-
nia wysokosci 5 cm. Po wykonaniu posadzki nalezy zdemontowac prowadnice kierunkowe i
wypetni¢ ubytki tg samg mieszanka betonu ze i réwniez zagescié tatami wibracyjnymi.

Catos¢ posadzki nalezy zatrzec na gtadko zacieraczka do betonu z prowadnicami laserowymi
utrzymujgcymi poziom posadzki. Do zacierania nalezy przystgpi¢ w okresie od poczatku wigza-
nia mieszanki betonowej czyli okoto 4 do 6 godzin.

Po wykonaniu zatarcia na gtadko nalezy wykonac dylatacje gtéwne oraz dylatacje obwodowe.

6.2.3. DYLATACIE

Obliczenie maksymalnego, dopuszczalnego rozstawu dylatacji przeciwskurczowych obliczono
wg wzoru:
grubos¢ ptyty x 50,
Grubos¢ ptyty wynosi 5 cm
Maksymalny rozstaw dylatacji wynosi 5 cm x 50 = 250 cm.

W pomieszczeniach zamknietych wielko$¢ pola dylatacyjnego wynosi max. 10 m?, dtuzszy bok
max. 4 m. Przyjeto dylatacje w rozstawie co 3,00 m o dtugosci boku 3,00m.

W wylewkach betonowych nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne.

Wszystkie szczeliny posadzek dylatacyjne, wykonaé zgodnie z zasadami Wiedzy Budowlane;.
Szczeliny dylatacyjne wystepujg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oraz w miejscach,
w ktdérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i
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pecznienia materiatdow. Przy wykonaniu dylatacji nalezy stosowac systemowe rozwigzania.
Szczeliny dylatacyjne wykona¢ w posadzce jako naciecia za posrednictwem pity z tarczg do be-
tonu i podzieli¢ podtoge na pola o powierzchni nie wiekszej niz 10 m2.

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto dylatacje w rozstawie co 3,0 m o dtugosci boku 3,0 m. W
projektowanej posadzce przewidziano jako podstawowe dylatacje wykonane w oparciu o
systemowe rozwigzania.

6.2.4. DYLATACJE OBWODOWE

Podtoge zaprojektowano, jako tzw. ptywajaca, co oznacza, iz wszystkie jej warstwy muszg by¢
oddzielone od $cian i innych elementéw konstrukcyjnych szczelinami dylatacjami. W dylata-
cjach obwodowych w szczelinach wokét $cian umiescié specjalne profile z nienasigkliwe] pianki
polietylenowej (PE) grubosci 0,5 cm. Dylatacje obwodowe nalezy wykonac przed robieniem
wylewki

6.2.5. DYLATACIE KONSTRUKCYJNE

Do wstepnego wypetniania spoin dylatacyjnych i ztgczy w celu doprowadzenia do wymiarow
zgodnych z DIN 18540 nalezy wykona¢ uszczelnienie przy uzyciu sznura z pianki polietylenowej
o zamknietych komdérkach. Przy uktadaniu danego uszczelnienia nalezy pamietacd, aby sznur z
pianki polietylenowej byt wciskany w spoiny wytgcznie za pomoca tepych przedmiotéw — nigdy
nie nalezy uzywac wkretakdw, dtut lub podobnych narzedzi. W celu ustalenia wtasciwej Sred-
nicy sznura nalezy przestrzegac zelaznej reguty szerokos¢ dylatacji + 5 mm. Dzieki duzej zdol-
nosci powracania do pierwotnego ksztattu uzyskuje sie bezpieczne osadzenie niezaleznie od
gtebokosci spoiny.

Goérng czesé dylatacji konstrukcyjnej wykonac przy uzyciu elastomerdw polimerowych PU 150.
Powierzchnie majgce stykac sie z masg muszg by¢ nosne, suche, czyste, wolne od pytu i ttusz-
czu. Metale powinny by¢ metalicznie czyste. Nalezy zachowywac wymiary wypetnienia zgodnie
z DIN 18 540, arkusz 3, tzn. gtebokos¢ wypetnienia powinna by¢ o okoto jedng trzecig mniejsza
od jego szerokosci.

6.2.6. SIATKI ZBROJENIOWE

Jako zbrojenie posadzki zaprojektowano siatki zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw ze-
browanych walcowanych na zimno. Drut STS00B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych dru-
téw przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-B-
03264 dla stali klasy A-lll. Siatki stalowe do zbrojenia betonu zgodne z norma DIN 488 i do-
puszczone do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik
stali zbrojeniowej w gat. BST500. Stosowac siatki posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wedtug zasad okreslonych w PN-B-03264:2002.

6.2.7. WYKLADZINY

Jako wykonczenie zaprojektowano podtogi z wyktadzin rulonowych PCV heterogenicznych o
grubosci 2,0mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (petne zabezpieczenie — nie wy-
maga konserwacji na etapie uzytkowania). Projektowane wyktadziny klejone na catej po-
wierzchni, na taczeniach spawane termiczne, bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrosta-
tyczne, trudno zapalne wg PN-B-02854:1996, odporne na $cieranie o wysokiej trwatosci
barwy. Na styku ze $ciang cokoliki wysokosci 12cm, naroza wkleste wyoblone, by uniemozliwié¢
gromadzenie sie brudu. Wszystkie potgczenia posadzek bezprogowe.
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Kolorystyka wyktadziny w odcieniu bezowym (o $rednim nasyceniu barwy, w nawigzaniu do
istniejgcych wyktadzin na obiekcie).
Dokfadny wzor i kolor, przed utozeniem, ostatecznie nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie pomieszczen nie objetych robotami przed ich
zapylaniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wyko-
nawca zobowigzany jest do naprawy szkdd na wtasny koszt.

Wyktadzina rulonowa HPL - iQ PUR homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym

Witasciwosci Nr normy Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu
Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR
( wzmocnienie poliuretanowe )
Klasa uzytkowa EN 685 Komercyjne: Klasa 34 Przemystowe: Klasa 43
Grubosc¢ catkowita EN 428 2.0mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 2.0mm
Masa catkowita EN 430 >/=3000 g/m2
Scieralnos¢ ( ubytek grubosci ) EN 660 </=0,15 mm Grupa P lub T
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,03 mm
Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%
Dostarczana w postaci EN 426 Rolki
Wtasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </= 2KV
( napiecie indukowane ) EN 14041 Wyktadzina antystatyczna (ASF)
Absorpcja akustyczna ISO 717/2 4 dB
Przewodzenie ciepta EN 12524 Mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach z
ogrzewaniem
podtogowym do 27°C
Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 14041 DS.
Oddziatywanie krzesta na rolkach |EN 425 Odporna
Klasa ogniotrwatosci PN EN 13501-1 [BflS1
Trwatos¢ koloréw EN 20105-B02 |Minimum 6

Odpornos¢ chemiczna

EN 423

Dobra odpornosc

Odpornos¢ na bakterie i grzyby

EN 1SO 846-A/C

tak

Kolor

odcien bezowy

7. UWAGI KONCOWE.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i sto-
sowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dnia 7 czerwca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych - Dz.U. Nr 92 z dnia 16
kwietnia 2004r. poz.881 oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych.
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Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy nalezy rozwigzywac
zgodnie ze sztukg budowlang, a w przypadku watpliwosci zwrdcic sie do projektanta celem wy-
jasnienia.
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Informacja BiOZ

1. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126), Zgodnie z art.21a pkt.1 na kierowniku budowy spo-
czywa obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budow-
lanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych.

Zakres robot budowlanych dla ktérych istnieje koniecznosé opracowania informacji i
planu ,,BIOZ” umieszczono w Prawie Budowlanym art.21a ust.2 pkt.1-10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r - Dz. U. 00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami.

Informacja BiOZ dotyczy branzy budowlanej, dla zakresu robdt zwigzanych z wymiang
posadzek w czesci pomieszczert Domu Pomocy Spotecznej Weterna Walki i Pracy w Ra-
domiu przy ul. Wyscigowej 16.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

W ramach przebudowy wykonac nalezy nastepujgce prace budowlane:
— zabezpieczenie terenu robot
— wykonanie wygrodzenia czesci objetej robotami od pozostatych pomieszczen i
drég komunikacji ogdlnej
— wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow rozbiorkowych
— przygotowanie miejsca na materiaty budowlane i miejsce prowadzenia roboét
— wykonanie robdt rozbidrkowych istniejgcych posadzek
— wykonanie posadzki betonowej
— utozenie wyktadzin pcv

uporzgdkowanie terenu roboét

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Teren przewidziany pod inwestycje jest w petni zagospodarowany. Na przedmiotowym
terenie znajduje sie przedmiotowy budynek, drogi dojazdowe, parkingi oraz petna infra-
struktura techniczna — instalacje.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Brak elementdw zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi uczestniczgcych w procesie budowlanym.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Przygniecenie lub uderzenie pracownika podczas roztadunku materiatéw budowlanych
w sposdb reczny lub przy uzyciu zurawia samochodowego ( przebywanie pracownika w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6m )

Porazenie prgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi lub uzywanie niesprawnych na-
rzedzi i maszyn zasilanych energig elektryczng )

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod napieciem
- niebezpieczenstwo pozaru

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ ze wszystkimi pracowni-
kami szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy przy roztadunku

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi,
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej.

Pracownicy poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z bu-
dowag, z niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie

Przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow o
wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy

Obowigzkowo kazdy z pracownikéw odbedzie stosowne szkolenie BHP przez osoby ma-
jace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne.

Pracownicy odbyte szkolenia musza potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem

Prowadzenia kontroli odnosnie zgodnosci metod pracy z przepisami i stosowania $rod-
kow ochrony osobiste;j.

Kontrola posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikdw.

Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikéw.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownik budowy ( kierownik robot ) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

8. PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

— Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

— Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

— Niewtasciwe polecenia przetozonych

— Brak nadzoru

— Niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
— Niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy

— Nieodpowiednie przejscia i dojscia

— Brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
— Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia
— Niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
— Brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr
— Niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
— Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
— Wady materiatowe czynnika materialnego
— Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

9. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

— Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

— Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

— Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicz-
nego a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
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10. KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI PROFILAKTYCZNE
MAJACE NA CELU :

— Zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracowni-
kow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodli-
wych i ucigzliwych

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stoso-
wanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

— W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indy-
widualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia opracowang przez pracodawce.

— Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzyt-
kownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepu-
jacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

— Kierownik budowy (robot) obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

— Na budowie nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numerow tele-
fonow do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicz-
nego.

— Prowadzenie robot budowlano-montazowych odbywac sie moze tylko pod kontrolg
0s0b prowadzacych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru ro-
bdét budowlanych pod instrukcjg BHP.

— Wymagane jest wtasciwe zgodnie z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie
miejsc niebezpiecznych (barierki na rusztowaniach i miejscach, z ktorych istnieje ry-
zyko upadku), wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych stazy po-
zarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

— Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdét budowla-
nych w przedmiotowym lokalu.

11. PLAN BiOZ:

Przy realizacji robot bedzie zatrudnionych ponizej 20 pracownikow, a pracochtonnosc
planowanych robét nie bedzie przekraczaé 500 osobodni, a takze w trakcie budowy nie
bedzie wykonywana przynajmniej jedna z nastepujgcych robdt budowlanych:

— ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wyso-
kie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

— prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
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W zwigzku z powyzszym plan Bioz dla budowy nie jest wymagany zgodnie z Rozporza-
dzeniem ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U.z 2003r nr 120 p0z.1126).

12. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Prawo budowlane ( Dz. U.Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn zm.)
Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62 poz. 285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pbdz.zm.)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. Ust. nr 118/1 poz. 1263)




