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Projekt zawiera :
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego,
2. Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do OIIB projektanta,

3. Uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do OIlIB sprawdzajgcego,

4.Opis techniczny

3. Cze$¢ rysunkowg

3.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nrD_1
3.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:250 rys. nrD_2
3. 3. Przekroje konstrukcyjne skala1:20 rys. nrD_3
4. 4. Plan warstwicowy skala 1:250 rys. nrD 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z p6zniej-
szymi zmianami) o$wiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt budowlano-
wykonawczy czes¢ drogowa.

Dla inwestycji ,"Dostosowanie budynku oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad
Potokiem wRadomiu do wymagan P.POZ. - Remont istniejgcego utwardzenia oraz
wykonanie nowego utwardzenia czesci dziatki budowlanej o Nr ewid. 210/6,
210/8,210/M10, jednostka ewidencyjna: m. Radom, obreb ewid.: 0032 Dzierzkéw 2, ark.
44

Inwestor
GMINA MIASTA RADOMIA W RAMACH DZIALALNOSCI DOMU POMOCY SPO-
LECZNEJ NAD POTOKIEM IM. BOHDANY ,,DANUTY” KIJEWSKIEJ

26-600 RADOM, UL. STRUGA 88

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Magdalena Korpal mgr inz. Piotr Korpal
upr. bud. nr GP-111-7342/106/94 upr. bud. nr MAZ/0398/POOD/05






1 afnoizzap

ssoason Tompastdesad golaoddy *‘godleoxsiondT jogosIetaw: ‘Soap
TIAOPNE STRGINEE & 0S3PUZDTUNO8] TORLE .uﬂu.uﬂum.u._.. TTURTUIS00 2RI
folTETMoDng spaTemeTe Golol LoEnTiFuoR BTMEZISAnle BTTRMOTOISOON T
WIWEAGISTE Yaoqor T Ieopng PITEAOTOIIN0R 3 ETURAOIOEDRT .u_ﬂﬂuhbnn«u i
tgoqendeszd T M amom T dand
‘molwoysTuseT TUNOSIoTATD. fSpIp TTMODNG Mogfelord BTUREpRIIOdE fL

op floajunzemodn jeaf

TFIHIE VIA0E VIOV LHYS

- L ke e e b 2 e
e EeIET E - Pent s rira T e s pgonsaads m
%gggﬂgﬂn‘-il
ooy [suparcpomes wenfoogim op o] ‘o p pnemoio e epwpmod

—_— . - .u_-.-u fuoap

iimopenes gaif pinsymia)

...................... —emTOTUMOTIG ISTHETIT EEpE e
e IR 2 1510 % AIOFLS SRR T ) Ty

@4 'S ezpampmae
*mrETeTEE. TRLEECRTOEGd 2
(o4 2od gy 0 g susmmopng o galusiiEgad isyun) qalmepEpemes spneade @ 3 Gl
ofan) g vrop @ epepscpadBncnsg | [amonassy mEepadeon sameng sreaapieiodzos

Tt B o O PR Y R R - e R

FMIEAIIRY E gairmqug M op
0HINOODAYT 5!135%&&& JINTZOMAINLS
wE IO EHELSTIT g N

DISMOGYE VA0S0

.................. .—Nl.n..n_...lm..mm—r S e oparg

5 ' it e gy
dpmj drap P R ETERTE § ] R e e s g R AR k..naa_ e
R R e uuf.P}._-E m rus e kascind v al _l-.ln!uor.:.rl spiwanr sd kg .c_..F._:!i.-uaI b MR EANN,

41841 PSR LA ] ST s S M S TR 00 S
i s s ecs 13 dazune iz {415 KA Ll et ST Seanueen A
IR0 BT el B.n___m. AU A0pr N gk wbatimsnaeeaneipad ) 157 WHAE BT ERjT ERn | ARG e d sk

AALITURSIDIG SO LATLY Ay Randagn fpaamore doey GEDUpomatld T snsianegy

IFRIE ME0 ST-T1-L10Z MU & naegigdliaa ofaunhoy ity ofarem docnd dzsd auluzmo i
WAERDTIAE wasjopod whufsidieyg sunroedd § 31I5Uniiee susaisuRTism Glesier SRmipe e

TETI-EI02 0P [O-10-BT0L PO auTem 153l 310220 EIMERT aasla)uy

T IMAT pyoUELEalandpo B0 #USTI Oz

auEdeLuhm Bpe|Sod | EMID|UMORRE MEUSATY| AQZ| [am0BBi0 faiaamoreiy Waiyusjes wal
FiURTIAILIED SAIpE

EOAYELE/ TR Zww WASBIUE IS BTIAWNN S T HON YN TVOSTIA e

» AASTOTRXINT TN
NI A e
BIUATIPEIMSER

FAL RGN

AMOEIHLAER




....:....-...- - o b iﬂj_g: ﬂ.’&._.ﬂ
Y == inswEmn s panesly v adm
Azblmjazigy pepys

i&-gggiﬂuﬁgﬁnﬂ _._i._.lu.._._an.:.-_u._.___.._.aﬂ_..a o gy
ey AP sl b op, Awmsped A opnn - oMEL] ~ DWBSN [ TN 7] 1T sepalT
e ATl

Hakaap larsfann aposspe m devsjdo joeo sl gadaepo s danpiazes
iz upumngesn b b o oizofiansmuge
sirEnsd S b § Ol e Avmspod o oy By DR n DT R T omeree g
ARAINY ST

TasuoBon p ssoupnfaads w
Bazs i Fag wiuraopyaioad op

SN REEINE VI AU
ANV TAADANE VINTINAM YA

irjedn

‘ Aruzpoan
gL pag 1 amnsifiem
jrksny aog) oeg

Y ETRIAIAIE AN 0P R s aselen __ni._.._...a_-#dn_
[mommrreegy mubiaeiiies s e[ameny sanBannL g 203 66 8 ) M) W
(Toogury yaSisEpens suniede ol ghor e 4| mep oz DEEIEEBE_!E.

¥ 7l F e pf e e g2 o) ap 200 L0 i C00T & ') 70 AN eps 1) STy tak)
1 paed w4 R 2 Eﬁi_.ﬁ_u_.ﬁqﬁnﬁﬂ_ﬂ R E] B0 CE R 2] e T e e
e e 2 Sy o a1 IOGE X T) 2O SIS TRID ST S ] S AWOpo
IR O 3 WKL WHBAEA ¢ e ke 7o sg ) R e apeatpad g

YrZAoma
4 I el ] e TR, LY SEE AELLAEY I T s

AELE -.u__-iiu..ll....!_? a1 FETINE T &y m1 BT ipel ll..._..].r__.l.-._.dh?_-z wu) A Smyics e
o dad s fete SRRl e Caiaai b E.r...n.......i:.:- = Py ST R AUTS PR MR,

RS CIE LR - ey pEel Japr
LT ] PETH R P I LT -h._.llas..l._vu__r.n.&._ . [TTETES !5_4... [l ] L
F RS SR Oyl ] T T A et 1. -_.-un #1000 WERaTs A 3 RREE P g e _.ﬂ._n H|

Et!.nﬁﬂn-‘EuE.rm.Dh F‘Eﬂ&ﬁji-gichi? A VARG septangs

sreaid A E-FO-FEGE TR M ITERLA LS O ey 0ASUEEs Ao AR sulumny|pliEe
Wiy waspdpod aluiapdng suoioedo | Sl e sutmdlsaalls cyRisod 3| URd X EMEET

ST-TO-GI0E 90 LOER-FEE FO e ywal sjusroewwger aovdauny
‘Taupauty [Dfouje| T papMancd e po m._EE_Eu.mEJ
AERIRALIAM FREIES0 | B UMD MOUBRAg Aoy [eamcBRign Topsaspmarepy watyudes s

g e BILENTS Bl Saupe

YO/ES L OR/ Tow whslloeisn e aramme o TYEHON K101d BRd

& SdS-XIASFA-THIN

SUazIpEIMEER

ERLI RO TN _ ._. u..._..q.
)

MOBRINAL wwr.dr_,l__|
T B
FAET0d n_lyﬁ.n_._



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora

-Mapa zasadnicza w skali 1:500

-Plan zagospodarowania

-Niwelacja terenu

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Zagospodarowanie terenu

-,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” -Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostéw Transprojekt.

-,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
-zatagcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt drogowy dla inwestycji polegajacej na dostoso-
waniu budynku oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej nad Potokiem im. Bohdany
,DANUTY” Kijewskiej w Radomiu przy ul. Struga 88 do wymogoéw przepiséw prze-
ciwpozarowych.

3.Lokalizacja i stan istniejagcy.

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji potozony jest w Radomiu przy
ul. Struga, na dziatkach o numerach ewid. 210/6, 210/8, 210/10, jednostka ewiden-
cyjna: m. Radom, obreb ewid.: 0032 Dzierzkéw 2, ark. 44.

Na teren dziatki prowadzg trzy istniejace wjazdy dwa z ul. Struga i jeden od
strony ul. Olsztynskiej. Wjazdy potgczone sg ze sobg utwardzeniami terenu umozli-
wiajgcymi przejazd.

Teren w/w dziatek w obrebie prac uzbrojony jest w sieci i przytacza: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, energetyczne, o$wietlenie terenu oraz posiada urzadzong
zielen. W celu spetnienia zaleceh zawartych w ANALIZIE stanu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego dostosowania do wymagan przepisow z zakresu ochrony prze-
ciwpozarowej budynku Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej ,Nad Potokiem” im.
Bohdany ,Danuty” Kijewskiej w Radomiu czesc¢ istniejacego uzbrojenia i nawierzch-
ni zostanie przebudowana.



Dokumentacja geotechniczna opracowana dla projektowanej rozbudowy bu-
dynku na dziatce sgsiedniej wykonana przez Pracownie Ochrony Srodowiska ,EKO”
pokazata, ze w podtozu, na czesci dziatki do gtebokosci 1,2m p.p.t., wystepujg nasy-
py niebudowlane z domieszka gruzu, pod nimi piaski drobne (migzszo$¢ warstwy
0,4m) i gliny o 1.=0,15 (migzszos¢ warstwy 1,1m), ponizej wystepujg piaski gliniaste i
gliny. W pozostatych otworach pod przypowierzchniowg warstwg z kostki betonowe;j
na podbudowie, zalegajg réwniez gliny i piaski gliniaste. Wody gruntowe wystapity w

kazdym z otwordéw na gtebokosci 3,1 mp.p.pt.

4 .Plan sytuacyjny

Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego do-
stosowania do wymagan przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku
Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej ,Nad Potokiem” im. Bohdany ,Danuty” Kijew-
skiej w Radomiu 26-600 Radom ul. Struga 88 w zwigzku z wystgpieniem warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany zostat za zagrazajgcy
Zyciu ludzi, wynika, Ze istniejacy dojazd nie spetnia warunkéw ppoz w zakresie:

- szerokosci, ktéra wynosi 3,8 m przy wymaganych 4 m,

- zblizenia 2,6 m, na odcinku 4 m do $ciany wysunietej klatki schodowej, przy
wymaganej odlegto$ci nie mniejszej niz 5,0 m,

- wystepowania miedzy przejazdem, a fragmentem $ciany budynku krzewéw
(tui) o wysokosci powyzej 3 m utrudniajgcych ewentualny dostep do elewacijii,

- nie zapewnia dostepu do co najmniej 30 % obwodu zewnetrznego budynku.

W zwigzku z powyzszym na przedmiotowym terenie zaprojektowana zostata
przebudowa czesci istniejgcego utwrdzenia stanowigcego dojazd w celu dostosowa-
nia go do wymogow przepiséw przeciwpozarowych.

Przebudowany zostanie odcinek istniejgcego przejazdu przebiegajacego
rownolegle do budynku oddziatu IV, na odcinku, na ktérym nie jest zachowana wy-
magana dla drég pozarowych odlegto$¢ 5m od budynku.

W celu dostosowania utwardzenia do wymogow ppoz trasa zostanie zmie-
niona na odcinku ok. 37m oraz jego szerokos¢ zostanie zwiekszona do 4m. Dodat-
kowo pod tacznikiem pomiedzy budynkiem gtéwnym i budynkiem oddziatu IV droga
zostanie poszerzona do szerokosci 4m.

Istniejacy dojazd do garazy za budynkiem oddziatu |V zostanie poszerzony
do szerokosci 4m, wymieniona zostanie jego nawierzchnia oraz wykonany zostanie

dodatkowy fragment utwardzonego terenu w celu umozliwienia zawrécenia pojazdu.



Dodatkowo przestrzen, od strony budynku, zostanie dostosowana do wyma-
gan przepisdw popoz. przez: - wykonanie wycinki czeSci drzew (przerzedzenie) w
celu umozliwienia dostepu do elewacji budynku przez sprzet jednostek ratowniczych
strazy pozarnych.

Na odcinkach przebudowanych utwardzen na zatamaniach trasy promienie
zewnetrznych tukéw wynoszg R=11m. Pozostate przeciecia krawedzi nawierzchni
zostaty wyokraglone tukami poziomymi o promieniach od R=3m do R14m - zgodnie z
rysunkami nr D_1 — Plan sytuacyjny i D_2 — Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy.

Spadki poprzeczna na dowigzaniach do istniejacych odcinkéw terenow
utwardzonych nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, natomiast na pozostatych
odcinkach przebudowanych nawierzchni spadki wynoszg od 0,5% do 4,12% - zgod-
nie z przepisami ppoz nie przekraczajg 5%.

Obstuga komunikacyjna inwestycji pozostaje bez zmian.
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy zostat pokazany na rysunku nr D_2.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz uwzglednia-
jac zapisy ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

Dla istniejacych warunkéw gruntowych, w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto
nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja w obrebie utwardzen spetniajgcych wymagania dla drég
pozarowych- kategoria ruchu KR1:

-betonowa kostka wibroprasowana gr.8cm
-podsypka cem.-piaskowa gr.4dcm
-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie

lub ttucznia kamiennego gr.25¢cm

-grunt stabilizowany spoiwem o C o410,5s2MPa gr.30cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia na warstwie podbudowy to E2=2130MPa,
wymagany wtérny modut odksztatcenia na warstwie stabilizacji to E2=280MPa,

Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami betonowy-
mi o wym. 15x30cm utozonymi na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na
tawie z betonu C12/15 z oporem —zgodnie rys. nr D_ 2.

Konstrukcja nawierzchni podjazdow do garazy ,

-betonowa kostka wibroprasowana gr.8cm
-podsypka cem.-piaskowa gr.dcm
-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie

lub ttucznia kamiennego gr.15cm
-grunt stabilizowany spoiwem o C o405s2MPa gr.30cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia na warstwie podbudowy to E2=130MPa,
wymagany wtérny modut odksztatcenia na warstwie stabilizacji to E2=280MPa,



Na potgczeniach utwarzdzen przeznaczonych dla celéw p.poz oraz chodni-
kéw i podjazdéw do garazu nalezy uktadaé oporniki drogowe ,wtopione” o wym.
12x30cm ukfadane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z beto-
nu C12/15—zgodnie rys. nrD_ 2.

Krawedzie nawierzchni na styku z zielehcami nalezy zabezpieczy¢ kra-

weznikami betonowymi o wym. 15x30cm utozonymi na podsypce cem.-piaskowej
1:4 grubosci 5¢cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem —zgodnie rys. nr D_ 2.

Konstrukcja chodnika:

-betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm
-podsypka cem.-piaskowa gr. 3-5cm
-grunt stabilizowany spoiwem o C o405<2MPa gr. 15¢cm

Krawedzie chodnika od strony zielencéw nalezy zabezpieczy¢ obrzezami beto-

nowymi o wym. 6cmx20cm.

6.Roboty ziemne.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, wszystkie prace ziemne w jego
poblizu, nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Z podtoza nalezy usung¢ glebe. Nadmiar gruntu i materiaty z rozbiérki nalezy
wywiez¢ lub sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

7.0dwodnienie terenu.

Odwodnienie terenu nastepowac bedzie poprzez naturalny powierzchniowy sptyw
wod opadowych w kierunku istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe).

8.Zalecenia.

Na terenie, na ktérym ma powstac przesuniete utwardzenie znajduja sie drze-
wa-krzewy. Istniejgce rosliny zostang przesadzone poza obrys utwardzen, w miej-
scach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjat-
kiem przypadkéw podanych w podpunktach a i b.

Pnie drzew i krzakdéw znajdujace sie w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wy-
karczowane, za wyjatkiem nastepujagcych przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca
rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projek-
towanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasy-
pami powinny byc¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W
tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

10



Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z normg PN-S-02205.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

Przed przystepowaniem do robét wykonawca ma obowiazek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrédta pochodzenia, $wiadectwa badan i atesty wszelkich ma-
teriatow, ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowac przepro-
wadzenie robét zgodnie ze sztukg budowlana. Wykonawca i Inwestor majg obowig-
zek wypetnienia wszystkich warunkéw i zalecen okreslonych przez gestorow sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy z podtoza usungé¢
warstwe humusu, resztki roslinnosci, korzenie, gtazy oraz inne duze i ostre przedmio-
ty. Podtoze nalezy wyréwnac i zagescic.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy
chroni¢ je przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych
gruntéw lub dopuszczenia do ich istotnego zawilgocenia, np. wskutek kontraktu z
wodami opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usunaé z podtoza.

Jezeli prace bedg wykonywane w okresie 0 wzmozonych opadach nalezy zabezpie-

czy¢ wykop przed opadami atmosferycznymi. Wode opadowa lub niewielkie sgczenia
pompowac z przegtebienia wykonanego w dnie wykopu.

Dla podtoza nawierzchni nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia Is=1,00. Wskaznik
zageszczenia nasypdw przeznaczonych pod chodniki powinien wynosi¢ min. 0,95.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Korpal
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