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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne oraz specyfikacje techniczne
dotyczace wykonania robdt drogowych stanowig w rozumieniu PZP ,specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych” (STWiORB).

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w
ramach zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana
“Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepiséw przeciwpozarowych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Tyczenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.01  Usuniecie drzew, pni i krzewow

D.01.02.04 Rozbidrka elementdéw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01. Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki, oporniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ technicznouzytkowg
(droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt

mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3



1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawce zgodnie w
wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.
1.4.6. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatldéw oraz

robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podhuznym) istniejacego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Raporty dzienne - oznaczajg ksigzke¢ codziennych wpisoéw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegodly
dotyczace naktadow robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos$é¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Kosztorys ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST I poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonaweca przez uprawnionego geodete na wlasny koszt wytyczy wspotrzedne trasy, zlokalizuje repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy I utrwali na whasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia I dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje I uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem I uzgodnieniem w/w dokumentacji nie beda
podlegaly odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w trakcie budowy,
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé te projekty I uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny
Kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg I ST

Dokumentacja projektowa, ST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty I dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowg I ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej I w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow I elementow
budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST I wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykon D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia I odbioru ostatecznego robo6t. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu I zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje I bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow I pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien I w nocy tych zapér 1 znakow, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w ceng

kontraktow3.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w

stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla
srodowiska, osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu

ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢

zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia

podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wlasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i

zainteresowanego Wlasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy
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minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektora szczegdélowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Koszt ochrony i utrzymania Robdt nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementdw, to Wykonawca na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa Iub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowq.



1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robo6t, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) 1 niezwlocznego powiadomienia Inspektora. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypaldw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak réowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty budowlane pochodzace z rozbioérek nie posiadajgce pelnowarto$ciowych wlasciwosci materiatowych
i nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, utylizacja w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem, ktore zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i1 zaakceptowanych przez Inspektora.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Bledy popemione przez Wykonawceg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora, pod
grozba zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robot na placu budowy aby nie powodowaé
utrudnien i zaktocen w ruchu publicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich ST robot Wykonawca bedzie wykonywal odcinki probne wedtug
zasad i zakresu okre$lonego w tych ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor moze pobierad
probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy
zaplecza.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa zawarte w
cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacjg
projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te wykaza stwierdzenie usterek catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich ST
lub rownowazne na zasadach okre$lonych w punkcie 2.5, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
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zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sa zobowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkc;ji.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

e przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru
Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora..

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty: a)
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wlasciwym jednostkom administracyjnym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
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Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo
zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegoélnych robot a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze
obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami i kosztami drég dojazdowych wraz z ich
demontazem po zakonczeniu robot,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

* Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6Zniejszymi zmianami),

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pOzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych

warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
2003 nr 177, poz. 1729).

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 TYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem
przebiegu trasy drogi pozarowej i jej punktow wysokosciowych w ramach realizacji zadania “Dostosowanie
budynku Oddziatu TV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w
Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepisow przeciwpozarowych”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajagcymi i majacymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych dla potrzeb niniejszego zadania,
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» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
* przeniesienie punktdéw istniejacej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym.
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robodt
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialéw

Do stabilizacji punktow trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane §rednicy 0,05 - 0,08m i dlugosci okoto 0,30m,
a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy Smm i dlugosci 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mie¢ dugo$¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3.
3.1.Sprzet pomiarowy

Do sytuacyjnego wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
a) teodolity, tachimetry,

b) niwelatory ,

C) dalmierze ,

d) tyczki,

e) taty,

f) tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4, Transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
5. Wykonanie Robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji roboét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Wyznacznie punktow gléwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

Punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robot. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdluz osi trasy drogowej. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem drogi pozarowej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
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wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyraznei jednoznaczne okres§lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi drogi pozarowej oraz placu manewrowego nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje
Projektowa. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Rzedne niwelety
punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnos$cia do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz Scm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta drogi na powierzchni terenu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania krawedzi koryta nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki. Odlegto$¢ migdzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie koryta jezdni o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektows.

5.5.  Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robdt wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot.

6. Kontrola jakos$ci Robot
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar Robét
-jednostka obmiarowa wytyczenia trasy jest 1 kilometr.
-hektar (ha) wytyczonej powierzchni w terenie.

8. Odbioru Robét
Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania robot jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow pomocniczych

- wytyczenie punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych

- uzupeknienie osi trasy, powierzchni parkingu i placow dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. Przepisy zwiazane

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych [ | Instrukcja techniczna
G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
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— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

— Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne

D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW, PNI I KRZEWOW

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
usunigciem drzew i krzewéw w ramach realizacji zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu
Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow
przepisow przeciwpozarowych”.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu :
. wycinke kolidujacych drzew (uzyskanie zezwolenia na wycinke w gestii Zamawiajgcego),
zagospodarowanie przez Wykonawce nieprzydatnych gatezi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(w ramach ceny jednostkowej),

. usunigcie karp pni po wycince,
. zasypanie dolow po karczowaniu piaskiem warstwami z zageszczeniem,
. uporzadkowanie terenu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dolow

Do zasypania dotéw po usunigtej roslinnosci nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do karczowania roslinnosci

Roboty zwigzane z karczowaniem roslinno$ci moga by¢ wykonane rgcznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:

a) spycharki,

b) pity mechaniczne,

C) koparki lub ciggniki ze specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

19



4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1.  Transport pnii karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.
5.1.  Zasady oczyszczania terenu z roslinnos$ci

Roboty zwigzane z usuni¢ciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni i
galezi poza teren budowy, zasypanie dotow oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
ros§linnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

5.2. Usuniecie roslinnosci

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie wykopéw i nasypow".
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

5.3. Zagospodarowanie $cietych drzew

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Zamawiajacego Wykonawca usunie
z Terenu Budowy. Drewno z wycinki drzew staje si¢ wiasno$cia Wykonawcy.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci Sposdb zniszczenia pozostatosci po usuniete]
roslinno$ci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora.

6. Kontrola jakos$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola rob6t przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

1. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest 1 szt. (sztuka) usuniecia drzewa.

8. Odbiér robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa usuni¢cia drzewa uwzglednia:
* wyznaczenie drzew do wycinki,
* wyciecie i wykarczowanie drzew,
* wywiezienie pni i gal¢zi poza teren budowy,
* zasypanie dolow po karczowaniu wraz z zageszczeniem,
*  zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnos$ci.
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* uporzadkowanie terenu robot.
» wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej ro§linnosci.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2.  Inne dokumenty

KNNR 1. Roboty ziemne. MRRiB 2000

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
rozbiorka elementow drogi, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania “Dostosowanie budynku
Oddzialu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul.
Struga 88 do wymogow przepiséw przeciwpozarowych”.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi
W zakres robot wehodzi rozbiorka:
* chodnikow z kostki betonowej;
* chodnikow z ptytek betonowych;
* kraweznikow betonowych wraz fawg i oporem betonowym;
*  obrzezy betonowych;
* nawierzchni betonowych monolitycznych placu manewrowego;
* nawierzchni z kostki brukowej jezdni;
* inne element ujete w dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 3. Typ sprzetu

Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.
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4. Transport Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt. 4. Wykonawca zapewni¢ sukcesywny wywoz materiatow z rozbidrki zgodnie z ustaleniami
pkt. 5 niniejszej ST. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie Robét

5.1 Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuja usuniecie wszystkich elementow wymienionych w pkt.
1.3 niniejszej ST, w stosunku, do ktoérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Rozbidrke elementdw nieprzewidzianych do ponownego uzycia nalezy wykona¢ mechanicznie. W miejscach
trudno dostepnych rozbidrki nalezy wykona¢ recznie. Materialy z rozbidrki Wykonawca usunie z Terenu
Budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatdéw z rozbiorek.

5.2. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoOlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy)
nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. Kontrola jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 6. Kontrola
jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowsa jest:
« 1 m? (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni chodnikow, zjazdéw lub jezdni, placow
manewrowych przed garazami;
* 1 m (metr) rozebranych kraweznikow lub obrzezy betonowych;
* 1 szt. (sztuka) demontazu stupkdw i tarcz znakow i tablic, stupkoéw betonowych;
* 1 kpl (komplet) demontazu przestrzennej konstrukcji wsporczej;

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. Podstawa platnoSci
Cena rozebrania 1 m kraweznikow lub obrzezy uwzglednia:
* oznakowanie terenu robot,
» roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementéw do rozbiorki,
* rozebranie kraweznikow lub obrzezy betonowych,
* rozebranie tawy betonowej (dotyczy kraweznikow),
» zaladunek i wywoz nieprzydatnych materialdow poza obrgb budowy
» wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materialdw z rozbiorki, takie jak: znalezienie miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych pozwolen, itp.
* przewiezienie oraz przekazanie w miejsce wskazane przez Inwestora wybranych elementow
uzyskanych z rozbiorki;
* uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,

Cena rozebrania 1 m* nawierzchni z plytek betonowych, kostki betonowej, asfaltu lub monolitycznych piyt
betonowych uwzglednia:
* oznakowanie terenu robot,
* roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
» rozebranie nawierzchni i podbudowy;
»  zaladunek i wywoz nieprzydatnych materialdow poza obrgb budowy
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» wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materialdw z rozbiorki, takie jak: znalezienie miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych pozwolen, itp.
* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

Cena rozebrania 1 m? nawierzchni chodnika z plyt betonowych lub kostki betonowej uwzglednia:
* oznakowanie terenu robot,
» roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
» rozebranie nawierzchni i podbudowy;
» selekcje materiatu z rozbiorki;
* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 3. Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz.

1206)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadow lub ich ilosci,
ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz Kkategorii malych 1 s$rednich
przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsi¢gbiorcOw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o oplacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu
IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do
Wymogow przepisow przeciwpozarowych”.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (SST) maja zastosowanie przy wykonywaniu wykopow w
gruntach kat. | -V.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej Robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop plytki — wykop, ktorego gltgbokos¢ jest mniejsza niz Im
1.4.3. Oklad — miejsce wbudowania lub sktadowania ( odwiezienia gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa)
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:
Pq
ls=—
Pds
Gdzie
Pa— gestos$¢ obigtosciowa szkieletu zageszczonego gruntu[Mg/m?®]
Pss— maksymalna ggstoS¢ obigtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w Robotach ziemnych

1.4.5. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U= _d60
d 10
Gdzie dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm] d 10 — $rednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.6. Pozostale okreslenia — sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
2.2 Podzial gruntéw
Podstawe podziatu gruntdéw i innych materiatow na kategorie wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
tablicy 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objetosciowej gruntow i materiatdw
w stanie naturalnym oraz wspolczynnikow spulchnienia

Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzalno$ci podaje tablica nr2

Tablica 1. podziat gruntow i innych materiatow na kategorie wg [8]

Gestos¢ Przecigtne
objetosciowa spulchnienie
Kategor | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
ia naturalnym odspojeniu w
KN/m? %od
pierwotnej
objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 od
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 5do 15 od 20
Torf bez korzeni 9,8 do 30
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, |17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci 10,8 0d 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
thuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
potzwarte
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z 18,6 od 20 do 30
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 17,7 od 20 do 30
wymiarach do 40 mm
Glina, glina cigzka 1 ily  wilgotne, 19,6 od 20 do 30
twardoplastyczne 1 plastyczne, bez glazow
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, polzwarte i 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 206 od 25 do 35
do 10% objetosci gruntu ,
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach |17,7 od 30 do 45
ponad 90 mm od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
Tablica 2 Podziat gruntow pod wzgledem wysadzalnpo$ci wg PN-S-02205 [4]
Lp Wyszczegolni Jed- Grupy gruntow
. enie nost
wlasciwosei ki Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz —  piasek malo wysadzinowe
_ niegliniast —  pylasty — glina piaszczysta
y Zwir zwietrzeli zwiezta,  glina
~ pospolka - na zwiezla,  glina
- piasek ~ gliniasta pylasta zwiezta
_ Qruby rumosz — il, it piaszczysty,
~ piasek gliniasty it pylasty bardzo
Sredni Zwir wysadzinowe  —
piasek gliniasty piasek gliniasty
drobny pospotka — pyt, pyt
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zuzel gliniasta piaszczysty
nierozpado — glina piaszczysta,
wy glina, glina
pylasta
— il warwowy
2 Zawartos¢
czastek % <15 od 15 do 30 od > 30
<0,075 mm <3 3do 10 > 10
<0,02 mm
3 Kapilarno$¢
bierna m <10 >1,0 >1,0
Hkb
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru..

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow oraz grunty stanowiace nadmiar wykopow powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na oklad. Zapewnienie terendow na oklad nalezy do obowiazkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogblne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.
3.2 Sprzet do wykonania wykopow
Do wykonania wykopow nalezy stosowac:
- koparki
spycharki
rowniarki samojezdne
walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne
- plyty wibracyjne
Sprzgt uzywany w Robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w SST D.M-00.00.00.

4.2. Transport przy wykonywaniu wykopow

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow
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transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do odspajania gruntu a
nastepnie jego zaladunku na $rodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST D.M-00.00.00

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty przy wykonywaniu wykopow

5.2.2. Prowadzenie wykopow

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o rdéznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajagcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5. 2.3. Zasady wykonania okopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia wiasciwego wykonania wykopdw osiadania nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad;

a) Wykopy nalezy wykonywa¢ warstwami, grunty o roznych wtasciwosciach nalezy zdejmowac oddzielnie
b)Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie nastapito przeglebienie wykopdw oraz naruszenie gruntu
podtoza na glebokosci wigkszej, niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

¢) Grunt pozyskany z wykopow stanowigcy nadmiar ziemi powinien bezzwlocznie zosta¢ wywieziony na
odktad.

5.2.4. Wykonywanie wykopow w okresie deszczéw

W celu zabezpieczenia wykopu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego warstwy po zakonczeniu
Robét ziemnych powinny by¢ rowne i mice spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy podtoza do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu podloza ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy
5.2.5. Wykonywanie wykopéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopoéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
podtozu wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie
wykopu powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wykopu.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych
z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Zageszczanie podloza.

Warstwa podloza powinna by¢ zaggszczona jak najszybciej po wykonaniu wykopu z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

5. 4.1. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu podtoza w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od
-20% do + 10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong w p. 6.3. 1.
5.4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.
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Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3

Minimalna wartos¢ Is dla:
innych drog
Strefa korpusu autostrad Ruch cigzki | Ruch

i drog |i  bardzo |mniejszy od

ekspresowych cigzki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od |1,00 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy I.
Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia okreslona j. w. nie moze byC osiagnicta przez bezposrednie
zageszczenie podtoza to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy
podtoza nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow
Przy wykonywaniu wykopow- obowigzuja nastepujace wymagania:
-odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze
niz +10 cm,
-réznica w stosunku do projektowanych rzednych Robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 1 -3 cm,
- szeroko$¢ korony nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm. a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w- SST D.M.00. 00.00.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw
6.2. 1. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
p. 2.2 oraz 5.2 n / n Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic¢ na;
a) odspajanie gruntdOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie podtoza gruntowego w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6 2. 1. 2. Badania kontrolne prawidlowoS$ci wykonania wykopu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania wykopu polegaja na sprawdzeniu:
a)odwodnienia wykopow
b)przestrzegania ograniczen okre$lonych w p. 5.2.3.3 i p. 5.2.3.4, dotyczacych wykonywania
wykopow w okresie deszczow 1 mrozow
6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia podloza
Sprawdzenie zageszczenia podtoza polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zaggszczenia |s z
warto$ciami okreslonymi w p. 5.4.2.
Oznaczenie wskaznika zggszczenia I s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [10].
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Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- raz w 3 punktach na 1000 m warstwy w przypadku okreslania I s

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy podtoza powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu wykopu

Pomiary ksztattu wykopu obejmuja kontrolg: - szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanego wykopu z szeroko$cig wynikajgca z wymiarow geometrycznych okre§lonych w Dokumentaciji
Projektowej

6.3.Badania w czasie odbioru wykopow.
6.3. 1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikoéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokétow odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3. 2. Sprawdzenie szerokoS$ci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu laty, w odstepach co 100 m na prostych, co
50 m na tuku, a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w p. 5.5.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscia wg p. 6.3.2. Odchylenia od
Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w p. 5.5.

6. 3.4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscig wg p. 6.3.2. Odchylenia
od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w p. 5.5.

6. 3.5. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem z czestotliwoscia podang w p. 6.3.2.

Odchylenia od dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w
pkt. 5.5.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia podloza

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach podtoza do
glebokosci okoto - 0,5 m ponizej jego korony. Kontrolg zaggszczenia podtoza przeprowadza si¢ wedtug metod
podanych w p. 5.5.2.

Zaggszczenie gruntOw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wyniki badan
kontrolnych wskaznika zaggszczenia spetia¢ beda warunek: Is nie mniej niz Is wymagane w p. 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w m® na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér Robot ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres Robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za 1 m® wykonanego wykopu bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako$ci Robot w oparciu
o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie Robot,
- wykonanie wykopu z transportem nadmiaru gruntu na odktad,
- profilowanie powierzchni wykopu z nadaniem spadkow i pochylen zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i SST,
- wyprofilowanie odktadu,
- rekultywacj¢ odktadu,
- odwodnienie terenu Robot,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w -
szczegolnosci wlasciwosci podtoza, wskaznika zageszczenia podioza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. 6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
siarki metodg bromowa

7. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni i

podtoza przez obciazenie ptyta
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych

lotniskowych
9. BN-70/8931-  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza
05 nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. BN-76/8950- Badania hydrologiczne. Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntow

03 sypkich na podstawie uziemienia i porowatosci
13. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
01

10.2. Inne dokumenty
14. Wykonanie i odbiér Robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978 15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
nasypoéw, W ramach realizacji zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad
Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul.Struga 88 do wymogoéw przepisow
przeciwpozarowych”.
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1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nasypow:

Formowanie nasypow z gruntu kat. I-1V,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia - sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST

D-02.00.01. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01. "Wymagania og6élne" pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i1 materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-5-02205

:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

Przeznacz Przydatne Przydatne Tres¢
enie Z zastrzezeniami zastrzezenia
- 9dy pory w gruncie
) 1. Rozdrobnione grunty skalistym beda wypetnione
1. Rozdrobnione skaliste migkkie runtem  lub  materiatem
grunt skaliste robnoziarnistym
twarde oraz 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
runty gliniaste miejsca suche lub
amieniste, 3. Piaski pf/laste, piaski zabezpieczone od  wod
zwietrzelinowe, gliniaste, pyly piaszczyste gruntowych I
rumosze I 1pyly powierzchniowych
otoczaki . 4. Piaski prochniczne, z - do nasypow nie wyzszych
2. Zwiry 1 wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
pﬁ?ﬁgg‘é’ rowniez piaskéw prochnicznych przed zawilgoceniem
%_ Piaski grubo 5. Gliny piaszczyste, gliny - w miejscach suchych lub
sredni ! i gliny pylaste oraz inne 0 przejéciowo zawilgoconych
Na dolne drobnoziarniste, wi o [ 35%
warstwy naturalne " 6. Gliny  piaszczyste - do nasypdw nie wyzszych
nasypow tamane zwiezle, gliny zwiezle i niz 3 m:_ zabezpieczonych
g{;fel%iej 4. Piaski gliniaste gliny pylaste zwigzle oraz przed zawilgoceniem lub po
Srzemarza 5 domieszka inne grunty 0 granicy ulepszeniu spoiwami
nia frakcji Zwirowo- }é%(l);mosm we od 35 do _
kamienistej 0 . . - gdy zwierciadto wody
(morenowe) 0 7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje si¢ na
wskazniku liniaste o  zawartoSci ]%%e;bokos'ci wickszej  od
roéznoziarnistosci akeji itowej ponad 2% apilarno$ci biernej gruntu
uri1s . podtoza
5. ~ Zuzle i i i - 0 ograniczonej podatnosci
wielkopiecowe i 8. Zuzle wielkopiecowe i na rozpad - laczne straty
inne inne  metalurgiczne  z masy do 5%
metalurgiczne ze nowego studzenia (do 5 - gdy wolne przestrzenie
starych ~ zwatow lat) zostang wypelione
(powyzej 5 lat) 9. Holupki przyweglowe materiatem
6. Lupki nieprzepalone drobnoziarnistym
przywegltowe - gdy zaleﬁajq w miejscach
przepalone 10. Popioly lotne i suchych lub s3 izolowane od
L _ Wysiewki mieszaniny = popiolowo- wody
amienne 0 zuzlowe
zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.cd.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc¢
z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Zwiry i

pospotki

2. Piaski 1. Zwiry i pospotki - pod warunkiem ulepszenia
Na gorne rubo i gliniaste tych gruntow spoiwami,
warstwy srednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste takimi jak: cement, wapno,
nasypow w ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly aktywne popioty itp.
przemarzani przyw‘ﬁglowe lynno$ci mniejszej niz . _
a przepalone B'S%A) - drobnoziarniste i

zawierajgce 5. Mieszaniny popiotowo- nierozpadowe: straty masy

mniej 1z zuzlowe z wegla do 1%

15%  ziarn kamiennego - o wskazniku nos$nosci

mniej- 6. Wysiewki kamienne Wios 110

szych od liniaste o  zawarto$ci

2, 7\5,>me i akcji itowej [12%

Kamionea 'S | 7. Zuzle_wielkopiecowe |

uziarnieniu inne metalurgiczne

odpowiadaja- 8. Piaski drobnoziarniste

cym

ospotkom

ub zZwirom
W wykopach
i miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty Grunt watpliwe i (cementem, wapnem,
glebokosci niewysadzino wysadzinowe aktywnymi popiotami 1tp.)
przemarzani we
a
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla r6znych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: Spoiste:  pyly gruboziarniste Uwagi o
urzadzen piaski, zwiry, gliny, ity i kamieniste przydatn

pospotki osci

maszyn

Zageszczajacyc grubo licz grub liczb grub liczb

$¢ ba 0$¢ a 0$¢ a

warst prze wars prze wars prze

wy js¢ twy js¢ twy js¢

[m] n [m] |n [m] |n

*kx *kx *kx

Walce 0,1 4 do 0,1 4 do 0,2 4 do 1)
statyczne do 8 do 8 do 8
gladkie * 0,2 0,2 0,3
Walce - - 0,2 8 do 0,2 8 do 2)
statyczne do 12 do 12
okotkowane * 0,3 0,3
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego Cd.

Rodzaje gruntu
Walce 0,2 6 do 0,2 6 do - - 3)
statyczne do 8 do 10
ogumione * 0,5 0,4
Walce 0,4 4 do 0,2 3 do 0,3 3 do 4)
wibracyjne do 8 do 4 do 5
gladkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce 0,3 3 do 0,2 6 do 0,2 6 do 5)
wibracyjne do 6 do 10 do 10
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 0,3 4 do - - 0,2 4 do 6)
wibracyjne ** do 8 do 8
0,5 0,5

Ubijaki 0,2 2 0,1 3 do 0,2 3 do 6)
szybkouderzaja do do4 do 5 do 4
ce 0,4 0,3 0,4
Ubijaki o masie 4 do 3 do 3 do
od 1 do 10 Mg 2,0 10 1,0 6 1,0 6
zrzucane z do uder do uder do uder
wysokosci od 5 8,0 zen 4,0 zen 5,0 zen
do10m w w w

pun pun pun

kt kt kt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%) WartoS$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-02.00.01. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02.00.01. pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewo6z lub przemieszczanie gruntu na
jak najkroétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Glegbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznos$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrgbnej
dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto
4% [1 1% 1 szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw i no$no$¢ w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$§¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggséci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no§no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 dla KR4, wg rysunku 1.

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypow do glgbokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ Is dla:
o wysokosci, autostrad innych drog
m rdrée kategoria ruchu kategoria
ekspresowych KR3-KR6 ruchu
KR1-KR2
do 2 1,00 6,97 0,95
ponad 2 097 097 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nos$no$¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E» zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 1.
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Wymagane parametry podtoza drég w nasypach
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5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glteboko$¢ co najmnie;j
15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogoélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.
b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu

i sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

C) Grunty o réznych wilasciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% [ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byc¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio® 6 x 10  m/s i wskazniku réznoziarnistosci U * 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
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sprawdzenie warunku nosno$ci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

0) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% [11% wedhug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
InZynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢
przez:

o) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

B) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% [ 11% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgsci nasypu, wykonanych
z gruntdéw o roznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

o) wynikach badan giebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

B) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglgdnieniem okre§lenia rodzaju gruntu
wypeltniajacego bagno, wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

%) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

o) obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,

€) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowa obowigzuja ogolne zasady okre§lone w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage$ci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu
wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigci
em zageszczac ani uktadac¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw
réznych gruntdéw oraz liczby przejazdow roznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, - 2 %

€) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4%

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatléw, zageszczenie warstwy nalezy okre§la¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma PN-S-02205:1998, zatacznik B, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zaggszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokosci korpusu spetlnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla;

Strefa autostrad innych-drég
nasypu idrédg kategori kategori
ekspresew a-ruehu aruchu
yeh KR3- KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 100 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1.00 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0.97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0.97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie warto$ci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ I, Stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
zatgcznikiem B normy PN-S-02205:1998, nie powinna by¢ wigksza niz:
a) dla zwiréw, pospoétek i piaskow
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b) 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,

C) 2,5 przy wymaganej warto$ci Is <1,0,

d) dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych,
itow — 2,0,

e) dla gruntow roéznoziarnistych (zwirow gliniastych, pospoétek gliniastych, pylow piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Q) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe 1 wbudowaé¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zaggszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Poletko do$wiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m? powinno byé
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢
z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zaggszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy
okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgsci warstwy. Na podstawie poroOwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i
ustala si¢ potrzebna liczbe przejs$¢ oraz grubos§¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie

materiatdow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odkladu
Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow oraz
wskazowkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony
powyzej, materialty te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wladciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonaé¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odleglos¢
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podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:
- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponizej
kopu,
\(li\;y P na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.
5.4.3. Zasady wykonania odkladow
Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okre§lono inaczej,
nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa. Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad
powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez
Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic si¢, ze spetnione sg warunki okreslone
w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrocié
szczegolng uwage na sprawdzenie:
1 zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
T zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$é,
T odwodnienia,
T zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoficzeniu eksploatacji ukopu.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw
6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegolng uwagg nalezy zwrocic na:
7T badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
7T badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
T badania zageszczenia nasypu,
T pomiary ksztattu nasypu.
T odwodnienie nasypu
6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:
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1 sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

T zawarto$é czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

1 wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

T wilgotnoé¢ optymalna i maksymalng gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
1 granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

7 kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

T wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8:1999 [7].

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

1 prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

1 odwodnienia kazdej warstwy,

T grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,

1 nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedlug punktu 5.3.3.1 poz. d),

T przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto§ciami okreslonymi w punktach
5.3.1.1 1 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

7T jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

7T jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

T prawidtowosci wykonania skarp,

T szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp, okres§lonymi w dokumentacji projektowej i SST.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

a) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

C) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

7.1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem nasypow jest metr szeScienny [m®]. Objeto$¢ ukopu i
dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdznica ogolnej objetosci nasypow i ogdlnej objetosci
wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdow nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie rodzimym do objgto$ci w nasypie.
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Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntdw nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako roznica objgtosci
wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i
zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

Jednostkg obmiarowg dla wykonania stopni na skarpach nasypow jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne dotyczace platnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze$ciennego [m®] wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku na miejsce whudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zaggszczenie gruntu,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania stopni na skarpach nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01.  PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZENIE PODLOZA POD _WARSTWY
KONSTRUKCYJINE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zageszczenia podtoza w ramach realizacji zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu
Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow
przepisOw przeciwpozarowych”.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych wykonaniem koryta o

glebokosci powyzej 50cm oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni,

drogi pozarowej, placu manewrowego.

1.4. OKkreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Nie wystepuje
5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady ogoélne — wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci okreslonych w niniejszej ST.
Przy wykonywaniu koryta w miejscach wystepowania ewentualnych skrzyzowan z urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé. Prace realizowaé pod nadzorem wiascicieli sieci.
5.1.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania koryta musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.

Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota
lub gruntu, ktoéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is > 1,00. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 . Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja +2%.

5.4 . Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtozg nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania
podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow okresli Inspektor.

6.1.1. Réwnos¢

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg z tolerancja +0,5%.
6.1.3. Rzedne wysokoSciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0cm, -2cm.

6.1.4. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosié¢ Is > 1,00 Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna
by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja = 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.1.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét
Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego koryta o okre$lonej gtebokosci
oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Warunki platnosci
Cena jednostkowa wykonania 1m? koryta obejmuje:
*  prace pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* wykonanie koryta na wymagana gleboko$¢
*  wywoz gruntu poza teren budowy
* wszelkie koszty zwigzane ze znalezieniem i utrzymaniem terenu, na ktory wywozony bedzie grunt z
wykonanego koryta
* wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,
*  koszt utrzymania czystosci na drodze.
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Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia 1m? podtoza obejmuje:
*  prace pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* profilowanie podtoza
* zaggszczenie podloza
* wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,
*  koszt utrzymania czystosci na drodze.

10.  Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierownosci nawierzchni planografem i fata.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

D.04.04.02. PODBUDOWA 7Z KRUSZYWA I AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania
“Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana ‘“Danuty”
Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepisow przeciwpozarowych”.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki kruszyw niezwigzanych wg PN-EN 13285.
Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa:

» grubosci 20cm (plac manewrowy, droga pozarowa ) o uziarnieniu 0/31,5mm
wg WT4 2010 w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub poditoze.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
SDV - obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki(S) deklarowana przez
dostawce (producenta)
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
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2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

2.2 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo

tamane spetniajace wymagania PN-EN 13242, Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych
i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1, musi miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi na rysunku.
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" Mieszanka niezwigzana 0/31, § do warstw podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien, w okresie 6 miesig¢cy spelniato
wymagania kategorii podanych w ponizszych tablicach, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciaglos¢ mieszanek.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mmy), %o(m/m)
niezwigzana | 9,5 | 1 2 4 56| 8 | 11,2 | 16 | 224|315
0/31,5 +5 | &8 +7 | x8 - + 8§ - +8
0/45 5 | &S5 | £7 - +8 - +8 - +8
0/63 - |5 | x5 | 27| - | 28] - | 8 +8

Minimalna i maksymalna zawarto$é¢ frakcji w mieszankach;
' [r6znice przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka [ /5 2/4 2/5,6 4/8 {56112 816 |11,2/22,4 | 16/31,5

min. | max | min, | max | min. | max | min | max | min. [ max | min. | max | min, | max | min | max
0/31,5 4 115 7 (20} - - |10 25| - - 11025 - - - -
0/45 4 |15 - - 7 20 | - ~ [10)25] - - | 10} 25 --
0/63 - - 4 [ 15| - - 7120 - - 10|25} - - |10 25
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2.2.2 Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wiasciwosci

podbudowa zasadnicza
obcigzona ruchem
KR1 - KR2

Uziarnienie mieszanek

0/31,5; 0/45; 0/63

Maksymalna zawarto$¢ pytow kategoria UF UF9
Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria LF LFnr
Zawarto$¢ nadziarna kategoria OC

OCyo

Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia

Wrazliwos$¢ na mr6z wskaznik piaskowy SE co

T 45
najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- LAss

EN 1097-1; kategoria nie wyzsza niz

Odpornos$¢ na $cieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1; kategoria Mpe

Mrozoodporno$¢

(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN F4
1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co >80
najmniej

deklarowana

23.  Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wodg nie zawierajacg sktadnikow wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzanej. Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczonej, wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora 70 — 100 % (m/m).

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowa¢ nastgpujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodne;j
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych
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4. Transport Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne"
pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5
5.1.  Przygotowanie podloza

Kruszywo uktadane bedzie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnos$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3.  Whbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu bylta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

5.4.  Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy, powinien wynosi¢ minimum 1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ badan uziarnienia, wilgotno$ci mieszanki oraz zageszczenia warstwy okresli Inspektor.

6.1.4. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
losowo w obecnosci Inspektora.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiard6w wykonanej podbudowy, a wigc: szeroko$¢ podbudowy, réwnosé
podtuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne, rzgdne wysokosciowe, grubos¢ podbudowy, nosno$¢ podbudowy
ze wzgledu na zakres robot okresli Inspektor.

6.2.1. Szeroko$¢ podbudowy
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Kontrola szerokosci podbudowy 1 jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach. Szeroko$¢
podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5¢cm.

6.2.2. Rownos$é podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tatg; dopuszczalne nierownosci pod tata
10mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata; dopuszczalne odchytki pod tatg 10mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomnica.

Dopuszczalne odchytki spadku 1 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki -1 cm, +0 cm.
6.2.5. Nosnos¢ podbudowy

¢ modut odksztatcenia wg ,,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zatacznik” powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,

e ugiccie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Podbudowa
z kruszywa Wymagane cechy podbudowy
0 Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszczenia s sprezyste pod kotem, mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
Whos Ni€ nie mniejszy mm MPa
mniejszym niz 40 kN 50 kN od od drugiego
niz, % pierwszego obcigzenia Bz
obcigzenia E;
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniag gtebokosé
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.2. Niewlasciwa no$nosé¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg.

7. Obmiar Robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa.

8. Odbioér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

Podstawa platnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

10.

» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,

*  prace pomiarowe i przygotowawcze,

* oznakowanie miejsca robot,

* przygotowanie mieszanki,

* transport i rozlozenie mieszanki,

» profilowanie,

*  zageszczenie,

* utrzymanie podbudowy,

* badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wladciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszcezonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5. Wyposazenic
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego
- Meroda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznyvch wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czeéé 4: Oznaczanie ksziaftu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowcej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgéé 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

"PN-EN 933-9 Badania gecometrycznych wiladciwoscei kruszyw - Ocena zawartosdci drobnych

czastek. Badania biekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarcbowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgéé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnik6w
atmosferycznych - Czgs$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci meplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnik6w
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziafanie czynnikéw
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 3: Przygotowanie
wyciggéw przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1, — Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Czg4¢ 10 Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci —
Wprowadzenie i wymagania ogélne.

PN-EN 13286-2, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
Czgéé 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestoéei i wilgotnosci ~ Zaggszczanie
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47, — Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
Cz¢é¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnodci, kalifornijski wskaznik noénosci CBR,
natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

PN-EN 13286-50, - Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Metody sporzadzenia probek badawczych — Czg§é 50: Metoda sporzadzania prébek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym

D.04.05.01. PODLOZE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem w ramach realizacji zadania “Dostosowanie
budynku Oddziatu TV Domu Pomocy Spolecznej Nad Potokiem im. Bohdana ‘“Danuty” Kijewskiej w
Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepisow przeciwpozarowych”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem. W zakres robot wchodzi wykonanie:

e  Warstwe ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C04/05 < 2,0MPa o grubosci 30cm

(droga pozarowa, plac manewrowy)
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z optymalng
iloscig cementu i dodatkow ulepszajacych oraz wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw
ulepszajacych, z wyré6wnaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa wraz z dodatkiem ulepszajacym
zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania lepiszcza.

1.4.3. Podloze gruntowe ulepszone cementem (ulepszone podloze) - warstwa lub zespot warstw lezacych
pod konstrukcja nawierzchni drogowej w wypadku, gdy podloze gruntowe (grunt rodzimy lub
nasypowy) nie spetnia warunkéw nosnosci lub mrozoodpornosci. Podloze ulepszone z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym moze zawiera¢ nastgpujace warstwy: mrozoochronna, odcinajaca i
wzmacniajacg, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego, moze spetnia¢ funkcje
wszystkich tych warstw jednoczesnie. Grubos$¢ podtoza ulepszonego jest zalezna od rodzaju i grubosci
konstrukcji nawierzchni, kategorii obcigzenia ruchem (KRi) oraz grupy nos$nosci (Gi) podioza
gruntowego i glebokosci przemarzania gruntu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywo spetniajace wymagania PN-EN 13242,

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podloza ulepszonego z mieszanek zwigzanych
cementem.

2.2. Materialy do wykonania robdt

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materialy wchodzace w sklad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek gruntu ulepszonego cementem sg: grunty, cement i
woda.

2.2.3. Grunty do stabilizacji cementem

Grunt powinien by¢ odpowiedni do zastosowania przy uzyciu zwyklych sposobow wykonania i zwyklego
sprzetu.

Uwaga: Nie ma wymagan fizycznych dla gruntu przed ulepszeniem innych niz granice praktyczne ustalone
przez mozliwo$ci sprzg¢tu mieszajacego przy ulepszaniu gruntu, chociaz obecnos$¢ siarczandéw albo innych
substancji potencjalnie wptywajacych na szkodliwe pecznienie gruntu moga wymagaé badan zgodnych z
normg PN-EN 14227-15. Do wykonania warstw stabilizowanych cementem wraz z dodatkami ulepszajacymi
za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktore spetniajg wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji cementem wraz z dodatkami ulepszajacymi

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, PN-88/B-04481
% (m/m), powyzej 85

C) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
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% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskaznik plastycznos$ci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od5do8 PN-88/B-04481
5 Zgwar.toscl‘, czgsci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-88/B-04481
wigcej niz:

6 |Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %

(m/m), nie wigcej niz: 1 PN-EN 1744-1

Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem wraz z dodatkami ulepszajacymi sa
wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego spoiwem.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastyczno$ci od 15 do 30 % mogg by¢ stabilizowane
cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8,

— zawarto$ci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 2.

Tablica 2. WiasciwoS$ci mieszanki cementowo-gruntowej

Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni Wytrzymato$¢ na Wskaznik
Scickanie [MPa] mrozoodpornosci
R7 R28

Ulepszone podtoze C04/05, grubos¢ 30cm 0Od 1,0do 0d15 0,6 92
1,6 do 2,5

1) Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci probek obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntow
$rednio- 1 bardzo spoistych oraz gruntow z zawartoscig czesci organicznych powyzej 2%, albo gruntow
kwasnych o pH<5 lub przy dodaniu popiotéw lotnych w ilo$ci wigkszej niz cementu (PN-S-96012)

2) Stabilizacja gruntéw spoistych powinna spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14227-15.

2.2.4. Cement
Nalezy stosowaé cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podtozu twardym i suchym oraz do terminu trwatoSci podanego przez producenta w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement na paletach
magazynuje sie z dopuszczalng wysokosciag 3 palet, cement niespaletowany uklada sie w stosy ptlaskie o
liczbie 12 warstw (dla workdéw trzywarstwowych),

b) luzem - przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania. Cement uzywany do stabilizacji powinien
by¢ sypki. Nalezy uzywa¢ cementu luzem przechowywanego wytacznie w silosach nie dluzej niz 3 miesiace.
Kazda dostawa cementu winna posiada¢ atest producenta. Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej
dostawy czasow wigzania, stalo$ci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg. PN-EN 197-1.
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2.2.5. Woda zarobowa

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadad
wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.6. Dodatki

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-EN 459-1,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke.

2.2.7. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jezeli w mieszance przewiduje si¢ zastosowanie srodkow
przyspieszajacych lub opdzniajacych wiazanie, naleSy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.
2.2.8. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielggnacji wykonanej warstwy preparatow powlokotworczych musza one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Catly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

— mieszarka do wymieszania na miejscu gruntu z cementem,

— uktadarka lub rowniarka rozktadania mieszanki,

— spycharka lub rowniarka do spulchnienia gruntu,

— cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarka z ostonami przeciwpylnymi i szczelinami o regulowanej szerokosci do rozsypywania spoiwa,
— przewozne zbiorniki na wode, z urzadzeniami do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania W miejscach
utrudnionych.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi s$rodkami transportowymi gwarantujacymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

42.  Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.3.  Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna
by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.
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4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ si¢ w sposdb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabilizowanego cementem dla
podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy

Lp. | Kategoria ruchu suchego gruntu dla ulepszonego podtoza

1 |KR2doKR6 8

2 |KR1 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad
mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

5.4.Warunki przystapienia do robdt

Warstwa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy
podloze jest zamarznicte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ prac, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.5.Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe stabilizowana cementem powinno by¢ przygotowane i odebrane zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich ST.

5.6.Metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloSci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu cigglego predkos¢é podawania
materialow powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢
mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
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Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zaggszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie warstwy
Zaggszczanie warstwy nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia mieszanki [S>1,00,
okreslonego w PN-S-96012, a wtorny modut odksztalcenia na warstwie ulepszonej nie powinien by¢ mniejszy
niz 80 MPa. Wszelkie miegjsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg by¢ naprawiane przez zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie od 7 do 10 dni.

- przykrycie warstwa pospo6iki lub kruszywa famanego 0/31,5 i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym od 7-10
dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materialty przeznaczone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane przez
Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane
przez ten ruch.

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych materiatow
(zgodnie z pkt.2) lub przedstawi¢ deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi normami (spoiwo), niezbgdnych do
opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji
materialow i proponowanego sktadu mieszanki.

6.3. Badanie w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego

podtoza stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego podtoza
przypadajaca na jedno
badanie

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegodlnienie badan badan na dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu

2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem
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3 | Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?
4 | Jednorodno$¢ i gteboko$¢ wymieszania 2
5 |Zaggszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 Wytrzymalo$¢ na §ciskanie

- 7 1 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek

8 | Mrozoodpornosé 9 przy projektowaniu i w przypadkach

watpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
9 |- cementu, kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
11 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

1
2)

Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych,
Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu,
3 Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu cementem.

6.3.1. Uziarnienie gruntu

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszanek lub z warstwy przed podaniem cementu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.3. Jednorodnos¢ i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci 0,5m od krawedzi ulepszonego podloza. Gigbokose
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowe;.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagni¢cia wskaznika odksztatcenia 10<2,2 lub IS>1,0.

6.3.5. Grubo$¢ ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglo$ci co najmniej 0,5m od
krawedzi w miejscach gdzie pobierana jest proba na badanie wskaznika zaggszczenia. Grubos¢ warstwy nie
moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz £10%.

6.3.6. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresli¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-96012 lub PN-EN
14227-15 aby spelnione zostalty wymagania ST i Katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych.
6.3.7. Mrozoodpornos¢

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci probek obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntow
srednio- 1 bardzo spoistych oraz gruntdéw z zawartoscig cze$ci organicznych powyzej 2%, albo gruntow
kwasnych o pH<S5 lub przy dodaniu popiotéw lotnych w ilo$ci wigkszej niz cementu (PN-S-96012). Nalezy
pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-5-96012.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.
6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
6.4.1. Czestotliwo$é 1 zakres pomiarow wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanego ulepszonego podioza

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢

badan i pomiaréw

Szerokos¢ 10 razy na 1l km
2 Réwnosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie®)
7 | Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego | Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce

podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtoéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej,
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Roéwnos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Nierownosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla podbudowy i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

0O$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza nie moze rdézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -
15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan ST
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana przez niego
metodg zaakceptowang przez Inzyniera.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest:

- Im2 (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o okreslonej grubosci i
wytrzymatosci metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w
mieszarkach obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbhudowania,

- roztozenie i wyprofilowanie zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- zabezpieczenie (podpora) brzegéw warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- naprawe powierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,

- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1 PN-EN 196-3 Mc?tod?/ 'badanla cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania 1 stalosci
objetosci
2  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
3 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
4  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
5 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie skladu

6 PN-EN 933-1 . . .
ziarnowego. Metoda przesiewania

Kruszywa mineralne. Badania.
7 PN-EN 1744-1 Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowa.
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Oznaczanie rozpadu wapniowego.
Oznaczanie rozpadu zelazawego.
8 PN-80/B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody

9 PN-EN 1097-2 . L D
0znaczania odpornosci na rozdrabianie.

10 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku
11 PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
12 PN-EN 1008 przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
13  PN-91/C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
14 PN-S-96035 Drogi samochodowe -- Popioty lotne
15 PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze =z gruntu

16 PN-S-96012 -
stabilizowanego cementem

17 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

18 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni

S podatnych i podloza przez obciazenie plyta

20 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako podtoza

21 BN-70/8931-05 X .
nawierzchni podatnych

22 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

’3 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.

D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji zadania “Dostosowanie budynku
Oddzialu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul.
Struga 88 do wymogow przepisOw przeciwpozarowych”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

-Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci o
3cm z wypelnieniem spoin piaskiem(plac manewrowy, droga pozarowa).
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1.2. OkreSlenia podstawowe

1.2.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.2.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wicksza niz 1,0 m.

1.2.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.2.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terendow nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.2.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypehiajgcymi.

1.2.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Wymaganiach ogélnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Wymaganiach ogoélnych.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymaganiach
ogo6lnych.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (goérnej)

zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w

zataczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dhugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

C) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Iub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

60



Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

- dhugos¢ i szeroko$¢ +£3,0 mm,

- grubo$¢ £5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,507,

— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl Iub 150

cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa

itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres§lona stratag wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartoSci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej,

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknig¢ i ubytkow betonu,
krawedzie

elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

L | Wiasciwosci

p

Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:

- tekstura

- rysy i spekania

- kolor wedlug katalogu
producenta

- przebarwienia

- plamy, zabrudzenia
niezmywalne

woda

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
jednolity dla
partii
dopuszczalne
niekontrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

danej

niedopuszczalne

jednorodna w danej
partii

niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru

dopuszczalne

kontrastowe
przebarwienia tego
samego  koloru na

pojedynczej kostce
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- naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych: 2 2
- dopuszczalna liczba w 1 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
kostce
- dopuszczalna wielkos¢
(dhlugos¢ i szerokos¢)
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i niedopuszczalne niedopuszczalne

narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
- dopuszczalna wielko$¢

(dhugosc i glebokosc)

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowac nastgpujgce materiaty:

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

Do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku
2 lub 3, piasek tamany (0,075°2) mm wg PN-B-11112:1996 [1].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza

Obramowania nawierzchni z kraw¢znikow i obrzezy betonowych.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach og6lnych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé betoniarki.
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4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach ogdlnych.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego
kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku
palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci 1 ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdot podano w Wymaganiach og6lnych.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zgodna z dokumentacja projektows.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2 wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. §ciekow),
3 przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

4, utozenie kostek z ubiciem,

5 wypehnienie szczelin,

6 pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

Podbudowa zgodna z dokumentacja projektows.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm.

Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacis$nigciu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta calg
grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczegciem wigzania cementu w podsypce.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie roboét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.
Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow
i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne
zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z
palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupelniaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(ciekow). Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunac¢ wraz z podsypka.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieré6wnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomig¢dzy
dhluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45° a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni. Po uloZeniu kostek,
spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
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rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gugmowymi.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Wymaganiach ogélnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobatg techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatéw prefabrykowanych (krawegznikow,
obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktore budza
watpliwosci Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

L | Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
p |badan i pomiaréw dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podtoza i Wg SST profilowanie i
koryta zageszczenie podtoza
2 | Sprawdzenie ew. Wg SST podbudowy
podbudowy
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST krawezniki, obrzeza

nawierzchni

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub dziennej dziatki roboczej: odchytki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkdbw i cech projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubosci +1 cm
dokumentacja projektowa i
specyfikacja

5 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z Sukcesywnie na kazdej dziatce
dokumentacja projektowa roboczej
b) potozenie osi w Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
planie (sprawdzone punktach charakterystycznych projektowanej  do

geodezyjnie)

2cm

c) rzedne
wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i1 przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:+1cm; -
2cm
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pomiarowym) charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8

podluznym (wg  BN- mm

68/8931-04 [9] fatg

czterometrowa)

e) rownosé¢ w Jw. Przeswity  miedzy

przekroju poprzecznym fata a powierzchnig

(sprawdzona tatg profilowa do 8 mm

Z poziomnicg i pomiarze

przeswitu klinem

cechowanym oraz

przymiarem liniowym

wzglednie metoda

niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od

(sprawdzone metoda dokumen-tacji

niwelacji) projektowej do 0,3%

)] szerokos¢ Jw. Odchytki od

nawierzchni  (sprawdzona szeroko$ci

przymiarem liniowym) projektowanej ~ do
~5cm

h) szerokos¢ i w 20 punktach W(g pktu 5.7.5

glebokos¢ wypetnienia charakterystycznych dziennej

spoin i szczelin (ogledziny | dziatki roboczej

i pomiar  przymiarem

liniowym po wykruszeniu

dhug. 10 cm)

i) sprawdzenie Kontrola biezaca Wg dokumentacji

koloru kostek i desenia ich projektowej lub

utozenia decyzji  Inspektora
nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

L
p

1

Wyszczegdlnienie badan i pomiardw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikoéw, obrzezy,
sciekow

Sposob sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci  desenia, kolorow  kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m

planie i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg SST)

3 |Rzgdne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podluzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroko$¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab.2)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg SST

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Wymaganiach ogolnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukoweyj.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogdlnych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z Wymaganiami ogdlnymi.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach og6lnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie 1 ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielggnacje¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest okreslony przez SST.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

1 PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

. 11112:1996

2 PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
11113:1996 piasek

3  PN-B- Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
11213:1997 drogowe

4 PN-B- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
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19701:1997 zgodnosci
5 PN-B- Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
. 32250:1988
10.2. Branzowe Normy
6 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
. 03/04 parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza

8 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. KRAWEZNIKI (OPORNIKNBETONOWE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow
w ramach realizacji zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem
im. Bohdana “Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepisow przeciwpozarowych”.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie, kontrolg i odbidr kraweznikow (opornikow) betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie

- kraweznikdéw betonowych 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo
piaskowej 1l:4cm o gr.5cm. Lawa betonowa posadowiona na warstwie gruntu stabilzowanego
cementem Rc28=C1,5/2,0 (Rm=1,5MPa) o gr.15cm,

- opornik drogowy 12x30cmx100cm na tgwie z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 0
gr.5cm. Lawa betonowa posadowiona na warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rc28=C1,5/2,0
(Rm=1,5MPa) o gr.15cm

Szczegdlowa lokalizacja krawegznikéw wg Dokumentacji Projektowe;.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna sluzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na
grunt.

1.4.3. Opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych
si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi opornikami,
C) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1.  Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (kraweznikow, opornikow betonu na tawe, cementu,
mieszanki stabilizowanej spoiwem (Rm=1,5MPa)) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby (krawezniki, oporniki) i wytwornie
posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.
2.2.  Krawezniki (oporniki) betonowe
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
a) kraweznik moze by¢ produkowany:
-z jednego rodzaju betonu,
-z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej
(ktora na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

b) sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

c) kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglgdnia si¢ przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000mm,

d) powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrobee chemicznej,

e) ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogg byé proste lub uksztalttowane w sposob ulatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

f) krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste,

g) nasigkliwo$¢ — klasa 2

h) mrozoodpornos¢ — klasa 3,

i) wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2

j) odporno$¢ na Scieranie — klasy 4,

k) no$nos¢ minimum 31,6 kN

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e) dla wysokosci + 3mm,

f) dla dlugosci + 1% z doktadno$ciag do mm, nie mniej niz 4mm i nie wigcej niz 10mm

g) dlainnych wymiardéw za wyjatkiem promienia:

h) dla powierzchni: +3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz Smm

i) dlainnych czgséci: £5% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm

j) dopuszczalna odchytka ptaskoséci i prostoliniowosci dla powierzchni okre$lanych jako ptaskie i

krawedzi okreslonych jako proste, badana na dlugosci pomiarowej 800mm - £4mm.

Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia watpliwosci
Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzyé zakres kontroli krawe¢znikoéw o inny rodzaj
badan.
2.3. Materialy na podsypke
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo — piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,
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2.4. Materialy do posadowienia kraweznikow (opornikéw)

Krawezniki 15x30x100cm oraz opornikow 12x30x100cm posadowione sa na lawie betonowej C12/15 o

wymiarach jak w Dokumentacji Projektowe;j.

Lawa wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

0) cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

h) kruszywa speliajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

i) wody wg PN-B-32250,

j) mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu

wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN88/6731-

08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

2.6. Materialy na ulepszonone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem.

Bezposredno pod tawa betonowa kraweznika (opornika) zastosowano warstwe wzmacniajaca w postaci

mieszanki zwigzanej spoiwem o Rm=1,5MPa C1,5/2,0 o grubosci 15cm. Ogolne informacje zawarte sg w

“mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym” D.04.05.01.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty
mozna wykonywacé rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. Transport Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt.4.

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymalo$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i1 uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkladach i przektadkach drewnianych
dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawiera¢, CO najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu, - znak wytworni,

- dat¢ produkcji.
Wyprodukowana mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Transport cementu wg BN-88/6731-08. Pozostate
materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

- Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie
wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

- Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szeroko$ci Smm minimum.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki o dtugosci 50cm.

Rzedne wysoko$ciowe oraz $wiatlo kraweznika powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Krawezniki na wysokosci przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw dla rowerzystow nalezy obnizy¢ do 0 cm
(réwno z jezdnia) jako usprawnienie dla os6b niepetnosprawnych.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
- Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Nalezy
sprawdzic¢:
a) krawezniki betonowe:
- wyglad zewnetrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,
- ksztalt i wymiary na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,
- Aprobaty Techniczne
- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.
b) materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg parti¢ betonu
rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencj¢ betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-
B06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,

- wytrzymato$¢ podsypki cementowo - piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 1 3 dla
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwo$ci; wytrzymato§¢é powinna wynosi¢ min.
R7>10 MPa, R28 > 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchytki
niwelety tawy + lcm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ =1 cm na kazde 100mb,

) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:
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- dla wysokosci - = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;.
d) rownos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3m - nier6wnosci nie mogg przekracza¢ lem na kazde
100m.
6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20mb :

a) zgodno$¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety = 1¢m na kazde 100m,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekraczaé¢ + 1cm na kazde 100m,

C) rownos$¢ gornej powierzchni krawegznikdw mierzona tatag 3 m - nierbwnosci nie moga przekraczac

0,5cm na kazde 100m.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki

9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa ustawienia Im kraweznika uwzglednia:
* oznakowanie miejsca robot
«  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,
* wykonanie wykopu pod tawg ,
* wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem,
*  wykonanie szalunku pod tawe¢ betonowa,
» wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15,
» ustawienie kraweznikow (opornikow) z wypelieniem spoin i zalaniem szczelin wg wymagan
dokumentacji projektowej,
* zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika i ubicie,
* wykonanie niezb¢dnych badanh materialow zgodnie z niniejszg ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytd6w mineralnych.
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8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

12. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

15. BN-68/8933-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

16. BN-80/6775- 16. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
03/04 Krawezniki i obrzeza.

17.BN-80/6775- Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.

03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspo6lne wymagania i badania.

D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikow w ramach realizacji

zadania “Dostosowanie budynku Oddziatu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana

“Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepiséw przeciwpozarowych”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-

Scm z wypehieniem spoin piaskiem (chodnik). Szczegétowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw

1.2.2. Koryto chodnika— element uformowany w podtozu w celu utoZenia w nim konstrukcji chodnika.

1.2.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.2.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.  Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego. Do kazdej iloSci jednorazowo wysylanego materialu (brukowej kostki betonowej,
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piasku) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych

badan. Preferowane sa wyroby (kostka) i wytwdrnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2.

Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej szarej kostki, jednowarstwowej o grubosci 6¢cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w

tabeli 1.
Lp Cecha Zatacz Wymaganie
nik
norm
y
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm Dhugos¢ Szeroko$¢  [Rdznica pomiedzy
od zadeklarowanych Grubosé dwoma pomiarami
1.1  wymiarow kostki, C grubosci, tej samej kostki,
orubosci < +2 +2 powinna by¢ < 3mm
100mm =3
Odchylki ptaskosci i Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktos¢ wklgstos¢
(jesli maksymalne wymiary
kostki 15 1,0
12 300 mm), przy dlugosci C 2,0 15
pomiarowej
300mm
400mm
2 'Wiasciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1  |Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych kg/m?
(wg klasy 3, zal.
D)
Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6MPa.
2. Wytrzymato$¢ na rozciagganie E Kazdy pojedynczy wynik > 2,.9MPa i nie
2 przy roztupywaniu powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania
2. F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢
3 Trwalos¢ (ze wzgledu na (wytrzymalos¢) jesli spelnione sa wymagania
wytrzymato$é) pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odporno$¢ na $cieranie (wWg szerokiej Bohmego,
klasy 3 oznaczenia H normy) $ciernej, wg zat. H normy — badanie
2. GiH wg zal. G alternatywne
4 normy —
badanie
podstawowe
<23mm <20 000mm?*/5000 mm?
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O jesli gorna powierzchnia kostki nie byta

Odporno$¢ na szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
poslizg/poslizgniecie odpornosé,
2. | o jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
5 odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin Nalezy stosowac:

- mieszank¢ cementowo - piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712, piasek wg PN-B-06711dla wypelnienia
szczelin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie
dhuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z ostona
Z tworzywa sztucznego, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki cementowo - piaskowej mozna stosowac betoniarki, rowniarki a do zaggszczania
roéwniez mate walce statyczne 1 wibracyjne.

4. Transport Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0go6lne”
pkt. 4.
4.1. Transport materialow
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymato§ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na podktadach i przektadkach
drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki
transportowe 1 zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co najmniej, co
50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmnie;j:
- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkc;ji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
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5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Koryto i podloze pod chodnik

Podlozem pod nowy chodnik jest ulepszone podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 wykonane zgodnie z

ST. D.04.05.01.

5.2.Ukladanie brukowej kostki betonowej

. brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio na warstwie podsypki cementowo - piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu nawierzchni
powinna by¢ zgodna z projektowang gruboscia.

. dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy plaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementdw nie
moze przekracza¢ 2mm,

. powierzchnia elementow polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy
itp.) powinna wystawac 3-5mm powyzej powierzcvhni tych urzadzen,

. elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna powierzchnia
znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej powierzchni kraweznika,

. kostke zaleca si¢ uktada¢ dluzszym bokiem w kierunku ruchu ,

. szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3mm.

. wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o %2 szerokosci,

. elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak
byty nie szersze niz 9mm,

. spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubos¢
elementu,

. utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek,
. po ubiciu nalezy szczeliny uzupehic.

6. Kontrola jakos$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Kontrola podloza gruntowego Nalezy sprawdzic:

a) zageszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,

b) uksztaltowanie powierzchni podtoza

- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,

- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,

- rowno$¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm,
- rzedne wysokosciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja +=2cm,

- szerokos¢ koryta — co 20m, dopuszczalna tolerancja + Scm.

- Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) grubos$¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci
+1cm,

b) rzgdne wysokosciowe — €0 20mb na krawedziach, odchyltki od wartosci projektowanych +1cm,

C) C) uksztattowanie w planie — co 50mb,

d) szeroko$¢ — co 20mb, dopuszczalne odchylki + 2cm,

e) rownos¢ w profilu podluznym — co 20mb mierzona tatg 4 metrowa , nier6wno$ci nie moga
przekroczy¢ 8mm,

f) rownos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20mb, przeSwity pod tatg profilowa nie

mogg przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

76



0) szeroko$¢ 1 wypelnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢
wypelnione na petng glgbokos¢.

7. Obmiar Robédt
Jednostkg obmiarowg 1m? (metr kwadratowy) ulozonej nawierzchni chodnika.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania 1m? chodnika obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow (bez ceny kostki przy wykorzystaniu
kostki z rozbiorki),
- przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie brukowe;j kostki betonowej wraz z jej zaggszczeniem,
- wypelnienie spoin, oczyszczenie powierzchni chodnika,
- wykonanie niezbgdnych badan zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06250 Beton zwykly.
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
8. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
10. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.
13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

16. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach realizacji
zadania “Dostosowanie budynku Oddziatlu IV Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem im. Bohdana
“Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogow przepiséw przeciwpozarowych”.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem:
* obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej grubosci 3cm (wzdhuz chodnika);
Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.2.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatlow
1.2.2. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.
1.23. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych) dotaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwornie
posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.
2.2.  Obrzeza betonowe
Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm. Obrzeze powinno odpowiadaé
wymaganiom podanym klasy 2 PN-EN 1340.”
2.3.  Materialy na podsypke
24. Nalezy stosowac:

» piaskek naturalny spetniajacego wymagania PN-B-06712,

» piasek wg PN-B-06711dla wypetnienia szczelin.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywa¢ nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3. Roboty
wykonuje si¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu.

4. Transport Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggni¢ciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki
transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

e oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

e znak wytworni,

e date produkgc;ji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robot Ogoélne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.
51. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej, 1s>0,97.
5.2. Ustawienie obrzezy na podsypce piaskowej

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 3cm rozscielajac ja bezposrednio w wykopie.
Podsypke zaggscic¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. Smm. Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i

ubic.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.
6.2. Kontrola materialéw
6.3. Nalezy sprawdzi¢:
a) obrzeza:
*  wyglad zewngtrzny,
*  ksztalt i wymiary,
« Aprobaty Techniczne
»  komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.
b) materiaty do podsypek:
+ piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen
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organicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robét dla partii nie wigkszej niz
1500Mg i kazdorazowo przy zmianie zrddta dostawy,
6.4. Kontrola ulozenia obrzezy
Nalezy sprawdzic:
- wykonanie podyspki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +£1cm,
- $wiatto obrzezy od strony chodnika co 20mb, dopuszczalne odchyltki grubosci +1cm na kazde 100mb,
- usytuowanie w planie- co 20mb, odchytki i nie moze przekracza¢ +1cm na kazde 100mb,
- rowno$é gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwoch punktach na kazde 100mb - nie
moze przekracza¢ lcm.

7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) utozonych obrzezy betonowych.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe( podsypka piaskowa),
- wykonanie podsypki piaskowej

9. Podstawa platnoSci
Cena Im utozenia obrzezy obejmuje:
*  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
* wykonanie podsypki piaskowej,
* ustawienie obrzezy,
» obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
* wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z niniejsza ST.

Cena ustawienia Im obrzezy betonowych na podsypce pisakowej uwzglednia:
* oznakowanie miejsca robot
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,
*  wykonanie wykopu pod tawe ,
» wykonanie, dostarczenie i wbudowanie podsypki piaskowej
* ustawienie obrzezy betonowych,
* zasypanie zewngetrznej §ciany obrzezy i ubicie,
* wykonanie niezbgdnych badan materialow zgodnie z niniejszg ST

10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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6. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego

uzytku.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

8. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg.
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