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DPS Struga - drogi 2022

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem
1|Roboty rozbiérkowe 1 8
2|Roboty ziemne 9 19
3|Nawierzchnia drogi pozarowej 20 25
4|Nawierzchnia podjazdéw do garazu 26 29
5|Chodniki z kostki betonowej 30 32
6|Krawezniki i obrzeza 33 39
7|Zielen 40 46

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




DPS Struga - drogi 2022

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Domu Pomocy Spotecznej Nad Potokiem
1 Roboty rozbiérkowe
1/D.01. |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 |m2
d.1/02.04 |0810-05 cm
0810-06
215,0 m?2 215,00
RAZEM 215,00
2|D.01. |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1/02.04 |0805-01
analogia
197,0 m?2 197,00
RAZEM 197,00
3|D.01.  |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é¢ m?2
d.1/02.04 |0815-07 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
73,0 m2 73,00
RAZEM 73,00
4/D.01. |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/02.04 |0813-03 cementowo-piaskowej
156,0 m 156,00
RAZEM 156,00
5/D.01. |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/02.04 |0812-03
(0,15*0,35+0,15*0,15)*156,0 m3 11,70
RAZEM 11,70
6/D.01. |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/02.04 |0814-01
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
7|D.01.  |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i $mieci koparko-tadowarkg przy obstudze |/m3
d.1/02.04 |1103-03 na zmiane roboczg przez 5 samochoddéw samowytadowczych
215*0,15+19770,08+73,00,07+0,15*0,30*156+11,70+0,06* |m3 72,06
0,20*18
RAZEM 72,06
8/D.01. |KNR 4-04 Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1/02.04 |1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
1103-05 dowczym
72,06 m3 72,06
RAZEM 72,06
2 Roboty ziemne
9|D.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- m2
d.2|01.01 |0121-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
droga pozaro- |424 m2 424,00
wa
podjazdy 84 m2 84,00
chodniki 65 m2 65,00
krawezniki 0,35*156 m2 54,60
oporniki 0,22*32 m2 7,04
RAZEM 634,64
10/D.02. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m2
d.2|01.01 |0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 65 cm
0101-02
droga pozaro- |424*0,7 m2 296,80
wa
RAZEM 296,80
11|/D.02. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m2
d.2|01.01 |0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
podjazdy 84*0,7 m?2 58,80
RAZEM 58,80
12|/D.02. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2|01.01 |0101-07 koéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 65 cm
0101-08
droga pozaro- |424*0,3 m2 127,20
wa
RAZEM 127,20
13/D.02. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2|01.01 |0101-07 koéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 60 cm
0101-08
krawezniki 0,35"156 m2 54,60
oporniki 0,22*32,0 m?2 7,04
RAZEM 61,64
14/D.02. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2|01.01 |0101-07 koéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 40 cm
0101-08
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spec.
techn.
podjazdy 84,0"0,3 m2 25,20
RAZEM 25,20
15/D.02. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2|01.01 |0101-07 kéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 25 cm
0101-08
chodniki 65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
16/D.02. |KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez reczne zrowkowa- |m2
d.2/03.01 |0123-02 nie powierzchni w gruncie kat.I-11l
(23,08+20,8)*3,0*0,5 m?2 65,82
RAZEM 65,82
17|/D.02. |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie m3
d.2|03.01 |0314-01 (kat. gruntu I-I1)
(23,08+20,8)*3,0"0,5*1,0*0,5 m3 32,91
RAZEM 32,91
18/D.02. |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m2
d.2/03.01 |0506-07
(23,08+20,8)*0,5*3,16 m?2 69,33
RAZEM 69,33
19/D.02. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |ms3
d.2|01.01 |0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
zwatke
424*0,65+84,0*0,40+51,64*0,60+65,0*0,25-32,91 m3 323,52
RAZEM 323,52
3 Nawierzchnia drogi pozarowej
20|D.04. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2
d.3/01.01 |0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
424,0 m2 424,00
RAZEM 424,00
21|/D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 < |m2
d.3/05.01 |0104-05 2 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
0104-06
analogia
424,0 m?2 424,00
RAZEM 424,00
22|D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2
d.3/04.02 |0114-05 nicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
424,0 m?2 424,00
RAZEM 424,00
23|D.05. |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm  |mz2
d.3/03.23 |0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
424,0 m?2 424,00
RAZEM 424,00
24|D.05. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wy- |szt.
d.3/03.23 |1406-03 miang pierscienia odcigzajgcego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|D.05. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/03.23 |1406-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Nawierzchnia podjazdéw do garazu
26|D.04. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warst- |m?2
d.4/01.01 |0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
84,0 m?2 84,00
RAZEM 84,00
27|D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 < |m2
d.4/05.01 |0104-05 2 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0104-06
analogia
84,0 m?2 84,00
RAZEM 84,00
28|D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2
d.4/04.02 |0114-05 nicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
84,0 m?2 84,00
RAZEM 84,00
29|D.05. |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm  |m2
d.4/03.23 |0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
84,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
5 Chodniki z kostki betonowej
30|D.04. |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5/01.01 |0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
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65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
31/D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 < |m2
d.5/05.01 |0104-03 2 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
analogia
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
32|D.08. |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm  |m2
d.5/02.02 |0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
65,0 m2 65,00
RAZEM 65,00
6 Krawezniki i obrzeza
33|D.04. |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6/01.01 |0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
krawezniki 0,35*156,0 m2 54,60
oporniki 0,22*32 m2 7,04
RAZEM 61,64
34/D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 < |m2
d.6/05.01 |0104-03 2 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
analogia
0,35"156,0 m2 54,60
RAZEM 54,60
35/D.04. |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 < |m2
d.6/05.01 |0104-03 2 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia
oporniki 0,22*32 m?2 7,04
RAZEM 7,04
36|/D.08. |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6(01.01 |0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
(0,10*0,35+0,15*0,15)*156,0 m3 8,97
0,22*0,10*32 m3 0,70
RAZEM 9,67
37|D.08. |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m
d.6/01.01 |0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
156,0 m 156,00
RAZEM 156,00
38|D.08. |KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na pod- |m
d.6/01.01 |0403-05 sypce cementowo-piaskowej
analogia
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
39|D.08. |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.6/03.01 |0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza materiat in-
westora
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
7 Zielen
40|SST.IIIl. \[KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego za- |szt.
d.7|12 0106-03 bezpieczenia agrotechnicznego przy $rednicy bryty korzenio-
wej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-11I)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
41|SST.III.|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm szt.
d.7(12 0104-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
42|SST.III.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o $r. |szt.
d.7{12 0320-04 1.2 m w gruncie kat. Il z zaprawg dotéw
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
43|SST.III.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami |m3
d.7{12 0218-02 na terenie ptaskim
0,15*57,0 m3 8,55
RAZEM 8,55
44|SST.III.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skar- |ms3
d.7{12 0218-04 pach o nachyleniu do 1:2
69,33*0,05 m3 3,47
RAZEM 3,47
45|SST.III.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |- [m2
d.7(12 0401-04 Il z nawozeniem
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
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46|SST.IIIl. \[KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy |m2
d.7{12 0402-04 uprawie recznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
69,33 m?2 69,33
RAZEM 69,33
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