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UWAGA :

1. Istniejqcq instalacje gazu nalezy wykorzystaé.
Istniejgcy kociot wypigé z instalacji i zamontowaé

kociot projektowany. Odciqé reszte
zasilajgcq kuchnie gazowe.

instalacji gazu,

1. Instalacje wykonaé& z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych typu Sprinkler Steel. Montaz oparty
na technice "Press” czyli zaprasowywania

na rurze zfqczek.

OZNACZENIA ogrzewania:
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stalowy

typ C z podtqczeniem
bocznym z zawrem
termostatycznym i zaworem
powrotnym z nastawq
wstepng na gafqzkach
grzejnikowych

miejsca, w ktdrych piony
wymagajq przebi€¢ przez
strop z rurami ochronnymi

wentylator
tazienkowy moc 8,16W
(jednofazowy)

wentylator
tazienkowy moc 29W
(jednofazowy)

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

NA BUDYNEK PLACOWKI OPIEKUNCZO
-WYCHOWAWCZEJ - DOM DLA DZIECI WRAZ
Z JEGO PRZEBUDOWA
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