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1. Charakterystyka energetyczna budynku: Dom dla dziec w ramach
dziatalnosci publicznej placowki opiekuaiczo - wychowawczej
potozonego na dz. Nr 56/4, Radom, ul. R@na 23A, obr. 0040 Obozisko



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI :

Dzialka nr ewid. 56/4 w miejscowosci Radom ul. R6zana, obr. 0040 Obozisko .
Charakterystyka energetyczna budynku dlazagt@rzyjetych w niniejszym projekcie architektoniczno —
budowlanym ( opracowana zgodnie z przepisami datyeri metodologii obliczenia charakterystyki eneygenej
budynku i lokalu mieszkalnego lubgzi budynku stanowiicej samodzieln catcs¢ techniczno — zytkowa oraz
sposobu spogzizania i wzoréwéwiadectw ich charakterystyki energetycznej ) — alasbkrélona wskanikiem
rocznego zapotrzebowania na nieodnavgiginergé pierwotry budynku ( EP) , ktéry wynosi :
EP=66 kWh/ ( rrok).

a) Bilans mocy energii elektrycznej

Pobdr mocy elektrycznej pomp :
- pompa obiegowa c.0.—85 W
- pobdr mocy elektrycznej systemu sterowania kotta — 200 W

b) Wigciwosci cieplne przegrdéd zewtrznych :
- §ciana zewatrza wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,16 Vfm
( gestas¢ bloczkéw komérkowych 700 kghAn
( gestas¢ styropianu 13,5 kg/fh
- dach wspétczynnik przenikania ciepta U=0,11 \VBKm
( gestas¢ wetny szklanej ) w dachu 31 kgfin
- podtoga na gruncie wspoétczynnik przenikania @ep#0,15 W/rVK
( gestas¢ styropianu w podtodze 16 kg In
- okna wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W-Km
Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznego g=0,64
- drzwi zewrtrzne wspoétczynnik przenikania ciepta U = 1,3 VAm
c) Parametry sprawioi energetycznej instalacji grzewczej :

¢ Nosnik energii koncowej — pompa ciepta — wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii

pierwotnej w; na wytworzenie i dostarczenie no$nika energii lub energii do budynku w; =1,1

* Instalacja centralnego ogrzewania
- sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta nue= 0,99 — ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej .
- sprawnosc przesytu ciepta nu,q¢=0,98 — ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego z w ogrzewanym budynku , z zaizolowanymi przewodami, armatura i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych .
- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta nug=0,92 — kociot gazowy
-sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym nus=1,00 — brak zasobnika
buforowego
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta nus=0,7 — kominek z zamknietg komorg spalania o mocy do 20
kW

* Instalacja cieptej wody uzytkowej

- sprawn@é¢ wytwarzania ciepta ( dla przygotowania c.w.u.znvdtachny g=0,90 — pojemngciowy
podgrzewacz wody

- sprawngé¢ akumulacji ciepta w systemie c.wi s=0,86 — zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

- srednia sezonowa sprawgtowvykorzystaniagw —=1,0

- temperatura c.w.u. na wyplywie z zaworu czerpgine 55C



d) Dane wykazujce ,ze przygte w projekcie arch-bud. rozgdania budowlane i instalacyjne spetaiaiymagania
dotyczce oszcgdndsci energii :
e Parametry cieplne przegréd zewnetrznych zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem

- $ciana zewetrzna — warté¢ maksymalna wspétczynnika przenikania ciepta U:

wg. przepiséw techniczno budowlanych 0,20 WPKm- przyjete w projekcie 0,12 W/AK

- dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem — wantaksymalna wspotczynnika przenikania ciepta U :
wg. przepiséw techniczno budowlanych 0,15 WPKn- przyjete w projekcie 0,15 W/AK

- podtogi na gruncie - war§é6 maksymalna wspoiczynnika przenikania ciepta U:

wg. przepiséw techniczno budowlanych 0,30 WPKm- przyjete w projekcie 0,30W/RK

- okno zewntrzne , drzwi balkonowe - waré maksymalna wspétczynnika przenikania ciepta U:

wg. przepiséw techniczno budowlanych 0,9 W2Kn- przyjete w projekcie 0,9W/AK

- drzwi zewrtrzne wegciowe - warté¢ maksymalna wspéiczynnika przenikania ciepta U:

wg. przepiséw techniczno budowlanych 1,3 WPKn- przyjete w projekcie 1,3W/AK

- wskanik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaimergé pierwotry budynku ( EP)

wg. przepiséw techniczno budowlanych EP = 70,0 K{\fi¥rok) — obliczone dla projektu EP =
66 kWh /( n#rok)

e Parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych :

- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi stédynperatura obliczeniowa wewtrena :
wg. przepiséw techniczno budowlanych +%D- przygte w projekcie + 20C

- pomieszczenia przeznaczone do rozbierania —amfya obliczeniowa wewtrzna :
wg. przepiséw techniczno budowlanych +%4— przygte w projekcie + 24C

- pomieszczenie piwnic — temperatura obliczeniagavretrzna :

wg. przepiséw techniczno budowlanych $G&— przygte w projekcie + 19C

* lzolacja przewoddw c.o. i c.w.u. zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi :

Lp. Minimalna gr. Izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm Roéwnasrednicy wewtrznej rury
4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechmdz | Y2 wymaga poz.1-4.
przezsciany lub stropy
skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewecentralnych wg. poz.1-4 , | 2 wymaga poz.1-4.
utozone w komponentach budowlanychedry
ogrzewanymi pomieszczeniamizrych
uzytkownikéw
7 Przewody wg.poz. 6 utone w poditodze 6mm




2. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto dla budynku dom
dla dzieci w ramach dzialalndci publicznej placowki opikunczo -
wychowawczej potd@gonego na dz. Nr 56/4, Radom, ul. Réna 23A, obr. 0040

Obozisko.



Analiza wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) roczne zapotrzebowanie na engrgiytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

Euco. = 12748 KWh/(nf rok)
Eu.cw.u.= 6,52 kWh / (2 rok)
Eu = 134,00 kWh/(nf rok)

b) dostpne naniki energii

—energia elektryczna

c) umowy przydczenia do sieci zewtrznych — istniejce przyhcza w budynku
—przylacze wodocigowe

—przylacze kanalizacji sanitarnej

—przyfacze energetyczne

-przylacze gazu

d) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w erergi

—system projektowany : pompa ciepta typu powietreelav (c.o. )

—system alternatywny: kociot gazowy (c.0.)

e) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze
Obliczen, zgodnych z przepisami dotyaczmi metodologii obliczania charakterystyki eneygenej
budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO.

EF = QWAf kWh/m? rok
EK = (Qk.H + Qr,w)/Af kWh/ne rok
EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/_m2
EK - wskaznik energii kaicowej, KWh/n®
Qr - roczne zapotrzebowanie na eneggjerwotry, kWh/rok
At - powierzchnia ogrzewana,*
QkH - roczne zapotrzebowanie na ene koncowg do ogrzewania i wentylacji, kWh/rc
QkH - roczne zapotrzebowanie na energincowa przez system do podgrzania cieptej wody, kWt

f) wyniki analizy poréwnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na egduaficony EK [kWh/(m2 rok)]

Ogrzewanie i Giwietlenie Ciepta woda Urzadzenia Suma

wentylacja wbudowane pomocnicze
System konwencjonalny 152,23 20 10,9 0,44 183,56
System alternatywr 139,67 20 10,77 0,44 152,26

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagiginotna EP [kKWh/(n“ rok)]

Ogrzewanie i Giwietlenie Ciepta woda Urzadzenia Suma

wentylacja wbudowane pomocnicze
System konwencjonalny 167,45 60 11,99 1,32 240,76
System alternatywr 153,64 60 11,85 1,32 226,81

Wybor systemu zaopatrzenia w energystem projektowany z przyczyn ekonomicznych —
inwestycyjnych , kociot gazowy ,,




2. Analiza technicznych i ekonomicznych madiwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujy temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewgraia budynku dom dla
dzieci w ramach dziatalndci publicznej placowki opikunczo — wychowawczej
potozonego na dz. Nr 56/4, Radom, ul. Réna 23A, obr. 0040 Obozisko.



Analiza mo zliwo $ci wykorzystania urz gdzen, ktore automatycznie reguluj a
temperatur @ w poszczegoOlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z & 135 ust. 7-10 i & 147 ust.  5-7 Rozporz gdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie wa  runkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 10 65 oraz
z 2020r. poz. 1608).

W budynku projektuje giinstalacg ogrzewania zerédtem ciepta w postaci kotta gazowego
kondensacyjnego. Projektujegsiv pomieszczeniach ogrzewanych, manggzejnikow . W
kazdym pomieszczeniu przy grzejnikach — na agkhch zasilajcych przewidziano
zamontowanie zaworow termostatycznych. Do stercavagrzewania wodnego zalecg si
uktad regulacji pogodowej. Temperatura wody zagikgj instalagi jest dostosowana do
temperatury zewgtrznej dzeki czujnikowi umieszczonemu na zeytrz budynku. Wraz ze
zmiarg temperatury zewgtrznej za pomat krzywej grzewczej, zmienia ¢sitemperatura
wody zasilajcej grzejniki. Ponadto zastosowane przy grzejnikaawory termostatyczne z
glowicami reagy bezpdrednio na zmiag temperatury w pomieszczeniu poprzez
przymykanie = zaworOw i ograniczenie przeptywu wrae wzrostem temperatury w
pomieszczeniu. Zaleca ¢sizastosowanie w reprezentatywnym pomieszczeniunikalj
temperatury wraz ze sterownikiem pozwatgm na ustawienie temperatury w funkcji
dobowej oraz dni tygodnia.



