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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

| Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1)
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Il. Cze$¢ opisowa (str. 2-19)
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
budynku

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Radom, listopad 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2021r.
poz. 2351 z péz. zm./ o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DOM DLA
DZIECI W RAMACH DZIAtALNOSCI PUBLICZNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ
Z JEGO PRZEBUDOWA”

na dziatce nr ewid. 56/4 przy ul. Rdzanej 23 a w Radomiu zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

projektowat: sprawdzit:
Zagospodarowanie Zagospodarowanie
Architektura Architektura
Konstrukcje Konstrukcje
Instalacje sanitarne, gaz Instalacje sanitarne, gaz

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne
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Il. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowany na dziatce budynek to budynek ustugowy (dom dziecka) - kategoria XI.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z j.t. ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) i rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastepcze;j.
2.1. Celem opracowania dokumentacji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z jego przebudowa dla potrzeb publicznej placéwki opiekuriczo-
wychowawczej — dom dla dzieci.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.56/4 przy ul. Rézanej 23a w Radomiu.
Gmina Miasta Radomia przewiduje prowadzenie w projektowanym budynku publicznej
placowki opiekuriczo — wychowawczej dla maksymalnie 14 dzieci. Placéwka ta bedzie miata za
zadanie zapewnienie dzieciom catodobowej opieki i wychowania, a takze zaspokajanie ich
potrzeb, w szczegdlnosci emocjonalnych, rozwojowych, bytowych i spotecznych,
zagwarantowanie im dostepu do ksztatcenia dostosowanego do  wieku i mozliwosci
rozwojowych oraz objecie dzieci dziataniami terapeutycznymi. Placéwka odpowiadac¢ bedzie
ponadto za realizacje przygotowanego we wspotpracy z asystentem rodziny planu pomocy
dziecku, umozliwienie mu kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, poprzez dziatania
zblizajgce dziecko do rodziny. Zaplanowane dziatania przyczynia sie bezposrednio do poprawy
jakosci zycia podopiecznych nowopowstatej placowki zgodnie z obowigzujgcg nowg ustawa.
Grupa mieszkajgcych w budynku dzieci bedzie tworzyta samodzielng rodzine. Dzieci same
piorg, prasujg sprzatajg, przygotowujg samodzielnie wiekszo$é positkdw oraz opiekujg sie
mtodszymi. Projektowany dom dla dzieci nie przewiduje zamieszkania w nim oséb
niepetnosprawnych.
2.2.Program uzytkowy budynku po zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie.
Uktad funkcjonalny budynku
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem nieuzytkowy i jest podpiwniczony.
Piwnica bedzie dostepna z poziomu parteru budynku oraz bedzie posiadata wyijscie
bezposrednio na zewnatrz budynku.
W piwnicy beda zlokalizowane pomieszczenia stuzgce magazynowaniu sprzetu (np.
uszkodzonego przeznaczonego do naprawy, sktadowanie brudnej bielizny do czasu jej odbioru
przez zewnetrzng firme piorgcg), pomieszczenie gospodarcze i pomocnicze do prania i
suszenia ubran oraz kottfownia gazowa.
Wejscie do budynku na poziom parteru z posesji budynku od strony ul. Rézanej poprzez
istniejgce schody zewnetrzne i zadaszony podest.
Na poziomie parteru budynku zaprojektowano pomieszczenia wspdlne dla wszystkich
mieszkancow placowki — pokdj do nauki z mozliwoscig przebywania w nim 8 osdb jednoczesnie,
Swietlice i jadalnie z przylegajacg do niej kuchnig.
Pokdj do nauki bedzie stuzyt zamiennie jako pokdéj do spotkan z bliskimi.
Spozywanie positkéw odbywaé sie bedzie na terenie budynku w jadalni. Sniadania i kolacje —
przygotowywane bedg przez dzieci, a obiady — w systemie zywienia cateringowego poprzez
dostarczanie cieptych positkdw w opakowaniach jednorazowych.
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Na parterze budynku zlokalizowano pokdj terapeuty, ktéry bedzie petnit réwniez funkcje
dyzurki dla wychowawcy. Wychowawca bedzie przebywat catodobowo w placéwce w systemie
zmianowym.

Na parterze zaprojektowano ogdlnodostepny wc oraz jeden pokdj 2-sobowy i tazienke.

Pietro budynku bedzie przeznaczone na pokoje mieszkalne dzieci i tazienki. Na pietrze budynku
zaprojektowano 2 pokoje 3-osobowe i 3 pokoje 2-osobowe oraz dwie tazienki.

tazienki beda przeznaczone w zaleznosci od potrzeb osobne dla dziewczat i osobne dla
chtopcow.

Sprzatanie wszystkich pomieszczen budynku — we wiasnym zakresie.

Maksymalna liczba oséb moggca jednoczesnie przebywa¢ w budynku to 14 mieszkancow,
wychowaweca, terapeuta oraz goscie. Zakfada sie ze w budynku nie bedzie przebywato
jednorazowo wiecej niz 20 osdb.

Wyposazenie budynku

Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczenn wg tabeli zestawienia wyposazenia na rysunku
technologicznym.

2.3. Zakres projektowanych prac budowlanych

Wszystkie projektowane prace budowlane nie bedg miaty wptywu na istniejgcg konstrukcje
budynku i zostaty zaprojektowane zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym
i ekspertyzg techniczng konstrukcyjng wykonang przez mgr inz. H. Kolczynskiego.

Prace rozbiérkowe

- demontaz blachy trapezowej na dachu budynku i wszystkich obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych,

- demontaz zadaszenia zewnetrznych schodéw do piwnicy,

- demontaz stalowej konstrukcji pod schody (faczacej poziom +4,52 z +5,65) na poddaszu
budynku,

- rozbidérka fragmentdw istniejgcych Scian wewnetrznych i zewnetrznych, poszerzenie otwordéw
drzwiowych lub wybicie nowych otworéw drzwiowych zgodnie z rysunkami stanowigcymi
integralng cze$¢ opracowania,

- rozbidrka balustrady (stupki murowane i barierka stalowa) nad czescig wejsciowg do budynku
w celu likwidacji tarasu oraz rozbidrka zadaszenia nad likwidowanym tarasem,

- demontaz wszystkich wewnetrznych oktadzin sciennych budynku: boazeria, ptytki Scienne i
tapeta,

-demontaz wszystkich oktadzin podtogowych i listew przypodtogowych oraz luznych warstw
podtogowych (w piwnicach) z pominieciem istniejgcych parkietow i oktadziny drewnianej
schodéw wewnetrznych,

- demontaz wszystkich oktadzin posadzek balkonowych i tarasowych oraz czapek wykonanych z
ptytek na stupkach balkonowych,

- demontaz ptytek na schodach wejsciowych (ptytki na stopniach w ramach stalowych) i
podescie,

- demontaz istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowej (z pominieciem nielicznych drzwi
przeznaczonych do pozostawienia),

- demontaz okien (z pominieciem nowszych okien, ktore s w dobrym stanie technicznym),

- demontaz istniejgcych parapetow,

- niezbedny demontaz instalacji elektrycznej — zgodnie z branzowym projektem technicznymi,

- niezbedny demontaz instalacji wod-kan — zgodnie z branzowymi projektami technicznymi,

- demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych.

Projektowane zamurowania, nowe Sciany dziatowe, wykonczenie $cian i sufitow
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- projektowane zamurowania $cian wykona¢ z materiatu z jakiego s3 wykonane i wykorczone
tynkiem wapienno-cementowym,

- zamurowanie fragmentdéw $cian pod 2 oknami piwnic (zmniejszenie wysokosci okien),

- wykonanie $cian dziatowych grubosci 12,5 cm z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazach z
typowych profili stalowych szer. 7,5 cm i z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej, zastosowano
ptyty g-k o grubosci 2x1,25 cm z kazdej strony sciany,

- wszystkie nowe i remontowane $ciany wymagaja szpachlowane gtadzia cementowa w
pomieszczeniach wilgotnych, a w pozostatych gtadzig gipsowa,

- tynki wewnetrzne w piwnicach w miejscach zawilgocen wskazanych na inwentaryzacji
kwalifikujg sie do skucia i wykonania od nowa po uprzednim wykonaniu izolacji $cian od
zewnatrz, naprawie tarasu; przed natozeniem nowych tynkéw nalezy sciany osuszyc¢ i odgrzybic.
- malowanie $cian i sufitow farbami do pomieszczen uzytecznosci publiczne;j,

- wykonczenie $cian w tazienkach — glazura,

- sufity pomieszczen piwnic wykonczone tynkiem cementowym gr. 1,5cm na siatce drucianej
mocowanej mechanicznie za pomoca facznikéw stalowych,

- obudowy pionowe i poziome wszystkich elementéw instalacyjnych zlokalizowanych na
powierzchni scian wykonac z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym.

Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, jadalni ,wiatrotapie, holu wejsciowym i w
piwnicach projektuje sie ptytki gresowe.

Nowe posadzki muszg by¢ trwate, nienasigkliwe, nie pylace, wytrzymate na scieranie, nie
Sliskie, tatwo zmywalne i odporne na srodki dezynfekcyjne.

Podtogi na gruncie nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10cm.

Istniejgce podtogi wykorczone parkietem przeznacza sie po ich remoncie, lakierowaniu i
wykonaniu nowych listew przypodtogowych do pozostawienia.

Istniejgce wewnetrzne schody fgczace kondygnacje nadziemne — do remontu i lakierowania
(schody zelbetowe obtozone drewnem).

W pomieszczeniu kottowni likwidacja lokalnego obnizenia — zasypanie piaskiem zageszczonym i
wykonanie warstw — jak w pozostatych posadzkach piwnicy.

Nadproza

Nowe nadproza stalowe zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym.

Drzwi

Czes¢ drzwi, ktdre zostang pozostawione przeznacza sie do remontu.

Pozostate nowe drzwi do wszystkich pokoi i wc - drzwi drewniane wewnetrzne wg wymiaréw
zestawienia stolarki, z oScieznicami drewnianymi regulowanymi oraz z otworami nawiewnym o
powierzchni otworéw min. 0,022m?w dolnej czesci dla pomieszczeri higieniczno — sanitarnych.
Drzwi do wc, wejsciowe do budynku i do wiatrotapu z samozamykaczami.

Drzwi do kottowni stalowe szerokosci 1m i otwierane na zewnatrz kottowni w sposdb
bezklamkowy — pod naciskiem.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe na parterze, wejsciowe do piwnicy i pomiedzy czescig mieszkalng
a poddaszem nieuzytkowym — petne aluminiowe.

Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna i na poddasze bedzie posiadata wartosé
wspotczynnika U= 1.3 W/m?K.

Okna
Zaprojektowano okna, w tym drzwi balkonowe indywidualne wg wymiaréw zestawienia
stolarki. Przyjeto okna podwdjnie szklone szybami zespolonymi o wspdfczynniku przenikania




DOM DLA DZIECI, RADOM, UL. ROZANA 23A

ciepta-Umax =0,9 W/m’K.

Nawiew - w celu umozliwienia nawiewu swiezego powietrza do pomieszczern wentylowanych
grawitacyjnie, kazde skrzydto stolarki okiennej winno by¢ wyposazone w nawiewniki.

Uwaga. Producent okien i drzwi zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania stolarki
do zmierzenia na miejscu wszystkich wymiarow w swietle murow.

Schody na poddaszu

W miejscu stalowej konstrukcji przeznaczonej do mocowania trepéw schodowych
zaprojektowano nowe schody o konstrukcji drewnianej ( w wykonaniu warsztatowym) .
Parapety

We wszystkich pomieszczenia wymienic stare parapety na nowe z konglomeratu gr. 3,0cm i
szerokosci oraz dtugosci dostosowanej do wymiardw okien.

Szczegdtowy zakres wybranych prac remontowych dla pomieszczen parteru i pietra :

PARTER

Nr pom.
21(22|23|24(25|26|27|28|29 210
prace

remonto

wymiana
drzwi ® - - & - & o6 o o -
likwidacja
drzwi - . . - - - - - - -

remont drzwi | ~ - - - ® - - - T -
wymiana
okna
likwidacja
okna

demontaz
boazerii

zerwanie
istniejgcego
wykohcz.
podfogi _
zerwanie
ohytek/oktadzi | @ |~ | @ [= |- |- |-
ny na scianie
utozenie

plytek na - |-  ®@/- |- |- |- | |- | @
$cianie
utozenie
ptytek ol 0ol 0ol0l- |- - ele e
na podtodze
remont

parkietu -t | ® e - e -
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PIETRO

=

Nr pom.
31|32|33(34|35|36|3.7(38|3.9|3.10
prace
remonto
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drzwi . . . . . . = = . -
likwidacja
drzwi

remont drzwi
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okna - ® - o - ® - -7 -
likwidacja
okna/drzwi | @ |~ |- |- |@ |- |- |~ |@|"-
balkonowe
demontaz

boazerii ® |- (- |- |- |- & e|- @

zerwanie
istniejacego |~ |~ |~ |~ | @ |~ |~ - @ |-
wykoncz.
podtogi
zerwanie
ptytek na ® - |- |- ® - - |- o -
$cianie
utozenie
plytek na I I I ® - |- - @ |-
$cianie
utozenie
plytek e (e
na podfodze
remont

parkietu/ ® & 66 - o6 o6 o - o

desek

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne:

- izolacja na zewnetrznych $cianach fundamentowych - Abizol,

- w posadzkach na gruncie i na stropach miedzy kondygnacjami w pomieszczeniach sanitarnych
folia hydroizolacyjna lub 2 warstwy papy,

- na dachu folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna,

Izolacje termiczne:

- ocieplenie posadzki na gruncie - styropian XPS-100 gr.10,0 cm,

- ocieplenie dachu istniejgcego i dachu w miejscu zlikwidowanego tarasu - wetna mineralna gr.
20,0 cm + 5,0cm i A =0,04 W/mk,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — projektowany styropian gr. 20,0 cm (na
fragmentach zgodnie z rysunkiem 10cm),

- ocieplenie scian fundamentowych i czesci cokotowej - styropian twardy przystosowany do
stycznosci z gruntem gr. 15,0 cm,

- ocieplenie $ciany wewnetrznej i schoddéw na poddaszu — styropian gr. 10 cm.
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Kanaty wentylacyjne

Wiekszos¢ pomieszczen posiada istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniach wc i fazienkach - wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna.

Wszystkie otwory wentylacji grawitacyjnej nalezy zamkngé kratkami wentylacyjnymi
z zaluzjami.

Wentylacja kottowni i wc w piwnicy — zaprojektowano 2 kanaty zewnetrzne z rur
wentylacyjnych izolowanych zakoczone wywietrza kami wentylacyjnymi.

Dach budynku —roboty naprawcze (zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym)

Dach od strony pétnocnej nad czescig budynku (nizszg) nie jest w stanie przenies¢ dodatkowego
obciazenia, przekroczona jest nosnosc krokwi i krokwi naroznych.

W tej czesci dachu nalezy dodatkowo zastosowac ptatwie i stupki podpierajgce krokwie narozne
o przekroju 14x14cm. Stupki nalezy lokalizowa¢ mniej wiecej w potowie rozpietosci krokwi
naroznych. Dodatkowe ptatwie z jednej strony opiera¢ na nowych stupkach a z drugiej na
stupkach ustawionych przy scianach. Stupki opiera¢ na stropie za posrednictwem podwalin
drewnianych o przekroju 14x14cm i dtugosci okoto 2,0m, podwaliny uktadaé prostopadle do
belek stropu Fert.

Oczyszczenie istniejgcych elementéw wiezby i zabezpieczenie Srodkami owado i grzybobdjczymi
oraz utrudniajgcymi zapalenie.

Dach przekryty blachg trapezowa w kolorze grafitowym lub brgzowym.

Projektowane zadaszenie w miejscu zlikwidowanego tarasu

Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy z drewna C24. Krokwie o przekroju 8x14cm. Dwie
murtaty i belka podwalinowa o przekrojach 12x12cm i diugosciach po ok. 7,5m. Przekrycie
dachu - blacha jak na dachu istniejgcym uktadana na tatach i kontrtatach, folii
paroprzepuszczalnej i krokwiach. Na istniejgcym stropie - folia i izolacja z wetny mineralnej lub
styropianu gr. 25cm.

Prace remontowe elewacji

Dla potrzeb projektu przyjeto system ocieplania scian budynku metodg lekkg mokra.

Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wspéfczynnik przenikania
ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi 0.20W/m?’K .

Wszystkie prace nalezy wykonad zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system
ocieplania scian zewnetrznych budynkow”.

Na Scianach zewnetrznych budynku zaprojektowano kolorowy w masie tynk cienkowarstwowy
typu ,,baranek” (gr. uziarnienia 1 mm) utozony metodg lekkg mokrg na zaprawie przyczepnej
szarej i siatce zbrojeniowej.

Sciany zewnetrzne - tynk w kolorze ecru,

Drzwi wejsciowe w drewnopodobnym kolorze winchester (kolor brgzowy).

Cokot szary w kolorze RAL 7042.

Rynny, rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, obrdébki na scianach attykowych i pod rynnami
z blachy aluminiowej obustronnie powlekanej. Obrébki te powinny wystawaé poza lico Sciany
co najmniej 40 mm. Elementy orynnowania i obrébki blacharskie w kolorze pokrycia dachu.

Nad wejsciem do piwnicy (schody zewnetrzne) nalezy wykonaé¢ nowe zadaszenie.
Zaprojektowano systemowe zadaszenie jednospadowe z poliweglanu bezbarwnego w ramie z
profili aluminiowych, o wymiarach 360 x 97cm na odciggach ze stali nierdzewnej i z rynna.
Remont betonowych schoddéw zewnetrznych do piwnicy oraz muru oporowego przy schodach.
Remont wszystkich balkondéw i tarasow — nowe posadzki, remont i tynkowanie murowanych
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stupkéw, wykonanie obrébek blaszanych na stupkach oraz malowanie istniejgcych barierek.
Balkony od spodu nalezy wykonczy¢ styropianem gr. min 10cm.
Warstwy wykonczeniowe taraséw i balkonéw nalezy przyjagé na podstawie systemowego
rozwigzania dla balkondw i logii.
Schody wejsciowe — remont belki zelbetowej i stalowych ram stopni. Stopnie z wypetnieniem z
ptytek jak podest wejsciowy.
Wyposazenie instalacyjne
Pomieszczenia bedg posiadaty instalacje wg odrebnego opracowania w tym:
- instalacja wod.- kan i c.w.,
- montaz urzadzen sanitarnych,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja elektryczna - lampy oswietleniowe, gniazda, inst. niskopradowa.
Inne prace
Wokdt budynku nalezy wykonaé¢ nowg opaske szerokosci 50cm lub 100 cm wzdtuz $cian
budynku z ptyt betonowych (zgodnie z projektem zagospodarowania). Krawedzie opaski nalezy
zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi.
2.4. Sposob spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
z 1994r.
Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowany zgodnie z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajac:
Spetnienie wymagan podstawowych, dotyczgcych nosnosci i statecznosci konstrukcji — przez
wykonanie obliczen statyczno — wytrzymatosciowe w oparciu o Polskie Normy dotyczace
projektowania i obliczania konstrukcji w sposdb zapewniajgcy nieprzekroczenie standw
granicznych nosnosci i standw granicznych przydatnosci do uzytkowania poszczegdlnych
elementdw jak i catej konstrukgji.
Szczegétowe informacje znajdujg sie w projekcie technicznym  konstrukcyjnym
przedmiotowego obiektu wykonanym przez mgr inz. Henryka Kolczyniskiego.
Na podstawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez mgr inz. Henryka Kolczynskiego z
wrzesnia 2022r. wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest
zadawalajacy i pozwala na przedmiotowg zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe.
Spetnienie _wymagan podstawowych bezpieczenstwa pozarowego — przez zachowanie
wymagan ochrony pozarowej okreslonych wg odrebnych przepisow.
Budynek zaprojektowany w taki sposdb, aby w przypadku wybuchu pozaru:

- nosnosc konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

- powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku byto ograniczone,

- rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie obiekty budowlane byto ograniczone,

- osoby znajdujace sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub byé uratowane w

inny sposdb,

- uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Szczegdtowe informacje znajdujg sie w warunkach ochrony przeciwpozarowe] przedmiotowego
obiektu.
Spetnienie wymagan podstawowych higieny, zdrowia i Srodowiska — budynek zaprojektowany
w taki sposéb, aby podczas jego przebudowy i uzytkowania nie stanowit w ciggu jego catego
cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw lub sgsiaddw,
nie wywierat nadmiernego wptywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat, w szczegdlnosci w
wyniku:
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- wydzielania toksycznych gazéw,

- emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkéw organicznych, gazéw
cieplarnianych lub niebezpiecznych czgstek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz
obiektu budowlanego,

- emisji niebezpiecznego promieniowania,

- uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wdéd morskich, wodd
powierzchniowych lub gleby,

- uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wptywajg na wode pitng,

- niewlasciwego odprowadzania Sciekdw, emisji gazéw spalinowych lub niewtasciwego
usuwania odpadow statych i ptynnych,

- wilgoci w czesciach obiektu lub na powierzchniach w obrebie obiektu.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw budowlanych
oraz wbudowanie ich w sposdb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikéw i sgsiaddw,
materiaty budowlane z atestami i aprobatami technicznymi.

Spetnienie_ wymagan podstawowych bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektu —
budynek zaprojektowany w taki sposdb, aby nie stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkow
lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki, zderzenia,
oparzenia, porazenia prgdem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wtamania.
Ochrona przed hatasem — budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby hatas odbierany przez
osoby go zajmujgce lub znajdujgce sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu
stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwalat im spa¢, odpoczywaé i pracowac
w zadowalajgcych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej
izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnos$é cieplna — budynek i jego instalacje grzewcze, chtodzace,
oswietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposdb, aby utrzymaé na niskim poziomie
ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb zajmujgcych go oséb
i miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatow
spetniajgcych wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z
norma cieplng oraz z atestami.

Zréwnowazone wykorzystanie zasobdéw naturalnych — budynek zaprojektowany w taki
sposob, aby wykorzystanie zasobéw naturalnych byto zréwnowazone i zapewniato
w szczegolnosci:

- ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzgcych w ich
sktad materiatow i czesci po rozbidrce,

- trwatosg,

- wykorzystanie w obiekcie przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatéw wtornych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Po zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie budynek nie zmieni swojej formy
architektonicznej.
Jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym i dachem
wielospadowy. Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna.
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Zestawianie pomieszczen piwnic:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m?]

1.1 korytarz 16,85

1.2 kottownia 7,10

1.3 pomieszczenie gospodarcze /pomocnicze do 19,70

prania isuszenia ubran

1.4 piwnica 36,70

1.5 piwnica 10,90

1.6 wc 3,70

1.7 schody do piwnicy 2,70
razem 97,65

Zestawianie pomi

eszczen parteru:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m?]

2.1 wiatrotap 1,85
2.2 hol ze schodami na poziom -1.08m 22,20
2.3 kuchnia 9,10
2.4 jadalnia 10,10
2.5 $wietlica/ jadalnia 23,40
2.6 pokéj 2-osobowy 11,20
2.7 pokoj do nauki z funkcjg spotkan z bliskimi 14,50
2.8 tazienka 5,35
2.9 pokoj terapeuty z funkcjg dyzurki wychowawcy 8,60
2.10 wc 2,90
211 razem 109,20

Zestawianie pomieszczen pietra:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m?]
3.1 pokdj 2-osobowy 15,80
3.2 pokdj 3-osobowy 24,00
3.3 pokdj 2-osobowy 11,20
3.4 pokdj 3-osobowy 15,00
3.5 tazienka 1 3,40
3.6 pokdj 2-osobowy 9,20
3.7 korytarz (poz. +1,68) 3,05
3.8 korytarz (poz. +2,85) i schody na poddasze 6,95
3.9 tazienka 2 5,20
3.10 klatka schodowa 6,30
razem 100,10

Zestawianie pomieszczen poddasza nieuzytkowego

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podtogi
pomieszczenia [m?]
4.1 pomieszczenie poddasza 15,00
4.2 pomieszczenie poddasza 26,20
4.3 pomieszczenie poddasza 44,50
4.4 pomieszczenie poddasza 16,60
4.5 pomieszczenie poddasza ze schodami 3,35
razem 105,65

4. Charakterystyczne parametry obiektu:

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru i pietra: 209,30 m?
- powierzchnia pomieszczen piwnic: 97,65 m?,
- powierzchnia podtogi poddasza: 105,65 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych — 2 kondygnacje z poddaszem uzytkowym,
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8.

- kubatura —1564,7 m>
- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku (kalenicy) —
10,50 m — bez zmian.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Fundamenty posadowione na gruntach gliniastych (gliny piaszczyste) o stopniu plastycznosci
IL=0,2. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowieni. Warunki gruntowe uwaza
sie za proste. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Nosnos¢ podtoza gruntowego jest
w stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenie od fundamentéw.

Istniejgce fundamenty wykonane s3 w postaci taw zelbetowych monolitycznych zbrojonych
stalg A-lll. tawy posadowione na podlewce z chudego betonu. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkdw betonowych i cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej i
cementowo-wapiennej. Sciany od zewnetrz wykoriczone tynkiem strukturalnym a od
wewnatrz tynkiem gtadkim.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych
W przedmiotowym budynku zaprojektowano 1 lokal uzytkowy — dom dla dzieci.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

W projektowanym domu dla dzieci (catodobowa placéwka socjalizujgca dla dzieci) nie
przewiduje sie mieszkania oséb z niepetnosprawnosciami wymagajacymi przemieszczenia sie
na wodzkach inwalidzkich. Dzieci z takimi niepetnosprawnosciami  umieszczane sg w
wyspecjalizowanych do tego celu placédwkach opiekuniczo-terapeutycznych dla dzieci ze
szczegblnymi potrzebami, gdzie moga liczy¢ na specjalistyczng opieke .

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych:
- zaopatrzenie w wode — istniejgce w budynku z sieci gminnej,
- zapotrzebowanie srednie dobowe w wode - Qs$rd =1,9 m3/d,
Qmaxd= 3,8 m%/d,
- odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej - sieci gminnej
ilos¢ odprowadzanych sciekow srednio dobowe - Qsrd =1,52 m3/d,
Qmaxd= 3,0 m*/d,
- odprowadzenie wod opadowych istniejgcymi rurami spustowymi po terenie;
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery,
- zastosowano kociot c.o., ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna wg
aktualnych przepiséw i norm,
- odprowadzenie sciekdw do kanalizacji gminne;j;
c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
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- $rednia tygodniowa ilo$¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych niesegregowanych albo
suchych, mokrych i szkta tacznie — w zaleznosci od potrzeb, na wywdéz odpaddéw inwestor bedzie
posiadat stosowng umowe z odbiorcg odpaddw,

- w projektowanym budynku nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i

nieczystosci state,

- istniejgcy pojemnik na odpady znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na

projekcie zagospodarowania;
d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

- projektowany budynek z projektowanym wyposazeniem nie bedzie emitowat szczegdlnych

hatasow i wibracji wymagajacych szczegdlnych srodkéw ochronnych lub zaradczych;
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- na przedmiotowej dziatce nie wystepuja drzewa kolidujgce z inwestycja,

- budynek nie wprowadza szczegdlnego zaktécenia w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych,

- charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu,

dziatki poza powierzchnig zabudowana.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Dla projektowanego budynku przewiduje sie zapotrzebowanie na energie uzytkowa
38907kWh/rok.
9.2. Dostepne nosniki energii
Dla projektowanego budynku dostepnymi nosnikami energii s3: gaz ziemny, wegiel kamienny,
energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna, biomasa.
9.3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Do analizy przyjeto dwa systemy:
- system podstawowy — ogrzewanie centralne wodne zasilane z kotta na gaz ziemny, kociot
kondensacyjny, instalacja dwururowa grzejnikowa. Grzejniki ptytowe bocznozasilane.
- system alternatywny — sprezarkowa pompa ciepta typu woda — woda zaréwno do
ogrzewania, jak i przygotowania cieptej wody uzytkowej.
9.4. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia
W energie
- Zapotrzebowanie na energie pierwotng
- system podstawowy — 240,76 kWh/m?rok
- system alternatywny — 226,81 kWh/m?rok
- Zapotrzebowanie na energie koricowg
- system podstawowy — 183,56 kWh/m?rok
- system alternatywny — 152,26 kWh/m?rok
- Analiza ekonomiczna
- koszty inwestycyjne systemu podstawowego — 26000zt
- koszty inwestycyjne systemu alternatywnego — 76000zt
- roczne koszty eksploatacyjne systemu podstawowego — 31765zt
- roczne koszty eksploatacyjne systemu alternatywnego — 24176zt
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- Analiza ekologiczna — roczna emisja CO,
- system podstawowy — 60241,6 kgCO,/rok
- system alternatywny — 76765,9 kgCO,/rok.

9.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Decyzjg Inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy ze wzgledu na
duzo mniejsze koszty inwestycyjne pomimo krétkiego okresu zwrotu z systemu alternatywnego
opartego na sprezarkowej pompie ciepta zasilanej elektrycznie, co przy posiadanej instalacji
okazuje sie by¢ optacalne ekonomicznie jednak generuje zbyt duze koszty na samym poczatku
inwestycji.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania ze zrédtem ciepta w postaci kotta gazowego
kondensacyjnego. Projektuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, montaz grzejnikdw. W
kazdym pomieszczeniu przy grzejnikach — na gatgzkach zasilajgcych przewidziano
zamontowanie zawordw termostatycznych. Do sterowania ogrzewania wodnego zaleca sie
uktad regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowana do
temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Wraz ze
zmiang temperatury zewnetrznej za pomocg krzywej grzewczej, zmienia sie temperatura wody
zasilajgcej grzejniki. Ponadto zastosowane przy grzejnikach zawory termostatyczne z gtowicami
reagujg bezposrednio na zmiane temperatury w pomieszczeniu poprzez przymykanie zaworéw
i ograniczenie przeptywu wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu. Zaleca sie
zastosowanie w reprezentatywnym pomieszczeniu czujnika temperatury wraz ze sterownikiem
pozwalajgcym na ustawienie temperatury w funkcji dobowej oraz dni tygodnia.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Zaopatrzenie w energie elektryczng.
Z istniejgcej sieci elektroenergetycznej ( przytacze istniejgce).
Zaopatrzenie w wode.
Obiekt przytgczony jest do przebiegajgcego w sasiedztwie inwestycji wodociggu gminnego
poprzez istniejgce przytacze z zestawem wodomierzowym.
Zaopatrzenie w wode do celéw p.poz.
Pomieszczenia w budynku nie wymagajg zabezpieczenia p.poz. w postaci hydrantéw
wewnetrznych. W obiekcie nie projektuje sie wewnetrznej instalacji p.poz.
Odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych.
Obiekt jest przytgczony do przebiegajgcej w sasiedztwie inwestycji gminnej kanalizacji
sanitarne;j.
Ogrzewanie budynku.
Dla potrzeb ogrzewania budynku projektuje sie w pom. gospodarczym zastosowanie kotta
grzewczego gazowego, z zamknietg komorg spalania o mocy ok. 20 kW. Projektuje sie
ogrzewanie wodne, elementy grzejne stanowi¢ bedg grzejniki stalowe ptytowe.
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Wentylacja budynku

Dla budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna ze wspomaganiem, w pomieszczeniach
tazienek, WC oraz pralni zaprojektowano wentylatory fazienkowe zamontowane na kanatach
wentylacyjnych.

Instalacja gazowa.

Projektowany budynek wyposazony jest w instalacje gazu ziemnego. Instalacje gazu dla
zasilania kotta, nalezy pozostawié bez zmian.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12.1 Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

[5] Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

12. 2 Dane ogdlne obiektu.

Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.56/4 przy ul. R6zanej 23a w Radomiu.
Opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jego przebudowg dla potrzeb placdwki
opiekunczo-wychowawczej — dom dla dziecii W przedmiotowej placéwce bedzie mogto
przebywac jednocze$nie nie wiecej niz 14 —Scioro dzieci. Ideg przedmiotowej placéwki jest
stworzenie warunkdéw zblizonych do rodziny. Dzieci bedg funkcjonowaty i korzystaty
z obiektu jak rodzina (bedg wykonywaty podstawowe czynnosci domowe typu, sprzatanie,
pranie, przygotowywanie positkdw, nauka itp.).

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie wyjasniern Komendy Gtownej PSP w Warszawie
i wyjasnien Departamentu Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu Inwestycyjnego Ministra
Budownictwa z dnia 7 sierpnia 2006roku znak BB1g-022-11/06 przedmiotowy obiekt nalezy
zakwalifikowac¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Parametry obiektu.

- Powierzchnia zabudowy: 180,55m?

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru i pietra: 209,30 m?

- powierzchnia pomieszczen piwnic: 97,65 m?,

- powierzchnia podtogi poddasza: 105,65 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych — 2 kondygnacje z poddaszem uzytkowym,

- kubatura —1564,7 m*

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku (kalenicy) —

10,50 m — bez zmian.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielania pozarowego.

Budynek bedzie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

- SP | - czes¢ nadziemna budynku — zakwalifikowana do ZL IV

- SP Il — cze$é podziemna budynku — pomieszczenia techniczne i gospodarcze- PM o Q <500
MJ/m?

Elementy oddzielenia pozarowego :

- pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zastosowac elementy oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie REI120 zamykane drzwiami o klasie co najmniej El 60,

- w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem
przepuszczajgcym Swiatto takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10 %,

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wykonana wytgcznie z materiatow
niepalnych,

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej El 120 wymagang dla tych elementéw,

- dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

- kanaty wentylacyjne powinny w miejscach przechodzenia przez $ciany oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ zamontowane klapy ppoz. o odpornosci ogniowej (EIS) Sciany przez
ktére przechodza,

- Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60,

- §ciana zewnetrzna budynku usytuowana pod katem prostym do innej $ciany czesci budynku
stanowigcej odrebng strefe pozarowa powinna by¢ wykonana w pasie 4 m jako $ciana
oddzielenia pozarowego.

W przedmiotowym obiekcie bedg nastepujgce pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo:
- kottownia gazowa wydzielona $cianami wewnetrznymi o klasie RElI 60 zamykane drzwiami El
30,

- nieuzytkowe poddasze wydzielone od pozostatej czesci obiektu przegrodami o klasie REI 60 i
zamykane drzwiami o klasie EI 60.

12.3 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujgcych.

Rozpatrywany budynek usytuowany jest:

- od strony wschodniej w odlegtosci co najmniej 4,8m od granicy z dziatkg nr ewid. 56/6,

- od strony pétnocnej w odlegtosci co najmniej 11,6m od granicy z dziatkg nr ewid. 51/1,

- od strony potudniowej w odlegtosci co najmniej 4,9 m od granicy z dziatkg nr ewid. 56/3.

- od strony zachodniej w odlegtosci co najmniej 3,7m od granicy z dziatkg nr ewid. 57/1,

oraz w min. odlegtosci 6,80m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na tej
dziatce ( obydwa budynkui posiadajg $ciany NRO spetniajgce wymagania par 272 ust 2 WT).

W odlegtosci do 60 m od $cian rozpatrywanego obiektu nie znajdujg sie nadziemne i podziemne
zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i gazu ptynnego.

12.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, gestos¢ obcigzenia ogniowego, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw
projektowych.
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W objetej opracowaniem strefach pozarowych bedg znajdowac przedmioty stanowigce typowe
wyposazenie budynkéw mieszanych jednorodzinnych typu: meble, papier, tkaniny oraz
tworzywa sztuczne stanowigce ich wyposazenie.

W objetej opracowaniem strefach pozarowych nie beda sktadowane materiaty i substancje
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym i wybuchowym.

W budynkach zaliczonych do kategorii ZL nie ma obowigzku wyznaczania gestosci obcigzenia
ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczen zakwalifikowanych do ZL oraz funkcjonalnie
powigzanych pomieszczen zaplecza przewiduje sie sktadowanie materiatdow i substancji palnych
zwigzanych z funkcjonowaniem tych pomieszczen w ilosci nie przekraczajacej 500 MJ/m?.

Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m?,

W budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne, ktére stwarzatyby mozliwosé
powstania atmosfery wybuchowe] w takiej ilosci, aby budynek lub jakiekolwiek pomieszczenie
zakwalifikowaé jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow, obiektdw budowlanych i terenéw.

12.5 Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Strefa pozarowa SP | zakwalifikowana jako ZL IV.

Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokos¢.

Budynek niski — N.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu.

Na podstawie par 213 budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej ZL IV zwolnione sg
wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku. Budynek wzniesiony w technologii
tradycyjnej murowanej- gtéwna konstrukcja nosna budynku min. R 60.

Wszystkie elementy budynku w tym przekrycie dachu i konstrukcja dachu powinny by¢ NRO.
Ponadto zaleca sie aby :

- do wykoniczenia wnetrz budynku nie byty stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w
zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 klasyfikowane jako materiaty klasy
podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2 do s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B-02855:1998 klasy D, E o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM, a takze klasy F,

- do wykonczenia wnetrz budynku wykorzystywac¢ materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, Coraz D z
indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM>1,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie stosowaé materiatow

i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych,

- nie sktadowa¢ materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuac;ji,

- w budynku nie stosowa¢ wyktadzin tatwo zapalnych,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
12.6 Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb.

Przewidywana ilos¢ 0séb w obiekcie.

Maksymalna liczba oséb moggca jednoczesnie przebywaé w budynku to 14 —$cioro dzieci,
wychowaweca, terapeuta oraz goscie. Zaktada sie ze w budynku nie bedzie przebywato
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jednorazowo wiecej niz 20 osob.

Warunki ewakuacji z budynku i poszczegdlnych stref pozarowych:

Zakfada sie przedmiotowy obiekt bedzie uzytkowany przez statych uzytkownikédw doskonale
znajacych rozktad drég i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci wyjscia z pomieszczen
bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Z poziomu parteru zapewniono wyjscie ewakuacyjnej bezposrednio na zewnatrz budynku.
Minimalna szerokos¢ drzwi 1,2 m (w tym jedno nieblokowane skrzydto 0,9 m). Dtugos¢ przejsc
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi 40m - wymédg spetniony. Szerokos¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ewakuacji
ktérych ono stuzy, przyjmujac 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m. Powyzsze wymagania nalezy
zapewnic z uwzglednieniem zagospodarowania pomieszczen.

Zaleca sie aby drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynku nalezy oznakowaé zgodnie z PN EN ISO
7010.

Zaleca sie aby drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym wyposazyé w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Warunki ewakuacji - wymagania ogdlne:

e 7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".

e Ze stref pozarowych zapewniono co najmniej jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku.

e Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

e Drzwirozsuwane stanowigce wyjscia ewakuacyjne nie wystepuja

e Przejs¢ ewakuacyjnych nie prowadzié tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

e  Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz
0,8 m.

e Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, w $wietle oscieznicy
powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb -
0,8 m.

e Szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

e  Wysoko$é drzwi nie mniejsza niz 2,0 m.

e Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

e Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

e W przypadku zastosowania kontroli dostepu przy drzwiach ewakuacyjnych nalezy
zastosowac przyciski umozliwiajgce natychmiastowe reczne otwarcie tych drzwi.

e Znaki ewakuacyjne:

- zaleca sie oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa; sg to znaki przekazujgce ogdlng
informacje dotyczgcq bezpieczenstwa uzyskang przez kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz
szczegdtowg informacje dotyczgcyg bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub
tekstu,
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- w obiekcie zaleca sie zastosowac fluoroscencyjne znaki ewakuacyjne lub podswietlane znaki
ewakuacyjne,

- znaki ewakuacyjne stosuje sie w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz lub bezpiecznego miejsca,

- znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny byé widoczne ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi
ewakuacyjne;j.
12.7 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane na podstawie projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP). PWP powinien odcinaé
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw w budynku (we wszystkich strefach pozarowych).

Uzycie PWP nie moze uruchomia¢ awaryjnego zrédfa zasilania (np. agregatu pradotwodrczego).
Awaryjne oswietlenie ewakuacyijne.

Zaleca sie wyposazenie drég ewakuacyjnych budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Rozpatrywany budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowgq przeciwpozarowa.
System sygnalizacji pozaru (SSP).

Budynek nie wymaga wyposazenia w SSP.

System oddymiania klatki schodowej.

Nie wymaga sie stosowania systemu usuwania dymu z klatki schodowej
12.8 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Zaleca sie aby rozpatrywany budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci takiej,
aby kazde 2 kg srodka gasniczego przypadato na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Ponadto
zaleca sie aby kuchnie wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozardw grupy F.

Gasnice w budynku rozmiesci¢ na ciggach komunikacyjnych w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych. Miejsce usytuowania gasnic nalezy wyraznie oznakowac. Zaleca sie aby z kazdego
miejsca w budynku do najdalej oddalonej gasnicy nie powinno byé wiecej niz 30m. Do kazdej
gasnicy powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC
60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.01. ,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.

Zaleca sie spetni¢ wymagania dotyczgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawarte
w pkt.12.7.

Zaleca sie spetni¢ wymagania w zakresie Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt.12.7.

Wszystkie urzadzenia oraz rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed elektrycznoscia
statyczng i pragdami btgdzgcymi.

Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej tych elementow.

Kominy i przewody spalinowe, dymowe

Przewody spalinowe lub dymowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych zgodnie
z Polskag Norma dot. kominéw spalinowych i dymowych.
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Pomiedzy wylotem przewodu spalinowego lub dymowego a skrajem korony drzew dorostych
nalezy zapewnic zachowanie odlegtosci co najmniej 6m.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach spalinowych i dymowych powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych.

Przewody spalinowe - zlokalizowa¢ co najmniej 0,3 m od jakichkolwiek drewnianych
konstrukcji.

12.10 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci
wodociggowej zgodnie z zabezpieczeniem jednostki osadniczej. Najblizszy hydrant powinien by¢
w odlegtosci nie wiekszej niz 75m.

Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Dojazd do budynku stanowi ul. Rézana.

12.11 Pozostate ustalenia.

Liczba dzieci jaki jednoczes$nie mogg przebywaé¢ w obiekcie nie moze przekracza¢ 14.
W tym dzieci do lat 5 nie wiecej niz 30 % wszystkich dzieci. Przeznaczenie obiektu ma by¢
zblizone do funkcjonowania rodziny w domu jednorodzinnym. Zaleca sie aby nie rotowac
osobami zamieszkujgcymi przedmiotowy obiekt. W kazdym momencie dzieci muszg znajdowaé
sie pod opieka osoby dorostej — opiekuna.

Zaleca sie aby pomieszczenie klatki schodowej w najwyiszym jej punkcie  wyposazyc
autonomiczna czujkg dymu z sygnalizatorem akustycznym. Ponadto zaleca sie aby
przedmiotowy budynek wyposazy¢ w autonomiczny czujnik tlenku wegla z sygnalizatorem
akustycznym. Przedmiotowe czujniki nie muszg posiada¢ $wiadectw dopuszczenia. Muszg
jedynie by¢ oznakowane znakiem CE.




