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1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest zmiana sposobu uzytkowania budynku
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. R6zanej. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.
56/4 w Radomiu przy ul. Rdézanej 23A. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i z cze$ciowym podpiwniczeniem.

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania bedzie wykorzystywany dla potrzeb
placéwki opiekuriczo-wychowawczej — dom dla dzieci.

Koniecznos¢ opracowania ekspertyzy wynika z art. 71 ust 2a Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.) cyt.,, W przypadku zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci, polegajacej na podjeciu lub
zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego czesci dziatalnosci zmieniajgcej warunki
bezpieczenstwa pozarowego — do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, nalezy dotaczyc
ekspertyze rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych."
W zwigzku z powyzszym celem niniejszego opracowania jest analiza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej istniejgcego obiektu pod katem wymagan obecnych przepisow
przeciwpozarowych dla budynku ZL IV.

W budynku planowane jest wykonanie prac, majacych na celu dostosowanie go do
obecnych standardow uzytkowych, jak réwniez przeciwpozarowych. Wiasciciel posiada akt
wiasnosci. W stosunku do wtasciciela obiektu, Panstwowa Straz Pozarna nie prowadzi
postepowania administracyjnego w postaci decyzji administracyjnych natozonych na
niezgodnosci wystepujgce w obiekcie.

2 Podstawy formalno prawne opracowania ekspertyzy

Ekspertyze wykonano w oparciu o nastepujgce podstawy:

e Informacje udzielone przez Zleceniodawce;

e Wizja lokalna w obiekcie;

e Dokumentacje projektowg zmiany sposobu uzytkowania budynku domu
jednorodzinnego na dom dla dzieci w ramach dziatalnosci publicznej palcéwki
opiekunczo- wychowawczej opracowane] przez mgr inz. arch. Anne Kondej;

e Ekspertyzy techniczno- budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. Rézanej 23 opracowane] przez mgr inz. Henryka Kolczynskiego.
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Podstawy prawne opracowania:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065
ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r.nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

[5] Obowigzujace przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

3 0Ogdlna charakterystyka obiektu.

3.1 Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.56/4 przy ul. R6zanej 23a w Radomiu.

Przedmiotowy budynek powstat w roku jako budynek mieszkalny wielorodzinny
w takim przeznaczeniu byt wykorzystywany. W tej chwili nie jest uzytkowany. Stan obiektu do
remontu. W zwigzku ze zmiang wtasciciela podjeto decyzje o zmianie sposdb uzytkowania.

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania bedzie wykorzystywany dla potrzeb
placéwki opiekuriczo-wychowawczej — dom dla dzieci.

W przedmiotowej placéwce bedzie mogto przebywac jednoczesnie nie wiecej niz 14 —
scioro dzieci. ldeg przedmiotowej placodwki jest stworzenie warunkdéw zblizonych do rodziny.
Dzieci beda funkcjonowaty ikorzystaty z obiektu jak rodzina (beda wykonywaty podstawowe
czynnosci domowe typu, sprzatanie, pranie , przygotowywanie positkdw, nauka itp.).

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie wyjasnien Komendy Gtownej PSP
w Warszawie i wyjasnien Departamentu  Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu
Inwestycyjnego Ministra Budownictwa z dnia 7 sierpnia 2006roku znak BB1g-022-11/06
przedmiotowy obiekt nalezy zakwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

3.1.1 Lokalizacja obiektu ze wzgledu na warunki ochrony ppoz.

Rozpatrywany budynek usytuowany jest:

- od strony wschodniej w odlegtosci co najmniej 4,8m od granicy z dziatkg nr ewid. 56/6,

- od strony pdtnocnej w odlegtosci co najmniej 11,6m od granicy z dziatkg nr ewid. 51/1,

- od strony potudniowej w odlegtosci co najmniej 4,9 m od granicy z dziatkg ewid. Nr 56/3.

- od strony zachodniej w odlegtosci co najmniej 3,7m od granicy z dziatkg nr ewid. 57/1,

oraz w min. odlegtosci 6,80m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na

tej dziatce ( obydwa budynki posiadajg sciany NRO spetniajgce wymagania par 272 ust 2 WT).
W odlegtosci do 60 m od Scian rozpatrywanego obiektu nie znajdujg sie nadziemne

i podziemne zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i gazu ptynnego.
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3.1.2 Opis istniejgcej konstrukciji

Budynek o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym, budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowej. Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy wielospadowy
kryty blachg trapezowg na deskowaniu azurowym.

Budynek zostat wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Budynek wyposazony
w instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazows, elektryczng, teletechniczng. Na przedmiotowej
dziatce oprécz budynku mieszkalnego znajdujg sie jeszcze budynki gospodarcze i garazowe
w poétnocnej czesci dziatki. Budynki te nie sg potgczone z budynkiem mieszkalnym.

Fundamenty wykonane s3 w postaci taw zelbetowych monolitycznych. Sciany
fundamentowe i Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych i z cegty ceramicznej petnej.
Sciany nadziemia murowane z pustakéw ceramicznych, stropy ceramiczne typu Fert.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sg jako murowane z pustakéw ceramicznych
typu Max (Uni) na zaprawie cementowo-wapiennej i z cegly ceramicznej petnej. Sciany
wewnetrzne gruboséci 19cm i 38 cm obustronnie tynkowane. Sciany zewnetrzne warstwowe
sktadajace sie z dwdch warstw pustakow o grubosci 19cm z pustka powietrzng w srodku
o grubosci okoto 5cm wypetniong styropianem. Sciany obustronnie tynkowane tynkiem
gtadkim. Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki obustronnie tynkowane.

Kominy spetniajg role przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych. Wykonane sg jako
murowane z cegly petnej zwyktej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Na poddaszu kominy otynkowane.

Stropy nad piwnicg, parterem i pietrem ceramiczne gestozebrowe typu Fert. Od spodu
stropy wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Od goéry na kondygnacjach
mieszkalnych stropy wykonczone warstwami podtogowymi i parkietem drewnianym, na
poddaszu stropy ocieplone wetng mineralng grubosci okoto 15cm i wykonczone ptyta
pazdzierzowg grubosci okoto 1,5cm. Nad wejsciem i wiatrotapem stropodach wykonczony
papa termozgrzewalna. Stropodach prawdopodobnie nieocieplony.

Schody wewnetrzne zabiegowe o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wykonczone
drewnem. Schody zewnetrzne wejsciowe o konstrukcji stalowej wykonczone ptytkami
gresowymi.

Dach wielospadowy, drewniany, kryty blachg trapezowg na deskowaniu azurowym.
Konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa z mieczami tylko w stolcu od strony zachodniej.
Stupki oparte bezposrednio na stropach nad pietrem lub $cianach pietra. Pota¢ dachu
nieocieplona.

Posadzki piwnic na gruncie w postaci wylewki betonowej wykoriczonej wyktadzing PCV.
Posadzki parteru i pietra ptytki terakotowe i pakiet drewniany. Posadzki poddasza ptyta
pazdzierzowa na izolacji z wetny mineralnej grubosci okoto 15cm.



Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dot. zmiany sposobu uzytkowania budynku w Radomiu przy ul. Rézanej 23A

3.1.3 Parametry obiektu
Parametry obiektu:
- Powierzchnia zabudowy: 180,55m?
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru i pietra: 209,30 m?
- powierzchnia pomieszczen piwnic: 97,65 m?,
- powierzchnia podtogi poddasza: 105,65 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych — 2 kondygnacje z poddaszem nieuzytkowym,
- kubatura — 1564,7 m?3
- wysokos¢ budynku od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku (kalenicy) —
10,50 m — bez zmian.

3.1.4 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielania pozarowego
Budynek bedzie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:
- SP |- czes¢ nadziemna budynku — zakwalifikowana do ZL IV
- SP Il — cze$¢ podziemna budynku — pomieszczenia techniczne i gospodarcze-
PM o Q <500 MJ/m?2

Elementy oddzielenia pozarowego
- pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zastosowaé elementy oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI120 zamykane drzwiami o klasie co najmniej El 60,
- w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw
materiatem przepuszczajgcym Swiatto takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10 % ,
- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wykonana wyfacznie z materiatéw
niepalnych,
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej El 120 wymagana dla tych elementow,
- dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
- kanaty wentylacyjne powinny w miejscach przechodzenia przez $ciany oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ zamontowane klapy ppoz. o odpornosci ogniowej (EIS) $ciany
przez ktére przechodzg,
- sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60,

- Sciana zewnetrzna budynku usytuowana pod katem prostym do innej Sciany czesci
budynku stanowigcej odrebng strefe pozarowg powinna by¢ wykonana w pasie 4 m jako
$ciana oddzielenia pozarowego.

W przedmiotowym obiekcie bedg nastepujgce pomieszczenia zamkniete wydzielone
pozarowo:

- kottownia gazowa wydzielona $cianami wewnetrznymi o klasie REl 60 zamykane
drzwiami El 30,
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- nieuzytkowe poddasze wydzielone od pozostatej czesci obiektu przegrodami o klasie REI
60 i zamykane drzwiami o klasie El 60.

3.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, gestos¢ obcigzenia ogniowego, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow
przyjetych do celéw projektowych

W objetej opracowaniem strefach pozarowych bedg znajdowac przedmioty stanowigce
typowe wyposazenie budynkéw mieszanych jednorodzinnych typu: meble, papier, tkaniny
oraz tworzywa sztuczne stanowigce ich wyposazenie.

W objetej opracowaniem strefach pozarowych nie bedg sktadowane materiaty
i substancje niebezpieczne pod wzgledem pozarowym i wybuchowym.

W budynkach zaliczconych do kategorii ZL nie ma obowigzku wyznaczania gestosci
obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczen zakwalifikowanych do ZL oraz
funkcjonalnie powigzanych pomieszczen zaplecza przewiduje sie sktadowanie materiatéw
i substancji palnych zwigzanych z funkcjonowaniem tych pomieszczen w ilosci nie
przekraczajgcej 500 MJ/m2.

Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500MJ/m?2.

W budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne, ktére stwarzatyby mozliwos$é
powstania atmosfery wybuchowej w takiej ilosci, aby budynek lub jakiekolwiek pomieszczenie
zakwalifikowa¢ jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkdéw, obiektéw budowlanych i terenéw.

3.3 Klasyfikacja pozarowa obiektu

3.3.1 Kategoria zagrozenia ludzi
Strefa pozarowa SP | zakwalifikowana jako ZL IV.

3.3.2 Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokos¢
Budynek niski—N.

3.3.3 Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Na podstawie § 213 budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej ZL IV zwolnione s3
wymagan w zakresie  klasy odpornosci pozarowej budynku. Budynek wzniesiony
w technologii tradycyjnej murowanej- gtéwna konstrukcja nosna budynku min. R 60.

Wszystkie elementy budynku w tym przekrycie dachu i konstrukcja dachu powinny by¢
NRO.

Ponadto zaleca sie aby :

- do wykonczenia wnetrz budynku nie byty stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w
zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 klasyfikowane jako materiaty klasy
podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2 do s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B-02855:1998 klasy D, E o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM, a takze klasy F,

- do wykonczenia wnetrz budynku wykorzystywac¢ materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C
oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM>1,
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- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie stosowaé¢ materiatow

i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

- nie sktadowac¢ materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuac;ji,

- w budynku nie stosowa¢ wyktadzin tatwo zapalnych,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

3.4 Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb
3.4.1 Przewidywana ilo$¢ oséb w obiekcie

Maksymalna liczba oséb moggca jednoczesnie przebywac¢ w budynku to 14 —Scioro
dzieci, wychowawca, terapeuta oraz goscie. Zaktada sie ze w budynku nie bedzie przebywato
jednorazowo wiecej niz 20 osdb.

3.4.2 Warunki ewakuacji z budynku i poszczegoélnych stref pozarowych

Przewiduje sie, ze w budynku moga przebywaé wytgcznie osoby doskonale znajacy rozktad
drég i wyjs¢ ewakuacyjnych. Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci
wyjscia z pomieszczen bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku.

Liczba dzieci jaka jednoczesnie bedzie przebywac¢ w obiekcie nie moze przekracza¢ 14.
W tym dzieci do lat 5 nie wiecej niz 30 % wszystkich dzieci. Przeznaczenie obiektu ma by¢
zblizone do funkcjonowania rodziny w domu jednorodzinnym. Zaleca sie aby nie rotowac
osobami zamieszkujagcymi  przedmiotowy obiekt. W kazdym momencie dzieci musza
znajdowac sie pod opiekg osoby dorostej — opiekuna.

3.4.3 Warunki ewakuacji z przedmiotowego budynku

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci wyjscia z pomieszczen
bezposrednio lub drogami komunikacji ogdélnej w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Z poziomu parteru zapewniono wyjscie ewakuacyjnej bezposrednio na zewnatrz budynku.
Minimalna szerokos¢ drzwi 1,2 m (w tym jedno nieblokowane skrzydto 0,9 m). Dtugosé przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi 40m - wymog spetniony. Szerokos$¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ewakuacji
ktorych ono stuzy, przyjmujac 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m. Powyzsze wymagania nalezy
zapewnic z uwzglednieniem zagospodarowania pomieszczen. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego
nie wiecej niz 60m.

Zaleca sie aby drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynku nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN EN
ISO 7010.

Zaleca sie aby drogi ewakuacyjne oswietlone wylgcznie Swiattem sztucznym wyposazyé
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

3.4.4 Warunki ewakuacji wymagania ogdlne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji

w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".
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Ze stref pozarowych zapewniono co najmniej jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi rozsuwane stanowigce wyjscia ewakuacyjne nie wystepuja.

Przejs¢ ewakuacyjnych nie prowadzi¢ facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej niz
0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, w Swietle oscieznicy
powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb
-0,8m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

Wysokos¢ drzwi nie mniejsza niz 2,0 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

W przypadku zastosowania kontroli dostepu przy drzwiach ewakuacyjnych nalezy zastosowac
przyciski umozliwiajgce natychmiastowe reczne otwarcie tych drzwi.

Znaki ewakuacyjne:

- zaleca sie oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa; sg to znaki przekazujgce ogding
informacje dotyczacg bezpieczenstwa uzyskang przez kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz
szczegbtowy informacje dotyczgcg bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub
tekstu,

- w obiekcie zaleca sie zastosowac fluoroscencyjne znaki ewakuacyjne lub podswietlane znaki
ewakuacyjne,

- znaki ewakuacyjne stosuje sie w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz lub bezpiecznego miejsca,

- znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢ widoczne ze wszystkich punktow wzdtuz drogi
ewakuacyjnej.

3.5 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane na podstawie projektow
branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

3.5.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik prgdu (PWP). PWP powinien
odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku (we wszystkich strefach
pozarowych).
Uzycie PWP nie moze uruchomiaé awaryjnego zrdédta zasilania.
3.5.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zaleca sie wyposazenie drég ewakuacyjnych budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
osSwietlenia podstawowego. W rozpatrywanym budynku przewidziano wariant oswietlenia
drég ewakuacyjnych, ktorego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie opuszczania
miejsc pobytu osdb przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje
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i wykorzystanie drég ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

Wymagania dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych:

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje wymaga
sie, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2,0 m nad podtoga. Aby
zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do
oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,

- w poblizu (tzn. w odlegtosci 2,0 metrow mierzonej w poziomie) schoddw, tak aby kazdy
stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu (tzn. w odlegtosci 2,0 metréw) kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2,0 m) kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu (w odlegtosci 2,0 m) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowego np. hydrantu wewnetrznego,

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 metrow, srednie natezenie
oswietlenia na podfozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.
Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix.

Z pozostatych wymagan oswietleniowych nalezy wymienic¢ nastepujace:

- stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

- jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,

- ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie przez ograniczanie
Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia; wartos¢ maksymalna $wiattosci uzalezniona jest od
wysokosci zawieszenia oprawy nad poziomem podtogi; np. dla wysokosci ponizej 2,5 metra —
powinna wynosi¢ 500 cd,

- minimalna wartos$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet swiatta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40.

Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosic
1 godz., przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
5's, a pefny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

3.5.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
Rozpatrywany budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowa.
3.5.4 System oddymiania klatki schodowej.
Budynek nie wymaga wyposazenia w system oddymiania klatki schodowe;j.

3.5.5 System sygnalizacji pozaru.

Budynek nie wymaga wyposazenia w SSP.
3.5.6 Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu

Zaleca sie aby pomieszczenie klatki schodowej w najwyzszym jej punkcie wyposazy¢
autonomiczna czujkg dymu z sygnalizatorem akustycznym. Ponadto zaleca sie aby
przedmiotowy budynek wyposazy¢ w autonomiczny czujnik tlenku wegla z sygnalizatorem
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akustycznym. Przedmiotowe czujniki nie muszg posiada¢ swiadectw dopuszczenia. Muszg
jedynie by¢ oznakowane znakiem CE.

3.5.7 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Zaleca sie aby rozpatrywany budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci
takiej, aby kazde 2 kg Srodka gasniczego przypadato na 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.
Ponadto zaleca sie aby kuchnie wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grupy F.

Gasnice w budynku rozmiesci¢ na ciggach komunikacyjnych w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych. Miejsce usytuowania gasnic nalezy wyraznie oznakowac. Zaleca sie
aby z kazdego miejsca w budynku do najdalej oddalonej gasnicy nie powinno by¢ wiecej niz
30m. Do kazdej gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

3.5.8 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j
3.5.9 Instalacja elektryczna
Instalacja elektroenergetyczna zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
normy PN-IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje odgromowa zgodnie z PN-86/E-05003.01. ,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
Zaleca sie spetni¢ wymagania dotyczgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Zaleca sie spetni¢ wymagania w zakresie oswietlenie awaryjnego.
Wszystkie urzgdzenia oraz rurociaggi powinny by¢ zabezpieczone przed elektrycznoscia
statyczng i prgdami btgdzgcymi.
Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach spalinowych i dymowych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.
Przewody spalinowe - zlokalizowaé co najmniej 0,3 m od jakichkolwiek drewnianych
konstrukcji.
Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.
Zaleca sie aby zastosowane w budynku kable spetniaty wymagania w zakresie klasy reakcji
na ogien zawarte w N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne iteletechniczne
w budynkach — Dobdér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

3.5.10 Instalacja gazowa

Do budynku bedzie doprowadzony gaz z sieci miejskiej. W budynku bedzie prowadzona
instalacja gazowa zasilajgca kottownie gazowg z kottem o mocy cieplnej ponizej 30 kW.
Kottownie gazowgq nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02431.

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy metalowe instalacji, urzadzen konstrukcji zabezpieczone przed
oddziatywaniem elektrycznosci statycznej — prawidtowo uziemione oraz zabezpieczone przed
prgdami btadzgcymi.

Kurek gtéwny powinien by¢ umieszczony w co najmniej trudno zapalnej skrzynce
z otworami wentylacyjnymi. Kurek gtéwny powinien by¢ montowany co najmniej 0,5 m od
krawedzi okna lub innego otworu w budynku. Miejsce usytuowania kurka gazowego powinno
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by¢ jednoznacznie oznakowane. Na budynku majgcym wiecej niz jeden kurek gtowny nalezy
zamiesci¢ informacjg o liczbie kurkdéw i miejscu ich zamontowania.

Gazomierz do mierzenia gazu lzejszego do powietrza nalezy instalowac powyzej licznikow
elektrycznych lub urzgdzen, ktére mogg iskrzy¢.

Poziome odcinki instalacji powinny by¢ sytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone 0 0,02 m.

3.5.11 Kominy i przewody spalinowe, dymowe

Przewody spalinowe lub dymowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych zgodnie
z Polskg Normg dot. komindw spalinowych i dymowych.

Pomiedzy wylotem przewodu spalinowego lub dymowego a skrajem korony drzew
dorostych nalezy zapewnic¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6m.

Odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach spalinowych i dymowych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody spalinowe — zlokalizowaé¢ co najmniej 0,3 m od jakichkolwiek drewnianych
konstrukcji.

3.5.12 Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne iakustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodzg lub jesli
przechodzg przez strefy, ktore nie obstugujg powinny by¢ obudowane w klasie odpornosci
ogniowej wydzielenia, o ktérym mowa wczesnie;j.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ tak wykonane, aby w przypadku powstania pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze w taki sposob aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Elastyczne elementy tgczace sztywne przewody wentylacyjne z elementami instalacji lub
urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatoréw) powinny by¢é wykonane z materiatéw co najmnie;j
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych oraz ich dtugo$é¢ nie powinna
przekraczac 0,25 m.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
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3.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

3.6.1 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku nalezy zapewnic zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci
wodociggowej zgodnie z zabezpieczeniem jednostki osadniczej. Najblizszy hydrant powinien
by¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 75m.

3.6.2 Drogi pozarowe
Dla budynku nie wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowe;j.

4 Zakres niezgodnosci z przepisami.
Budynek przed i po zmianie sposobu uzytkowania spetnia wszystkie wymagania ochrony
przeciwpozarowej dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

5 Ocena warunkéw i wnioski dot. ochrony ppoz.

Przedmiotowe opracowanie bazuje na informacjach, ktére udato sie uzyskaé podczas wizji
lokalnej w obiekcie, jak réwniez materiatach przekazanych przez zleceniodawce przed wizyta,
w jej trakcie oraz po jej zakonczeniu.

Poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu oceniono pod katem
mozliwosci wystgpienia w budynku warunkéw pozwalajgcych uznac istniejgcy budynek jako
zagrazajacy zyciu ludzi oraz mozliwosci ograniczajacych powstanie pozaru, a w razie jego
wystgpienia pod kagtem elementdw zapewniajgcych spetnienie nastepujgcych warunkow:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji obiektow budowlanych przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w ich obrebie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegdlnosci zapewnienie

warunkéw do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.

Reasumujgc powyzszg analize, uwzgledniajgc catoksztatt budynku zaréwno pod katem
rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych i ewakuacyjnych jak rowniez wystepujgcych w nich
instalacji, uznaé¢ nalezy, ze zastosowane rozwigzania w budynku zapewniaja odpowiedni
poziom bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Podsumowujgc nalezy uznaé, przedmiotowy budynek poddany ekspertyzie bedzie
spetniat wymogi ochrony przeciwpozarowej i bedzie mégt by¢ uzytkowany jako budynek
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
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