EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
PRZY UL. ROZANEJ 23A W RADOMIU NA DZ.NR 56/4
(OBREB 0040-OBOZISKO) W ASPEKCIE ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ-DOM
DLA DZIECI WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA.

Lokalizacja: RADOM ul. Rézana 23A dz. nr 56/4
(Obreb 0040-Obozisko, jedn. ewid. 146301 _1 M. Radom)

Inwestor: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom,
ul. Kilinskiego 30.
Opracowal:
mgr inz. Henryk Kolczynski
BUA-III-8386/7/90
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Spis tresci
Stwierdzenie przygotowania zawodowego i przynalezno$¢ do izby

I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogoélne

2. Opis techniczny budynku

3. Opis i analiza techniczna wystepujacych niekorzystnych zjawisk w budynku
4. Wnioski koncowe i zalecenia

II. OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE
III. SERWIS FOTOGRAFICZNY

IV. RYSUNKI
1. Rzut piwnic skala 1:100
2. Rzut parteru skala 1:100
3. Rzut pigtra skala 1:100
4. Rzut poddasza skala 1:100

1. Dane ogoélne

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budynku opracowana we wrzesniu 2022

- ogledziny budynku wykonane we wrze$niu 2022 oraz niezbedne odkrywki
- dokumentacja fotograficzna

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny jednorodzinny w Radomiu przy
ul. Rézanej 23A na dz. nr 56/4.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest okres$lenie stanu technicznego istniejacego budynku w aspekcie
mozliwos$ci jego zmiany sposobu uzytkowania na budynek Placowki Opiekunczo-
Wychowawczej-Dom Dla Dzieci wraz z jego rozbudowa.

1.4 ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlano-konstrukcyjne. Ekspertyze
opracowano w zakresie niezbednym do wydania opinii o stanie technicznym konstruke;ji
budynku.

1.5 Materialy wykorzystane w opracowaniu

Podstawami prawno - technicznymi oceny s3:
- inwentaryzacja budynku wykonana we wrze$niu 2022 roku.



- obowigzujace normy 1 przepisy budowlane

- badania poszczegolnych elementow konstrukeyjnych budynku w zakresie ich stanu
technicznego po okresie dtugoletniego uzytkowania.

- wykonane niezbe¢dne odkrywki elementow konstrukcyjnych celem okreslenia ich stanu
technicznego.

- programy obliczeniowe RM-Win, Specbud.

2.0 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Dane ogolne dotyczace lokalizacji i uzytkowania

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 56/4 w Radomiu przy

ul. Rozanej 23A. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym i z cze§ciowym podpiwniczeniem.

Budynek o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym, budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowej. Dach o konstrukeji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy wielospadowy
kryty blachg trapezowa na deskowaniu azurowym.

Budynek zostat wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Budynek wyposazony w instalacje:
wodno-kanalizacyjng, gazowa, elektryczna, teletechniczng. Na przedmiotowej dziatce oprocz
budynku mieszkalnego znajduja si¢ jeszcze budynki gospodarcze 1 garazowe w potnocnej
cze$ci dziatki. Budynki te nie sg potaczone z budynkiem mieszkalnym.

Fundamenty wykonane sa w postaci taw zelbetowych monolitycznych. Sciany fundamentowe
i $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych i z cegly ceramicznej petnej. Sciany
nadziemia murowane z pustakow ceramicznych, stropy ceramiczne typu Fert.

2.2. Charakterystyka konstrukcyino- materialowa budynku

2.2.1. Fundamenty.

Fundamenty wykonane sg w postaci taw zelbetowych monolitycznych zbrojonych stalg A-III.
Lawy posadowione na podlewce z chudego betonu. Sciany fundamentowe murowane z
bloczké6w betonowych i cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej i cementowo-
wapiennej. Sciany od zewnetrz wykonczone tynkiem strukturalnym a od wewnatrz tynkiem
gladkim.

Opinia geotechniczna:

Fundamenty posadowione na gruntach gliniastych (gliny piaszczyste) o stopniu plastycznos$ci
IL=0,2. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowieni. Warunki gruntowe uwaza
si¢ za proste. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. No$nos$¢ podioza gruntowego
jest w stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenie od fundamentow.

2.2.2. Scianv zewnetrzne i wewnetrzne, parteru, I pietra oraz poddasza

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane s3 jako murowane z pustakéw ceramicznych
typu Max (Uni) na zaprawie cementowo-wapiennej i z cegly ceramicznej petnej. Sciany
wewnetrzne grubosci 19cm i 38 cm obustronnie tynkowane. Sciany zewnetrzne warstwowe
sktadajace si¢ z dwoch warstw pustakow o grubosci 19 z pustka powietrzng w srodku o



grubosci okoto Scm wypetniong styropianem. Sciany obustronnie tynkowane tynkiem
gtadkim. Scianki dzialowe murowane z cegly dziurawki obustronnie tynkowane.

2.2.3. Kominy

Kominy spetniajg role przewodow spalinowych i wentylacyjnych. Wykonane sg jako
murowane z cegly pelnej zwyklej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na
poddaszu kominy otynkowane .

2.2.4. Stropy.

Stropy nad piwnica, parterem i pigtrem ceramiczne gestozebrowe typu Fert. Od spodu stropy
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Od gory na kondygnacjach mieszkalnych
stropy wykonczone warstwami podtogowymi i parkietem drewnianym, na poddaszu stropy
ocieplone wetng mineralng grubosci okoto 15cm 1 wykonczone plyta pazdzierzowa grubosci
okoto 1,5cm. Nad wej$ciem i wiatrotapem stropodach wykonczony papa termozgrzewalna.
Stropodach prawdopodobnie nieocieplony.

2.2.5. Schody
Schody wewnegtrzne zabiegowe o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wykonczone
drewnem. Schody zewnetrzne wej$ciowe o konstrukcji stalowej wykonczone ptytkami

gresowymi.

2.2.6. Balkony i tarasy.

Od strony zachodniej w poziomie parteru i pigtra dwa balkony wspornikowe o konstrukcji
zelbetowej monolitycznej. Balkony wykonczone ptytkami terakotowymi.

Nad piwnicg od strony potudniowej i nad wejsSciem 1 wiatrotapem od strony wschodnie;j
tarasy. Balustrady stalowe rurowe o uktadzie rur poziomym.

2.2.7. Wiezba dachowa

Dach wielospadowy, drewniany, kryty blachg trapezowa na deskowaniu azurowym.
Konstrukcja dachu krokwiowo-platwiowa z mieczami tylko w stolcu od strony zachodnie;.
Stupki oparte bezposrednio na stropach nad pigtrem lub $cianach pigtra. Pota¢ dachu
nieocieplona.

2.2.8. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza wykonane sa jako zelbetowe
monolityczne i z belek typu L19..

2.2.9. Tvnki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewnetrzne i zewngtrzne gtadkie wykonane sg z zaprawy cementowo-wapienne;.



2.2.10. Posadzki i podlogi

Posadzki piwnic na gruncie w postaci wylewki betonowej wykonczonej wyktadzing PCV.
Posadzki parteru i pietra plytki terakotowe i pakiet drewniany. Posadzki poddasza ptyta
pazdzierzowa na izolacji z welny mineralnej grubosci okoto 15¢cm.

3.0 OPIS T ANALIZA TECHNICZNA WYSTEPUJACYCH ZJAWISK W BUDYNKU

Przeprowadzone wizje lokalne , badania , pomiary w odkrywkach oraz obliczenia statyczne
sprawdzajace pozwalaja na okreslenie stanu technicznego wszystkich elementéw nosnych
oraz podanie przyczyn powstatych niekorzystnych zjawisk w budynku.

3.1. Fundamenty.

Na podstawie ogledzin i obliczen statycznych sprawdzajacych stwierdza si¢ ze stan
techniczny fundamentéw jest dobry. Brak widocznych oznak osiadan fundamentow i
zarysowan.

3.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, parteru, I pietra oraz poddasza

Sciany fundamentowe i §ciany piwnic pod wzgledem konstrukcyjnym sa w stanie dobrym,
brak widocznych osiadan czy zarysowan. Stwierdzono w §cianach piwnic zewngtrznych w
dolnych partiach objawy zawilgocen wyniktych najprawdopodobniej z braku lub uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic. Brak jest rowniez izolacji termicznej $cian piwnic.
Stwierdzono rowniez przecieki wilgoci nad oknem piwnic od strony poludniowej wynikte na
wskutek nieszczelno$ci tarasu na parterze.

Zaleca si¢ przed wykonaniem docieplenia $cian piwnic wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej tych $cian oraz naprawe tarasu.

Sciany parteru, pigtra i poddasza sa w dobrym stanie technicznym, brak objawow
zarysowan czy osiadan. Stwierdza si¢ jedynie objawy przemarzania i powierzchownych
uszkodzen na elewacji na wskutek zbyt stabego ich docieplenia.

Zaleca si¢ docieplenie $cian kondygnacji nadziemnych styropianem od zewnatrz metoda
lekka mokrg (ETICS)

3.3. Kominy

Kominy i §ciany kominowe generalnie w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono
nieznaczne uszkodzenia czap kominowych i fragmentéw komindéw ponad dachem oraz
wystepowania §ladow przeciekdw wody deszczowej przez dach przy kominach.

Zaleca si¢ podczas robot remontowych naprawa kominéw ponad dachem z uwzlgdnieniem
czap kominowych oraz obrobek blacharskich przy kominach.

3.4. Stropy.

Stropy nad piwnica, parterem i pigtrem ceramiczne gestozebrowe typu Fert generalnie sg w
dobrym stanie technicznym. Brak jest objawow wystepowania nadmiernych ugie¢ czy
zarysowan. Stwierdza si¢ niedostateczne docieplenie stropu nad pigtrem (15cm welny) oraz
stropodachu nad wiatrotapem.



Zalecza si¢ podczas robot naprawczych docieplenie stropu nad pigtrem i stropodachu nad
wiatrotapem.

3.5. Schody

Schody wewnegtrzne zabiegowe o konstrukcji zelbetowe monolitycznej wykonczone
drewnem. Schody w dobrym stanie technicznym, brak objawéw nadmiernych osiadan czy
zarysowan. Schody zewngtrzne wejsciowe o konstrukcji stalowej rowniez w stanie
technicznym dobrym.

3.6. Balkony i tarasy.

Od strony zachodniej w poziomie parteru i pi¢tra dwa balkony wspornikowe o konstrukcji
zelbetowej monolityczne. Balkony wykonczone ptytkami terakotowymi wykazuja silne
uszkodzenia powierzchowne oktadzin z plytek gresowych jak i tynku od spodu.
Tarasy rowniez wykazuja uszkodzenia oktadzin podobnie jak balkony o czym $wiadcza
przecieki z tarasu w piwnicy.

Zaleca si¢ generalny remont oktadzin balkondw 1 tarasoéw.

3.7. Wiezba dachowa

Dach wielospadowy, drewniany, kryty blachg trapezowa na deskowaniu azurowym.
Konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa z mieczami w stolcu od strony zachodniej. Stupki
oparte bezposrednio na stropach nad pigtrem lub $cianach pietra. Pota¢ dachu nieocieplona.
W zwiazku z zamiarem ocieplenia potaci dachowych od dotu w celu prawidtowego
wykonania warstw dachowych oraz z uwagi na wystepujace nieszczelnosci pokrycia
dachowego zaleca si¢ wymiang starego pokrycia na nowe wraz z prawidtowym wykonaniem
warstw dachowych.

Dodatkowe ocieplenie potaci dachowych wraz z zamontowaniem ptyt gipsowo-kartonowych
spowoduje dodatkowe obcigzenie konstrukeji dachu. Na podstawie obliczen statycznych
sprawdzajacych stwierdza si¢ ze dach nad gtéwna czesécig budynku (wyzszg) jest w stanie
przenies¢ dodatkowe obcigzenie po uzupetnieniu mieczy w stolcu od strony wschodnie;.
Miecze o przekroju 12x12cm.

Dach od strony potnocnej nad czgscia budynku (nizsza) nie jest w stanie przenies$¢
dodatkowego obcigzenia, przekroczona jest nosnos¢ krokwi i krokwi naroznych.

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest =21 ,98 kNm; Mpodp = -2,09 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
omyd = 84,11 MPa, fmya= 14,77 MPa
omyd/fmyd = 5,695 > 1 (U]
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 12,92 MPa, fmya = 14,77 MPa
omy,d/fmyd = 0,875 < 1
Ugiecie (wspornik):

ufin = (-) 381,36 mm > Unetfin = 1,5:2,0:1/ 200 = 26,53 mm  (1437,4%) (nn
Ugiecie (odcinek srodkowy):
ufin = 532,60 mm > Unetfin = 1,5:1/200 = 51,49 mm  (1034,5%) (1

Nosnos¢ krokwi jest znacznie przekroczona.



W tej czesci dachu nalezy dodatkowo zastosowac platwie i stupki podpierajace krokwie
narozne o przekroju 14x14cm. Stupki nalezy lokalizowa¢ mniej wigcej w polowie rozpigtosci
krokwi naroznych. Dodatkowe ptatwie z jednej strony opiera¢ na nowych stupkach a z drugie;j
na stupkach ustawionych przy $cianach. Stupki opieraé na stropie za posrednictwem podwalin
drewnianych o przekroju 14x14cm i dlugosci okoto 2,0m, podwaliny uktadaé prostopadle do
belek stropu Fert.

3.8. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi generalnie w dobrym stanie technicznym brak
objawO6w nadmiernych zarysowan czy ugigc.

3.9. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie wykonane sa z zaprawy cementowo-wapienne;.
Tynki wewngtrzne w stanie technicznym dobrym wykazuja objawy normalnego uzytkowania.
Tynki wewngtrzne w piwnicach w miejscach zawilgocen kwalifikujg si¢ do skucia i
wykonania od nowa po uprzednim wykonaniu izolacji $cian od zewnatrz, naprawie tarasu.
Przed nalozeniem nowych tynkéw nalezy $ciany osuszy¢ i odgrzybic.

Tynki zewnetrzne wykazuja $lady normalnego uzytkowania. Sciany od zewnatrz kwalifikuja
si¢ do docieplenia. Przed wykonaniem docieplenia tynki nalezy oczysci¢, usuna¢ luzne
fragmenty i zmy¢.

3.10. PosadzKi i podlogi

Posadzki piwnic na gruncie w postaci wylewki betonowej wykonczonej wykladzing PCV.
Wyktadzina kwalifikuje si¢ do usunigcia. Z uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej i
cieplnej nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe.

Posadzki parteru i pietra plytki terakotowe i pakiet drewniany. Posadzki poddasza ptyta
pazdzierzowa na izolacji z welny mineralnej grubosci okolo 15cm. Posadzki i podiogi
kondygnacji mieszkalnych sag w stanie technicznym dobrym, wykazuja objawy normalnego
zuzycia, kwalifikuja si¢ do pozostawienia po uprzednim ich renowacji.

4.0. WNIOSKI KONCOWE I ZALECENIA:

Budynek nalezy podda¢ naprawom i wzmocnieniom jego elementéw konstrukcyjnych w
zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania i przebudow3.

- §ciany piwnic od zewnatrz zaizolowac przeciwwilgociowo i ociepli¢ styrodurem
- dokona¢ napraw tarasow i balkonéw. Wykona¢ nowe izolacje na balkonach i tarasach oraz
nowe posadzki. Dokona¢ napraw tynku balkonéw od spodu

- §ciany zewngtrzne nadziemia ociepli¢ od zewnatrz styropianem metoda ETICS.

- dokona¢ naprawy kominéw nad dachem wraz z obrébkami

- wymieni¢ pokrycie dachowe wraz z wykonaniem prawidtowym nowych warstw dachowych.
Uzupetni¢ brakujace miecze o przekroju 12x12cm w stolcu od strony wschodniej. W dachu
nad czgscia nizsza od strony potnocnej zastosowac dodatkowe platwie i stupki o przekroju
14x14cm pod krokwie narozne. Stupki lokalizowa¢ w potowie rozpigtosci krokwi naroznych.



Stupki opieraé na stropie za posrednictwem podwalin o przekroju 14x14cm i dtugosci okoto
2,0m, ktore nalezy uktadaé prostopadle de belek stropu Fert.

- dokona¢ naprawy tynkdw wewnetrznych zawilgoconych w piwnicach.

- wykona¢ nowe posadzki na gruncie w piwnicach z uwzglgdnieniem izolacji
przeciwwilgociowej 1 termiczne;.

Na powyzsze remonty i naprawy nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wraz z jego
przebudowa po wykonaniu zalecen zamieszczonych w niniejszym opracowaniu oraz
zalecen dokumentacji projektowej jest technicznie mozliwa i nie spowoduje pogorszenia
stanu technicznego budynku istniejacego. Budynek bedzie mogl by¢ uzytkowany zgodnie
Z jego przeznaczeniem gwarantujac bezpieczenstwo mienia i ludzi.

Opracowat:
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II. OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE

1.0 WIEZBA DACHOWA

a=30° cos o= 0,866
Obciazenia stale:
e Blacha dachowkowa 0,05x1,35=0,07 kN/m2
e Laty. kontrlaty 0,05x1,35=0,07 -,,-
e welna mineralna gr. 30cm 0,30x1,20=0,36x1,35=0,49 -,,-
e 2xptyta GK 2x0,0125x12,0=0,30x1,35=0,40 -,,-

qeh = 0,76(1,35) = 1,03 kN/m2

Obc. $niegiem (II strefa)
Obc. wiatrem (I strefa)

Przekroje elementdéw konstrukcyjnych wigzby dachowej z drewna sosnowego klasy C27 przy
rozstawie krokwi 0,9 m.

- krokwie 8x14cm co 0,9m

- platwie 12x9cm

- stupki 12x12cm

- miecze 7x12cm

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

1 24.,4., 346,0 4.,4.,1 2
¥ 358,0 ¥
" 118,0 4.,4.,12 920,0 124.,4., 118,0 ¥
v 1180,0 v

A A

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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220,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara | =11,80 m

Rozstaw podpér w swietle murtat |s = 9,20 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,58 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej migedzy stupami | =2,75 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami am. = 0,91 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,91 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 2,20 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 2,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 12/10 cm z drewna C24

- stup 12/12 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/14 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 72 cm z drewna
C24

- murtata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,760 kN/m?2, go = 1,026 kKN/m?2
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej sk = 1,080 kN/m?, Sol = 1,620 kN/m?
- na potaci prawej skp = 0,720 kN/m2, Sop = 1,080 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren B, wys. budynku z =9,0 m):

- na pofaci nawietrznej pxi1 =-0,177 kN/m2, Poi1 = -0,266 kN/m?

- na potaci nawietrznej pxi 1 = 0,099 kN/m2, poi i = 0,148 kN/m?2

- na stronie zawietrzne;j pkp = -0,158 kKN/m?2, Pop = -0,237 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m?2, gok = 0,000 kN/m2
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
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w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

————My [kNm]
My [kNm]

Ry.Ry [kN]

Rx IRN] A
0,277

/0,49

2,20

./é PAN

h i
83 275 33
<lg <lg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Krokiew 8/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktos¢
Ay =82,0 < 150
2z=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1l (podatnosc)
My = 1,07 KkNm, N = 5,96 kN

fmyd = 14,77 MPa, fc04 = 12,92 MPa

omy,d = 4,08 MPa, oco,d = 0,53 MPa

key = 0,444

o¢,0,d/(Keyy fe,0,d) + omy.d/fmyd = 0,369 < 1

(0¢,0,/fc0,d)? + omy,dfmyd =0,195 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant I




My =-2,11 kKNm, N =7,91 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa

omyd = 13,08 MPa, oco0d = 0,90 MPa

(CS(:,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,890 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 3,68 mMm < Unetsin =1/200 = 3314/ 200 = 16,57 mm  (22,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 5,64 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-1432/ 200 = 14,32 mm  (39,4%)

Ptatew 12/10 cm

Smukiosé

Ay =31,2 < 150

Az =26,0 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 9,64 KN/m Qy,max = 0,20 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 1,04 kNm, M; =0,17 kNm
fmy.d = 14,77 MPa, fnzda = 14,77 MPa
omyd = 5,21 MPa, omzd = 0,70 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km*om,zdlfmzd = 0,386 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,295 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

ufin = 0,84 mm < Unetsin =1/200 = 4,65 mm (18,2%)

Stup 12/12 cm

Smukiosé (stup A)

Ay =929 < 150

Az =635 < 150

Maksymalne sily i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 26,50 kN
fe0d = 12,92 MPa
omy,d = 0,00 MPa, cc0d = 1,84 MPa

kc,y =0,355, Kkcz=0,665
6¢,0,d/(Key fc,0d) + omy,d/fmyd = 0,401 < 1
6¢,0d/(Kez:fe04) + Omyd/fmyd =0,214 < 1

Kleszcze 2x 6,3/14 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 72 cm

Smukitosé

Ay =88,6 < 150

Az=925 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 1,18 kNm

fm,y,d = 20,31 MPa

Omy,d = 2,87 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,141 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Usin = 3,75 mm < Unetsin =1/200 = 3580/ 200 = 17,90 mm  (21,0%)

Murtata 12/12 cm

Czes$¢ murtaty lezgca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 8,04 kKN/m Qy,max = 0,91 KN/m
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Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,39 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Om,zd = 1,35 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,081 <1

Whiosek: Konstrukcja dachu o wystarczajacej noSnosci, jest w stanie przenies¢
dodatkowe obcigzenie pod katem stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Krokiew narozna potudniowa

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=28,0cm

Wysoko$é h=14,0cm
Zacios na podporach  t =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej A aa = 30,00

Kat nachylenia potaci dachowej B as = 23,0°

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika potaci A lwx = 0,90 m

Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci A lax = 3,00 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego potaci A lgx = 1,00 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,760 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,35
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; yr = 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):

Sk = 1,080 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = 0,101 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = -0,182 kN/m? pofaci dachowej, yr= 1,50
Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 23,0 st.):

Sk = 0,912 kN/m? rzutu potaci dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=13,0 m, nachylenie potaci 23,0 st., beta=1,80):

px = 0,059 kN/m? potaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=13,0 m, nachylenie potaci 23,0 st., beta=1,80):

px = -0,310 kN/m? pofaci dachowej, yr= 1,50

WYNIKI:
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Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprze,s’f = 3,70 KNm; Mpodp =-0,89 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
omyd = 14,15 MPa, fmyqa = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,958 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Om,y,d = 5,50 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,372 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 28,70 mm < Unetsin = 1,51/ 200 = 29,51 mm  (97,2%)

Whiosek: Konstrukcja krokwi o wystarczajacej noSnosci, jest w stanie przenies¢
dodatkowe obcigzenie pod katem stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Krokiew narozna péinocna w stanie istniejgcym.

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=28,0cm

Wysokosé h=14,0cm
Zacios na podporach  t =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej A aa = 20,00
Kat nachylenia potaci dachowej B as = 30,0°
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lwx = 1,43 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lax = 5,55 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka goérnego potaci B lgx = 0,00 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,760 kN/m? potaci dachowej, yi=1,35
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; yr = 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):




16

Sk = 1,080 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = 0,101 kN/m? potaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = -0,182 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 23,0 st.):

Sk = 0,912 kN/m? rzutu potaci dachowej, = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=13,0 m, nachylenie potaci 23,0 st., beta=1,80):

px = 0,059 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=13,0 m, nachylenie potaci 23,0 st., beta=1,80):

px = -0,310 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest =21 ,98 kNm; Mpodp = -2,09 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
omyd = 84,11 MPa, fmya= 14,77 MPa
omy,d/fmyd = 5,695 > 1 (U]
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 12,92 MPa, fmya = 14,77 MPa
omy,d/fmyd = 0,875 < 1
Ugiecie (wspornik):

ufin = (-) 381,36 mm > Unetfin = 1,5:2,0:1/ 200 = 26,53 mm  (1437,4%) (nn
Ugiecie (odcinek srodkowy):
ufin = 532,60 mm > Unetfin = 1,5:1/200 = 51,49 mm  (1034,5%) (1

Whiosek: No$no$¢ krokwi naroznej znacznie przekroczona. Krokiew kwalifikuje si¢ do
dodatkowego wzmocnienia np. przez podparcie jej w Srodku rozpietosci
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Krokiew narozna pétnocna po dodatkowym podparciu.

DANE:
Wymiary przekroju: przekrodj prostokatny
Szerokos¢ b=8,0cm

Wysokosé h=14,0cm
Zacios na podporach  t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej A aa = 20,00
Kat nachylenia potaci dachowej B os =30,0°
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika potaci A lwx = 0,90 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci A lax = 1,50 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka goérnego potaci A lgx =2,00 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,760 kN/m? pofaci dachowej, yr= 1,35
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $srodkowym odcinku krokwi; yr= 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):

Sk = 1,080 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = 0,101 kN/m? potaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = -0,182 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 23,0 st.):

Sk = 0,912 kN/m? rzutu potaci dachowej, yf= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=13,0 m, nachylenie potaci 23,0 st., beta=1,80):

px = 0,059 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |,
H=150 m n.p.m., teren B, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=13,0 m, nachylenie potaci 23,0 st., beta=1,80):

px = -0,310 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50

WYNIKI:
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 3,29 KNm; Mpodp = -2,62 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
omyd = 12,57 MPa, fmya = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,851 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 16,23 MPa, fmyd = 14,77 MPa
sm,y,d/fm,y,d =0,96 < 1
Ugiecie (wspornik):
uin = 24,07 mm < Unetfin = 1,5-2,0:1/ 200 = 26,49 mm  (90,9%)
Ugiecie (odcinek gorny):
Uin = 22,27 mm < Unetfin = 1,5:1/ 200 = 29,43 mm  (75,7%)

Whiosek: Konstrukcja krokwi pélnocnej po dodatkowym podparciu jest o
wystarczajacej nosnosci, jest w stanie przenies¢ dodatkowe obciazenie pod katem
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Stupek

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leot = 2,70 M
Wspodtczynniki dlugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 1,00

- wzgledem osi z pz = 1,00
Obcigzenia:

Sita $ciskajgca Nc = 7,25 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state
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270

A 1
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Sciskanie réwnolegte:
Nc =7,25 kN
Warunek smuktosci:
Ay =66,81 < Ac=150 (44,5%)
Az =66,81 < Ac=150 (44,5%)
Warunek nosnosci:
key =0,619; kcz=0,619
ocyd = 0,60 MPa < fco04=9,69 MPa (6,2%)
oczd = 0,60 MPa < fc04=9,69 MPa (6,2%)

Whiosek: Konstrukcja stupka o wystarczajgcej nosnosci, jest w stanie przenies¢
dodatkowe obcigzenie pod katem stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Obliczenia wykonat:



III. SERWIS FOTOGRAFICZNY
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1. Widok od strony frontowej

2. Widok od strony poinocnej
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3. Widok od strony p6inocno-zachodnie;.

|
4. Widok od strony potudniowe;j.
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6. Uszkodzenia balkonu od strony zachodnie;j.
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7. Uszkodzenia balkonu od strony zachodnie;j.
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9. Zawilgocenia $cian piwnic.

10. Zawilgocenia $cian piwnic.
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12. Klatka schodowa.
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14. Wiezba dachowa nad czescig nizsza pdinocna.



