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I.DANE INWESTYCJI

1.Inwestor: GMINA MIASTA RADOMIA , 26-600 Radom, ul.Kilinskiego 30.

2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dom dla dzieci w
ramach dziatalnosci publicznej placéwki opiekunczo wychowawczej wraz z jego przebudowa, Radom ul. Rdzana dz. Nr 56/4.

3.Podstawa opracowania.
--Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlany.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.
- Obowigzujace normy budowlane.

3.0 Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.

Dziatka na ktérej projektowany remont budynku jest zagospodarowana i uzbrojona.
Budynek posiada zasilenie w wode, kanalizacje sanitarng, gaz i energie elektryczna..

3.1 Uzbrojenie:

- woda i kanalizacja sanitarna

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej .

zasilenie w energie elektryczng — istniejace przytacze enN .

- kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycii.
- ogrzewanie — kociot opalany gazem ziemnym.

3.2.Charakterystyka budynku
Budynek trzykondygnacyjny z piwnica. Zaprojektowano przebudowe istniejacego obiektu wraz z dostosowaniem do nowych
funkcji.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

Il. OgéIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

Uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli warunki umowne nie okres$lajg inaczej.

Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= W wypadku robét wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role generalnego
wykonawcy.

= Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad
podwykonawcow oraz kontaktow wykonawcdw z projektantami.

=  Kontrolowat postep robét.



1.1.2.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy

1.1.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,

gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu,
az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
= oznaczenie przejse,
= oznakowanie terenu budowy,
= zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczegotowe wymagania na
budowie
=  Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:

= robét spawalniczych,

= przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= przeprowadzenia prob instalacji gazowe;
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.



Ill. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1.Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji sanitarnych w budynku placowki opiekuriczo — wychowawczej — dom dla
dzieci w m. Radom, ul.Rézana 23A.

Instalacja wody zimnej

woda bedzie doprowadzana z istniejacego przytacza (przebudowa instalacji za zestawem wodomierzowym) do
poszczegolnych przyboréw. Woda bedzie uzywana do celdw socjalno — bytowych.

Woda ciepta
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody.
Kanalizacja sanitarna

Scieki beda odprowadzane od przyboréw poprzez istniejace przytacze do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie
zrzut $ciekow do sieci wytacznie socjalno — bytowych.

Ogrzewanie

W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe zasilane z kotta usytuowanego w piwnicy. Kociot opalany gazem
ziemnym.
Instalacja gazu zasilajaca kociot pozostaje bez przebudowy.

Wentylacja
W pomieszczeniach WC oraz w pralni, na przewodzie wentylacyjnym zamontowa¢ wentylator tazienkowy, zblokowany z
wylacznikiem $wiatta.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
= umowa z Inwestorem
= projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
= projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych
= obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych.
COBRTI "Instal " W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa
=  aktualne katalogi branzowe

3-4. Instalacje wody zimnej i cieptej wewnetrznej [CPV 45330000-9]

Woda do projektowanego budynku bedzie doprowadzana poprzez istniejace przytacze wodociggowe z komunalnej sieci
wodociggowej. Zestaw wodomierzowy znajduje sie w piwnicy budynku. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé
zawor antyskazeniowy EA.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Nalezy zastosowaé
podgrzewacze typu Eco z elektroniczng kontrolg i oprogramowaniem samouczacym, pozwalajacym na oszczedno$¢ energii
rzedu min. 15%. Podgrzewacz powinien posiada¢ pakiet ABS zabezpieczajacy przed przegrzaniem, funkcje
przeciwzamrozeniowa, funkcje antyleginella, zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na sucho”, Termostat pozwalajacy na
ustawienie zadanej temperatury.

Przewody cieptej i zimnej wody z rur PE warstwowych dla wody pitnej.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w izolacji termicznej.

Otwory pod przej$cia przewoddw przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ przy pomocy wiertnicy.

Przed przystapieniem do rob6t zdemontowac istniejaca instalacje.

Przy montazu zachowaé kompensacje naturalng przewodéw instalacji wody. Przewody przy przejsciu przez przegrody
budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach i zabezpieczone przed tarciem o $cianki. Rury taczy¢ przez taczniki
gwintowane.

Armatura tgczona z rurami za pomoca ksztattek do potaczen gwintowanych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelno$ci i droznoci.



Rury i ksztattki winny posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny zezwalajacy na ich stosowanie do przesytania wody do
picia. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Woda uzywana dla celéw zywieniowych powinna odpowiadaé parametrom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i

Opieki Spotecznej z dn. 04.05.90r., DzU nr 35 z 1990r

5.Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej [CPV 45330000-9]

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez Istnigjace przytacze do istniejacej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Instalacje podposadzkowg odprowadzajaca Scieki z istniejacych pionéw nalezy pozostawi¢. Do istniejgcych — pionow
kanalizacyjnych podtaczy¢ projektowane przybory sanitarne.

Na projektowanym odcinku kanalizacji podposadzkowej odprowadzajacym Scieki od przyboréw w piwnicy budynku, nalezy
zainstalowaé automatyczny zawér przeciwzalewowy DN 150 z plyta podtogowa. Projektowany zawor przeciwzalewowy
klasy premium do $ciekdw zawierajacych fekalia, wyposazony w system napedzany silnikiem, ktéry automatycznie zamyka
sie w przypadku przeptywu zwrotnego. Drugi system zamykania stuzy jako ryglowane recznie zamknigcie awaryjne. Zawor
posiada¢ powinien ochrong przeciwzalewowg typu 3, liczbe mechanicznych klap zwrotnych 1, liczba klap zwrotnych z
napedem silnikowym 1. DN 150, Dz 160mm. Zawor wyposazony w nasade teleskopowa do regulacji wysokosci.
Projektowany odcinek kanalizacji za zaworem, nalezy wiaczy¢ do istniejacego odcinka instalacji podposadzkowej w piwnicy.

Kanalizacje wykonac z rur PVC kanalizacyjnych, faczonych kielichowo i uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Po wykonaniu instalacji wykonac nalezy prébe droznosci i szczelnosci.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z po6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dopuszcza s8i stosowanie ugmize: innych producentdéw o parametrach rownamgch jak projektowane
(dotyczy mocy ugdzei, wydajndgci powietrza, wysokci podnoszenia, sprawgad, hatasu).

6. Instalacja centralnego ogrzewania wewnetrznego [CPV 45331100-7]

Przed przystapieniem do budowy instalacji c.0. nalezy zdemontowa¢ istniejacq instalacje. Istniejace grzejniki ptytowe z
gatazkami i zaworami nalezy zdemontowac¢. W pomieszczeniu istniejacej kottowni, nalezy zdemontowa¢ kociot i zasobnik
c.w.u. z osprzetem. W miejsce istniejacego kotta, zamontowac nowy kociot jednofunkcyjny.

Istniejacy kociot nalezy wypiaC z instalacji gazu. Do istniejacej instalacji gazu (bez przebudowy) podtaczyé projektowany
kociot.

Istniejacy instalacje rurowg c.0. w catosci zdemontowaé. W cze$ci wykorzystaé istniejace przebicia przez stropy z rurami
ochronnymi. Dla kilku piondw (zaznaczonych na rzutach, wykona¢ nowe przebicia z rurami ochronnymi).

W budynku projektuje sie ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z projektowanego kotta opalanego
gazem ziemnym, usytuowanego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q = 17514 W.
Projektuje sie kociot jednofunkcyjny o mocy nominalnej 20kW, wiszacy. Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komorg
spalania, z osprzetem — rura koncentryczna spalinowa SPS 80/125.
W istniejacym szachcie zainstalowac nowy komin dwuptaszczowy typu SPS.
Projektowany jest kociot posiadajacy w wyposazeniu standardowym:
- palnik ze stali nierdzewne;
- regulator
- pompe c.0. zgodna z wymogami Dyrektywy ErP
- zawor 3-drogowy
- naczynie wzbiorcze przeponowe 12 litréw
- zawor napetniajaco — spustowy i waz odprowadzajacy kondensat
- automatyczny odpowietrznik
- szyna do wieszania kotta
- adapter powietrzo — spalinowy
- komplet zabezpieczen (czujniki i ograniczniki temperatury, zawor bezpieczenistwa, ochrona
przecizamrozeniowa.
Instalacje kotta wyposazy¢ w regulator pogodowy.
Z pomieszczenia kotta, czynnik grzewczy doprowadzany jest przewodami z rur ze stali obustronnie ocynkowanych typu
Sprinkler Steel. Montaz oparty na technice ,Press” czyli zaprasowywanych na rurze zlgczek, montowanych na $cianach
poprzez piony do poszczegolnych grzejnikéw. Zaproponowano technologie ze stali w celu uniknigcia przemieszczen na
$cianach podczas pracy instalacji. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe. Na gatazkach zasilajacych



grzejniki nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi i nastawami wstepnymi. Na gatazkach
powrotnych zawory powrotne z nastawami wstepnymi i koricéwkami spustowymi.

Najwyzsze punkty instalacji zakonczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi.

Na zakonczeniu pionow oraz w najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki nalezy zamontowaé zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi i gtowicami, na
gatazkach powrotnych zamontowac zawory powrotne z nastawami wstepnymi.

Istniejacq Instalacje rurowa w catosci zdemontowac.

Przewody c.o0. nad drzwiami, w piwnicy i na poddaszu izolowa¢ izolacjg 20mm, pozostate grubo$¢ izolacji 9mm.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelno$ci i droznoci.

Przy montazu zachowac¢ kompensacje naturalng przewodow instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem i=0,5% w kierunku kotta. W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki, w najnizszych zawory spustowe.

Przewody uktadane w bruzdach i przy przejsciach przez $ciany powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki przez
osfonigcie otulina,

Uchwyty przesuwne winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.

Wykorzysta¢ cze$¢ przejs¢ przewoddw przez stropy.

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal — Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego

Ogrzewania zeszyt 2, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pdzniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentédw o parametrach rownowaznych jak projektowane (dotyczy mocy
urzadzen, wydajnosci powietrza, wysokodci podnoszenia, sprawnosci, hafasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i droznosci.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 2, 5, 6, 10 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z p6zniejszymi zmianami w/s
warunkéw technicznych jakim powinny

7. Instalacja wentylacji [CPV 45331100-7

W pomieszczeniach WC oraz pralni nalezy na kanale wentylacyjnym zamontowa¢ wentylatory tazienkowe, zblokowane z
wytgcznikiem Swiatta.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal — Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania zeszyt 2, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z p6Zniejszymi zmianami.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentédw o parametrach rownowaznych jak projektowane (dotyczy mocy

urzadzen, wydajnosci powietrza, wysokodci podnoszenia, sprawnosci, hafasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i droznosci.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal — zeszyt 2, 5, 6, 10 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pdzniejszymi zmianami w/s
warunkéw technicznych jakim powinny

8. Proby i odbiory instalacji C.O., wentylacji i [CPV 45331100-7]
8.1.0dbidr miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
= sposdb prowadzenia przewoddw,
= elementy kompensacji,
= |okalizacja grzejnikow,
= |okalizacja wentylatorow i elementow wentylacyjnych



8.2.0dbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kofAcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byé sporzadzony protokédt i dokonany zapis w dzienniku
budowy.

8.3.0dbidr koricowy

Przy odbiorze korcowym instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych
oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegdlno$ci nalezy skontrolowaé:
= uzycie wiasciwych materiatéw i elementdéw instalaci,
= prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
= jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
= wielkos¢ spadkdéw przewodow,
= odleglos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,
= prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
= prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
= prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
= prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
= prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,
= prawidtowo$¢ zainstalowania wentylatoréw,
= jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
= zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.

8.4.0dbior robét izolacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wtaéciwej z projektem technicznym i wymaganiami
w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogéinego
wygladu zewnetrznego zaizolowanego elementu. Odbidr cze$ciowy powinien by¢ potwierdzony protokotem przy udziale
inspektora nadzoru realizowanej inwestycj;
= Qdbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,
= Qdbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

8.5.Badanie szczelnosci na zimno instalacji c.o.

Instalacja c.o. lub ta jej cze$¢, ktéra bedzie badana, najpdzniej na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelno$ci musi
by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelno$¢
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelnoci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ po odcigciu lub odtaczeniu od instalacji zrodta ciepta.

Od instalacji nalezy odtaczy¢ tez naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie przy pomocy recznej pompy ttokowe.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnej $rednicy tarczy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50 % wigkszy od cisnienia probnego
i dziatke elementarng 0,1 bar (0,01 MPa).

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac pr + 2 bar,gdzie pr = 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu lub jej czesci, do badania szczelnosci, nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory
bezpieczenstwa i szczelnie zamkna¢ krdéce taczace z tymi elementami.

Woda, ktorg bedzie napetniona instalacja po ptukaniu i do badania szczelno$ci nie moze powodowac korozji grzejnikow.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaC przy cisnieniu wody w najnizszym punkcie instalacji réwnym cisnieniu
prébnemu.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej o0 10 K powoduje
zmiane cisnienia 0 0,5-1,0 bar.



8.6.Badanie szczelnosci na goraco instalacji c.o.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji w stanie goracym nalezy przeprowadzaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnoci na zimno i po usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02414.

Badanie szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany

W ciggu, co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.

Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunag.

Wynik badania na goraco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

8.7.Badanie szczelnosci eksploatacyjnej instalaciji c.o.

Po pomy$inym zakoriczeniu badania szczelno$ci na gorgco instalacje nalezy podda¢ obserwacji.
Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacii
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

8.8.Badanie instalacji wentylacji mechanicznej

Powierzchnie poszczegdlnych elementdw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman, wgniecen, wzerdw i
wad walcowniczych.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga ugina sie wiecej niz o 2%
dtugosci boku.
W celu zwigkszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowaé kopertowanie lub inne réwnorzedne rozwigzanie zgodne z
technologig wykonania prefabrykatéw wentylacyjnych.
Centrala wentylacyjna powinna by¢ potaczona z kanatami wentylacyjnymi za pomoca krécca elastycznego wehodzacego w
zakres dostawy urzadzen. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.
Do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.
Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac Srubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi
z jedne;j strony kotnierza.
Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby. Potaczenia kotnierzowe nalezy
dodatkowo uszczelni¢ silikonem w migjscach narazonych na nieszczelnosci
(np. miejsca taczenia kanatu z kotnierzem).
Dla kanatéw wentylacyjnych o dtugosci boku przekraczajacej 500 mm nalezy stosowaé w potowie diugosci boku dodatkowe
klamry zaciskowe.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany budynku powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi
np. ze spienionego polietylenu o grubo$ci min. 1cm.
Maty izolacji termicznej mocowaé do kanatéw wentylacyjnych za pomocg specjalnie do tego celu przeznaczonych gwozdzi
(mocowanych do kanatéw wentylacyjnych nitami) z zaciskami i kapturkami.
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamocowanych urzadzen i stwierdzi¢
ich zgodnos¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek
nawiewno- wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej, uruchomi¢ aparature automatycznej
regulacii.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

= prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych,

= prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic,

= prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen:

= pomiary wstepne przed regulacja,
regulacje sieci kanatéw wentylacyjnych oraz elementéw zakanczajgcych,
sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,
regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
regulacje uktadéw automatycznej regulacji,
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= sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen,

= sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

= sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesionymi rzeczywistymi wydajnos$ciami na schemat instalacji.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
Odbior techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu
wiw préb i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie
do eksploataciji i osigga zaktadane parametry.

8.9.Badanie szczelnosci eksploatacyjnej instalacji freonowej klimatyzacji

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykonaC prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacie napemi¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

8.10.Protokoét odbioru instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji.

Wyniki przeprowadzonych badar i préb podczas odbioréw czeSciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbioréw jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazac to w protokole z
jednoczesnym okresleniem terminu ich usuniecia.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg c.o0. odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. Tom Il
= Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

9.Proby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-9]
9.1.Préby szczelnosci instalacji wodociagowej

Szczelnos¢ instalacji sprawdza sie w zaleznosci od jej przeznaczenia na:

= eksfiltracje - przecieki czynnika na zewnatrz instalacji, lub

= infiltracje - przecieki medium otaczajacego instalacje do wewnatrz (najczesciej zasysanie powietrza z zewnatrz)
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekow
zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza si¢ préby cisnieniowe.
Warunki i parametry przeprowadzania préb musza by¢ zgodne z okre$lonymi przez projektanta
i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacji.
Instalacja przed przystapieniem do préby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi byé uprzednio przygotowana.
A wigc musza by¢ usunigte wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, kidre przy ciSnieniu podwyzszonym, powyzej cinienia pracy, mogtyby
zakidci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapic¢ zaslepkami lub, np. zaworami odcinajacymi.
Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0.01 MPa.
Manometr przytacza sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacii).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢.
Dla instalacji podnies$c¢ cisnienie do wartosci :

= 1.5-krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepfe;.
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Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usunag¢ i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.
Wszystkie préby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacii.

9.2.0dbiory instalacji wodociagowej

= Qdbiér miedzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- sposob i trasa prowadzenia przewodow,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
= Qdbidr czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak na
przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokédt i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
= Odbidr korcowy
Przy odbiorze koricowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badania szczelnosci
oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
= uzycie wiasciwych materiatéw i elementdéw instalacii,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodoéw,
prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jako$¢ wykonania izolaciji cieplnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,

9.3.Badania i proby instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktdrych prowadzona jest instalacja kanalizacji
wewnetrznej jak nastepuije:
= podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
= kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem
Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w
dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materialy sq zgodne z normami.

9.4.0dbiory instalacji kanalizacji sanitarnej

= Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno$ci podtaczen kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensagji,
- lokalizacji przybordw sanitarnych.
= Qdbidr czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
przebicia, wykopy i inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koricowego.
= Odbidr korcowy.
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Przy odbiorze korcowym nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodno$c¢ stanu istniejacego z dokumentacijg techniczna,
Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatow,
- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,
- prawidtowo$¢ wykonania podigczen,
- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych i kompensacii,
- wielko$¢ spadkéw przewodow i prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

10.0bowiazki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegolnos$ci sprawdzenie jego kompletnosci i w wypadku
stwierdzenia brakéw zwrécenie sie do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia daja si¢ do niej wprowadzi¢.
Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wymagania techniczne dotyczace budowy kottowni gazowej

11. Obowiazki inwestora
Sprawdzenie i odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.
Powiadomienie, zgodnie z wlasciwoscia wynikajaca z przepiséw szczegdlnych, organéw

Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania kottowni przedstawiajac
dokumentacje wg wymagan p. poz.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzenie instalacji, urzadzen technicznych
i przewod6w kominowych przed zgtoszeniem do odbioru.

Odbiory czesciowe

Odbiory czeSciowe dotyczg zakoriczonych elementdw kottowni, a w szczegdlnosci robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zgtoszenia wiw elementéw dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).
Odbior moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu
odpowiednich préb.
opracowanie : mgr inz. Grazyna Sadal
upr.bud. nr GP-111-8386/177
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH [CPV:
45310000-3]

1.Zakres opracowania:

Specyfikacja swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne w remontowanym budynku Domu DzieckaS

2.Zasilanie

Budynek Domu Dziecka posiada wtasne niezalezne zasilanie i uktad pomiarowy. Uktad pomiarowy nalezy przenie$¢ na
zewnatrz budynku

Od uktadu pomiarowego poprzez wytacznik p/poz do tablicy gtéwnej TE projektowanej w piwnicy nalezy utozy¢ wiz typu
YKY 5x16.

3.Tablice elektryczne
W budynku przeznaczonym na Dom Dziecka projektuje sie tablice elektryczne:
« TE w piwnicy typu RW 4 x 24 zasilona ze zlacza pomiarowego kablem YKY 5x16
» TE1 na parterze typu RW 4 x 18 zasilona z tablicy TE przewodem YLY 5x10
» TE2 na pigtrze typu RW 4 x 12 zasilona z tablicy TE przewodem YLY 5x10
» TE3 na poddaszu typu RW 3 x 12 zasilona z tablicy TE przewodem YLY 5x10

4.Instalacje p/poz.
Whytaczniki p/poz.
Na zewnetrznej $cianie budynku w miejscu za uktadem pomiarowym nalezy instalowa¢ wytacznik p/poz. typu DPX 160 /

80A. Wytacznik musi by¢ wyposazony w kontroler faz ktory umozliwia wytaczenie nawet w przypadku braku dwéch faz na
zasilaniu.

Dla sterowania tymi wylgcznikiem zaprojektowano przycisk p/poz. zainstalowany przy wejsciu do budynku.

Przycisk p/poz. musi by¢é wyposazony we wskaznik zadziatania ktory pokazuje brak napigcia w catym obiekcie.

Wytacznik DPX musi spetnia¢ wymagania PN-EN 60947.

Instalacjia o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Nad drzwiami wyjsé ewakuacyjnych oraz na klatce schodowej nalezy zawiesi¢ oprawy z piktogramem: ,WYJSCIE
EWAKUACYJNE”.

Oprawy ewakuacyjne musza zawieraC z modut odwietlenia awaryjnego o czasie Swiecenia min 1 godz.

Dodatkowo w korytarzu nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne z modutem o$wietlenia awaryjnego o czasie $wiecenia min 1
godz.

Minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w projektowanym korytarzu i komunikacji bedzie wynosi¢ co
najmniej 1Ix wzdtuz jej érodka, a na jej centralnym pasie nie bedzie mniejsze niz 0,5Ix.

Instalacja_oswietlenia wyj$¢ ewakuacyjnych z przyciskiem p/poz

Nad drzwiami i schodami dla wyj$cia ewakuacyjnego oraz nad przyciskiem p/poz, nalezy zawiesi¢ oprawy awaryjne. Oprawy
te musi zawiera¢ z modut oSwietlenia awaryjnego o czasie $wiecenia min 1 godz.
Minimalne natgzenie o$wietlenia w rejonie przyciskow p/poz bedzie wynosi¢ co najmniej 5lx.

UWAGA:

Oswietlenie ewakuacyjne wykonaé zgodnie warunkami norm:
PN-EN- 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN-ISO 7010 Znaki ewakuacyjne

Oprawy te nalezy podtaczy¢ do obwoddw o$wietlenia podstawowego zgodnie zaleceniem producenta opraw.

5.Wykonanie instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ pod tynkiem
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5.1.0swietlenie wewnetrzne.

Wedtug normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie.

Instalacje o$wietleniowg projektuje sie przewodami YDY 3x1,5. Wytgczniki instalowa¢ nalezy na wys. 1,4m.

Oprawy:

- pomieszczenia do przebywania ludzi: oprawy kasetonowe z kloszami do montazu na suficie

- pozostate pomieszczenia: komunikacja, WC, korytarze, kottownia gospodarcze i wejscia: oprawy typu plafoniera do
montazu na suficie lub $cianach

Jako o$wietlenie zaprojektowane zostaty oprawy ze Zrédtami $wiatta typu LED (diody Swiecace)

UWAGA:
Typy opraw wedtug projektu architektury wnetrz lub wedtug wytycznych inwestora

3.3.0bwody gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V ogdInych oraz dla chtodziarki, zmywarki i ogrzewaczy wody projektuje sie przewodami YDY 3x2,5.
Telewizor nalezy zasili¢ z obwoddw gniazd ogdlnych. Dostarczenie sygnatu telewizyjnego zgodnie z zasadami wybranego
operatora.

Gniazda instalowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie lub wedtug wytycznych inwestora.

3.4.0bwody sitowe
Instalacje gniazd 3f/16A dla kuchenki elektrycznej i gniazda sitowego w kottowni projektuje sie¢ przewodami YDY 5x4.
Gniazda instalowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie lub wedtug wytycznych inwestora

4. Ochrona przed dotykiem posrednim i od porazen.

Zasilenie i instalacje projektuje sie w uktadzie TN- S.

Dla ochrony przed dotykiem po$rednim nalezy zainstalowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o rdznicowym pradzie
wytaczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewdéd ochronny PE uziemi¢ bezposrednio.

Maksymalna warto$¢ uziemienia tablic elektrycznych nie powinna by¢ wieksza od 5 oméw.

UWAGA:

Urzadzenia zainstalowane w budynku Domu Dziecka powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej
i speia¢ standardy okrelone w Programie POWR.02.08.00-1P.03-00-001/20 ,Wsparcie tworzenia centrow ustug
spotecznych i rozw6j dostarczanych przez nie ustug”, Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu ustug spotecznych Dz.
U.2019 poz. 1818 zawiera wszelkie wymagania przepiséw prawa budowlanego, w szczegdlnosci zapewniajace mozliwos¢
jego uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,

Uwagi koncowe.

= Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé pomiaréw instalacji wymaganych przepisami.

= Przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ uszczelnienia
pozarowe o odpornosci jak przegroda.

= Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowaé jako przyktadowe. Zastosowane zamienniki
produktow i materiatdw powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.

= W przypadku zastosowania innych materiatdw niz podane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru i
projektanta.

= Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym.

5. ODBIOR TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5.1.Przepisy dotyczace odbioru robét elektrycznych w obiekcie budowlanym

Kierownik rob6t elektrycznych nadzorujacy wykonanie prac w obiekcie budowlanym, zobowigzany jest do:
= zgtaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu,
=  przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg
projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,
= zgloszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,
= przekazania inwestorowi oSwiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacii elektrycznych z projektem
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5.2 Wymagania dotyczace odbioru instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne i niskopradowe po wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci wtasciciela budynku.
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
= zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjq oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczeg6lnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami,
jako$ci wykonania instalacji elektrycznej,
skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= spelnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporno$ci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,
= zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji p.pozarowych wytacznikdw pradu.
Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazeh pradem elektrycznym, o ktorej mowa
wyzej, nalezy dokonywac dla wszystkich obwoddw zamontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatar sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy
= dziennik budowy,
= protokoly z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,
= protokoty z wykonanych pomiardw rezystanciji (oporno$ci) izolacji instalacii elektrycznej oraz ciagtosci przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych potaczen wyréwnawczych,
= protokoly z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych,
= certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktbérej mowa wyzej, powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:
= zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjq techniczna,
normami i certyfikatami
= prawidtowo$ci wykona potaczen przewoddw,
= poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,
= poprawno$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany,
= prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,
prawidtowos$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych
prawidtowos$ci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,
= spetnienie dodatkowych zlecen projektanta lub inspektora nadzoru,
Zasady umieszczania schematéw tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej w
punkcie g) ,okreslone sg w nastepujacych normach:
= PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien:
= zapoznac si¢ z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej,
= sprawdzi¢ liczniki w miejscach do tego przeznaczonych
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizujace.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktocenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiona, gdy:
= wszystkie zamontowane urzgdzenia elekiryczne funkcjonuja prawidtowo,
= sporzadzono protokot uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. elektrycznej do eksploataci.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjetq do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodno$¢ parametréw
technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.
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5.3.Badania i odbior instalacji elektrycznych.

W trakcie odbioru instalacii elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badar. Stad tez kazda instalacja elektryczna
w budynku powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w
celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie
przyczyna.

Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin préb powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg
techniczng. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

5.4.0gledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen
i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci
ich parametrow technicznych z wymogami norm),czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowos$ci:

= ochrony przed porazeniem pragdowym,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,
doboru urzadzer i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
= polaczen przewodow.

5.5.Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych (CPV 45315100-9).

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i prob, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i $rodki ochrony:
= spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
= spetniajq role ochrony, zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
= nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
= sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okre$lone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje przede wszystkim:
= sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, potaczen wyréwnawczych,
= pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
= pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywno$ci gruntu,
= pomiar pradéw uplywowych i sprawdzenie biegunowo$ci, sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania i
przeprowadzenie prob dziatania,
= sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
= Podstawowe czynno$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas przeprowadzania badan (pomiaréw i prob) instalacji
elektrycznych, a takze wymagania norm, ktére muszg by¢ spetnione, podano z zachowaniem wyzej wymienionej
kolejnoci,

opracowanie : mgr inz. Franciszek Sadal
upr.bud.: nr GP-I11-8386/67/85
nr UAN-II-K-8386/RA/67/85



