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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane /j.t. Dz.U.
2 2021r. poz. 2351 z pdz. zm./ oswiadczam, ze: projekt techniczny :

instalacja wod.-kan. dla przedsiewziecia

L,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA
DOM DLA DZIECI W RAMACH DZIAtALNOSCI PUBLICZNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA”

na dziatce nr ewid. 56/4 przy ul. Rézanej 23a w Radomiu zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.
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Teczka zawiera:
1. Opis techniczny.

2. Rysunki :
* instalacja wod.-kan. — PZT rys. nrl
* instalacja wod.-kan. - rzut piwnic rys. nr 2
 instalacja wod.-kan. — rzut przyziemia rys. nr 3
 instalacja wod.-kan. - rzut gira rys. nr 4

 instalacja wod.-kan. — rozw. przew. Kan. odgdz W piwnicy rys. nr 5
 instalacja wod.-kan. — szkic aksonometr. przew.ywod rys. nr 6



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji wod. - kan. gi@zeds¢wziecia ,ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DOM DLA DZIECI W
RAMACH DZIAtALNOSCI PUBLICZNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE] WRAZ Z
JEGO PRZEBUDOWA” , Radom ul. Rézana 23a.

[ —

. Podstawa opracowania:
PT budowlane budynku,
obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Projektowany budynek sktada¢sz czterech kondygnacji (w tym piwnica). W piwnicy
znajdup sic magazyny, WC, pralnia, na parterze i ¢tpie pomieszczenia mieszkalne z
weztami sanitarnymi, na poddaszu pomieszczenia girych

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

» instalacg kanalizacji sanitarnej - od poszczegollnych przghopoprzez istnigpe
piony do istniejcej kanalizacji podposadzkowej i poprzez istsuej przyhcze do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnégtniegce piony kanalizacyjne pozosiapez
zmian, posiadaj wywiewki.

Na odcinku kanalizacji sanitarnej odprowadzzgj scieki z urzdze: w piwnicy
budynku projektuje siautomatyczny zawdr przeciwzalewowy, zapobigyagofneciu
sie sciekéw do piwnicy budynku.
* _instalac§ wodm:
woda do poszczegollnych przyboréwedbie doprowadzana poprzez istpe przyhcze
wodocggowe z komunalnej sieci wodagowe).
Woda ledzie wywana tylko celdéw socjalno — bytowych.
Istniejgcy zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu kottownigsiaje bez zmian.
Za wejciem instalacji wodogigowej do budynku, za zestawem wodomierzowynxynale
zamontowa zawor antyskzeniowy typ EA.

4. Instalacia wody zimnej i cieptej.

Wode do projektowanego budynku doprowadpoprzez istnigce przyhcze wodocigowe
(przebudowa instalacji w budynku — za wodomierzen¥omunalnej sieci wodoggjowe;.
Przewody rozprowadzgie wody prowadziw bruzdach wécianach (pod tynkiem). Przewody
wodochgowe z rur PE zgrzewanych dla wody pitnej.

Ciepta woda przygotowywanacdzie w pojemnéciowych elektrycznych podgrzewaczach
wody. Naley zastosowa podgrzewacze typu Eco 2z elektronigznkontrob i
oprogramowaniem samougxm, pozwalagcym na oszcegnas¢ energii rzdu min. 15%.
Podgrzewacz powinien posiatipakiet ABS zabezpieczaey przed przegrzanieniunkcg
przeciwzamreeniows, funkcg antyleginella zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na
sucho”. Temperatura cieptej wody regulowana prarmostat, ktory sty réwniez, jako
urzadzenie wielokrotnej aktywacji zapobiegeg¢ nibezpiecznym wzrostem temperatury.
Przewody cieptej wody z rur PE zgrzewanych dla yyoithej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.




Przewody wodogigowe prowadi w izolacji termicznej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.

Otwory pod przéjcia przewodow przezciany konstrukcyjne naky wykona przy pomocy
wiertnicy.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne ¢ma odprowadzane poprzez istniey odcinek ziemny instalacji do
istniegce] komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Instgl podposadzkowi piony naley
pozostawd. Wybudowa nowy odcinek instalacji od przyboréw w piwnicyaar podiczenia
do pionow przyborow sanitarnych naiggych kondygnacjach.

Wszelkie przewody i piony natg prowadz¢ w $cianach lub obmurowa

Kanalizacg wykonac z rur PVC kanalizacyjnychgckzonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Na projektowanym odcinku kanalizacji podposadzkovegjprowadzajcym scieki od
przyborow w piwnicy budynku, natg zainstalowé automatyczny zawor przeciwzalewowy
DN 150 z plyg podiogows. Projektowany zawor przeciwzalewowy klasy premicim
sciekbw zawieragjcych fekalia, wypossny w system napulzany silnikiem, ktory
automatycznie zamykagsw przypadku przeptywu zwrotnego. Drugi system zikanya stuy
jako ryglowane g¢cznie zamknicie awaryjne. Zawor posiaglapowinien ochroa
przeciwzalewow typu 3, liczle mechanicznych klap zwrotnych 1, liczba klap zwych z
napedem silnikowym 1. DN 150, Dz 160mm. Zawoér wyposay W nasaé teleskopow do
regulacji wysokéci i pokrywe z tworzywa sztucznego.

Projektowany odcinek kanalizacji za zaworem, naletaczye do istniegcego odcinka
instalacji podposadzkowej w piwnicy.

Wody opadowe z dachu budynkedh odprowadzane powierzchniowo.

Zewretrzne zabezpieczenie stangwihydranty p.-pa. W ulicy.

Dopuszcza sistosowanie uealze: innych producentéw o parametrach réwnamygch jak
projektowane (dotyczy mocy uwdze:, wielkagci wydajngci powietrza, wysolkai
podnoszenia, sprawsa, hatasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznaosci.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instaleszyt od 1 do 9
oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniel Dz.U. z
2019r., poz. 1065 ze zm./.
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komunalnej sieci kanalizacji sanitarnégtniegce piony kanalizacyjne pozosiapez
zmian, posiadaj wywiewki.

Na odcinku kanalizacji sanitarnej odprowadzzgj scieki z urzdze: w piwnicy
budynku projektuje siautomatyczny zawdr przeciwzalewowy, zapobigyagofneciu
sie sciekéw do piwnicy budynku.
* _instalac§ wodm:
woda do poszczegollnych przyboréwedbie doprowadzana poprzez istpe przyhcze
wodocggowe z komunalnej sieci wodagowe).
Woda ledzie wywana tylko celdéw socjalno — bytowych.
Istniejgcy zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu kottownigsiaje bez zmian.
Za wejciem instalacji wodogigowej do budynku, za zestawem wodomierzowynxynale
zamontowa zawor antyskzeniowy typ EA.

4. Instalacia wody zimnej i cieptej.

Wode do projektowanego budynku doprowadpoprzez istnigce przyhcze wodocigowe
(przebudowa instalacji w budynku — za wodomierzen¥omunalnej sieci wodoggjowe;.
Przewody rozprowadzgie wody prowadziw bruzdach wécianach (pod tynkiem). Przewody
wodochgowe z rur PE zgrzewanych dla wody pitnej.

Ciepta woda przygotowywanacdzie w pojemnéciowych elektrycznych podgrzewaczach
wody. Naley zastosowa podgrzewacze typu Eco 2z elektronigznkontrob i
oprogramowaniem samougxm, pozwalagcym na oszcegnas¢ energii rzdu min. 15%.
Podgrzewacz powinien posiatipakiet ABS zabezpieczaey przed przegrzanieniunkcg
przeciwzamreeniows, funkcg antyleginella zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na
sucho”. Temperatura cieptej wody regulowana prarmostat, ktory sty réwniez, jako
urzadzenie wielokrotnej aktywacji zapobiegeg¢ nibezpiecznym wzrostem temperatury.
Przewody cieptej wody z rur PE zgrzewanych dla yyoithej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.




Przewody wodogigowe prowadi w izolacji termicznej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.

Otwory pod przéjcia przewodow przezciany konstrukcyjne naky wykona przy pomocy
wiertnicy.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne ¢ma odprowadzane poprzez istniey odcinek ziemny instalacji do
istniegce] komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Instgl podposadzkowi piony naley
pozostawd. Wybudowa nowy odcinek instalacji od przyboréw w piwnicyaar podiczenia
do pionow przyborow sanitarnych naiggych kondygnacjach.

Wszelkie przewody i piony natg prowadz¢ w $cianach lub obmurowa

Kanalizacg wykonac z rur PVC kanalizacyjnychgckzonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Na projektowanym odcinku kanalizacji podposadzkovegjprowadzajcym scieki od
przyborow w piwnicy budynku, natg zainstalowé automatyczny zawor przeciwzalewowy
DN 150 z plyg podiogows. Projektowany zawor przeciwzalewowy klasy premicim
sciekbw zawieragjcych fekalia, wypossny w system napulzany silnikiem, ktory
automatycznie zamykagsw przypadku przeptywu zwrotnego. Drugi system zikanya stuy
jako ryglowane g¢cznie zamknicie awaryjne. Zawor posiaglapowinien ochroa
przeciwzalewow typu 3, liczle mechanicznych klap zwrotnych 1, liczba klap zwych z
napedem silnikowym 1. DN 150, Dz 160mm. Zawoér wyposay W nasaé teleskopow do
regulacji wysokéci i pokrywe z tworzywa sztucznego.

Projektowany odcinek kanalizacji za zaworem, naletaczye do istniegcego odcinka
instalacji podposadzkowej w piwnicy.

Wody opadowe z dachu budynkedh odprowadzane powierzchniowo.

Zewretrzne zabezpieczenie stangwihydranty p.-pa. W ulicy.

Dopuszcza sistosowanie uealze: innych producentéw o parametrach réwnamygch jak
projektowane (dotyczy mocy uwdze:, wielkagci wydajngci powietrza, wysolkai
podnoszenia, sprawsa, hatasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznaosci.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instaleszyt od 1 do 9
oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniel Dz.U. z
2019r., poz. 1065 ze zm./.
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z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

mgr inz. GRAZYNA SADAL

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
projektowat W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ SANITARNEJ
NR EWID. GP-111-8386/177/87

mgr inz. KRYSTYNA FEJFER

sprawdzit UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ SANITARNEJ
NR EWID. GPIII-7342/160/92
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. Podstawa opracowania:
PT budowlane budynku,
obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Projektowany budynek sktada¢sz czterech kondygnacji (w tym piwnica). W piwnicy
znajdup sic magazyny, WC, pralnia, na parterze i ¢tpie pomieszczenia mieszkalne z
weztami sanitarnymi, na poddaszu pomieszczenia girych

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

» instalacg kanalizacji sanitarnej - od poszczegollnych przghopoprzez istnigpe
piony do istniejcej kanalizacji podposadzkowej i poprzez istsuej przyhcze do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnégtniegce piony kanalizacyjne pozosiapez
zmian, posiadaj wywiewki.

Na odcinku kanalizacji sanitarnej odprowadzzgj scieki z urzdze: w piwnicy
budynku projektuje siautomatyczny zawdr przeciwzalewowy, zapobigyagofneciu
sie sciekéw do piwnicy budynku.
* _instalac§ wodm:
woda do poszczegollnych przyboréwedbie doprowadzana poprzez istpe przyhcze
wodocggowe z komunalnej sieci wodagowe).
Woda ledzie wywana tylko celdéw socjalno — bytowych.
Istniejgcy zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu kottownigsiaje bez zmian.
Za wejciem instalacji wodogigowej do budynku, za zestawem wodomierzowynxynale
zamontowa zawor antyskzeniowy typ EA.

4. Instalacia wody zimnej i cieptej.

Wode do projektowanego budynku doprowadpoprzez istnigce przyhcze wodocigowe
(przebudowa instalacji w budynku — za wodomierzen¥omunalnej sieci wodoggjowe;.
Przewody rozprowadzgie wody prowadziw bruzdach wécianach (pod tynkiem). Przewody
wodochgowe z rur PE zgrzewanych dla wody pitnej.

Ciepta woda przygotowywanacdzie w pojemnéciowych elektrycznych podgrzewaczach
wody. Naley zastosowa podgrzewacze typu Eco 2z elektronigznkontrob i
oprogramowaniem samougxm, pozwalagcym na oszcegnas¢ energii rzdu min. 15%.
Podgrzewacz powinien posiatipakiet ABS zabezpieczaey przed przegrzanieniunkcg
przeciwzamreeniows, funkcg antyleginella zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na
sucho”. Temperatura cieptej wody regulowana prarmostat, ktory sty réwniez, jako
urzadzenie wielokrotnej aktywacji zapobiegeg¢ nibezpiecznym wzrostem temperatury.
Przewody cieptej wody z rur PE zgrzewanych dla yyoithej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.




Przewody wodogigowe prowadi w izolacji termicznej.
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Kanalizacg wykonac z rur PVC kanalizacyjnychgckzonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Na projektowanym odcinku kanalizacji podposadzkovegjprowadzajcym scieki od
przyborow w piwnicy budynku, natg zainstalowé automatyczny zawor przeciwzalewowy
DN 150 z plyg podiogows. Projektowany zawor przeciwzalewowy klasy premicim
sciekbw zawieragjcych fekalia, wypossny w system napulzany silnikiem, ktory
automatycznie zamykagsw przypadku przeptywu zwrotnego. Drugi system zikanya stuy
jako ryglowane g¢cznie zamknicie awaryjne. Zawor posiaglapowinien ochroa
przeciwzalewow typu 3, liczle mechanicznych klap zwrotnych 1, liczba klap zwych z
napedem silnikowym 1. DN 150, Dz 160mm. Zawoér wyposay W nasaé teleskopow do
regulacji wysokéci i pokrywe z tworzywa sztucznego.

Projektowany odcinek kanalizacji za zaworem, naletaczye do istniegcego odcinka
instalacji podposadzkowej w piwnicy.

Wody opadowe z dachu budynkedh odprowadzane powierzchniowo.

Zewretrzne zabezpieczenie stangwihydranty p.-pa. W ulicy.

Dopuszcza sistosowanie uealze: innych producentéw o parametrach réwnamygch jak
projektowane (dotyczy mocy uwdze:, wielkagci wydajngci powietrza, wysolkai
podnoszenia, sprawsa, hatasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznaosci.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instaleszyt od 1 do 9
oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniel Dz.U. z
2019r., poz. 1065 ze zm./.
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Ciepta woda przygotowywanacdzie w pojemnéciowych elektrycznych podgrzewaczach
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regulacji wysokéci i pokrywe z tworzywa sztucznego.

Projektowany odcinek kanalizacji za zaworem, naletaczye do istniegcego odcinka
instalacji podposadzkowej w piwnicy.

Wody opadowe z dachu budynkedh odprowadzane powierzchniowo.

Zewretrzne zabezpieczenie stangwihydranty p.-pa. W ulicy.

Dopuszcza sistosowanie uealze: innych producentéw o parametrach réwnamygch jak
projektowane (dotyczy mocy uwdze:, wielkagci wydajngci powietrza, wysolkai
podnoszenia, sprawsa, hatasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznaosci.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instaleszyt od 1 do 9
oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniel Dz.U. z
2019r., poz. 1065 ze zm./.



