2022-11-10
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Miasta Radomia
ul.Kilihskiego 30
26-600 Radom

Przedmiar rob6t

Nazwa budowy :
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom Dziecka
Kod budowy :

Adres budowy : ul. R6zana 23A, 26-600 Radom
Obiekt : Dom Dziecka
Rodzaj robot : elektryczne

Charakterystyka robét

Budowa nowej instalacji elektrycznej w remontowanym budynku Domu Dziecka w Radomiu:
- instalacja oswietlenia podstawowego i wentylaciji

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtyczkowych

- tablice elektryczne

- uktadanie przewodéw

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z PBUE oraz z obowigzujgcymi normami.

Nr umowy :

CPV: 45311000-0, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Data oprac. : 2022-11-10

Umowa z dnia : 2022-11-10

Zataczniki :

Podstawa opracowania : KNNR 5

Waluta: PLN

Sporzadzit:
Franciszek Sadal
RA/67/85
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. TABLICE ELEKTRYCZNE
1 2 3 4 5
wg naktadéw Montaz tablicy TE szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukg;ji tablicy do oty
50404-030-020 Dla kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementéw
4.Podjczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnasé= 1,00
wg naktadéw Montaz tablicy TE1 szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukg;ji tablicy do oty
50404-030-020 Dla kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementéw
4.Podjczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnasé= 1,00
wg naktadéw Monta: tablicy TE2 szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukg;ji tablicy do oty
50404-020-020 Dla kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementéw
4.Podjczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnasé= 1,00
wg naktadow Monta: tablicy TE3 szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukg;ji tablicy do oty
50404-020-020 Dla kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementéw
4.Podjczenie i oznaczenie przewodow
5.0pisanie tablicy
krotnasé= 1,00
wg naktadéw Monta: wytacznika i przycisku p/po szt 1,00

rzeczowych
KNNR
50406-020-020

Charakterystyka RobobTablica: 0406
1.Wyznaczenie miejsca wbudowania
2.Wykonanie otworéw
3.0Obsadzenie kotkéw Iusub rozporowych
4.Czsciowe rozebranie i zi@nie aparatu
5.Zamocowanie aparatu
6.Podjczenie i oznaczenie przewodow
krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v2€15.10)

str 2




2

3

4

6 [ wg naktaddw Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskieq  pomiar 90,00
rzeczowych napiecia. Obwdd o iléci faz - 1
KNNR Charakterystyka RobbTablica: 1301
_ _ 1.0Okrelenie obwodu
51301-010-108 2.0gkdziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu pozer w puszkach igcznikach
4.0dhczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystancji izola cji iggtosci obwodu
6.Podjczenie odbiornikéw
krotnasé= 1,00
7 [ wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskieq ~ pomiar 15,00
rzeczowych napicia. Obwad o iléci faz - 3
KNNR Charakterystyka RobbTablica: 1301
_ _ 1.0Okrelenie obwodu
51301-020-108 2.0gkdziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu pozer w puszkach igcznikach
4.0dhczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystanciji izola cji i ggtosci obwodu
6.Podjczenie odbiornikéw
krotnasé= 1,00
2. PRZEWODOWANIE
1 2 3 4 5
8 [ wg naktadéw Uktadanie kabli YKY 4x16 w budynkach, budowlach m 15,00
rzeczowych na estakadach z mocowaniem
KNNR Charakterystyka RobodTablica: 0715
50715-030-040 Jak w zat@eniach szczego6towych
krotnasé= 1,00
9| wg naktadow Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane p.t.w m 365,00
rzeczowych gotowych bruzdach w podio innym ni beton
KNNR Charakterystyka RobbTablica: 0205
50205-010-040 1.Rozwinicie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4 .Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
10| wg naktadéw Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 uktadane p.t.w m 105,00

rzeczowych
KNNR
50205-010-040

gotowych bruzdach w podioinnym nd beton
Charakterystyka RoboTablica: 0205
1.Rozwinkcie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej
4 .Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
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11

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50205-010-040

Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 uktadane p.t.w

gotowych bruzdach w podioinnym nd beton
Charakterystyka RoboTablica: 0205
1.Rozwinkcie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00

45,00

12

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50205-010-040

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 uktadane p.t.w

gotowych bruzdach w podioinnym nd beton
Charakterystyka RobpbTablica: 0205
1.Rozwinkcie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00

415,00

13

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50205-020-040

Przewody kabelkowe YDY 3x4 ukfadane p.t.w gotov

bruzdach w podku innym ni beton
Charakterystyka RobobTablica: 0205
1.Rozwinicie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00

25,00

14

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50205-020-040

Przewody telewizyjne
Charakterystyka RoboTablica: 0205
1.Rozwinicie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4 .Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikow lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00

25,00

15

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51207-010-040

Przygotowanie podia dla uktadania przewodow
Charakterystyka RoboTablica: 1207

1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy

3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy

krotnasé= 1,00

600,00

16

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
51209-010-020

Przebijanie otworéw dérednicy 25 mm wcianach lub

stropach,

Charakterystyka RoboTablica: 1209
1.Wyznaczenie otworu

2.Przebicie otworu mechanicznie
3.Sprawdzenie wymiarow
krotnasé= 1,00

szt

100,00
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3. OSWIETLENIE

2

3

17

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-040-090

Oprawy agwietleniowe kloszowe 60x60 przytane

(zwykte) diodowe érédle swiatta do 4x10 W
Charakterystyka RobpbTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgtie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kicéw przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podjczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBiyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

13,00

18

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50502-01010-090

Oprawy gwietleniowe przykrcane (plafoniera)
diodowe z kloszem
Charakterystyka RoboTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgtie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kicow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podhiczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

29,00

19

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-01010-090

Oprawy ewakuacyjne przyaane z kloszem
Charakterystyka RoboTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgtie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kicow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrdédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podhczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

11,00

20

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50502-040-090

Oprawy gwietleniowe awaryjne kloszowe 60x60

przykrecane diodowe érodle swiatta do 4x10 W
Charakterystyka RobpbTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgtie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kicéw przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podjczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

11,00
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21

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-01010-090

Oprawy awaryjne przykcane (plafoniera) diodowe z

kloszem
Charakterystyka RobbTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgtie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kicow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed
zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podjczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

24,00

4. OSPRZET

2

3

22

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50301-010-020

Przygotowanie podia pod osprzt instalacyjny.
Charakterystyka RoboTablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanieslepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkdw

Dla kol.05-06:

2.Uciccie i przyspawanie ptaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskodwwik
Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkéw rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjtep w blasze
krotnasé= 1,00

szt

230,00

23

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50302-030-020

Puszki instalacyjne podtynkowerednicy do 60 mm
Charakterystyka RoboTablica: 0302

1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-canmeej
2.Wycieccie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przadwe
3.Zamocowanie puszki do gotowego padia wyréwnaniem
powierzchni

Dla kol.05-06:

4.Podjczenie i przedzwonienie przewodow

krotnasé= 1,00

szt

100,00

24

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
50306-020-020

tgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe W

puszkach instalacyjnych
Charakterystyka RoboTablica: 0306
1.Rozmontowaniegeznikéw lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podéo
3.Podjczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnasé= 1,00

szt

30,00

25

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50306-030-020

tgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach

instalacyjnychgswiecznikowe
Charakterystyka RoboTablica: 0306
1.Rozmontowaniegeznikéw lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podéo
3.Podjczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnasé= 1,00

szt

3,00
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26| wg naktadow tgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 22,00
rzeczowych instalacyjnych, krzsowe,dwubiegunowe
KNNR Charakterystyka RobbTablica: 0306
50306-040-020 1.Rozmontovyanie;bznik()w lub przyciskéw
2.Umocowanie do gotowego podéo
3.Podjczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
27| wg naktadéw Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronr szt 70,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne.
KNNR Obcigzalnasé 10 A, przekréj przewodu do 2,5 mm2
50308-030-020 Charakterystyka RobpbTablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podjczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
28| wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronr szt 2,00
rzeczowych bryzgoszczelne z uziemieniem 3-biegunowe pzyke.
KNNR Obcigzalnasé 16 A,przekréj przewodu do 4 mm2
50308-100-020 Charakterystyka RobpbTablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podiczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
29| wg naktadow Gniazdo telewizyjne szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
KNNR 2.Zamocowanie gniazda
50308-030-020 3.Podiczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
5. INSTALACJA TV
1 2 3 5
30| wg naktadow Monte antenny TV na dachu szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1205
KNNR ;.8g:§¢cen!e pok_ryll/vy skrzy_nki plizybtzlowej silnika
.Odkecenie zacisku mocagego kabe
51205-010-020 3.Zarobienie przewoddéw
4.Przedzwonienie przewodow
5.Zadtawienie pr zewodu
6.Sprawdzenie kierunku obrotéw silnika
7.Przykecenie pokrywy skrzynki przgtznej
krotnasé= 1,00
31| wg naktadéw Podlczanie urzadzgetelwizyjnych szt 1,00

rzeczowych
KNNR
51205-010-020

Charakterystyka RobbTablica: 1205

1.0dkecenie pokrywy skrzynki przgtzowej silnika
2.0dkecenie zacisku mocagego kabel
3.Zarobienie przewoddéw

4.Przedzwonienie przewodow

5.Zadtawienie pr zewodu

6.Sprawdzenie kierunku obrotéw silnika
7.Przykecenie pokrywy skrzynki przgtznej

krotnas¢= 1,00
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