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pdfpion kanalizacyjny
zakoficzony zaworem
powietrznym

| elektryczny pojemnosSciowy

OZNACZENIA :

woda zimna
woda ciepta
kanalizacja sanit.

UWAGA

podumywalkowy podgrzewacz
wody V=10L, moc 1,5kW
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il /

~\ |

v
=

istniejgcy zestaw wodomierzowy

o)
/ przewdd ociepli¢

istniejgce podtqczenie wody zimnej
do kotfa (uzupefnienie zfadu)

p6fpion kandlizacyjny
zakoficzony zaworem
powietrznym

odprowadzenie kondensatu

bateria wannowa z wycigganqg
sfuchawkq, zlew obnizony

elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody
V=30L, moc 1,5kW

1.Przybory kanalizacyjne na
parterze i pietrze, nalezy
podtqczy¢ do istniejgcych piondw
kanalizacyjnych. Istniejqce piony
kanalizacyjne sq wyprowadzone nad
dach i zakoriczone wywiewkg.

2. Podana lokalizacja piondw
kanalizacyjnych jest podana jako
prawdopodobna (dokfadng
lokalizacje ustalic po ich
odkryciu)..

3.Zlew w pralni na wys. 0,5m.
Zlew z baterig wannowg (ze
sfuchawkq) z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym.
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