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UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ

NR EWID. GP-III-7342/107/93

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

NA  DOM DLA DZIECI (PLACÓWKA

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA)

WRAZ  Z JEGO PRZEBUDOWĄ

RADOM UL. RÓZANA 23 a

DZ. NR EWID.  56 / 4

(OBRĘB 0040 OBOZISKO )

BLACHA TRAPEZOWA

FOLIA PAROIZOLACYNA

2 XPŁYTA GK

PŁYTA PILŚNIOWA

WEŁNA MINERALNA

STROP FERT

PIASEK ZAGĘSZCZONY

KROKWIE 7X14 cm

WEŁNA MINERALNA 20 cm

ŁATY    5 x 5 cm/WEŁNA MIN. 5,0cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

ŁATY I KONTRŁATY 2,5X5 cm

2XPAPA

CHUDY BETON - 15 cm

GRES

STYROPIAN XPS 10 cm

WYLEWKA BETONOWA 5 cm

STYROPIAN XPS - 15 cm

STYROPIAN  20 cm

ISTN. STYROPIAN 5,0cm

ISTN. ŚCIANA Z BL. BETONOWYCH

IZOLACJA BITUMICZNA

PUSTAK CERAMICZNY MAX gr. 19cm

PUSTAK CERAMICZNY MAX gr. 19cm

ZAPRAWA KLEJĄCA

ZAPRAWA ZBR. - GR. MIN. 3MM

KLIN SPAKOWY XPS( MIN. 1,5%)

GRES

MATA USZCZELNIAJĄCA I ODDYLAT

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA

TYNK CEMENT. NA SIATCE DRUCIANEJ GR. 1,5CM

REI 120

REI 120


