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Radom 10.11.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane /j.t. Dz.U.
z 2021r. poz. 2351 z p6z. zm./ oswiadczam, ze: projekt techniczny :
instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji dla przedsiewziecia

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA
DOM DLA DZIECI W RAMACH DZIAtALNOSCI PUBLICZNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO-

WYCHOWAWCZE)J WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA”
na dziatce nr ewid. 56/4 przy ul. Rézanej 23a w Radomiu zostat sporzgadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dziert opracowania.
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Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny.
2. Rysunki :

* instalacja ogrzewania i wentylacji — PZT

» instalacja ogrzewania i wentylacji — rzut piwnic
» instalacja ogrzewania i wentylacji — rzut parteru
* instalacja ogrzewania i wentylacji — rzut tipa

* instalacja ogrzewania — rzut poddasza

* instalacja ogrzewania — rozwggie przewodow

rys.nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3
rys.nr 4
rys.nr 5
rys.nr 6



OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA OGRZEWANIA.

Przed przysipieniem do budowy instalacji c.0. naezdemontowa istniegca instalacg.
Istniejgce grzejniki ptytowe z gakkami i zaworami nalg zdemontowé W pomieszczeniu
istniejgcej kottowni, naley zdemontowé kociot i zasobnik c.w.u. z osgitem. W miejsce
istniejgcego kotta, zamontowaiowy kociot jednofunkcyjny.

Istniejgcy kociot naley wypia¢ z instalacji gazu. Do istniggej instalacji gazu (bez
przebudowy) podiczy¢ projektowany kociot.

Istniejgcg instalacg rurowg c.0. w catéci zdemontow& W czsci wykorzyst& istniegce
przebicia przez stropy z rurami ochronnymi. Dlakkilpiondw (zaznaczonych na rzutach,
wykona: nowe przebicia z rurami ochronnymi).

W budynku projektuje siogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, laasi z

projektowanego kotta opalanego gazem ziemnym, ossnego w pomieszczeniu

technicznym w piwnicy budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q = 17514 W.

Projektuje s kociot jednofunkcyjny o mocy nominalnej 20kW, wisy. Kociot gazowy

kondensacyjny z zamkgta komom spalania, z ospeggem — rura koncentryczna spalinowa

SPS 80/125.

W istniegcym szachcie zainstalo&aowy komin dwuptaszczowy typu SPS.

Projektowany jest kociot posiaday w wyposaeniu standardowym:

- palnik ze stali nierdzewne]

- regulator

- pomg; c.0. zgodna z wymogami Dyrektywy ErP

- zawor 3-drogowy

- haczynie wzbiorcze przeponowe 12 litrow

- zawOr napetniafo — spustowy i 4z odprowadzajcy kondensat

- automatyczny odpowietrznik

- szyna do wieszania kotta

- adapter powietrzo — spalinowy

- komplet zabezpiecadczujniki i ograniczniki temperatury, zawoér bezZpaerstwa, ochrona
przecizamrgeniowa.

Instalacg kottowni wyposay¢ w regulator pogodowy.

Z pomieszczenia kotta, czynnik grzewczy doprowagzgest przewodami z rur ze stali

obustronnie ocynkowanych typu Sprinkler Steel. Memparty na technice ,Press” czyli

zaprasowywanych na rurze getek, montowanych nacianach poprzez piony do

poszczegolnych grzejnikbw. Zaproponowano techneloge stali w celu unikgcia

przemieszcze na scianach podczas pracy instalacji. Jako elementgjigez zastosowano

grzejniki stalowe ptytowe. Na ggtkach zasilajcych grzejniki naley zamontowéa zawory

termostatyczne z gtowicami termostatycznymi i nasrai wstpnymi. Na gajzkach

powrotnych zawory powrotne z nastawamigpstymi i kaacowkami spustowymi.

Najwyzsze punkty instalacji zakozy¢ automatycznymi zaworami odpowietrgaymi.

Przy montgdu zachow#& kompensagj naturalng przewodow instalaciji c.o.
Przewody c.o. nad drzwiami, w piwnicy i na posizlaizolowa izolacip 20mm, pozostate
grubai¢ izolacji 9mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzrébe szczelnéci i droznosci.

Przy montazu zachowa& kompensacg naturalnga przewodow instalacji c.o.



Przewody prowadzi po §cianach.

Na paterze (w casci niepodpiwniczonej podejcie do pionéw po stropem lub po
podtodze.

Przewody prowadzi ze spadkiem i=0,5% w kierunku kotta. W napsgych punktach
zamontowa automatyczne odpowietrzniki, w najazych zawory spustowe.

Przewody ukladane w bruzdach i przy péegjch przezciany powinny by zabezpieczone
przed tarciem &cianki przez ostorcie otulirg.

Uchwyty przesuwne winny kBywykonane z tworzywa sztucznego.

2. INSTALACJA WENTYLACJI.

W pomieszczeniach tazienek i WC naley na kanale wentylacyjnym zamontoiva
wentylatory tazienkowe, zblokowane z wygznikiemswiatta.

W pomieszczeniu pralni w piwnicy, na kanale zamastowentylator tazienkowy o mocy
29W, zblokowany z wyicznikiemswiatta.

W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitey

Przed wykonaniem instalacji naletras ich prowadzenia, sprawdziv naturze na budowie.

Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instalytyczne
Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewaniayte®, Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 oraz dige z Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 2D02r.,690) z piejszymi zmianami.

Dopuszcza s8istosowanie uegazei innych producentow o parametrach réwnamgch jak
projektowane (dotyczy mocy udze:, wydajnadci powietrza, wysok@i podnoszenia,
sprawndci, hatasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznosci.

Calas¢ robdt wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instaleszyt od 1 do 9
oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowaniel Dz.U. z
2019r., poz. 1065 ze zm./.



