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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budoeg® (Dz.U. z 2020, poz. 1333%neadczamy,

ze:

projekt  techniczny instalacji elektrycznych  dlamiany sposobu aytkowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dom dla dzieci mach dziatalnéci publicznej placowki
opiekwczo-wychowawczej wraz z jego przebudow instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji.

na dziatce nr ewid. 56/4 , jednostka ewid. 14630M.Radom Olgb 0040 Obozisko

wykonany zostat zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz decygp warunkach zabudowy.

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu nhazgé.

Zakres Imie nazwisko Specjalnos¢, nr uprawnien Podpis

.. . upr. bud. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
mgr inz. Franciszek Sadal pr. bud: W Spec. | v yniervine;
zakresie instalacji elektrycznych

INSTALACJE projektowaf NR UAN-II-K-8386/RA/67/85

ELEKTRYCZNE .. e e . upr. bud. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
mgr inz. Ryszard Klimkiewicz pr. bud: W spec. | v ynieryinel
zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzit NR BUA-11|-8386,/142/89
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych
zmiany sposobu gytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego rwarddla
dzieci w ramach dziatalnézi publicznej placowki opiekiczo-wychowawczej wraz
Z jego przebudogv— instalacja centralnego ogrzewania i wentylaciji.
RADOM, UL. RO(ZANA 23A
(dziatki nr ewid. 56/4, Olb 0040 —Obozisko
jednostka ewidencyjna: 146301_1 M.RADOM,)

1.Podstawa opracowania.
* uzgodnienia ngdzybrarrowe,
* przepisy PBUE i PN/E
* przepisy p/po

2.Zasilanie

Budynek Domu Dziecka posiada wtasne niezadezasilanie i uktad pomiarowy. Uktad pomiarowy
nalezy przenig¢ na zewgtrz budynku

Od uktadu pomiarowego poprzez wyknik p/pa do tablicy gtbwnej TE projektowanej w piwnicy
nalezy utozy¢ wiz typu YKY 5x16.

3.Tablice elektryczne
W budynku przeznaczonym na Dom Dziecka projektigjeablice elektryczne:
* TE w piwnicy typu RW 4 x 24 zasilona zeata pomiarowego kablem YKY 5x16
* TE1 na parterze typu RW 4 x 18 zasilona z tabliEypfzewodem YLY 5x10
* TEZ2 na pstrze typu RW 4 x 12 zasilona z tablicy TE przewod#iinY 5x10
* TE3 na poddaszu typu RW 3 x 12 zasilona z tabligypizewodem YLY 5x10

4.Instalacie p/pé.

Wylczniki p/pa.

Na zewntrznejscianie budynku w miejscu za uktadem pomiarowynenainstalowad wytacznik
p/paz. typu DPX 160 / 80A. Wycznik musi by wyposaony w kontroler faz ktory umiiwia
wytaczenie nawet w przypadku braku dwoch faz na zadsilan

Dla sterowania tymi wylcznikiem zaprojektowano przycisk pfpaainstalowany przy wsgiu do
budynku.

Przycisk p/pa. musi by wyposaony we wskanik zadziatania ktory pokazuje brak napa w
catym obiekcie.

Wytacznik DPX musi spetni@wymagania PN-EN 60947.
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Instalacja @wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Nad drzwiami wyj¢ ewakuacyjnych oraz na klatce schodowe] haleawiesté oprawy z
piktogramem: ,WY$CIE EWAKUACYJINE”.

Oprawy ewakuacyjne mugzawierg z modut dwietlenia awaryjnego o czaséaviecenia min 1
godz.

Dodatkowo w korytarzu natg zainstalowé oprawy awaryjne z modutenwietlenia awaryjnego
0 czasigwiecenia min 1 godz.

Minimalne na¢zenie d&wietlenia na drodze ewakuacyjnej w projektowanymrytarzu i
komunikacji lgdzie wynost co najmniej 1lIx wzdha jej srodka, a na jej centralnym pasie nie
bedzie mniejsze 11 0,5Ix.

Instalacja dwietlenia wyfé ewakuacyjnych z przyciskiem pipo

Nad drzwiami i schodami dla wigia ewakuacyjnego oraz nad przyciskiem p/pwlery zawiesé
oprawy awaryjne. Oprawy te musi zawiera modut dwietlenia awaryjnego o czas#viecenia
min 1 godz.

Minimalne na¢zenie gwietlenia w rejonie przyciskow p/pdoedzie wynost co najmniej 5Ix.

UWAGA:

Oswietlenie ewakuacyjne wykobagodnie warunkami norm
PN-EN- 1838 Zastosowanieswietlenia. Gwietlenie awaryjne.
PN-EN-1SO 7010Znaki ewakuacyjne

Oprawy te nalgy podhczy¢ do obwodow éwietlenia podstawowego zgodnie zaleceniem
producenta opraw.

5.Wykonanie instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne nalg uktada& pod tynkiem

5.1.Gwietlenie wewatrzne.

Wedtug normyPN-EN 12464-1:201%wiatto i oswietlenie.

Instalacg oswietleniowg projektuje st przewodami YDY 3x1,5. Wykzniki instalow& nalezy na
wys. 1,4m.

Oprawy:

- pomieszczenia do przebywania ludzi: oprawy kasei@ z kloszami do monta na suficie

- pozostate pomieszczenia: komunikacja, WC, korgakottownia gospodarcze i weja: oprawy
typu plafoniera do monta na suficie lul¥cianach

Jako dwietlenie zaprojektowane zostaty oprawyzzédtamiswiatta typu LED (diodyswiecace)

UWAGA:
Typy opraw wedtug projektu architektury wtre lub wedtug wytycznych inwestora

3.3.0bwody gniazd 230V

Instalacg gniazd 230V ogolnych oraz dla chtodziarki, zmywar&grzewaczy wody projektuje i
przewodami YDY 3x2,5.

Telewizor naley zasilié z obwoddéw gniazd ogdlnych. Dostarczenie sygndawieyjnego zgodnie
z zasadami wybranego operatora.

Gniazda instalow@a zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie lub gyl wytycznych
inwestora.
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3.4.0bwody sitowe

Instalacg gniazd 3f/16A dla kuchenki elektrycznej i gniazsllowego w kottowni projektuje si
przewodami YDY 5x4.

Gniazda instalow@a zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie lub gyl wytycznych
inwestora

4. Ochrona przed dotykiem gieednim i od porgeri.

Zasilenie i instalacje projektujeesiv uktadzie TN- S.

Dla ochrony przed dotykiem p@dnim naley zainstalowéa wytagczniki réznicowo-pgdowe o
réznicowym pgdzie wyhczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewod ochronny PE uzidrazpdrednio.

Maksymalna wart& uziemienia tablic elektrycznych nie powinnalwicksza od 5 oméw.

UWAGA:

Urzadzenia zainstalowane w budynku Domu Dziecka powioy¢ dopuszczone do stosowania na
terenie Unii Europejskiej i spetréiastandardy okridone w Programie POWR.02.08.00-1P.03-00-
001/20 ,Wsparcie tworzenia centrow ustug spotechnymzwdéj dostarczanych przez nie ustug”,
Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usspgtecznych Dz. U.2019 poz. 1818 zawiera
wszelkie wymagania przepisow prawa budowlanego,zezegyolnéci zapewniaice maliwosé
jego wytkowania przez osoby niepetnosprawne,

Ryszard Klimkiewicz Franciszek Sadal



