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III. Opis techniczny 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa systemu 

 
  

 
1.2. Podstawa opracowania dokumentacji 

 Zlecenie na jej opracowanie 
  
  
 Ustawa z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane  

zmianami 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie 

 budynki i ich 
usytuowanie  wraz 

niejszymi zmianami 
 PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 PN-HD 60364-4-41:2009-  
 D

z dnia 18.12.2020r., 
1.3.     Zakres opracowania 

Projekt ten obejmuje swoim zakresem: 
 asilania obiektu celem  y 

 y  
 awaryjnego u  
   
  

 

2. Zasilanie obiektu i pomiar 
2.1.  

Budynek  3-fazowe. Budynek zasilony jest  
-3 zabudowanego prz

YAKY 4x120mm2

dlicznikowe zabudowane 
 -1 80A/gF. Z podrozdzielnic budynku 
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2.2. Stan projektowany 

 

 
-3 

a pro
YAKY 4x120mm2

 
P 

 
 

3. Pr  
- przy 

istn u ZK-3 na 
w obudowie termoutwardzalnej 

- 
2 kasetami PWP zainstalowanymi przy 
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-EN 60947-
przewodami NHXH FE 180 PH90 5x2,5  
z zastosowaniem dedykowanego systemu mocowania 

kabel. 

elementu wykonawczego: 
- dioda Zielona  przerwanie dostawy energii elektrycznej 
- dioda czerwona   

 
 

z dwoma zestykami pomocniczymi: NO+NC.  
i sygnalizacji   zgodnie ze schematem na rysunku  
nr E-6. 
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4.  

, na podstawie rysunk   
nr E-1, E-2, E-3, E-4, E-5.. 

zatem stosowanie  
inwestora i p  i aparatura oraz jego 

-EN 12464  
oraz PN-EN 1838. 
 

4.1.  

- 

mocowania kabli mu -90. 
 

w listwach elektroinstalacyjnych PCV, 

 10 cm  

 wtykowych itp. 
 

4.2. Wykonanie pr  
Przepusty instalacyjne 

 
 
4.3. awaryjnego 
Budynek  jest aktualnie w  instalacje awaryjnego 

lenia 
ewakuacyjnych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.  

 
- w pob

 5 lx. 
 iczne 

 1 godzina  
YDY 3x1,5mm2 750V 
ewakuacyjnego  zgodnie z rysunkami.  
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awaryjnego 
zczenie opraw na podstawie 

 
wymagania PN-EN 1838.  
 

4.4.   

W tym celu 
: 

 centrala oddymiania CO1  zlokalizowana na klatce schodowej 1 na 
kondygnacji poddasza 

 centrala oddymiania CO2  zlokalizowana na klatce schodowej 2 na 
kondygnacji poddasza 

 centrala sygnalizacji   zlokalizowana 
kondygnacji parteru 

przewodami NXHX FE180 PH90 3x2,5mm2 zgodnie ze schematem  
na rys. nr E-6.   
z podrozdzielnic w budynku nal  P
zgodnie z wytycznymi w pkt. 4.1. 
 

5.  
-C-S. 

dodatkowej przed dotykiem zas
dowe 

o z
   izolacje 750V. 

 

6.  
 aktualnymi przepisami, normami oraz 

-monta owych, 

 pieniem 
 si  z dokumentacjami 

bran owymi, wykona  obmiar i uzgodni   
 

posiada  certyfikaty wydane przez uprawnion  jednostk . Po zako
ce (rezystancji izolacji, skuteczno ci 

ochrony przeciwpora eniowej, nicowopr dowych)  
 Inwestorowi wraz z dokumentacj  powykonawcz . 
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ietlenia    . Na dzie  odbioru 
dostarczy  atesty, certyfikaty, wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich 

ci lub cz  jego 
przeznaczenie okre lone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.            
















