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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




DPS Holszanska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 4- [SST.III.1 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/01 1216-01
piwnice 18,87+18,58+16,35+16,70+19,70+13,08+1,0%(4,0+17,90) m2 125,18
strop
parter strop 18,90+24,50+4,20+53,85+4,40+16,40+16,30 m2 138,55
| pietro 18,90+19,75+24,65+54,75+16,40 m2 134,45
strop
| poddasze 19,20+14,10+23,95+54,70+16,90+14,90 m2 143,75
strop
Il poddasze 9,80+14,90 m2 24,70
strop
RAZEM 566,63
2|ZKNR C-1 |SST.lII.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.1/0101-01
piwnice 1,50"2,10"29+2,0"82+1,0"2+2,0*3 m2 263,35
RAZEM 263,35
3|/KNR AT-17 |SST.III.1 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamen- [cm
d.1/0101-02 towg w betonie zbrojonym - przej$cia przez stropy
30%(3"3+4) cm 390,00
RAZEM 390,00
4/KNR 4-01 |SST.lII.1 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1/0339-03 wie cementowo-wapiennej
2,70"9+1,20+1,50 m 27,00
RAZEM 27,00
5/KNR AT-17 |SST.III.1 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technika dia- cm
d.1/0103-03 mentowg w cegle - przej$cia przez Sciany
piwnica 45*5+30+25+15*2 cm 310,00
poddasza 15*3 cm 45,00
RAZEM 355,00
6|KNR 4-01 [SST.III.1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1]/0336-01 wie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia nadproza
1,25*3 m 3,75
RAZEM 3,75
7/|KNR K-30 [SST.III.1 Utozenie belek nadprozowych ceramicznych o wymiarach 115/71 mm |m
d.1/0107-01
1,25*3 m 3,75
RAZEM 3,75
8/KNR 4-01 [SST.III.1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m2
d.1/0330-07 cementowo-wapiennej
0,82*0,76*3 m?2 1,87
RAZEM 1,87
9/KNR AT-17 |SST.III.1 Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tar- |m?2
d.1/0108-06 czg diamentows - wyciecie otworu pod hydrant w $ciance dziatowej
0,26*0,82 m2 0,21
RAZEM 0,21
10|KNR 4-01 [SST.III.1 Demontaz pochwytu m
d.1/0815-07
analogia ty-
ko R
1,0*3 m 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR 4-01 [SST.III.1 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1/0108-09
0108-10
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
2 Roboty wykonczeniowe
12|KNR 4-01 |SST.IIl.2  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,21*0,42*0,65*5 m3 0,29
RAZEM 0,29
13|KNR 4-01 |SST.IIl.2 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. |m
d.2/0325-02 w $cianach z cegiet
2,70*9+1,20+1,50 m 27,00
RAZEM 27,00
14/KNR 2-02 |SST.111.3 Obudowa rur pod stropem ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na m2
d.2/2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
0,20*2*(40,0+20,0+3,5) m?2 25,40
RAZEM 25,40
15|KNR-W 2- [SST.IIL.3  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.2|02 2003-10 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
2,70%(0,65+0,30) m2 2,56
RAZEM 2,56
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16/KNR 4-01 [SST.lll.4 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na m
d.2|/0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
bruzdy 27 m 27,00
nadproza 1,15*3 m 3,45
RAZEM 30,45
17|/KNR 4-01 |SST.lll.4  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na pod-|szt.
d.2|0707-01 tozu z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5
m2 i gtebokosci 0.4 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18/KNR 4-01 |SST.IIl.4  |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m2
d.2|0711-01 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
0,60"6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
19|KNR 4-01 |SST.IILL5 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.2/1202-09 podfogi ponad 5 m2
piwnice 2,70*(27,10+28,20+17,60+18,60+23,40+10,20+15,50+5,02)-1,80*14- |m2 361,67
Sciany 1,50*2,10*2
parter $cia- 2,70*(27,50+16,20+34,60+59,70+16,70)-1,80*5-1,50*2,10*15 m?2 361,44
ny
| pietro 2,70*(27,50+21,40+34,60+61,10)-1,80*7-1,50*2,10*6 m?2 358,92
Sciany
| poddasze 2,70*(27,50+21,10+34,60+61,10+17,60)-1,80*6-1,50*2,10*6 m?2 407,43
Sciany
Il poddasze 2,70*(17,60+15,20)-1,80*2 m?2 84,96
Sciany
A (sumaczesciowa) | e
m2 1574,42
piwnice 18,87+18,58+16,35+16,70+19,70+13,08+1,0%(4,0+17,90) m?2 125,18
strop
parter strop 18,90+24,50+4,20+53,85+4,40+16,40+16,30 m?2 138,55
| pigtro 18,90+19,75+24,65+54,75+16,40 m2 134,45
strop
| poddasze 19,20+14,10+23,95+54,70+16,90+14,90 m2 143,75
strop
Il poddasze 9,80+14,90 m2 24,70
strop
B (sumaczesciowa) | e
m?2 566,63
RAZEM 2141,05
20|KNR 4-01 |SST.lIIl.5 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.2/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
piwnice 2,70*(27,10+28,20+17,60+18,60+23,40+10,20+15,50+5,02)-1,80*14- |m2 361,67
Sciany 1,50*2,10*2
parter $cia- 2,70*(27,50+16,20+34,60+59,70+16,70)-1,80*5-1,50*2,10*15 m2 361,44
ny
| pietro 2,70*(27,50+21,40+34,60+61,10)-1,80*7-1,50*2,10*6 m?2 358,92
sciany
| poddasze 2,70*(27,50+21,10+34,60+61,10+17,60)-1,80*6-1,50*2,10*6 m2 407,43
sciany
Il poddasze 2,70*(17,60+15,20)-1,80*2 m2 84,96
Sciany
A (sumaczesciowa) | e
m2 1574,42
piwnice 18,87+18,58+16,35+16,70+19,70+13,08+1,0%(4,0+17,90) m2 125,18
strop
parter strop 18,90+24,50+4,20+53,85+4,40+16,40+16,30 m2 138,55
| pietro 18,90+19,75+24,65+54,75+16,40 m2 134,45
strop
| poddasze 19,20+14,10+23,95+54,70+16,90+14,90 m2 143,75
strop
Il poddasze 9,80+14,90 m2 24,70
strop
B (sumaczesciowa) | e
m?2 566,63
RAZEM 2141,05
21|KNR AT-26 |SST.IILL5 |Gruntowanie reczne m2
d.2|0102-01
2141,05 m?2 2141,05
RAZEM 2141,05
22|KNR 4-01 |SST.lIIl.5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |mz2
d.2|1204-01 nych sufitéw
566,63 m?2 566,63
RAZEM 566,63
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23|KNR 4-01 |SST.lIIl.5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |mz2
d.2/1204-02 nych $cian
1574,42 m?2 1574,42
RAZEM 1574,42
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