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1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakres opracowania
Zasilanie obiektu 1 pomiar
2.1. Stan istniejacy
2.2. Stan projektowany
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Instalacje wewnetrzne
4.1. Uktadanie kabli i przewodow
4.2. Wykonanie przepustéw instalacyjnych
4.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
4.4. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych
Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koncowe
Obliczenie fotometryczne
Rysunki:
Plan instalacji elektrycznej piwnica
Plan instalacji elektrycznej parter
Plan instalacji elektrycznej pietro
Plan instalacji elektrycznej poddasze
Plan instalacji elektrycznej poddasze 11
Schemat przebudowy zasilania z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu
Widok skrzynki WPP i ztacza ZK

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, zZe Projekt
p.t.. ,Przebudowa systemu przeciwpozarowego w budynku
Domu Pomocy Spolecznej w Radomiu przy ul. Zofii
Holszanskiej 13 na dzialce nr ewid. 147/8, obr. 0020” zostal

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

Projektant

Sprawdzajacy
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+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 BFEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2,3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia
otrzymujye
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ZA ZGODNOsC

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

e e

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18 Z ORYGINALEM

elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inZ. Piotr Bujanowicz
bez ograniczel') upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
UZASADNIENIE w zakr. siecl, inst. | urzadzeen elektr.

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Woiciechowi Rujanowicz
ur. dnia .

numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

alifikacyjnej:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18

proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. i urzadzeen elektr.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZSF-3C7-GTD *

Pan PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18
adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

magr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. i urzadzeen elektr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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? e

z pézniejszymi zmianim
= JSEY = * stwierdza sie,
JANQWTCZ

PLN. . 2TOTR MECTES. 3

ingynier.el ekitryk
leaié tgrul Goog)

urodzonp dnla e
posiada przpgotowanie zswodowe, upowsainiajacs do wykonywania samodzieinej funkeji

projekisntes
ingtaleeving = infuriersined w . zskresis
= X o

w specjalnodci
sieci i inesteienii elekirycznych
3 J

FLAN PTO™R VACTES BUJILNQWTCZ

jest upowatniony do
sporzgdzaria projektdw sieci iinstelacji elektrycznych obejmujacych
lpstglacge elektryczne, nspowietrzne i kablowe lirie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elekiroenergeiyczne.

Otrzymuje : -

tr Maciej Bujanowicz

‘Pen Pio

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz

upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. i urzadzeer elektr.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XD7-A5R-2T7 *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. bud. MAZ/0214/PWBE/18
proj. i kier. robotami budowlanymi
w zakr. siecl, Inst. | urzadzeen elektr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II1. Opis techniczny

Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest przebudowa = systemu
przeciwpozarowego w budynku Domu Pomocy Spolecznej dostosowujac do
wymogow zawartych w decyzji Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Radomiu z dn. 18.12.2021r. Budynek zlokalizowany jest
w Radomiu przy ul. Holszanskiej 13 na dziatce nr ewid. 137/8, obreb 0020.

1.2.Podstawa opracowania dokumentacji
Zlecenie na jej opracowanie
Podktady architektoniczne/budowlane obiektu
Opracowania branzowe
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane — wraz z pdzZniejszymi
zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie - wraz
z poZniejszymi zmianami
e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne niskiego napigcia
e Decyzja Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu
z dnia 18.12.2020r.,
1.3. Zakres opracowania
Projekt ten obejmuje swoim zakresem:
e Przebudowe zasilania obiektu celem wyposazenia budynku w gtowny
wylacznik pozarowy pradu
¢ instalacje o$wietlenia awaryjnego urzadzen przeciwpozarowych
e zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych
e ochrong przeciwporazeniowa

2. Zasilanie obiektu i pomiar

2.1.Stan istniejgcy
Budynek posiada istniejace przylacze 3-fazowe. Budynek =zasilony jest
z istniejgcego zlgcza kablowego ZK-3 zabudowanego przy Scianie elewacji
potnocnej budynku. Istniejace przytacze do rozdzielnicy RG wykonane kablem
YAKY 4x120mm°. Przy ztaczu kablowy zlokalizowany jest istniejacy uktad
pomiarowy potposredni. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe zabudowane
w ztaczu kablowym — wktadka WT-1 80A/gF. Z podrozdzielnic budynku
zasilone sa dwie centrale oddymiania klatek schodowych oraz centrala
sygnalizacji pozarowe;j.
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2.2.Stan projektowany

Projektuje si¢ przebudowe uktadu zasilania budynku poprzez zabudowanie nad
ztaczem przy S$cianie budynku skrzynki WPP z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu. Z istniejacego zigcza kablowego nalezy wycofaé
istniejacy kabel zasilajacy budynek — i1 przetozy¢ pod zaciski wyjsciowe
roztagcznika mocy DPX w skrzynce WPP. Pomigdzy istniejacym ztaczem ZK-3
a projektowana skrzynka WPP nalezy wykona¢ nowe potaczenie kablem
YAKY 4x120mm°. W skrzynce WPP przewidziano roztacznik mocy DPX
wyposazony w cewke wyzwalacza wzrostowego napigcia wspolpracujaca
z kasetami sterujacymi PWP1 i1 PWP 2. Z projektowanej skrzynki WPP
przewiduje si¢ rowniez zasilenie urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie podczas trwania pozaru jest niezbedne: tj.: centrali oddymiania
CO1 1 CO2 oraz centrali sygnalizacji pozaru CSP. Istniejace zasilania w/w
urzadzen nalezy zdemontowac.

3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na potrzeby pozarowego wylaczania zasilania dla catego budynku - przy
istniejacym zlgczu ZK-3 na $cianie budynku nalezy zabudowa¢ skrzynke WPP
w obudowie termoutwardzalnej wykonanej w II klasie ochronnosci i wyposazy¢
ja w gltowny wylacznik pradu - wylacznik DPX wspdtpracujacy z cewka
wzrostowa oraz 2 kasetami PWP zainstalowanymi przy wejsciach do budynku.
Zbicie szybki 1 naci$niecie przycisku dowolnej kasety PWP spowoduje
bezzwloczne wylaczenie zasilania budynku z wyjatkiem urzadzen
przeciwpozarowym ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas trwania
pozaru. Nalezy zastosowaé kasety sterujace z sygnalizacja zadziatania.
Lokalizacja kaset PWP wedlug rysunku nr E-2. Kasety przyciskéw oraz
miejsce zainstalowania gléwnego wytacznika pradu powinny by¢ oznakowane
w sposéb trwaly. Rozlacznik DPX powinien spetnia¢ wymagania PN dla
roztacznikow (PN-EN 60947-3). Kasety przyciskéw sterujacych zasilane sa
przewodami NHXH FE 180 PH90 5x2.,5. Przewody ogniowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem dedykowanego systemu mocowania o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz kabel.

Sygnalizacja kaset PWP za pomoca diod LED informuje o potozeniu zestykow
elementu wykonawczego:

- dioda Zielona — przerwanie dostawy energii elektrycznej

- dioda czerwona — zataczenie wytgcznika

Uktad sygnalizacji zadzialania bedzie dziatat w oparciu o zestyk dodatkowy NO
potaczony z wytacznikiem DPX oraz o dodatkowy stycznik SM 230V 16A
z dwoma zestykami pomocniczymi: NO+NC. Uktad zasilania, sterowania
1 sygnalizacji nalezy potaczy¢ zgodnie ze schematem na rysunku
nr E-6.
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4. Instalacje wewnetrzne

Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego, urzadzen, tras kablowych,
opraw oswietleniowych i elementow wykonawczych, na podstawie rysunkow
nr E-1, E-2, E-3, E-4, E-5.. Pozostale szczegély nalezy ustali¢ na etapie
wykonawczym stosujac si¢ do norm i uzgodnien z inwestorem i projektantem.
Zastosowane rozwiazania nalezy traktowac, jako przyktadowe, dopuszcza sie
zatem stosowanie rozwigzan zamiennych dopuszczonych jednoczesnie przez
inwestora 1 projektanta. Ostatecznie dobrany osprzet i1 aparatura oraz jego
rozmieszczenie musza spetniaé wymagania normy PN-EN 12464
oraz PN-EN 1838.

4.1.Ukladanie kabli i przewodow

Przewody przeciwpozarowej tj.: sterujace do kasety PWP oraz zasilajace
urzadzenia przeciwpozarowe nalezy uktada¢ w odrgbnie wydzielonych-
dedykowanych korytach lub przy pomocy dedykowanych uchwytéw. System
mocowania kabli musi spetlnia¢ wymagania odpornosci ogniowej E-90.
Przewody zasilajgce oprawy awaryjne nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub
w listwach elektroinstalacyjnych PCV, Przewody elektryczne w przejsciach
przez $ciany prowadzi¢ w rurach ostonowych. Instalacje elektryczne prowadzié
pod sufitem, zachowujac odleglos¢ od innych instalacji — 10 cm
w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla réwnoleglych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow,
przyciskow, gniazd wtykowych itp.

4.2.Wykonanie przepustow instalacyjnych
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m nalezy zabezpieczy¢
certyfikowanymi rozwigzaniami do klasy odpornosci ogniowej EI 120.

4.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Budynek wyposazony jest aktualnie w istniejacg instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych. Oswietlenie drég
ewakuacyjnych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. W zwigzku
z budowg w istniejacym budynku nowych hydrantéw wewngtrznych nalezy
zapewni¢ ich o$wietlenie awaryjne:

- w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz
urzadzenia przeciwpozarowego np. hydrantu wewnetrznego — 5 1x.

Jako oswietlenie urzadzen przeciwpozarowych projektuje si¢ autonomiczne
oprawy, wyposazone w indywidualne zrodto energii, stuzace do podtrzymania
zasilania oswietlenia w przypadku zaniku napigcia. Zatozony czas pracy opraw
po zaniku napiecia — 1 godzina Oprawy bedg zasilone przewodem typu
YDY 3x1,5mm” 750V z istniejacych obwodéw awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego — zgodnie z rysunkami.
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Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Rozmieszczenie opraw na podstawie
rysunkdéw. Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego spetnia
wymagania PN-EN 1838.

4.4.Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych
Zasilanie urzadzen ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas trwania
pozaru nalezy wykonaé z przed gléwnego wytacznika pradu. W tym celu
przewiduje si¢ wykonanie nowego zasilania dla nastepujacych urzadzen:
— centrala oddymiania CO1 - zlokalizowana na klatce schodowej 1 na
kondygnacji poddasza
— centrala oddymiania CO2 — zlokalizowana na klatce schodowej 2 na
kondygnacji poddasza
— centrala sygnalizacji pozarowej — zlokalizowana przy dyzurce na
kondygnacji parteru
Zasilanie w/w urzadzen nalezy wykona¢ z projektowanej skrzynki WPP
przewodami NXHX FE180 PH90 3x2,5mm’ zgodnie ze schematem
na rys. nr E-6. Istniejace zasilania istniejacych wurzadzen wykonane
z podrozdzielnic w budynku nalezy zdemontowaé. Przewody nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi w pkt. 4.1.

S. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-C-S. Jako srodek ochrony
dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wylacznie zasilania dla
wszystkich obwoddéw. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowopradowe
o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A. Wszystkie przewody powinny
mie¢ podwdjng 1zolacje 750V.

6. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
z zachowaniem przepiséw BHP. Niniejszy projekt stanowi integralng catosc.
Czes¢ opisowa i rysunkowa wzajemnie si¢ uzupetniaja. Przed przystapieniem
do wykonania robét wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjami
branzowymi, wykona¢ obmiar 1 uzgodni¢ szczegdély wykonywania robot
z poszczegolnymi kierownikami robdt branzowych. Nalezy stosowa¢ wyroby
i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
posiada¢ certyfikaty wydane przez uprawniong jednostke. Po zakonczeniu robét
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace (rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, badanie wylacznikéw roéznicowopradowych)
a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza.
Nalezy wykona¢ probe zadziatania PWP oraz sporzadzi¢ protokot

E/12



z przeprowadzone] proby a takze wykonaé pomiary natgzenie awaryjnego
oswietlenia i sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiarow. Na dzien odbioru
dostarczy¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatdéw. Niniejsze opracowanie jest wilasnoscig autora.
Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do innych celow niz jego
przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.
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