
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM UL. KOMUNALNA 143

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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INWESTOR   :     DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
ADRES INWESTORA   :     26-600 RADOM UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13 
BRANŻA   :     ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA   :     LUTY 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DPS Holszańska DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty przygotowawcze 1 11
2 Roboty wykończeniowe 12 23
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



DPS Holszańska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-
01 1216-01

SST.III.1 Zabezpieczenie podłóg folią m2

piwnice
strop

18,87+18,58+16,35+16,70+19,70+13,08+1,0*(4,0+17,90) m2 125,18

parter strop 18,90+24,50+4,20+53,85+4,40+16,40+16,30 m2 138,55
I piętro
strop

18,90+19,75+24,65+54,75+16,40 m2 134,45

I poddasze
strop

19,20+14,10+23,95+54,70+16,90+14,90 m2 143,75

II poddasze
strop

9,80+14,90 m2 24,70

RAZEM 566,63
2

d.1
ZKNR C-1
0101-01

SST.III.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

piwnice 1,50*2,10*29+2,0*82+1,0*2+2,0*3 m2 263,35
RAZEM 263,35

3
d.1

KNR AT-17
0101-02

SST.III.1 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamen-
tową w betonie zbrojonym - przejścia przez stropy

cm

30*(3*3+4) cm 390,00
RAZEM 390,00

4
d.1

KNR 4-01
0339-03

SST.III.1 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

2,70*9+1,20+1,50 m 27,00
RAZEM 27,00

5
d.1

KNR AT-17
0103-03

SST.III.1 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką dia-
mentową w cegle - przejścia przez ściany

cm

piwnica 45*5+30+25+15*2 cm 310,00
poddasza 15*3 cm 45,00

RAZEM 355,00
6

d.1
KNR 4-01
0336-01

SST.III.1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia nadproża

m

1,25*3 m 3,75
RAZEM 3,75

7
d.1

KNR K-30
0107-01

SST.III.1 Ułożenie belek nadprożowych ceramicznych o wymiarach 115/71 mm m

1,25*3 m 3,75
RAZEM 3,75

8
d.1

KNR 4-01
0330-07

SST.III.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

0,82*0,76*3 m2 1,87
RAZEM 1,87

9
d.1

KNR AT-17
0108-06

SST.III.1 Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tar-
czą diamentową - wycięcie otworu pod hydrant w ściance działowej

m2

0,26*0,82 m2 0,21
RAZEM 0,21

10
d.1

KNR 4-01
0815-07
analogia ty-
ko R

SST.III.1 Demontaż pochwytu m

1,0*3 m 3,00
RAZEM 3,00

11
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

SST.III.1 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50

2 Roboty wykończeniowe
12

d.2
KNR 4-01
0304-01

SST.III.2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,21*0,42*0,65*5 m3 0,29
RAZEM 0,29

13
d.2

KNR 4-01
0325-02

SST.III.2 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m

2,70*9+1,20+1,50 m 27,00
RAZEM 27,00

14
d.2

KNR 2-02
2004-05

SST.III.3 Obudowa rur pod stropem płytami gipsowo-kartonowymi GKBI  na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0,20*2*(40,0+20,0+3,5) m2 25,40
RAZEM 25,40

15
d.2

KNR-W 2-
02 2003-10

SST.III.3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02

m2

2,70*(0,65+0,30) m2 2,56
RAZEM 2,56
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DPS Holszańska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.2

KNR 4-01
0705-02

SST.III.4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

bruzdy 27 m 27,00
nadproża 1,15*3 m 3,45

RAZEM 30,45
17

d.2
KNR 4-01
0707-01

SST.III.4 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na pod-
łożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5
m2 i głębokości 0.4 m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

18
d.2

KNR 4-01
0711-01

SST.III.4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

0,60*6 m2 3,60
RAZEM 3,60

19
d.2

KNR 4-01
1202-09

SST.III.5 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

piwnice
ściany

2,70*(27,10+28,20+17,60+18,60+23,40+10,20+15,50+5,02)-1,80*14-
1,50*2,10*2

m2 361,67

parter ścia-
ny

2,70*(27,50+16,20+34,60+59,70+16,70)-1,80*5-1,50*2,10*15 m2 361,44

I piętro
ściany

2,70*(27,50+21,40+34,60+61,10)-1,80*7-1,50*2,10*6 m2 358,92

I poddasze
ściany

2,70*(27,50+21,10+34,60+61,10+17,60)-1,80*6-1,50*2,10*6 m2 407,43

II poddasze
ściany

2,70*(17,60+15,20)-1,80*2 m2 84,96

A  (suma częściowa) --------------
m2 1 574,42

piwnice
strop

18,87+18,58+16,35+16,70+19,70+13,08+1,0*(4,0+17,90) m2 125,18

parter strop 18,90+24,50+4,20+53,85+4,40+16,40+16,30 m2 138,55
I piętro
strop

18,90+19,75+24,65+54,75+16,40 m2 134,45

I poddasze
strop

19,20+14,10+23,95+54,70+16,90+14,90 m2 143,75

II poddasze
strop

9,80+14,90 m2 24,70

B  (suma częściowa) --------------
m2 566,63

RAZEM 2 141,05
20

d.2
KNR 4-01
1204-08

SST.III.5 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

piwnice
ściany

2,70*(27,10+28,20+17,60+18,60+23,40+10,20+15,50+5,02)-1,80*14-
1,50*2,10*2

m2 361,67

parter ścia-
ny

2,70*(27,50+16,20+34,60+59,70+16,70)-1,80*5-1,50*2,10*15 m2 361,44

I piętro
ściany

2,70*(27,50+21,40+34,60+61,10)-1,80*7-1,50*2,10*6 m2 358,92

I poddasze
ściany

2,70*(27,50+21,10+34,60+61,10+17,60)-1,80*6-1,50*2,10*6 m2 407,43

II poddasze
ściany

2,70*(17,60+15,20)-1,80*2 m2 84,96

A  (suma częściowa) --------------
m2 1 574,42

piwnice
strop

18,87+18,58+16,35+16,70+19,70+13,08+1,0*(4,0+17,90) m2 125,18

parter strop 18,90+24,50+4,20+53,85+4,40+16,40+16,30 m2 138,55
I piętro
strop

18,90+19,75+24,65+54,75+16,40 m2 134,45

I poddasze
strop

19,20+14,10+23,95+54,70+16,90+14,90 m2 143,75

II poddasze
strop

9,80+14,90 m2 24,70

B  (suma częściowa) --------------
m2 566,63

RAZEM 2 141,05
21

d.2
KNR AT-26
0102-01

SST.III.5 Gruntowanie ręczne m2

2141,05 m2 2 141,05
RAZEM 2 141,05

22
d.2

KNR 4-01
1204-01

SST.III.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

566,63 m2 566,63
RAZEM 566,63
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23
d.2

KNR 4-01
1204-02

SST.III.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

1574,42 m2 1 574,42
RAZEM 1 574,42
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