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PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTONICZNY
PRZEBUDOWY SYSTEMU PRZECIWPOZAROWEGO
W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W RADOMIU PRZY UL. ZOFIl HOLSZANSKIEJ 13
NA DZIALCE NR EWID. 147/8, OBR. 0020

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej
26-600 Radom, ul. Zofii Holszanskiej 13

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajagcego informacje :
mgr inz. arch. Anna Kondej
Radom, ul. Komunalna 143

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /t.j. Dz.U.
Nr 12, poz. 1126/.

RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych /Dz.U. Nr 13, poz.93/.

RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pacy.
RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 3,
poz. 138/.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i skltadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty ziemne
- brak
Roboty budowlano-montazowe
- rozbiérka czesci $cian, demontaz hydrantéw,
- roboty wykonczeniowe tynkarskie i malarskie,
- wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej,
- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany jest przy ul. Zofii Holszankiej w Radomiu
na dziatce nr ewid. 147/8.

Sktada sie z dwéch czesci realizowanych w réznych terminach i potgczonych ze sobg
funkcjonalnie. Budynek jest obiektem podpiwniczonym posiadajagcym parter, pietro i
poddasze uzytkowe. Na czesci budynku zlokalizowana jest dodatkowa cze$é¢ w poddaszu
(poddasze II).

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e sktad materiatéw budowlanych,

e przewody elektryczne.



5. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- roboty budowlane — uderzenie spadajgcym przedmiotem,

- roboty budowlane i instalatorskie — porazenie prgdem przy pracach z maszynami i
urzadzeniami.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRL!KTAZU PRACOWNIKOW

| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art.21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce uprawnienia.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczehstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia winny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.
W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omdwi¢ sposob
prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczeh.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych.
Na budowie winny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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