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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- decyzje Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu z dnia 11.09.2018r.,
z dnia 09.04.2019r. i z dnia 18.12.2020r.,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje niezbedne prace budowlane w celu wykonania w DPS w Radomiu przy
ul. Zofii Holszanskiej nakazanych przez Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Radomiu obowigzkdow:

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia,

- wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru wody w
postaci wewnetrznych hydrantéw DN25 z wezem potsztywnym.

Projektowane zakres prac projektowych nie bedzie miat wptywu na istniejgcg funkcje
pomieszczen na kazdej kondygnacji budynku.

3 CHARAKTERYSTYKA | OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany jest przy ul. Zofii Holszahkiej w Radomiu na
dziatce nr ewid. 147/8.

Skiada sie z dwbdch czesci realizowanych w réznych terminach i pofgczonych ze sobg
funkcjonalnie. Budynek jest obiektem podpiwniczonym posiadajgcym parter, pietro i poddasze
uzytkowe. Na czesci budynku zlokalizowana jest dodatkowa cze$¢ w poddaszu (poddasze ).
Pomieszczenia budynku (z wylaczeniem czesci pomieszczen poddasza) posiadajg wysokosc
2,70m.

Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej. Sciany piwnic z bloczkéw
betonowych, sciany nadziemia - z cegty ceramicznej petnej, z cegty kratéwki i gazobetonu, stropy
- kanatowe typu Zeran, a na czesci z pustakéw ceramicznych Akermana i wylewane Zelbetowe.
Schody zelbetowe wylewane. Przekrycie dachu — blacha stalowa powlekana.

Przebudowa budynku i wszystkie projektowane prace remontowe zwigzane z przebudowg
i zawarte w projekcie nie bedg miaty wptywy na obecng konstrukcje budynku.

Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny poszczegdélnych
elementéw konstrukcyjnych budynkéw jako dobry. Budynek kwalifikuje sie do projektowanych
prac budowlanych, w tym wykonanie projektowanych wnek hydrantowych.

Stan budynku pozwala na bezpieczne jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i gwarantujac
bezpieczehstwo mienia i ludzi po wykonaniu prac budowlanych zawartych w opracowaniu.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek posiada wejscie gtdwne i boczne na parter budynku od strony ul. Zofii Holszanskiej.
oraz wejscie do piwnicy budynku od strony tylnej elewacji. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
do budynku poprzez dobudowang winde zewnetrzna.

Parter, pietro i poddasze budynku posiada uktad korytarzowy, a wszystkie kondygnacje (tgcznie z
piwnicg) sg obstugiwane 2 klatkami schodowymi wydzielonymi przeciwpozarowo. Czes¢ biurowa
na poddaszu |l posiada niezalezng klatke schodowg prowadzgcg z poziomu poddasza na

poddasze II.
W budynku zlokalizowane sg m.in. w piwnicy pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z
jadalnig i Swietlicg oraz inne pomieszczenia techniczne i towarzyszgce, na parterze

zlokalizowane sg sale terapeutyczne, pokdj opiekunow, kaplica i pokoje mieszkalne, na
pierwszym pietrze i poddaszu — pokoje mieszkalne, a na poddaszu Il — pokoje biurowe.



Przebudowa budynku i wszystkie projektowane prace remontowe zwigzane z przebudowg
i zawarte w projekcie nie bedg miaty wptywy na obecng funkcje budynku.

5. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE:

5.1. Prace rozbiérkowe

-wyburzenie czesci Scian wewnetrznych murowanych dla potrzeb 3 hydrantéw wnekowych w
wyznaczonych miejscach i zgodnie z rysunkami rzutow o min. przyktadowych wymiarach 72cm
(szerokosc¢) x26¢cm (gtebokosé) i 82cm + 10 cm nadproza (wysoko$€) zlokalizowanych 67 cm nad
poziomem posadzki,

- usuwanie fragmentow $cian realizowa¢ poprzez wycinanie pitg tarczowg bagdz wykuwanie
matymi fragmentami w taki sposob aby nie powodowac zbyt duzych drgan,

- wykonanie przebi¢ i przejS¢ instalacyjnych ~w miejscach wskazanych w projektach
instalacyjnych, stanowigcych integralng czes$c¢ niniejszego opracowania,

- likwidacja wszystkich istniejgcych hydrantow w budynku (wnekowych i natynkowych),

- likwidacja fragmentéw pochwytéw Sciennych na korytarzach w miejscach lokalizacji nowych
hydrantow.

Uwaga — wymiary wnek hydrantowych nalezy dostosowaé do wymagan zastosowanych
hydrantow.

5.2. Sciany

Wykonanie przedscianki gipsowo-kartonowej gr. 10,5 cm na ruszcie stalowym (profil o szerokosci
5,0cm) z dwukrotnym ptytowaniem (ptyta 12,5mm) o odpornosci ogniowej EI 30 w celu instalaciji
hydrantu natynkowego na kondygnacji poddasza budynku.

Zamurowanie otwordow $cianach powstatych po zdemontowaniu hydrantow.

Wykonanie niezbednych uzupemnien tynkdw wewnetrznych scian i sufitdbw cementowo - wapienne
kat. 111

Malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitbw wszystkich korytarzy wewnetrznych po wykonaniu
instalacji hydrantowej i instalacji elektrycznej (w tym oswietlenia awaryjnego w miejscach
lokalizacji hydrantow) oraz fragmentow pozostatych pomieszczen przez ktére prowadzone bedag
instalacje lub wykonane bedg przebicia scian i stropow. Wszystkie sciany i sufity malowane z
uzyciem farb posiadajgcej atesty do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

5.3. Obudowy

Obudowy pionowe i poziome wszystkich elementéw instalacyjnych zlokalizowanych na
powierzchni scian wykonaé z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym.

5.4. Nadproza

W miejscach oznaczonych na rysunkach nad 3 otworami przeznaczonymi na hydranty nalezy
wykonaé nadproza w postaci np. ceramiczno-zelbetowych belek nadprozowych.

5.5. Montaz hydrantéw wnekowych i natynkowych

W budynku zaprojektowano 10 hydrantow wewnetrznych DN25 zawieszanych (w tym jeden w
wykonaniu bocznym) z miejscem na gasnice pod zwijadtem oraz 3 hydranty wewnetrzne DN25
whnekowe z miejscem na gasnice pod zwijadtem.

Przy montazu hydrantu przy scianie G-K nalezy zastosowac¢ dwie podpory (nogi), ktére zostang
dostarczone wraz z szafkg przez producenta.

Lokalizacja i podtgczenie hydrantéw p.poz — wedtug indywidualnego projektu stanowigcego
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

- wewnetrzna instalacja hydrantowa wedtug indywidualnego projektu stanowigcego integralng
czesc¢ niniejszego opracowania,

- wewnetrzna instalacja elektryczna weditug indywidualnego projektu stanowigcego integralng
czesc niniejszego opracowania.




7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacja pozarowa budynku.

Obiekt sredniowysoki — zaliczony do kategorii zagrozenia ZLII, majacy wiecej niz dwie
kondygnacje o pow. strefy pozarowej przekraczajgcej 200 m?.

Wymagania budowlane

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysokos¢ obiekt jest wykonany w klasie odporno$ci
pozarowe;j ,B”.

W zwigzku z powyzszym poszczegdlne elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Lp Element budynku Klasa odpornosci Uwagi
ogniowej elementéow
budynku
Wymagania podstawowe
1 | Gtéwna konstrukcja nosna R 120
2 | Stropy REI 60
3 | Sciana zewnetrzna El 60 Jesli sg czescig konstrukciji
nosnej REI120

4 | Sciana wewnetrzna El 305
5 | Konstrukcja dachu R 30
6 | Przekrycie dachu RE 30

Wszystkie elementy budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) i niekapigce pod
wptywem wysokiej temperatury.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

Hydranty wewnetrzne

Ze wzgledu na przeznaczenie i wielkos¢ obiektu cze$¢ nadziemng obiektu nalezy wyposazy¢ w
hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem poétsztywnym z gasnicami. Hydranty swoim zasiegiem
powinny obejmowac catg powierzchnie budynku.

Nalezy zapewni¢ co najmniej 13 gasnic proszkowych przeznaczone do gaszenia pozaréw grup
ABC o fgcznej masie srodka gasniczego co najmniej 52kg. Zaleca sie lokalizacje gasnic w
jednej szafce z hydrantami wewnetrznymi.

Wytyczne dot. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej:

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwdch hydrantéw wewnetrznych jednoczesnie,

- Srednice nominalne przewodow zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne DN 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25,

- zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,3510,1
m od poziomu podtogi,

- przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych,

- minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na pragdownicy powinna wynosi¢ min 1,0 litr/
sekunde,

- ciSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosc
okreslong 1 I/s dla z uwzglednieniem zastosowanej sSrednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MP,




- maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazony jest aktualnie w istniejgcg instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Wymagania dla awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
oswietlenia podstawowego. W rozpatrywanym budynku znajduje sie istniejgce oswietlenie drog
ewakuacyjnych, ktérego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie opuszczania miejsc
pobytu 0séb przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i wykorzystanie
drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzetu pozarowego i sprzetu
bezpieczehstwa. Oswietlenie drog ewakuacyjnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. W zwigzku z budowg w istniejgcym budynku nowych hydrantéw wewnetrznych
nalezy zapewnic ich o$wietlenie w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) — 5 Ix.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP). PWP powinien odcinaé
doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku. Zaleca sie aby PWP byt umieszczony w
ztgczu zasilajgcym budynek. Natomiast przyciski sterujgce PWP powinny byé umieszczone na
zewnatrz budynku przy wejsciach do budynku. PWP nie moze wytgczac urzadzen oddymiania i
ratujgcych zycie.

Sposoby zabezpieczenia ppoz. instalacji w obiekcie

Kable zasilajgce centrale systemu pozarowego oraz dwie centrale oddymiania bedg kablami
NHXH FE180 PH90. Warunkiem jest zamontowanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu poza
budynkiem.

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 120.

8. ZAGADNIENIA BHP

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji i zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikom

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia:

- zastosowane w projekcie materiaty budowlane i technologie wykonawstwa posiadajg
wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie,

- wielkosci elementéw budowlanych odpowiadajg przepisom, warunkom prawa budowlanego i
normom stosowanym w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,

- zastosowane materiaty sg trudno zapalane,

- urzgdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania.

UWAGA!

Roboty budowlane prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robot zobowigzany jest wykonaé¢ wszelkie
roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktére sg niezbedne
do prawidlowego zakonczenia robét oraz te, ktoére ze wzgledu na swoja wiedze fachowa
uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
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