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Lokalizacja budynku

Inst. Hydrantowa -rzut piwnic

Inst. Hydrantowa - rzut parteru

Inst. Hydrantowa - rzut pietra

Inst. Hydrantowa - rzut poddasza

Inst. Hydrantowa - rzut poddasza Il

Inst. Hydrantowa — szkic aksonometryczny




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- decyzja Komendanta Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozarnej w Radomiu z dnia
18.12.2020r.

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje niezbedne prace w zakresie budowy instalacji hydrantowej w budynku w celu
wykonania przez DPS w Radomiu przy ul. Zofii Holszanskiej nakazanych przez Komendanta
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu obowigzkéw :

- wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru wody w
postaci wewnetrznych hydrantéw DN25 z wezem pétsztywnym.

Projektowane zakres prac projektowych nie bedzie miat wplywu na istniejgcg funkcje
pomieszczeh na kazdej kondygnacji budynku.

3. CHARAKTERYSTYKA i OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTR UKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany jest przy ul. Zofii Holszankiej w Radomiu na
dziatce nr ewid. 147/8.

Skiada sie z dwoch czesci realizowanych w réznych terminach i potgczonych ze sobg
funkcjonalnie. Budynek jest obiektem podpiwniczonym posiadajgcym parter, pietro i poddasze
uzytkowe. Na czesci budynku zlokalizowana jest dodatkowa czes¢ w poddaszu (poddasze II).
Pomieszczenia budynku (z wylgczeniem czesci poddasza) posiadajg wysokosé 2,7m.
Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej.

Wszystkie projektowane prace remontowe zwigzane z budowag instalacji hydrantowej
i zawarte w projekcie nie bedg miaty wpltywy na obecng konstrukcje budynku.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek posiada wejscie gtéwne i boczne na parter budynku od strony ul. Zofii Holszanhskiej.
oraz wejscie do piwnicy budynku od strony tylnej elewacji. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
do budynku poprzez dobudowang winde zewnetrzna.

Parter, pietro i poddasze budynku posiada uktad korytarzowy , a wszystkie kondygnacje (tgcznie
Z piwnicg sg obstugiwane 2 klatkami schodowymi wydzielonymi przeciwpozarowo. Czesc
biurowa na poddaszu Il posiada niezalezng klatke schodowg prowadzgcg z poziomu poddasza
na poddasze II.

W budynku zlokalizowane sg m.in. w piwnicy pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z
jadalnig i Swietlicag oraz inne pomieszczenia techniczne i towarzyszace, na parterze
zlokalizowane sg sale terapeutyczne, pokdj opiekundéw, kaplica i pokoje mieszkalne, na
pierwszym pietrze i poddaszu — pokoje mieszkalne, a na poddaszu Il — pokoje biurowe.
Przebudowa budynku i wszystkie projektowane prace remontowe zwigzane z przebudowg
i zawarte w projekcie nie bedg miaty wptywy na obecng funkcje budynku.

5. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE:

5.1. Prace rozbiorkowe

-wyburzenie czesci scian wewnetrznych murowanych dla potrzeb 3 hydrantéw wnekowych w
wyznaczonych miejscach i zgodnie z rysunkami rzutéw o min. przyktadowych wymiarach 72cm




(szerokos¢) x26cm (giebokosé) i 82cm + 10 cm nadproza (wysokosc) zlokalizowanych 67 cm nad
poziomem posadzki,

- usuwanie fragmentow Scian realizowaé poprzez wycinanie pitg tarczowg bgdz wykuwanie
matymi fragmentami w taki sposéb aby nie powodowaé zbyt duzych drgan.

Uwaga — wymiary wn ek hydrantowych nale zy dostosowa ¢ do wymaga n zastosowanych
hydrantow.

- wykonanie przebi¢ i przejs¢ instalacyjnych w miejscach wskazanych na rysunkach
poszczegoélnych kondygnacii.

- likwidacja wszystkich istniejgcych hydrantéw w budynku (wnekowych i natynkowych),

5.2. Obudowy

Obudowy pionowe i poziome wszystkich elementéw instalacyjnych zlokalizowanych na
powierzchni scian wykonac z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym.

5.3. Nadpro za

W miejscach oznaczonych na rysunkach nad 3 otworami przeznaczonymi na hydranty nalezy
wykona¢ nadproza w postaci np. ceramiczno-zelbetowych belek nadprozowych wg PB
architektury.

5.4. Monta z hydrantéw wn ekowych i natynkowych

wykonaniu bocznym) oraz 1 na nézkach ( do zawieszenia na gips- kartonie) z miejscem na
gasnice pod zwijadtem oraz 3 hydranty wewnetrzne DN25 wnekowe z miejscem na gasnice pod
zwijadtem.

W budynku zaprojektowano 10 hydrantéw wewnetrznych DN25 zawieszanych ( w tym jeden w
Lokalizacja i podigczenie hydrantéw p.poz — wedtug rys. rzutdbw poszczegoélnych kondygnaciji i
szkicu aksonometrycznego.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacja po zarowa budynku.

Obiekt sredniowysoki — zaliczony do kategorii zagrozenia ZLIl, majacy wiecej niz dwie
kondygnacje o pow. strefy pozarowej przekraczajgcej 200 m?

Wymagania budowlane

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysokos¢ obiekt jest wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,B".

W zwigzku z powyzszym poszczegllne elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j:

Lp Element budynku Klasa odpornosci Uwagi
ogniowej elementéw
budynku
Wymagania podstawowe
1 | Gtéwna konstrukcja nosna R 120
2 | Stropy REI 60
3 | Sciana zewnetrzna El 60 Jesli sg czescig konstrukcji
nosnej REI120

4 | Sciana wewnetrzna El 305
5 | Konstrukcja dachu R 30
6 | Przekrycie dachu RE 30

Wszystkie elementy budynku muszg by¢ NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA (NRO),
niekapigce pod wptywem wysokiej temperatury.



Podziat na strefy po zarowe

Ze wzgleddw funkcjonalnych obiekt zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

Elementy oddzielenia przeciwpo zarowego w obiekcie

Strefy pozarowe oddzielone od siebie elementami oddzielenia przeciwpozarowego o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

W rozpatrywanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
- sciany wydzielajgce klatki schodowe wraz z drzwiami,

Przejscia instalacyjne w powyzszych elementach budowlanych powinny mieé
odporno$é ogniowa EI 120.

Urzadzenia przeciwpo zarowe i ga $nice.

Hydranty wewnetrzne:

Ze wzgledu na przeznaczenie i wielkos¢ obiektu, budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne DN25 z wezem poitsztywnym z gasnicami. Nalezy zapewni¢ 13 gasnic
proszkowych przeznaczonych do gaszenia pozaru grup ABC o0 tgcznej masie srodka
gasniczego co najmniej 52kg.

Gasnice umieszczone w szafkach hydrantowych.

Wytyczne dot. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej:

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch
hydrantéw wewnetrznych jednoczesnie,.

- $rednice nominalne przewodow zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne DN 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25,

- zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podiogi,

- przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane
z materiatow nie palnych,

- minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na prgdownicy powinna wynosi¢ min 1,0
litr/ sekunde,

- cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ okreslong 1 I/s dla z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MP,

- maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ P.PO Z.

Wode do przedmiotowego budynku jest doprowadzona poprzez istniejgce  przylgcze
wodociggowe (przebudowa instalacji w budynku — za wodomierzem) z komunalnej sieci
wodociggowej. Przewody rozprowadzajgce wody do poszczegdélnych pionéw hydrantowych,
prowadzi¢ w bruzdach w scianach (pod tynkiem) w piwnicy budynku. Przewody wodociggowe z
rur stalowych ocynkowanych typ sredni wg PN-68/H-74200 o potgczeniach gwintowanych.

Wode do projektowanych hydrantéw doprowadzi¢ odrebng nitkg niezalezng od wody na cele
socjalno — bytowej. Zastosowano hydranty d=25 z wezem plaskosktadanym L=20,0m z
gasnicami.

Przewody rozprowadzajgce do hydrantéow prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Przewody
wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych wg PN-63/6775-04 | dla wody pitnej.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w izolacji termicznej.

Rury i ksztaltki winny posiadall atest Panstwowego Zakiladu Higieny zezwalajgcy na ich
stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykonaniu instalacje poddac¢ prébie droznosci i
szczelnosci.




Za zestawem wodomierzowym wybudowaé nowg nitke wody zimnej zasilajgcg projektowane
hydranty. Na odgatezieniu dla zasilania wody bytowej nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa
wraz z osprzetem (jak na rysunku — rzut piwnicy).

Zawor pierwszenstwa sprzezony z przetwornikiem ci$nienia zamontowanym na przewodzie
instalacji p.poz.

Na najwyzszej kondygnacji nalezy zainstalowac przewod z zaworem odcinajgcym (sprowadzony
nad umywalke) w celu umozliwienia okresowego przeptukania instalacji p.poz.

Otwory pod przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé przy pomocy
wiertnicy.

Przejscia przewodéw wody przez $ciany oddzielenia p.poz. ($ciany klatek schodowych oraz
stropy) o odpornosci ogniowej EI 120.

Zewnetrzne zabezpieczenie stanowig hydranty p.-poz. W ulicy.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzern innych producentéw o parametrach réwnowaznych jak
projektowane (dotyczy mocy urzgdzen, wielkosci wydajnosci powietrza, wysokosci podnoszenia,

sprawnosci, hatasu).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i droznosci.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal — zeszyt 2, 5, 6, 10
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75
15.06.2002r.,690) z pO6zniejszymi zmianami w/s warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8. ZAGADNIENIA BHP

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji i zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikom

w projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia:

» zastosowane w projekcie materialy budowlane i technologie wykonawstwa posiadajg
wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie,

» wielkosci elementéw budowlanych odpowiadajg przepisom, warunkom prawa budowlanego i
normom stosowanym w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,

» zastosowane materiaty sg trudno zapalane,

e urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytkowania.

UWAGA!

Roboty budowlane prowadzi ¢ pod nadzorem osoby posiadaj gcej uprawnienia budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowi  gzujgacymi przepisami i Polskimi Normami.
Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robdt zobowi azany jest wykona ¢ wszelkie
roboty nie opisane w niniejszy m dokumencie i w projektach, a ktére s g niezbedne
do prawidlowego zako Aczenia robot oraz te, ktére ze wzgl edu na swoj g wiedz e fachow g
uzna za stosowne, po wcze $hiejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

projektowat



