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I.DANE INWESTYCJI

1.Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ , 26-600 Radom, ul.Z. Holszanskiej 13.

2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji hydrantowej p.poz. w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Radomiu
przy ul. Z. Holszanskiej 13.

3.Podstawa opracowania.
--Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlany.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.
- Decyzja KMPSP w Radomiu

- Obowigzujgce normy budowlane.

4.0 Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.

Dziatka na ktorej projektowana instalacja w budynku jest zagospodarowana i uzbrojona.
Budynek posiada zasilenie w wode, kanalizacje sanitarng, gaz i energie elektryczna..

4.1 Uzbrojenie:
- woda
Zaopatrzenie w wode na cele p.poz. z istniejgcego wodociggu komunalnego poprzez istniejace przytacze wodociggowe.

4.2.Charakterystyka budynku
Budynek trzykondygnacyjny z piwnica, w czeSci budynku cztery kondygnacje. Zaprojektowano przebudowe systemu
przeciwpozarowego w budynku.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.0go6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

Uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli warunki umowne nie okreslajg inaczej.

Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= W wypadku robdt wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role generalnego
wykonawcy.

=  Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad
podwykonawcow oraz kontaktéw wykonawcdw z projektantami.

=  Kontrolowat postep roboét.

1.1.2.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy

1.1.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé



ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,

gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub SST

i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
= oznaczenie przejse,
= oznakowanie terenu budowy,
= zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczegétowe wymagania na
budowie
=  Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedza techniczna.

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:

= robdt spawalniczych,

=  przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= przeprowadzenia préb instalacji gazowe;j
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.



Ill. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1.Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji hydrantowej p.poz. w budynku Domu Pomocy Spotecznej w m. Radom,
ul.Z.Holszanskiej 13.

Instalacja wody zimnej

woda bedzie doprowadzana z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze (rozbudowa instalacji za
wodomierzem) do poszczegoinych hydrantow.

Za wodomierzem gtéwnym w piwnicy budynku nalezy rozdzieli¢ instalacje wody bytowej i p.poz. wraz z montazem zaworu
pierwszenstwa na instalacji wody bytowej.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:
®  umowa z Inwestorem
®  inwentaryzacja architektoniczna
®  inwentaryzacja instalacji sanitarnych
= obowigzujgce przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych.
COBRTI "Instal " W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa
= aktualne katalogi branzowe

3. Instalacje wody zimnej wewnetrznej [CPV 45330000-9]

Woda do przedmiotowego budynku jest doprowadzana poprzez istniejace przytacze wodociggowe z komunalnej sieci
wodociggowej. Zestaw wodomierzowy znajduje sie w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy budynku. W pomieszczeniu
magazynu, w ktérym znajduje sie wejscie wodociggu do budynku, nalezy rozdzieli¢ instalacje wodociggowg na socjalno —
bytowa i p.poz. (hydrantowa). Nalezy wybudowac wezet zaworu pierwszenstwa. Na odgatezieniu dla zasilania wody bytowej
nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa, sprzezony z przetwornikiem ci$nienia zamontowanym na przewodzie instalacji
p.poz.

Wode do projektowanych hydrantow doprowadzi¢ odrebna nitkg. Zastosowano hydranty d=25 z wezem ptaskosktadanym
L=20,0m z gasnicami umieszczonymi pod zwijadtem.

W budynku zaprojektowano 10 hydrantéw wewnetrznych DN25 zawieszanych ( w tym jeden

wykonaniu bocznym) oraz 1 na nozkach ( do zawieszenia na gips- kartonie) z miejscem na gasnice pod zwijadiem oraz 3
hydranty wewnetrzne DN25 wnekowe z miejscem na gasnice pod zwijadtem.

Lokalizacja i podtaczenie hydrantdw p.poz — wedtug rys. rzutéw poszczegdlnych kondygnacii i szkicu aksonometrycznego.
Przewody rozprowadzajace do pionéw hydrantowych prowadzi¢ w bruzdach w $cianach (pod tynkiem) w piwnicy budynku.
Nalezy wybudowac odprowadzenie

Przewody wodociagowe z rur stalowych ocynkowanych wg PN-68/6775-04 | dla wody pitnej o potgczeniach gwintowanych.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w izolacji termicznej.

Na najwyzszej kondygnacji nalezy zainstalowaC przewod z zaworem odcinajacym (sprowadzony nad umywalke) w celu
umozliwienia przeptukania instalacji p.poz.

Otwory pod przej$cia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ przy pomocy wiertnicy.

Przy montazu zachowaé kompensacje naturalng przewodéw instalacji wody. Przewody przy przejsciu przez przegrody
budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach i zabezpieczone przed tarciem o $cianki. Rury taczy¢ przez taczniki
gwintowane.

Armatura tgczona z rurami za pomoca ksztattek do potaczen gwintowanych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelno$ci i droznoci.

Rury i ksztattki winny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny zezwalajacy na ich stosowanie do przesytania wody do
picia. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Woda uzywana dla celéw zywieniowych powinna odpowiada¢ parametrom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dn. 04.05.90r., DzU nr 35 z 1990r

Przejscia przewodow wody przez Sciany oddzielenia p.poz. (Sciany klatek schodowych oraz stropy) o
odporno$ci ogniowej El 120.

Cato$¢ robét wykonac zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Dopuszcza gi stosowanie uggize: innych producentéw o parametrach réwnamwgch jak projektowane
(dotyczy mocy utzlzei, wydajn@ci powietrza, wysolsai podnoszenia, sprawsd, hatasu).

- Wszystkie instalacje wykonac jako kryte lub obudowane.

Przy montazu zachowa¢ kompensacje naturalng przewodow instalacji wody.
Przewody uktadane w bruzdach i przy przejsciach przez $ciany powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki przez
osfonigcie otulina,

4.Préby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-9]
4.1.Proby szczelnosci instalacji wodociaggowej

Szczelno$é instalacji sprawdza sie w zaleznosci od jej przeznaczenia na:
= eksfiltracje - przecieki czynnika na zewnatrz instalacii, lub
= infiltracje - przecieki medium otaczajgcego instalacje do wewnatrz (najczesciej zasysanie powietrza z zewnatrz)
Kazda instalacja musi byé poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekéw
zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelno$ci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw przeprowadza sie proby cisnieniowe.
Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okreslonymi przez projektanta
i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalaci.
Instalacja przed przystapieniem do préby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi byé uprzednio przygotowana.
A wiec muszg by¢ usunigte wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy ciSnieniu podwyzszonym, powyzej ciSnienia pracy, mogtyby
zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczenistwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub, np. zaworami odcinajacymi.
Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0.01 MPa.
Manometr przytacza sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacii).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé.
Dla instalacji podniesc¢ cisnienie do wartosci :
= 1.5-krotnej najwyzszego ci$nienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody cieptej.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usungé i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.
Wszystkie préby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

4.2.0dbiory instalacji wodociagowej

= Odbidr migdzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- sposob i trasa prowadzenia przewodow,
- elementy kompensaciji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
= Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak na
przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byé sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
= QOdbiér koncowy
Przy odbiorze koricowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, badania szczelnosci
oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg, techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
= uzycie whasciwych materiatéw i elementéw instalacji,
= prawidtowos¢ wykonania potaczen,
= jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
= wielkos¢ spadkdw przewodow,



odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,
prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jako$¢ wykonania izolaciji cieplnej,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

5.0bowiazki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegolnos$ci sprawdzenie jego kompletnosci i w wypadku
stwierdzenia brakéw zwrdécenie sie do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia daja si¢ do niej wprowadzi¢.
Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6. Obowiazki inwestora
Sprawdzenie i odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.
Powiadomienie, zgodnie z wlasciwoscia wynikajaca z przepiséw szczegdlnych, organéw.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzenie instalacji, urzadzen
technicznych.

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotycza zakonczonych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia wiw elementow
dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu
odpowiednich préb.

UWAGA:

Urzadzenia zainstalowane w budynku DPS powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej i spetniaé
standardy okreslone w Programie POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 ,Wsparcie tworzenia centréw ustug spotecznych i rozwdj
dostarczanych przez nie ustug”, Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu ustug spotecznych Dz. U.2019 poz. 1818
zawiera wszelkie wymagania przepisow prawa budowlanego, w szczegdIinosci zapewniajace mozliwo$¢ jego uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne,

opracowanie : mgr inz. Grazyna Sadal
upr.bud. nr GP-III-8386/177



