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DPS tazienki 1.8 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

PRZEBUDOWA ZWIAZANA Z ADAPTACJA LAZIENEK DLA POTRZEB MIESZKANCOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ WETE-
RANA WALKI | PRACY

1|WC dla niepelnosprawnych 1 67
1.1/Roboty budowlane 1 39
1.2|Instalacja wodociggowa wewnetrzna 40 51
1.3|Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna 52 61
1.4/ Roboty uzupetniajgce kanalizacji wod-kan 62 67
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wa techn.
PRZEBUDOWA ZWIAZANA Z ADAPTACJA LAZIENEK DLA POTRZEB MIESZKANCOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ WETE-

RANA WALKI | PRACY

1 WC dla niepelnosprawnych
11 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 |SST.II.1 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |szt.
d.1.1/0354-09 do2m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 |SST.lII.1 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1]0354-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 |SST.lII.1 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1.1{0348-02 wo-wapiennej
2,58*1,73-0,90%2,05 m2 2,62
RAZEM 2,62
4|KNR 4-01 |SST.lII.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- | m3
d.1.1/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2,05%0,15%0,10 m3 0,03
RAZEM 0,03
5/KNR 4-01 |SST.lII.1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1.1/0336-03 wie cementowo-wapiennej
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
6/KNR 2-02 |SST.III.1 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.1]0126-05
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
7|KNR 4-01 [SST.III.1 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.1]0811-07
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
8/KNR 4-01 |SST.lII.1 Zerwanie szlichty cementowej m?2
d.1.1/0804-07
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
9/KNR 4-01 |SST.lII.1 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1.1/0819-15
we 1,50*(1,73+2,23)*2-1,50*1,0 m?2 10,38
RAZEM 10,38
10|KNR 4-01 [SST.III.1 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.1/0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
we 0,65*(1,73+2,23)*2-0,55*1,0 m?2 4,60
RAZEM 4,60
11|KNR 4-01 [SST.III.1 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.1]0108-11
0108-12
1,80"0,05"2+2,62*0,10+0,03+3,80*0,05+(10,38+4,60)*0,03 m3 1,11
RAZEM 1,11
12/KNR 2-02 |SST.III.3 Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykte fabrycznie wykonczone m
d.1.1/1015-01
analogia
(1,0+2,05*2) m 5,10
RAZEM 5,10
13|KNR 2-02 |SST.III.3 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m?2
d.1.1/1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone wyposazone w kratke wen-
tylacyjna
0,90*2,05 m?2 1,84
RAZEM 1,84
14/KNR 4-01 |SST.III.3 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1.1]0920-21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 4-01 |SST.III.3 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.1.1]0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 2-17 |SST.III.3 Montaz wentylatora tazienkowego wraz z podtgczeniem do istniejgcej |szt.
d.1.1{0204-01 instalacji, wtaczanego automatycznie z zapalaniem swiatta, V=50m3/h,
analogia 5daPa, N=18W
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR AT- |SST.IIL.4 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczysz- m2
d.1.1)22 0101- czenie i zmycie podioza
01
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we 2,15*(1,73+2,23)*2-1,0"2,15+0,10%(1,0+2,05*2) m?2 15,39
RAZEM 15,39
18/KNR AT- |SST.IIl.4 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.1]26 0102-
03
15,39 m?2 15,39
RAZEM 15,39
19|KNR AT- |SST.IIL.4 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrot- |m2
d.1.1)22 0101- ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
02
15,39 m2 15,39
RAZEM 15,39
20|KNR 2-02 |SST.lIl.4 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie (wyréwnanie ) podto- |m?2
d.1.10829-01 za
15,39 m2 15,39
RAZEM 15,39
21|KNR 2-02 |SST.lIl.4 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwyktg|m2
d.1.1/0829-06
15,39 m2 15,39
RAZEM 15,39
22|KNR-W 2- |SST.IIl.4 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.1.1{02 0840- listwy naroznikowe - wykanczjace
08
(1,0+2,05*2+1,73*2+2,23*2) m 13,02
RAZEM 13,02
23|KNR AT- |SST.lIL.5 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m2
d.1.1/23 0101- czenie i zmycie podioza
01
3,80 m2 3,80
RAZEM 3,80
24|KNR 4-01 |SST.IIL.5 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1.1/0205-05
1,0 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-02 |SST.IIL.5 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinieciem na |m2
d.1.1]0616-01 $ciany
3,80 m2 3,80
we 0,10*(1,73+2,23)*2 m?2 0,79
RAZEM 4,59
26|KNR 2-02 |SST.III.5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.1.1/1102-01 40 mm zatarte na ostro
1102-03
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
27|KNR 2-02 |SST.IIL.5 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg do podktadow m2
d.1.1/1106-07
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
28|KNR AT- |SST.IIL.5 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- |m2
d.1.1|23 0101- krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
02
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
29/NNRNKB |SST.lIl.5 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.1/202 2805- 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
30|NNRNKB |SST.III.5 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie \m
d.1.1/202 2809- klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
analogia
tazienka (1,73+2,23)*2-1,0 m 6,92
RAZEM 6,92
31|KNR 4-01 |SST.IIl.4 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m2
d.1.1{0711-01 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
4,60"10% m?2 0,46
RAZEM 0,46
32|KNR 4-01 |SST.IIl.4 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m2
d.1.1]0711-13 towo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spoczni-
kach na podtozu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
3,80*10% m?2 0,38
RAZEM 0,38
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33|KNR 4-01 |SST.IIl.4 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.1.1{0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
we 0,43*(1,73+2,23)*2 m?2 3,41
RAZEM 3,41
34|KNR 4-01 |SST.IIl.4 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.1.1)/0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3,80 m?2 3,80
RAZEM 3,80
35|KNR 4-01 |SST.IIl.4 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na pod-|m
d.1.1{0707-05 tozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opas-
kami, listwami i cokolikami podtogowymi
(1,0+2,05*2) m 5,10
RAZEM 5,10
36|KNR 2-02 |SST.III.6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.1/1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
3,41+3,80+5,10%0,2 m?2 8,23
RAZEM 8,23
37|KNR AT- |SST.III.3 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa-  |szt.
d.1.122 0102- nych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - uchwyty poziome dtugosci
03 90cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR AT- |SST.IIL.3 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa-  |szt.
d.1.1/22 0102- nych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - uchwyty poziome dtugosci
03 50cm montowany na drzwiach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR AT- |SST.III.3 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa-  |szt.
d.1.1)22 0102- nych przy uzyciu 4 wkretow lub hakéw - porecze uchylne podnoszone z
03 uchwytem na papier toaletowy dtugosci 60cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja wodociggowa wewnetrzna
40|KNR 4-02 |SST.lII.1 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.2/0132-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 4-02 |SST.III.1 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejs- |szt.
d.1.2/0131-03 cia o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 4- |SST.IIL.7 Wstawienie trojnika z PVC lub cPVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejo- |szt.
d.1.2/02 0115- nych
02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR-W 2- |SST.III.7 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej |m
d.1.2/150111- 20 mm w budynkach mieszkalnych
01
1.0 m 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR-W 2- |SST.III.7 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej |m
d.1.2/150111- 16 mm w budynkach mieszkalnych
01
1,50"2+1,0 m 4,00
RAZEM 4,00
45|KNR-W 2- |SST.III.7 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych|m
d.1.2/150127- w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
01
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
1+4 m 5,00
RAZEM 5,00
46|KNR-W 2- |SST.III.7 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/15 0128-
02
5 m 5,00
RAZEM 5,00
47/KNR-W 2- |SST.IIL.7 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.2/1150132- nych o $r. nominalnej 16 mm
01
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR-W 2- |SST.III.7 Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.2/150132- nych o $r. nominalnej 20 mm
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 2-15 |SST.IIL.7 Zawory odcinajgce podtynkowe o sr.nom. 16 mm szt.
d.1.2/0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|KNR 2-15 |SST.IIL.7 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm dla niepetnosprawnych |szt.
d.1.2/0115-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2- |SST.IIl.7 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2/150116- do baterii 0 potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16
08 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna
52|KNR 4-02 |SST.III.1 Demontaz umywalki kpl.
d.1.3|0235-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 4-02 |SST.III.1 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.3/0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 4-02 |SST.III.1 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.3|0233-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 4-01 |SST.III.1 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.3/0108-11
0108-12
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 4- |SST.III. Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.1.3/02 0211- gumowymi
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2- |SST.III.1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.1.3/15 0207- mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
01
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
58/KNR 2-15 |SST.III.1 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-  |szt.
d.1.3/0221-02 wym dla niepetnosprawnych
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 2-15 |SST.III.7 Montaz ustepédw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' dla  |kpl.
d.1.3/0224-03 nps
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60(KNR-W 2- |SST.III.7 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/15 0218-
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-15 |SST.IIL.7 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.1.3/0208-05 tyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Roboty uzupetniajace kanalizacji wod-kan
62|KNR 4-01 |SST.IIL.7 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.4/0333-08 mentowo-wapiennej
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
63|KNR 4-01 |SST.IIL.7 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.4|/0336-04 cementowo-wapiennej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR 4-01 |SST.IIL.7 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowychw  |m
d.1.4/0210-02 elementach z betonu zwirowego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 4-01 |SST.IIL.7 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.4/0323-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 4-01 |SST.IIL.7 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.1.4/0326-01 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
4 m 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR 4-01 |SST.IIL.7 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podto- |m
d.1.4/0207-03 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1 m 1,00
RAZEM 1,00
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